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1 Informazioni relative alla sicurezza
1.1 Istruzioni di sicurezza generali
● Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente le presenti

istruzioni per l'uso e quelle dei prodotti associati.
● Seguire attentamente le presenti istruzioni per l'uso. L'utilizzatore del

prodotto deve comprendere e attenersi rigorosamente alle istruzioni.
Utilizzare il prodotto solo per gli scopi specificati nella sezione Impiego
previsto del presente documento.

● Non gettare le presenti istruzioni per l'uso. Assicurarsi che vengano
conservate e usate in modo appropriato dall'utilizzatore del prodotto.

● Il presente prodotto può essere utilizzato solo da personale
competente, che abbia ricevuto una formazione completa.

● Attenersi a tutte le leggi e regolamentazioni nazionali e locali, che
riguardano il presente prodotto.

● Le ispezioni e gli interventi di riparazione e assistenza sul prodotto
devono essere effettuati solamente da personale competente e
appositamente formato. Dräger raccomanda di stipulare un contratto
di assistenza Dräger per tutte le attività di manutenzione e di affidarsi
a Dräger per qualsiasi tipo di riparazione.

● Le ispezioni e gli interventi di assistenza sul presente prodotto devono
essere effettuati da personale di assistenza adeguatamente formato,
come specificato nella sezione Manutenzione del presente
documento.

● Utilizzare esclusivamente parti di ricambio e accessori originali
Dräger; in caso contrario, il corretto funzionamento del prodotto
potrebbe essere compromesso.

● Non modificare il prodotto e non utilizzarne uno difettoso o senza
alcune parti.

● Informare Dräger in caso di anomalie o guasti ai componenti.
● Il sistema di alimentazione dell'aria deve soddisfare i requisiti previsti per

l'aria respirabile secondo la norma EN 12021.

1.2 Definizione dei simboli di avvertimento
I simboli di avvertimento vengono utilizzati nell'ambito del presente
documento per sottolineare le parti di testo che richiedono una particolare
attenzione da parte dell'utilizzatore del prodotto. Fa seguito la descrizione
del significato di ciascun simbolo:

AVVERTENZA
Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, potrebbe determinare la morte o lesioni gravi.

ATTENZIONE
Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata,
potrebbe determinare lesioni fisiche o danneggiare il prodotto
oppure nuocere all'ambiente. È utilizzato anche per allertare in caso
di pratiche pericolose.

2 Descrizione
2.1 Panoramica del prodotto
Il riduttore della pressione Dräger PAS® AirPack è un insieme di valvole
pneumatiche e manometri, che prevede un ingresso di aria respirabile ad
alta pressione per poi fornire in uscita aria a pressione media (sistema
indipendente di alimentazione dell'aria) per uno o due operatori che
indossano un respiratore. L'aria di ingresso proviene da una bombola
d'aria respirabile o da un sistema di alimentazione regolato esterno, come
ad esempio un sistema industriale di adduzione dell'aria o un compressore
a pressione media.

Facendo riferimento alla fig. 1, le caratteristiche e i componenti del riduttore
della pressione sono:
● Il connettore d'ingresso ad alta pressione (5), che è un raccordo

standard filettato, come quelli usati per le bombole.
● Il connettore di uscita (3), che è un raccordo rapido femmina, dotato di

una valvola che si chiude autonomamente quando viene scollegato.
● Un manometro per l'alta pressione (1), che indica la pressione di

ingresso.
● Un manometro per la media pressione (2), che indica la pressione di

uscita.
● Un segnalatore acustico (6), che suona per avvertire che la pressione

di ingresso fornita dalla bombola o dal sistema di alimentazione
esterno è bassa.

● Un riduttore della pressione interno, che consente di ottenere a valle
un valore di media pressione, partendo da un valore di alta pressione
in ingresso.

● Una valvola limitatrice (4) nel sistema di media pressione, che rilascia aria
dal riduttore della pressione, quando viene messo in funzione.

2.2 Impiego previsto
Il riduttore della pressione prevede un ingresso di aria respirabile ad alta
pressione per poi fornire in uscita aria a pressione media. Se utilizzato con
tubi di respirazione approvati e omologati, esso serve a fornire aria
respirabile a uno o due operatori che indossano il respiratore.

Il respiratore, la bombola e altri accessori utilizzati insieme al presente
prodotto devono essere assemblati nella maniera giusta secondo quanto
previsto e approvato. Leggere il capitolo 9 per prendere visione dei tubi di
respirazione e delle configurazioni compatibili. Per ulteriori informazioni,
contattare Dräger.

2.3 Omologazioni
Dichiarazioni di conformità: vedere www.draeger.com/product-certificates.

2.4 Utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive
La serie PAS AirPack è stata testata per l'utilizzo in atmosfere
potenzialmente esplosive. I dispositivi sono adatti a essere utilizzati in aree
pericolose classificate come zona 1 e zona 2 per i gruppi di esplosione IIA
e IIB e come zona 21 e zona 22.

Organismo approvato:
BSI Assurance UK Ltd.
Kitemark Court Davy Avenue
Knowlhill
Milton Keynes
MK5 8PP 
Regno Unito
Numero di identificazione:

Organismo notificato
coinvolto nell'omologazione e nel 
controllo di qualità:
DEKRA Testing and Certification 
GmbH
Handwerkstrasse 15
70565 Stuttgart
Germania
Numero di riferimento:
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2.4.1 Condizioni particolari per un utilizzo sicuro

Il riduttore della pressione PAS AirPack non dovrebbe essere utilizzato in
prossimità di aree in cui avvengono processi che prevedono la produzione
di cariche elevate, se sono presenti atmosfere esplosive (per esempio,
laddove si svolgono processi di riempimento rapido – forte riempimento del
sacchetto di respirazione – o laddove si effettuano molte operazioni di
separazione superficiale pressoché al limite). In tali casi si potrebbero
riscontrare delle cariche elevate pericolose nel riduttore della pressione
PAS AirPack a causa dell'induzione elettrostatica.

Il respiratore e le bombole ad aria compressa utilizzati in combinazione
con il riduttore della pressione PAS AirPack devono soddisfare
rispettivamente i requisiti applicabili per le categorie di apparecchiature e i
gruppi di esplosione previsti per il riduttore di pressione PAS AirPack.

Il riduttore della pressione PAS AirPack deve essere spostato dall'utente
manualmente all'interno delle atmosfere esplosive (spingendo o tirando). È
obbligatorio utilizzare pavimenti nella zona 1 e nella zona 21 in grado di scaricare
elettricità in presenza di polveri con energie minime di innesco < 10 mJ. 

Se si impiegano dei tubi di collegamento al sistema di alimentazione dell'aria
con una lunghezza complessiva > 50 m, gli attacchi, che sono collegati ai tubi
in modo conduttivo, devono essere provvisti di un ulteriore contatto di messa
a terra (a partire da una lunghezza del tubo di 50 m) e devono essere integrati
nell'apposito collegamento equipotenziale di esercizio.

● Non ricaricare la bombola in atmosfere potenzialmente esplosive. 

2.5 Spiegazione dei contrassegni e dei simboli
Fare riferimento all'autorità competente per eventuali spiegazioni relative
ai simboli dell'ente omologatore e ai contrassegni. Sul prodotto possono
essere presenti altri tipi di contrassegni quali, per esempio:

BRBA-1359 – Numero di serie Dräger
08/09 – Mese e anno di produzione
3353261 – Numero d'ordine Dräger

Laddove appropriato, il contrassegno “F” sul respiratore e
CAST (compressed-air supply tube) sul tubo stanno ad indicare che
entrambi possono essere utilizzati laddove l'infiammabilità può costituire
un rischio. Il contrassegno sul tubo di alimentazione ad aria compressa
indica la sua resistenza al calore (H) e/o antistatica (S).

3 Utilizzo

AVVERTENZA
La qualità dell'aria della bombola o dell'alimentazione esterna
deve soddisfare i requisiti previsti per l'aria respirabile secondo la
norma EN 12021. Non usare ossigeno o aria arricchita di
ossigeno. Il contenuto di umidità dell'aria respirabile dovrebbe
rimanere controllato entro i limiti previsti dalla norma EN 12021 per
evitare il congelamento del respiratore.
Eseguire una valutazione del rischio relativa alla postazione di
lavoro per assicurare che non ci sia la possibilità di collegare altro
sistema di alimentazione ad adduzione d'aria che non sia ad aria
respirabile.
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Prima di utilizzare il tubo di respirazione, verificare che il sistema
di alimentazione dell'aria soddisfi i requisiti di qualità dell'aria e
rispetti la pressione di adduzione dell'aria e i requisiti di flusso e del
tubo (vedere il capitolo 8 e il capitolo 9) e che sia stato rilasciato
con un'autorizzazione all'uso, se necessario.
Posizionare il riduttore della pressione in un'area sicura e
incontaminata, accertandosi che sia fissato saldamente oppure
che sia collocato in una posizione nella quale non può essere
danneggiato.
Dräger raccomanda che l'utilizzatore esegua una valutazione del
rischio sul posto in modo da stabilire quali procedure vigenti a
livello locale siano da seguire in caso di guasto al sistema di
alimentazione dell'aria.

ATTENZIONE
Eventuali urti contro il riduttore della pressione possono provocare
dei danni tali da impedire il collegamento della valvola della
bombola o causare una perdita d'aria. Maneggiare il dispositivo
con cautela.

Se degli operatori remoti si collegano al riduttore della pressione, dovrà essere
predisposto un controller per monitorare le indicazioni dei manometri e il
segnalatore acustico del prodotto durante il funzionamento. Il controller ha il
compito di mantenere continua l'alimentazione dell'aria agli operatori e di
assicurare che qualsiasi segnale di precauzione o emergenza sia trasmesso
agli operatori remoti, in linea con quanto previsto dalle procedure vigenti a
livello locale e dalle presenti istruzioni per l'uso.

3.1 Predisposizione all'impiego
1. Effettuare un'ispezione visiva (vedere il capitolo 3.4.1).
2. Collegare una bombola d'aria o un sistema regolato di alimentazione

esterna (vedere il capitolo 3.4.2).
3. Effettuare un test di funzionamento completo (vedere il capitolo 3.4.4).

AVVERTENZA
Configurazioni sbagliate del tubo di respirazione possono portare
a un flusso d'aria insufficiente per gli operatori che indossano il
respiratore o aumentare la probabilità che si verifichi un guasto al
sistema di alimentazione dell'aria. Leggere il capitolo 9 per
prendere visione dei tubi di respirazione e delle configurazioni
compatibili.
Preparare il respiratore all'utilizzo (consultare le istruzioni per l'uso
fornite con il respiratore). Osservare quanto indicato in merito alla
sicurezza e, prima di utilizzare il dispositivo, eseguire tutte le
operazioni di preparazione e le prove di funzionamento previste.
Non impiegare mai il riduttore della pressione per fornire aria a più di
due operatori che indossano il respiratore. Se è predisposto un control-
ler e occorre indossare un respiratore ed effettuare il collegamento al
dispositivo, sarà consentito solo a un secondo utilizzatore di utilizzarlo.

4. Collegare il tubo di respirazione (tubi di prolungamento, raccordo a Y,
ecc.) al connettore di uscita per la media pressione (fig. 2).

5. Aprire completamente la valvola della bombola.
6. Indossare il respiratore e collegare il tubo di respirazione (nella fig. 3 è

raffigurato un tipico connettore per respiratore).

3.2 Durante l'utilizzo

AVVERTENZA
Spetta a un eventuale controller installato o agli operatori che
indossano il respiratore monitorare i manometri e il segnalatore
acustico del riduttore della pressione durante il funzionamento.
Devono essere predisposte procedure di avvertimento ed
evacuazione per gli utilizzatori remoti.
L'autonomia effettiva del dispositivo dipende dall'alimentazione dell'aria
iniziale disponibile e dalla frequenza respiratoria degli operatori. 
A ritmi di lavoro elevati, con flusso massimo di inspirazione, la
pressione nella maschera facciale di un operatore che indossa il
respiratore, può diventare negativa.

● Respirare normalmente e avanzare nell'area operativa, facendo
attenzione al tubo di respirazione.

● Se si riceve un segnale di evacuazione, spostarsi immediatamente in
un'area sicura (vedere le disposizioni vigenti a livello locale in merito
alle procedure di evacuazione completa).

● Una volta completata l'operazione, spostarsi in un'area sicura prima di
rimuovere il respiratore. Non scollegare il sistema di alimentazione
dell'aria prima di aver rimosso il respiratore. 

● Il segnalatore acustico serve a indicare se c'è una pressione bassa nella
bombola d'aria o se il sistema di alimentazione esterno fornisce una pressio-
ne bassa. Quando il segnalatore acustico suona, gli operatori che indossano
un respiratore devono procedere in linea con quanto previsto dalle istruzioni
per l'uso di quest'ultimo e dalle procedure vigenti a livello locale.

3.3 Dopo l'utilizzo

AVVERTENZA
Non togliere il respiratore finché non ci si trova in un ambiente
sicuro in cui si può respirare normalmente senza rischi.

1. Una volta che ci si trova in un'area sicura, togliere il respiratore
rimuovendo ogni sua parte.

2. Chiudere la valvola della bombola o la valvola di arresto del sistema di
alimentazione esterno.

3. Tirare l'impugnatura della valvola limitatrice (fig. 1, elemento 4) per
scaricare completamente l'aria dal sistema.

4. Scollegare dal riduttore della pressione ogni tubo di respirazione e
sistemare al loro posto tutti i cappucci di protezione.

5. Scollegare la bombola d'aria o il sistema di alimentazione esterno
(vedere il capitolo 3.4.3).

6. Eseguire le attività di manutenzione previste dopo l'utilizzo del
dispositivo, che sono indicate nella tabella di manutenzione (vedi
capitolo 5.1).

3.4 Attività generiche a cura dell'utilizzatore del
dispositivo

3.4.1 Ispezione visiva

Verificare che il riduttore della pressione non sia sporco o danneggiato,
prestando particolare attenzione ai componenti pneumatici e ai connettori.
Tipiche tracce della presenza di danneggiamenti, che potrebbero
compromettere il funzionamento del riduttore della pressione, sono
ammaccature e scalfitture, nonché segni di abrasione, corrosione e
scolorimento. Contattare il servizio di assistenza o Dräger, comunicando i
danni riscontrati, e non utilizzare il riduttore della pressione finché le
anomalie non sono state eliminate.
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3.4.2 Collegamento di una bombola d'aria o un sistema di
alimentazione esterno

Bombola d'aria: Collegare solo bombole completamente piene, non
scadute e pienamente funzionanti e utilizzabili, il cui impiego è stato
omologato. Utilizzo a 200 bar o 300 bar, acciaio o materiale composito,
bombole di aria respirabile.

Sistema di alimentazione esterno: collegare solo un sistema regolato di
alimentazione dell'aria respirabile con un intervallo di 200-300 bar, erogata
da un sistema industriale di adduzione dell'aria o da un compressore. Se
il sistema di alimentazione esterno è dotato di un regolatore di pressione,
impostare la pressione su un valore dell'intervallo compreso tra 200 bar e
300 bar.

1. Accertarsi che la bombola d'aria o il sistema di alimentazione esterna
abbia un connettore compatibile (vedere il capitolo 8).

2. Accertarsi che il dispositivo sia fissato saldamente.
3. Controllare l'uscita della bombola d'aria o del sistema di alimentazione

esterno e accertarsi che l'anello toroidale (fig. 4, elemento 1) e il filtro
sinterizzato (fig. 4, elemento 2) presenti nel connettore d'ingresso
siano puliti e non danneggiati.

4. Allineare la bombola o il sistema di alimentazione esterno al
connettore d'ingresso del riduttore della pressione. Stringere
saldamente la rotella. Non usare degli utensili e non stringere
eccessivamente.

3.4.3 Scollegamento di una bombola d'aria o un sistema di
alimentazione esterno

AVVERTENZA
Il rilascio di aria ad alta pressione potrebbe provocare lesioni
all'utilizzatore del respiratore o ad altre persone nelle vicinanze del
dispositivo. Chiudere la valvola della bombola o la valvola di
arresto e sfiatare completamente il sistema prima di procedere a
scollegare un sistema di alimentazione dell'aria.

1. Chiudere la valvola della bombola o la valvola di arresto del sistema di
alimentazione esterno.

2. Tirare l'impugnatura della valvola limitatrice (fig. 1, elemento 4) per
scaricare completamente l'aria dal sistema.

3. Scollegare il connettore d'ingresso ad alta pressione dal sistema di
alimentazione d'aria.

3.4.4 Test di funzionamento

AVVERTENZA
Se il respiratore non soddisfa gli standard o i parametri indicati nei
test di funzionamento oppure se viene immediatamente rilevata
una perdita, significa che c'è un guasto nel sistema. Comunicare il
guasto riscontrato al personale qualificato addetto all'assistenza
oppure contattare Dräger. Non utilizzare il respiratore finché
l'anomalia non è stata eliminata.

1. Aprire completamente la valvola della bombola o la valvola di arresto
del sistema di alimentazione esterno.

2. Controllare le pressioni indicate dai manometri:
○ In caso di utilizzo di una bombola d'aria: il manometro per l'alta

pressione dovrà indicare un valore pari ad almeno l'80% della
pressione massima della bombola.

○ In caso di utilizzo di un sistema di alimentazione esterno: il
manometro per l'alta pressione dovrà indicare un valore compreso
nell'intervallo da 200 bar a 300 bar.

○ il manometro per la media pressione dovrà indicare un valore
compreso nell'intervallo da 6 a 10 bar.

3. Chiudere completamente la valvola della bombola o la valvola di
arresto del sistema di alimentazione esterno.

4. Attendere un minuto e poi controllare la lettura del manometro per l'alta
pressione, dopodiché riaprire la valvola. Il manometro non dovrà
indicare un aumento della pressione di più di 10 bar. Se si riscontra
una perdita, esaminare e provvedere alla riparazione prima dell'uso
(vedere il capitolo 4). Se necessario, utilizzare una soluzione
saponosa per localizzare la perdita.

5. Chiudere di nuovo completamente la valvola.
6. Tirare l'impugnatura della valvola limitatrice (fig. 1, elemento 4)

scaricando così l'aria molto lentamente e controllando la lettura del
manometro per l'alta pressione. Il segnalatore acustico deve
cominciare a suonare nell'intervallo che va dai 60 ai 50 bar.

7. Continuare a tirare l'impugnatura della valvola limitatrice per sfiatare
completamente il sistema.

4 Risoluzione dei problemi
Scollegare o sostituire ogni dispositivo connesso ed effettuare di nuovo un
test di controllo prima di prendere in considerazione quanto indicato nella
tabella relativa alla risoluzione dei problemi.

Contattare il personale di assistenza o Dräger se nelle informazioni relative
alla riparazione si fa riferimento a un'attività per il servizio di assistenza
oppure se la causa iniziale persiste anche dopo avere eseguito tutte le
operazioni previste.

5 Manutenzione
5.1 Tabella di manutenzione
Ispezionare e testare il riduttore della pressione, compresi i dispositivi non
in uso, in base a quanto indicato nella tabella riportata di seguito.
Registrare tutti i dettagli della manutenzione nel registro strumentazione.
Consultare inoltre le indicazioni di manutenzione relative a ogni
respiratore.

Nel paese in cui viene utilizzato il dispositivo, possono essere richieste
ispezioni aggiuntive e test al fine di accertarne l'ottemperanza alle
normative nazionali vigenti che regolamentano l'utilizzo, la manutenzione,
l'ispezione e i test dei sistemi ad aria compressa, come riportato nel
presente documento.

Causa iniziale Anomalia Rimedio
Perdita d'aria ad alta 
pressione o a media 
pressione

Connettore allentato/
danneggiato o tenuta 
difettosa

Ricollegare o stringere 
i connettori, dopodiché 
effettuare di nuovo un 
test di controllo.

Perdita del riduttore 
della pressione

Attività per il servizio di 
assistenza

Alta o bassa media 
pressione

Riduttore della 
pressione non impostato 
secondo i valori previsti

Attività per il servizio di 
assistenza

Suono del segnalatore 
acustico poco udibile

Presenza di sporco Pulire e ripetere il test

Funzionamento non 
corretto del 
segnalatore acustico

Meccanismo di 
attivazione difettoso

Attività per il servizio di 
assistenza

!
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Note

 Raccomandazioni Dräger

1. Pulire il dispositivo se sporco. Se il dispositivo è stato esposto a
contaminanti, disinfettare tutti i componenti che entrano in contatto
diretto e prolungato con la pelle.

2. Queste attività di manutenzione possono essere effettuate solamente
da Dräger o da personale di assistenza appositamente formato.
Informazioni più dettagliate sui test sono riportate nel manuale tecnico
rilasciato al personale di assistenza che ha seguito un corso Dräger
sulla manutenzione dell'apparecchiatura.

5.2 Ricarica della bombola d'aria

AVVERTENZA
La qualità dell'aria per bombole ad aria compressa deve essere
conforme ai requisiti della norma EN 12021.

● Consultare le istruzioni fornite insieme alla bombola e al dispositivo per
la ricarica della bombola.

● Ricaricare soltanto bombole di aria compressa che:
○ Sono conformi agli standard nazionali.
○ Presentano la data originale di esecuzione del test da parte del

produttore e il relativo contrassegno.
○ Non hanno superato la data per il test indicata sulla bombola dall'ultima

stazione di prova.
○ Non sono danneggiate.

● Per prevenire l'infiltrazione di umidità nella bombola, assicurarsi che la
relativa valvola rimanga chiusa fino a che non sia collegata al
dispositivo di ricarica.

● Ricaricare alla pressione nominale d'esercizio della bombola.
Rispettare la velocità di ricarica massima della bombola utilizzata.

● Per evitare di sovraccaricare la bombola, Dräger raccomanda di
utilizzare un limitatore di pressione sul compressore di ricarica.

5.3 Pulizia e disinfezione

ATTENZIONE
Non immergere il riduttore della pressione PAS AirPack nell'acqua
o in detergenti e non metterlo in un impianto di essiccazione
riscaldato.

Per informazioni sui detergenti e disinfettanti adatti e sulle loro
specifiche, consultare il documento 9100081 su
www.draeger.com/IFU.

Attenersi anche ai requisiti previsti per la pulizia e la disinfezione relativi ad
ogni respiratore.

● Utilizzare solo panni puliti, che non rilasciano pelucchi

1. Pulire il riduttore della pressione PAS AirPack manualmente
utilizzando un panno inumidito con una soluzione detergente per
rimuovere lo sporco.

2. Applicare la soluzione disinfettante su tutte le superfici interne ed esterne.
3. Sciacquare abbondantemente tutti i componenti con acqua pulita per

rimuovere completamente detergenti e disinfettanti.
4. Asciugare tutti i componenti con un panno asciutto o all'aria.
5. Se occorre smontare dei componenti pneumatici o elettronici,

contattare il personale di assistenza o Dräger.

6 Conservazione
Conservare il dispositivo a una temperatura compresa tra -15 °C e +25 °C.
Accertare che l'ambiente sia asciutto, pulito e senza polvere e non
esponga il dispositivo a usura o danni causati da un'eventuale abrasione.
Non conservare il dispositivo esponendolo alla luce diretta del sole.

7 Smaltimento
Se necessario, smaltire il riduttore della pressione in conformità alle
disposizioni nazionali o locali sullo smaltimento dei rifiuti.

8 Dati tecnici
Condizioni di funzionamento
● Temperatura: da -30 a +60 °C.
● Area di utilizzo: adatto per l'uso in ambienti interni ed esterni.

Ingresso ad alta pressione
● Connettore d'ingresso: 200 bar o 300 bar, connettore standard G5/8”

secondo EN 144-2.
● Ingresso: bombola d'aria respirabile a 200 o 300 bar o un sistema

regolato di alimentazione esterno con un intervallo di 200-300 bar.

Uscita a media pressione
● Connettore di uscita: raccordo rapido femmina Dräger (compatibile

con le serie CEJN 344 e Rectus 95KS).
● Uscita: aria respirabile tra 6 bar e 10 bar (valore nominale: 8 bar) con

una portata di > 600 litri/min.

Funzionamento del segnalatore acustico
● Il segnale acustico si attiva nell'intervallo da 60 bar a 50 bar.
● Il segnale acustico cessa nell'intervallo da 1,75 bar a 0 bar.
● Volume del segnale acustico: > 90 dBA.

Componente/
sistema

Attività Dopo 
l'utilizzo

Ogni 
mese

Ogni 
anno

Ogni 
sei 

anni
Intero sistema Ispezione visiva (vedere 

nota 1 e capitolo 3.4.1)
 

Test di funzionamento 
(vedere capitolo 3.4.4)

 

Connettore 
d'ingresso ad 
alta pressione

Sostituzione dell'anello 
toroidale e del filtro 
sinterizzato (vedere nota 2)



Riduttore della 
pressione

Revisione - contattare 
Dräger per usufruire del 
servizio di riparazione e 
sostituzione (REX)



Bombola Ricaricare per correggere 
la pressione (vedere il 
capitolo 5.2)



Controllare la data del 
test iniziale sulla bombola



Test della pressione della 
bombola e ricertificazione

Eseguire queste operazioni in 
conformità alle disposizioni 
nazionali

Valvola della 
bombola

Revisione di base Durante il test della pressione 
della bombola o su condizione

!

!

9 Tubi di respirazione e configurazioni 
compatibili

9.1 Configurazioni del tubo di respirazione

AVVERTENZA
Il tubo di respirazione deve poter soddisfare i valori della pressione
d'ingresso e del flusso specificati nelle istruzioni del respiratore.
Delle configurazioni sbagliate possono portare a un flusso d'aria
insufficiente per gli operatori che indossano il respiratore o
aumentare la probabilità che si verifichi un guasto al sistema di
alimentazione dell'aria.

9.1.1 Tubo di respirazione e respiratore Dräger

Dalla parte dell'uscita del riduttore della pressione sono ammessi al
massimo cinque attacchi per sistema di adduzione (un raccordo a Y viene
considerato come due collegamenti). Inoltre, la lunghezza massima
ottenibile dall'unione di più tubi di prolungamento è di 100 m nell'intero
sistema. Le figure riportate di seguito (non in scala) mostrano alcuni
esempi del numero massimo di collegamenti (da C1 a C5) e delle
lunghezze massime dei tubi, che sono ammesse con una configurazione
in uscita che prevede l'utilizzo del dispositivo Dräger.

Un operatore che indossa il respiratore

Due operatori che indossano il respiratore

Due operatori che indossano il respiratore (con avvolgitubo indipendente)

Dispositivi di alimentazione di aria respirabile
Bombole ad alta pressione (vedere il 
capitolo 8 per le specifiche tecniche 
e il tipo di connettore)

Dispositivi Dräger per l'alimentazione, il controllo e il monitoraggio
Riduttore della pressione Dräger 
PAS AirPack

Tubi di respirazione (omologati secondo lo standard EN di 
pertinenza)

Tubo di prolungamento (lunghezze 
Dräger disponibili: da 3 a 50 m)

Raccordo a Y

Avvolgitubo (il modello Dräger ha 
50 m di tubo)

Unità filtrante del sistema di 
adduzione dell'aria

Segnalatore acustico integrato per 
la media pressione

Respiratore
Set di adduzione dell'aria 
(EN 14593-1)

Set di adduzione dell'aria/per la 
fuga, con una valvola di 
commutazione automatica (ASV) e 
un connettore di adduzione dell'aria 
(EN 402/EN 14593-1)

Set di lavoro con una valvola di 
commutazione automatica (ASV) e 
un connettore di adduzione dell'aria 
(EN 137/EN 14593-1)

!

45 m

C1 C2 C3 C4 C5

45 m 5 m 5 m 3271

30 m

C1 C2

30 m

C3

20 m

C4
C5

C5
C4

20 m

3270

30 m 50 m
(AVVOLGITUBO)

10 m

10 m

C1 C2 C3

C4

C4

C5

C5

3272
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