
PAS® Colt-serien
Åndedrettsvern for luftslange/korttidsbruk med PAS® ASV (luftslangefløyte) Bruksanvisningi
1 For din egen sikkerhet
1.1 Generelle sikkerhetsregler

● Les grundig gjennom bruksanvisningen før du bruker produktet.
● Følg bruksanvisningen nøye. Brukeren må forstå bruksanvisningen

fullt ut og følge den nøye. Bruk bare produktet for formålene som er
angitt i avsnittet “Tiltenkt bruk” i dette dokumentet.

● Ikke kast bruksanvisningen. Sørg for at den oppbevares og følges
korrekt av den som bruker produktet.

● Produktet må kun brukes av opplærte og kompetente brukere.
● Overhold alle lokale og nasjonale regler og forskrifter som gjelder for

produktet.
● Produktet må kun inspiseres, repareres og vedlikeholdes av opplært

og kompetent personell. Dräger anbefaler en Dräger-servicekontrakt
for alle vedlikeholdsoppgaver, og at alle reparasjoner utføres av
Dräger.

● Korrekt opplært servicepersonell må inspisere og vedlikeholde dette
produktet som beskrevet i avsnittet om vedlikehold i dette dokumentet.

● Bruk kun originale reservedeler og originalt tilbehør fra Dräger, ellers
er det fare for at produktet ikke fungerer korrekt.

● Produktet må ikke brukes hvis det er feil på det eller hvis det ikke er
komplett. Produktet må ikke modifiseres.

● Ta kontakt med Dräger dersom det oppstår feil eller svikt ved en
komponent.

● Luftforsyningen må overholde kravene til innåndingsluft i henhold til
EN 12021.

1.2 Forklaring av advarselsmerker

I dette dokumentet brukes det advarselsmerker for å markere tekst som
krever spesiell oppmerksomhet av leseren. Forklaringer for hvert merke
følger:

ADVARSEL
Indikerer en potensiell farlig situasjon, som – dersom den ikke
unngås – kan resultere i alvorlig personskade eller død.

FORSIKTIG
Indikerer en potensiell farlig situasjon, som – dersom den ikke
unngås – kan resultere i personskade eller skader på produktet.
Det kan også advare mot utrygg håndtering.

ANVISNING
Gir ytterligere informasjon om hvordan produktet skal brukes.

2 Beskrivelse
2.1 Produktoversikt

Denne varianten av Dräger PAS® Colt-serien sørger for åndedrettsvern
ved arbeid i kontaminerte omgivelser ved hjelp av en pressluftflaske eller
en luftslange. 

Utstyret er tilgjengelig i en versjon for 10 minutter og en versjon for 15
minutters varighet. Dette er den nominelle varigheten for selvforsynt bruk
av utstyret, før det sendes ut en pipelyd for å advare brukeren om lavt
flasketrykk. Den veiledende varigheten avhenger av kapasiteten (volum og
trykk) på den valgte pressluftflasken. Den faktiske varigheten er dessuten
avhengig av hvor mye luft brukeren bruker fra flasken (pustemengden).

Utstyrets egenskaper:
● Bæresystemet består av en bandolær-skuldersele og en livrem med

hoftemontert flaskehylster.
● Reduksjonsventilen (fig. 1, objekt 2) er direkte forbundet med

pressluftflasken og reduserer flasketrykket til et mellomtrykk som
trengs ved lungeautomaten (fig. 1, objekt 1). Reduksjonsventilen har
et manometer og en fløyte som sender ut en varsellyd ved lavt
flasketrykk.

● Luftslangetilkoblingen (fig. 1, objekt 4) er en han-hurtigkobling som
brukes for tilkobling av en uavhengig luftforsyning for bruk med
luftslange.

● Mellomtrykkslangen har en hurtigkobling som muliggjør rask fjerning
og tilpasning av lungeautomaten ved behov.

● Dräger PAS® ASV (automatisk omkoblingsventil), pressluftflasken og
lungeautomaten er beskrevet nedenfor.

Ekstrautstyr:
● Nedfellbart flaskehylster: Forenkler brukerens bevegelser ved å gjøre

flaske og hylster enklere å manøvrere (for eksempel i trange
omgivelser).

2.1.1 PAS® ASV

Dräger PAS® ASV (fig. 1, objekt 3) gjør at PAS® Colt kan brukes med en
uavhengig luftforsyning som en luftslange eller en annen luftforsyning
(f.eks. Dräger PAS® AirPack). Omkoblingsventilen kobler automatisk om
mellom luftslangeforsyningen og PAS® Colt-luftflasken, og sørger for
uavbrutt luftforsyning til brukeren under omkoblingen.

Se fig. 2

AL (luftslange) Tilførsel fra uavhengig luftforsyning
BA (åndedrettsapparat) Tilførsel fra PAS® Colt-luftflasken
LDV (lungeautomat) Tilførsel til lungeautomaten

Ved bruk med luftslangen er PAS® Colt koblet til en uavhengig lufttilførsel
med luftkvalitet for innåndingsluft, og PAS® Colt-flaskeventilen er åpen.
PAS® ASV bruker den uavhengige luftforsyningen som primærforsyning til
brukeren, og PAS® Colt-luftflasken som sekundær forsyning (reserve).

● Hvis trykket på den uavhengige luftforsyningen ligger over et
forhåndsinnstilt omkoblingstrykk, vil brukeren puste fra den
uavhengige luftforsyningen.

● Hvis trykket på den uavhengige luftforsyningen faller under det
forhåndsinnstilte omkoblingstrykket, vil PAS® ASV automatisk koble
om til å forsyne brukeren fra luftflasken, og PAS® ASV-fløyten (fig. 2,
objekt 1) lyder. Hvis trykket på den uavhengige luftforsyningen
gjenopprettes (dvs. det blir igjen større enn det forhåndsinnstilte
omkoblingstrykket), vil PAS® ASV koble om til den uavhengige
luftforsyningen igjen, og lyden fra fløyten stanser.

● Hvis den uavhengige luftforsyningen kobles fra eller faller til svært lavt
trykk, vil PAS® ASV-fløyten stoppe.

Se tekniske data (avsnitt 8) for PAS® ASV-driftstrykk.
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2.1.2 Pressluftflaske

Flaskene er tilgjengelige med 200 bar eller 300 bar arbeidstrykk, og enten
av stål eller komposittmateriale. Kun luftflasker som er oppgitt i
Dräger-sertifiseringen er godkjent for bruk med PAS® Colt. Ta kontakt med
Dräger for mer informasjon.

2.1.3 Lungeautomat (LDV)

Flere ulike Dräger-lungeautomater er kompatible med dette utstyret, med
koblingen (fig. 3, objekt 1) som passer til maskekoblingen (se tabellen
nedenfor):

Under bruk aktiveres lungeautomaten automatisk når brukeren puster, og
regulerer så lufttilførselen inn til masken i henhold til brukerens pust.

● I overtrykksystemer holdes den interne ventilen åpen etter at
lungeautomaten er aktivert, helt til den lukkes igjen av brukeren.
Overtrykkventiler har en av-knappen (fig. 3, objekt 2) som lukker
ventilen ved behov. Når knappen trykkes, lukkes den interne ventilen
og kobler fra luftstrømmen til lungeautomaten.

● I normaltrykksystemer lukkes den interne ventilen automatisk for å
koble fra luftstrømmen til lungeautomaten.

Lungeautomaten kan også aktiveres manuelt ved å trykke på knappen på
fremsiden (fig. 3, objekt 3) for å åpne den interne ventilen og aktivere
luftstrømmen når den trengs. Bare ved bruk med luftslange kan
frontknappen trykkes for å tilføre ekstra luft (tilleggsluft) inn i masken når
brukeren har behov for det.

2.2 Tiltenkt bruk

Når dette produktet brukes sammen med godkjent maske, pressluftflaske,
lungeautomat og uavhengig luftforsyning, gir det brukeren åndedrettsvern
for arbeid i kontaminerte eller oksygenfattige omgivelser. Det er ment for
bruk i situasjoner hvor det kreves en høy grad av åndedrettsvern. Utstyret

LDV-kobling Ansiktsmaske-
kobling

Type Koblingstype

A P Overtrykk Dräger-spesifikk
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1

3726/3731

1 2
3

4

BA

AL

LD
V

12

3687

3

3717

1 2

3

1 2
4

3723

Drä
ge
r

5

3727

6

3625

1

2
37

3626

Drä
ger

8

3728

9

3729

Drä
ge
r

Drä
ge
r

10

3730

BA AL

LDV

11

3713
er ment for bruk i kombinasjonen luftslange/korttidsbruk men kan også
brukes til kun korttidsbruk.

Pressluftflasken, masken (helmaske i henhold til EN 136 klasse 2 eller
klasse 3) og annet tilbehør som brukes sammen med produktet, må være
sertifiserte Dräger-komponenter og montert på godkjent måte; ellers kan
bruken av enheten forstyrres. Ta kontakt med Dräger for mer informasjon.

2.3 Bruksbegrensninger

Dette produktet er ikke godkjent for CBRN-bruk (kjemiske, biologiske,
radiologiske og nukleære faresituasjoner).

Bruk i potensielt eksplosive omgivelser
● PAS® Colt-serien er typetestet som egnet for bruk i potensielt

eksplosive omgivelser. Elektroniske undermoduler er ATEX-sertifisert.
Kombinasjonene er egnet for bruk i farefulle omgivelser opptil og
inkludert sone 0 og sone 20. Kombinasjonene kan brukes i omgivelser
som inneholder gasser opp til gasseksplosjonsgruppe IIC, med unntak
av kombinasjonene som bruker f 2-serien masker, da disse kun er
egnet til bruk i omgivelser som inneholder gasser i
gasseksplosjonsgruppe IIB.

● Flaskene må ikke fylles opp i potensielt eksplosive omgivelser.

2.4 Godkjenninger

EU-standarder, retningslinjer og direktiver som dette produktet er godkjent
i samsvar med, er angitt i samsvarserklæringen (se samsvarserklæringen
eller www.draeger.com/product-certificates).

3 Bruk

ADVARSEL
Kvaliteten på luften i flaske og luftslange må overholde kravene til
innåndingsluft i henhold til EN 12021. Ikke bruk oksygen eller
Nitrox. Fuktighetsinnholdet i innåndingsluft må kontrolleres i
henhold til grensene i EN 12021 for å forhindre frysing i apparatet.

Utfør en risikovurdering på arbeidsplassen for å sikre at det ikke er
mulig å koble til annen luftslangeforsyning enn luft som er egnet for
innånding (f.eks. Nitrox).

Fyll på PAS® Colt-luftflasker til fullt nominelt arbeidstrykk før bruk,
og ikke start noen form for bruk av flasker som er under 90 prosent
fulle (eller mer hvis nasjonale forskrifter tilsier det).

Før bruken av luftslangeutstyret må det sikres at den uavhengige
luftforsyningen overholder kravene til luftkvalitet og er i
overensstemmelse med kravene til trykk, gjennomstrøming og
slangekvalitet på luftslangen som angitt i tekniske data (se
avsnitt 8), og at det er blitt utstyrt med en brukstillatelse hvis dette
er nødvendig.

Plasser kilden til den uavhengige luftforsyningen i et trygt og
ukontaminert område. Dräger anbefaler at en kontrollør er til stede
for å overvåke og opprettholde den uavhengige luftforsyningen
under all bruk.

3.1 Klargjøring før bruk

3.1.1 Visuell kontroll

Utfør en visuell kontroll ved å sjekke det komplette åndedrettsvernet,
inkludert alle deler og tilbehør. Sjekk at utstyret er rent og uskadd, og vær
spesielt oppmerksom ved pneumatiske komponenter, slanger og
tilkoblinger. Typiske tegn til skader som kan påvirke bruken av
åndedrettsvernet er ytre skader, slitasje, kutt, korrosjon og misfarging.
Rapporter skader til servicepersonellet og ikke bruk åndedrettsvernet før
alle feil er utbedret.

3.1.2 Montering av flasken

1. Påse at flasken er fullstendig fylt.
2. Sjekk gjengene på flaskeventilen og reduksjonsventilen. Påse at

O-ringen (fig. 4, objekt 1) og sinterfilteret (fig. 4, objekt 2) i
reduksjonsventilen er rene og uskadde.

3. Sett flasken helt inn i bærehylsteret. For å unngå skader må du sørge
for at flasken holdes borte fra innstillingshjulet på reduksjonsventilen
idet du setter inn flasken.

4. Juster flasken i forhold til reduksjonsventilen og trekk til
innstillingshjulet håndfast (fig. 5). Ikke bruk verktøy og ikke trekk til for
hardt.

3.1.3 Funksjonstest

ADVARSEL
Hvis åndedrettsvernet ikke overholder alle standarder og
parametere som er angitt for funksjonstesten, eller hvis det er tegn
til lekkasjer, er det en feil på systemet. Rapporter feilen til det
opplærte servicepersonellet eller ta kontakt med Dräger. Ikke bruk
åndedrettsvernet før feiltilstanden er utbedret.

1. Overtrykksystemer: Trykk på av-knappen (fig. 3, objekt 2) for å koble
ut ventilen.

2. Åpne PAS® Colt-flaskeventilen langsomt til full åpning for å trykksette
systemet. Fløyten på PAS® Colt- reduksjonsventil høres kort.

3. Sikre at flasken er fylt helt opp og lukk deretter flaskeventilen.
4. Vent i ett minutt, følg med på manometeret og åpne flaskeventilen på

nytt. Manometeret skal ikke vise endring i trykket på over 10 bar (én
radialmarkering på manometerskiven). Eventuelle lekkasjer må
undersøkes og repareres før bruk (se avsnitt 4). Ved behov brukes
såpevann for å lokalisere lekkasjen.

5. Lukk flaskeventilen og ventiler systemet på følgende måte:
○ Overtrykksystemer: Dekk til lungeautomatutgangen med

håndflaten. Trykk på frontknappen (fig. 3, objekt 3) for å aktivere
luftstrømmen, og løft deretter hånden slik at luften strømmer
meget langsomt ut.

○ Normaltrykksystemer: Trykk forsiktig på frontknappen (fig. 3,
objekt 3) for å ventilere meget langsomt.

6. Fløyten på PAS® Colt-reduksjonsventil skal aktiveres i området
mellom 110 og 100 bar.

7. Overtrykksystemer: Trykk på av-knappen (fig. 3, objekt 2) for å koble
ut ventilen.

8. Åpne PAS® Colt-flaskeventilen langsomt til full åpning for å trykksette
systemet. Fløyten vil stoppe.

9. Koble den uavhengige luftforsyningen til hantilkoblingen (fig. 1,
objekt 4). Hvis den uavhengige luftforsyningen har en sperreventil,
åpnes denne. PAS® ASV-fløyten vil høres et øyeblikk for å indikere at
systemet har koblet om til å bruke den uavhengige luftforsyningen.
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Bruksanvisningi
PAS® Colt-serien
Åndedrettsvern for luftslange/korttidsbruk med PAS® ASV (luftslangefløyte)
ADVARSEL
Luftstrømmen må ikke rettes mot ansikt, øyne eller hud.

10. Trykk på frontknappen (fig. 3, objekt 3) for å aktivere luftstrømmen fra
ventilen i 3–5 sekunder. Uhindret luft vil strømme fra utløpet på
lungeautomaten.

11. Overtrykksystemer: Trykk på av-knppen (fig. 3, objekt 2) for å koble ut
ventilen.

12. Isoler og koble fra den uavhenige luftforsyningen. Det skal ikke være
hørbare lekkasjer. Hvis det forekommer lekkasjer, må de undersøkes
og repareres før bruk. Ved behov brukes såpevann for å lokalisere
lekkasjen.

13. Lukk PAS® Colt-flaskeventilen.
14. Test PAS® ASV-fløyten og omkoblingen:

○ Overtrykksystemer: Dekk til lungeautomatutgangen med
håndflaten. Trykk på frontknappen (fig. 3, objekt 3) for å aktivere
luftstrømmen, og løft deretter hånden slik at luften strømmer
meget langsomt ut.

○ Normaltrykksystemer: Trykk forsiktig på frontknappen (fig. 3,
objekt 3) for å ventilere meget langsomt.

15. PAS® ASV-fløyten begynner å sende ut lyd ved det forhåndsinnstilte
omkoblingstrykket, dette viser at ventilen har koblet om fra den
uavhengige luftforsyningen (AL) til PAS® Colt-luftflasken (BA). Fløyten
på reduksjonsventilen vil altså høres når trykket faller. Begge fløyter
stanser når systemet er ventilert.

16. Overtrykksystemer: Trykk på av-knappen (fig. 3, objekt 2) for å koble
ut ventilen.

3.1.4 Ta på PAS® Colt (klarposisjon)

Se også fig. 1 som viser PAS® Colt i bruk i klarposisjon.

1. Åpne låsen på livremmen og utvid livremmen og skulderremmen helt.
2. Før venstre arm gjennom skulderselen, legg selen over hodet og ned

på høyre skulder, og posisjoner remmen på skrått over overkroppen
med flasken plassert på venstre hofte.

3. Trekk livremmen rundt hoften og fest låsen – ikke stram til.
4. Grip flaskeventilen med venstre hånd og løft den opp til livremmen er

på høyde med midjen. Trekk til livremmen til utstyret sitter trygt og
komfortabelt på midjen. Trekk ned skulderremmen for å justere den.

5. Kontroller at ventilen på masken samt tilkoblingen og O-ringen på
lungeautomaten er rene og uskadde.

6. Koble lungeautomaten til masken på følgende måte.
○ Tilkobling: Trykk inn lungeautomaten i masken til den smekker på

plass. Kontroller festet ved å trekke lett i koblingen.
○ Skru-inn-tilkobling: Skru inn i ventilen på masken og trekk til

håndfast. Når lungeautomaten monteres på masken kan
tilkoblingen dreies etter hode- og kroppsbevegelsene til brukeren.

7. Trekk nakkestroppen på masken over hodet, sett inn pinnen på
nakkestroppen i hullet i midtstroppen på hodebåndet.

3.1.5 Sette på masken

ADVARSEL
Korrekt feste av masken kan bare oppnås hvis hele
masketetningen har kontakt med huden. Hår, bart og skjegg
(inkludert skjeggstubber og kinnskjegg), øreringer, annen
ansiktspiercing og vanlige briller vil være i veien for
masketetningen og er ikke tillatt i tetningsområdet. Dessuten er
hår som kan påvirke festet av masken (fletter, hestehaler, parykker
osv.) ikke tillatt.

ANVISNING
Se også bruksanvisningen for masken.

1. Overtrykksystemer: Trykk på av-knappen (fig. 3, objekt 2) for å koble
ut ventilen.

2. Åpne flaskeventilen langsomt til full åpning for å trykksette systemet.
Fløyten på PAS® Colt-reduksjonsventil høres kort.

3. Trekk ut pinnen i nakkestroppen fra midtstroppen på hodebåndet.
4. Spre hodebåndet (fig. 6). Plasser haken i hakefestet på masken og

trekk båndet over hodet med midtplaten på båndet plassert mot
bakhodet.

5. Som i fig. 7 strammes begge de nedre (1) og deretter de øvre
stroppene (2) jevnt mot bakhodet. Om nødvendig strammes
midtstroppen (3).

6. Pust normalt og sjekk at hodet har full bevegelsesfrihet uten å trekke i
lungeautomatslangen. Hvis du merker motstand mot bevegelser,
justerer du plasseringen av slangen og sjekker på nytt. Hvis det fortsatt
er motstand: Ikke bruk åndedrettsvernet, men ta kontakt med Dräger.

7. Utfør funksjonstest av masken.

3.1.6 Funksjonstest av masken

1. Steng flaskeventilen og pust normalt for å tømme systemet for luft. Når
det er tomt, skal masken holde seg fast til ansiktet; det viser at
tetningen fungerer.

2. Åpne straks flaskeventilen igjen og pust normalt.
3. Trekk inn luft og hold pusten – det skal ikke være noen hørbar lekkasje.

Dersom det oppdages lekkasje, justeres hodebåndene igjen og testes
på nytt.

4. Start å puste igjen – utåndet luft skal strømme lett ut gjennom
utåndingsventilen.

Når funksjonstesten er blitt utført og var vellykket, kan du puste normalt og
gå inn på arbeidsområdet.

3.2 Under bruk

Den nominelle varigheten (10 eller 15 minutter) gjelder for en PAS® Colt
med helt full flaske, og henviser til brukstiden før fløyten på
reduksjonsventilen lyder for å advare brukeren om lavt flasketrykk.
Brukeren bør befinne seg i et sikkert område før fløyten på
reduksjonsventilen lyder.

3.2.1 Selvforsynt bruk (ikke støttet av luftslange)

ADVARSEL
Den tilgjengelige varigheten starter idet flaskeventilen åpnes, og
er avhengig av kapasiteten på flasken og brukerens
pustemengde.

Dräger anbefaler sterkt å ikke trykke på frontknappen
(fig. 3, objekt 3) under selvforsynt bruk for å tilføre ekstra luft i
masken. Den ekstra luften blir tatt fra flasken og reduserer
brukstiden for luftforsyningen.

● Kontroller regelmessig visningen på manometeret.
● Hvis fløyten på reduksjonsventilen lyder, er det lavt flasketrykk. Forlat

fareområdet umiddelbart på korteste og tryggeste måte.
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3.2.2 Bruk med luftslange

ADVARSEL
Dräger anbefaler at brukeren utfører en risikovurdering for å
opprette lokale prosedyrer som skal følges dersom den
uavhengige luftforsyningen svikter.

Hvis PAS® ASV-fløyten lyder under bruken, har PAS® ASV koblet
om til å forsyne brukeren fra PAS® Colt-luftflasken. Hvis du
fortsetter å arbeide mens du puster inn luft fra luftflasken, må du
sjekke manometeret regelmessig – kontroller at den gjenværende
luften i luftflasken gir deg nok tid til å kunne bevege deg til et trygt
område.

Under bruk med luftslangen vil det ved svært høy
arbeidsbelastning kunne oppstå undertrykk i masken når
innåndingen topper seg.

ANVISNING
PAS® Colt-flaskeventilen må holdes åpen under bruk med
luftslange.

● Koble den uavhengige luftforsyningen til hantilkoblingen (fig. 1,
objekt 4), og hvis den uavhengige luftforsyningen har en sperreventil,
åpnes denne. PAS® ASV-fløyten vil høres et øyeblikk for å indikere at
brukeren nå puster inn luft fra luftslangen.

● Hvis det trengs mer luft, trykk kort på frontknappen (fig. 3, objekt 3) og
slipp opp for å tilføre en enkelt dose ekstra luft i masken.

● Når oppgaven er fullført eller når kontrolløren gir beskjed om det,
forlates fareområdet:
○ Koble fra den uavhengige luftforsyningen (se avsnitt 3.2.1), eller
○ Forbli tilkoblet og trekk forsiktig i luftslangen.

Evakueringsprosedyre (svikt på den uavhengige luftforsyningen)

Hvis den uavhengige luftforsyningen svikter, må brukeren gå frem som
fastsatt i de lokale prosedyrene (se advarslene ovenfor).

● Gå frem på følgende måte for å evakuere:
a. Koble fra den uavhengige luftforsyningen fra PAS® Colt.
b. Forlat fareområdet umiddelbart på korteste og tryggeste måte.

Når du er på trygt område, fjerner du lungeautomaten fra masken ved
behov og fortsetter å puste normalt.

3.3 Nedfellbart flaskehylser (ekstrautstyr)

● For å åpne det nedfellbare flaskehylsteret:
a. Hold flaskeventilen med venstre hånd og bruk høyre hånd til å

trykke og holde inne den røde knappen for å åpne
låsemekanismen (fig. 8).

b. Løft flasken og hylsteret ut av låsemekanismen og slipp opp den
røde knappen igjen (fig. 9).

c. Senk flasken til den støttes av selestroppene (fig. 10). Hylsteret
holdes av to selestropper, én fast og én som kan justeres.

d. Hold flaskeventilen for å bevege flasken og hylsteret etter ønske.

● For å feste det nedfellbare flaskehylsteret igjen, justeres og trykkes
rullen på hylsteret inn i låsemekanismen.

3.4 Etter bruk

ADVARSEL
Ikke ta av deg utstyret før du befinner deg i et trygt område og
faren ikke lenger er til stede.

FORSIKTIG
Ikke slipp eller sleng utstyret fra deg, da det kan oppstå skader på
det.

1. Løsne stroppene på masken.
○ Overtrykksystemer: Når tetningen mellom maske og ansikt brytes:

Trykk på av-knappen (fig. 3, objekt 2) for å koble ut ventilen.
2. Fjern masken og utvid alle stropper og hodebånd fullstendig.
3. Hvis den uavhengige luftforsyningen fortsatt er tilkoblet, skal den

isoleres og kobles fra.
4. Lukk flaskeventilen fullstendig.
5. Trykk på frontknappen (fig. 3, objekt 3) for ventilere hele systemet.
6. Fjern lungeautomaten fra masken (fig. 11 tilkobling vist).
7. Åpne låsen på livremmen, løft låsen på skulderremmen for å løsne

selen og fjern utstyret.
8. Utfør vedlikeholdsoppgavene for etter bruk som angitt i

vedlikeholdstabellen (se avsnitt 5.1).

4 Feilsøk
Feilsøkingsveilederen viser feildiagnoser og opplysninger om reparasjoner
som gjelder for brukere av åndedrettsvernet. Ytterligere feilsøking og
opplysninger om reparasjoner er å finne i bruksanvisningen som følger
med tilhørende utstyr (f.eks. maske og pressluftflaske).

Ta kontakt med servicepersonell eller med Dräger hvis forslaget til løsning
innebærer service, eller hvis symptomene fortsetter etter at alle
løsningstiltak har blitt utført.

Symptom Feil Løsning

Høytrykksluftlekkasje eller 
feil ved lekkasjetest

Løs eller tilsmusset 
flasketilkobling

Koble fra, rengjør og 
koble til tilkoblingen 
igjen, test på nytt

Feil på slange eller 
komponent

Erstatt tilbehør som 
kan skiftes ut av 
brukeren selv, og test 
på nytt

Luftlekkasje fra 
mellomtrykkslangeforbinde
lse ved reduksjonsventilen 
(sikkerhetstrykkutluftingsv
entil)

Feil på O-ring, 
ringfeste, fjær eller 
reduksjonsventil

Service

Høyt eller lavt mellomtrykk Feil på 
reduksjonsventilen 

Service

Svak lyd i fløyte Tilsmusset fløyte Rengjør fløyten og 
test på nytt

Fløyten fungerer ikke som 
den skal

Feil på 
aktiveringsmekanis
me

Service

!
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5 Vedlikehold
5.1 Vedlikeholdstabell

Service og test av -pressluftapparatet, inkludert apparat som ikke er i bruk,
i henhold til vedlikeholdstabellen. Loggfør all service og testing. Vennligst
se også bruksanvisningen for bruken av -lungeautomat, ansiktsmasken og
annet tilhørende utstyr.

Ekstra ettersyn og testing kan være nødvendig, avhengig av nasjonale
regler i landet utstyret benyttes i.

Merknader

O Anbefalt av Dräger

1. Rengjør utstyret dersom det er skittent. Dersom utstyret har vært
utstyrt for skadelige stoffer, desinfiser alle komponenter som kommer
i direkte og langvarig kontakt med huden.

2. Disse vedlikeholdsoppgavene må kun utføres av Dräger eller opplært
servicepersonell. Nærmere informasjon om testene er angitt i den
tekniske håndboken som utgis til servicepersonell som har deltatt på
de angjeldende vedlikeholdskursene fra Dräger.

3. For type A, sjekk o-ringen på lungeautomaten. For type ESA, sjekk
ytre overflate av hanndelen av innskyvnings-apparatkoblingsstykket
på lungeautomaten. Som regel bør smøremiddelet kunne kjennes på
fingrene, men ikke synes. Dersom det er nødvendig å smøre om igjen,
påfør tynt Dow Corning® Molykote® 111 (andre smøremidler er ikke
testet og kan skade utstyret).

5.2 Vedlikeholdsoppgaver

5.2.1 Fjerne flasken

ADVARSEL
Utslipp av luft under høytrykk kan føre til personskader på
brukeren eller annet personell i nærheten av åndedrettsvernet.
Lukk flaskeventilen og ventiler systemet fullstendig før du forsøker
å koble fra luftflasken.

1. Lukk flaskeventilen og trykk på frontknappen (fig. 3, objekt 3) for
ventilere hele systemet.

2. Koble flaskeventilen fra reduksjonsventilen.
3. Fjern forsiktig flasken fra hylsteret. Forsikre deg om at innstillingshjulet

på reduksjonsventilen ikke berører flasken, slik at det ikke oppstår
skade.

5.2.2 Fylling av pressluftflaske

ADVARSEL
Luftkvaliteten for pressluftflasker må oppfylle kravene i EN 12021.

● Se også instruksen som følger med flasken og kompressoren ved
fyllingen av flasken.

● Fyll kun opp trykkluftsflasker som:
○ Er i samsvar med nasjonale standarder.
○ Viser originalprodusentens testdato og testmerke.
○ Ikke har overskredet testdatoen som er indikert på flasken av

forrige teststed.
○ Ikke er skadd.

● For å forhindre at fuktighet trenger inn i flasken, må det sikres at
flaskeventilen holdes lukket til den kobles til kompressoren.

● Fyll på til nominelt arbeidstrykk for flasken. Dräger anbefaler en
påfyllingshastighet på 27 bar per minutt (hurtig påfylling vil øke
temperaturen slik at påfyllingen ikke blir fullstendig).

● For å forhindre at flasken fylles for mye, anbefaler Dräger å bruke en
trykkbegrensningsenhet på kompressoren.

Komponent/
system

Oppgave Etter 
bruk

Hver 
måned

Hvert 
år

Hvert 
sjette 

år

Fullstendig utstyr Visuell kontroll (se 
merknad 1 og 
avsnitt 3.1.1)

O O

Funksjonstest (se 
avsnitt 3.1.3)

O O

Strømningstester 
og statiske tester 
(se merknad 2)

O

Lungeautomat-
O-ring

Kontroller og smør 
ved behov (se 
merknad 3)

O

Reduksjonsventil Mellomtrykk-kontr
oll (se merknad 2)

O

Skift ut O-ringen 
på høytrykkstil-
koblingen og sin-
ter filteret (se 
merknad 2)

O

Reduksjonsventile
n og PAS® ASV

Overhaling – ta 
kontakt med 
Dräger for Repair 
& 
Exchange-tjenest
en (REX)

O

Flaske Fyll på til riktig 
trykk (se 
avsnitt 5.2.2)

O

Kontroller den 
originale 
testdatoen som er 
stemplet på 
flasken

O

Flasketrykktest og 
ny sertifisering

Utføres i samsvar med 
nasjonale forskrifter

Flaskeventil Grunnleggende 
overhaling

Under flasketrykktest eller 
som foreskrevet

!

!
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Bruksanvisningi
PAS® Colt-serien
Åndedrettsvern for luftslange/korttidsbruk med PAS® ASV (luftslangefløyte)
5.3 Rengjøring og desinfisering

FORSIKTIG
Ikke overstig 60 °C i tørker og fjern komponentene fra tørkeren
straks de er tørre. Tørketiden i en oppvarmet tørker skal ikke
overskride 30 minutter.

Ikke senk pneumatiske eller elektriske komponenter i
rengjøringsmidler eller vann.

Hvis vann samles opp og fryser inni det pneumatiske systemet til
pusteutstyret (sånn som -lungeautomaten) vil kapasiteten
reduseres. Hindre en hver væske i å trenge inn og tørk
-pressluftapparatet grundig etter rengjøring for å hindre dette.

For informasjon om passende rengjørings- og desinfiseringsmidler
og spesifikasjonene, se dokument 9100081 på
www.draeger.com/IFU.

Vennligst se også bruksanvisningen for bruken av-lungeautomaten,
ansiktsmasken og annet tilhørende utstyr.

● Bruk kun rene lofrie kluter

1. Rens -pressluftapparatet for hånd med en klut fuktet med
rengjøringsmiddel for å fjerne grov smuss.

2. Eksponer alle interne og eksterne overflater for desinfeksjonsløsning.
3. Rengjør alle komponenter grundig med rent vann for å fjerne alle

rengjørings- og desinfeksjonsmidler.
4. Tørk alle komponentene ved bruk av en tørr klut, i en tørker eller i varm

luft.
5. Kontakt servicepersonell eller Dräger hvis det er nødvendig å

demontere pneumatisk eller elektriske komponenter.

6 Oppbevaring
Oppbevar utstyret mellom -15 °C og +25 °C. Forsikre deg om at
omgivelsene er tørre, rene og ikke utsetter utstyret for slitasje eller skade.
Ikke lagre utstyret i direkte sollys. Vær oppmerksom på følgende:

● Utvid skulderremmen, livremmen og hodebåndene på masken.
● For hygienisk oppbevaring plasseres masken i en beskyttende veske

(ta kontakt med Dräger for en egnet veske).
● Legg gummislanger på en slik måte at bøyningsradiusen ikke er for

sterk og slangen ikke strekkes, klemmes eller vris.
● Fest apparatet sikkert på et stående festepunkt for å forhindre at det

velter.

7 Avfallshåndtering
Når det blir nødvendig skal PAS® Colt avfallsbehandles i samsvar med
nasjonale eller lokale forskrifter for avfallshåndtering.

8 Tekniske data
● Høytrykkstilkobling: 200 bar eller 300 bar, standard G5/8” i henhold til

EN 144-2.
● Uavhengig luftforsyning (enkelt bruker):

○ Krav til luftslangetrykk og luftstrøm: trykk 6 til 10 bar,
luftstrømningsrate minst 550 liter per minutt. Viktig merknad: Ikke
overskrid 10 bar.

○ Krav til luftslange: Maks. 100 m Dräger-godkjent slange. Viktig
merknad: Det er ikke tillatt å bruke mer enn fire enkeltslanger
(maksimalt fem slangetilkoblinger) i en komplett slangelinje.

● PAS® ASV: Fløyten aktiveres og omkobling skjer i området:
3,5 til 5,5 bar (luftslangetrykk).

● Reduksjonsventilen: Fløyten aktiveres i området: 110 til 100 bar
(flasketrykk).

● Fløyten opphører i området: 1,75 til 0 bar.
● Fløytevolum: >90 dBA.

!
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