Serie PAS® Colt

Equipo de proteccion respiratoria de manguera de aire/corta duracion con PAS® ASV

1 Para su seguridad

1.1 Indicaciones generales de seguridad

e Leer detenidamente estas instrucciones de uso antes de utilizar este
producto.

e Respetar rigurosamente las instrucciones de uso. El usuario debe
entender completamente estas instrucciones y atenerse a ellas
estrictamente. El producto debe emplearse segun el uso especificado
en la seccion de Uso previsto de este documento.

e No eliminar las instrucciones de uso. Asegurarse de que estas son
guardadas y utilizadas adecuadamente por el usuario.

e Solo personal cualificado esta autorizado a utilizar este producto.

Cumplir con todas las leyes y regulaciones asociadas a este producto.

Solo el personal cualificado esta autorizado a inspeccionar, reparar y

mantener el producto. Drager recomienda cerrar un contrato con

Drager Service para todas las actividades de mantenimiento y para

que todas las reparaciones sean llevadas a cabo por Drager.

e Solo el personal de servicio cualificado debe inspeccionar y mantener
este producto como se indica en la seccion Mantenimiento de este
documento.

e Utilizar solo piezas de repuesto y accesorios exclusivos de Drager.

En caso contrario, puede afectar al funcionamiento del producto.

No utilizar un producto dafiado o incompleto, ni tampoco modificarlo.

Contactar con Drager en caso de que algun componente falte o falle.

El suministro de aire debe cumplir los requisitos de aire respirable de

acuerdo con la norma EN 12021.

1.2 Definiciones y simbolos de alerta

Los simbolos de alerta se usan en este documento para llamar la atencion
al usuario sobre elementos a los que debe prestar atencién. A continua-
cién definimos cada simbolo:

ADVERTENCIA

Indica una situacion potencialmente peligrosa que, si no se evita,
puede ocasionar la muerte o lesiones graves.

puede provocar lesiones personales o dafios en el producto o el medio
ambiente. También puede utilizarse para indicar practicas inseguras.

NOTA

Indica informacién adicional sobre coémo usar el producto.

2 ATENCION
Indica una situacion potencialmente peligrosa que, si no se evita,

2 Descripcion
21 Resumen del producto

Esta variante de la serie Drager PAS® Colt proporciona proteccion
respiratoria para trabajar en un ambiente contaminado utilizando la botella
de aire 0 una manguera de aire.

El equipo esta disponible como version de corta duraciéon de 10 minutos o
15 minutos. Estas son las duraciones nominales disponibles para el uso
auténomo del equipo hasta que suena el silbato para avisar al usuario de
que la presion del cilindro es baja. La duracién nominal se determina por
la capacidad (volumen y presion nominal) de la botella de aire
seleccionada; la duracién real depende también de la velocidad a la que
el usuario utiliza el aire de la botella (la tasa de respiracion).

Las caracteristicas del equipo son:

e El sistema de transporte es un atalaje de hombro y cinturén con un
soporte de botella montado en la cadera.

e El reductor de presion (Fig. 1, punto 2) se conecta directamente en la
botella de aire y reduce la presion del cilindro a la presion media
requerida en el pulmoautomatico (Fig. 1, punto 1). El reductor dispone
de un mandémetro de botella y un silbato que suena para advertir al
usuario que la botella tiene presion baja.

e El conector de la manguera de aire (Fig.1, punto4) es un
acoplamiento rapido macho que se utiliza para conectar un suministro
de aire independiente para usar la manguera de aire.

e La manguera de presion media tiene un acoplamiento rapido que
permite la rapida extraccion y montaje del pulmoautomatico cuando
sea necesario.

e La Drager PAS® ASV (vélvula de intercambio automatico), la botella
de aire y el pulmoautomatico se describen a continuacion.

Caracteristica opcional:

e Soporte de botella desplegable: ayuda al movimiento del usuario
haciendo que la botella y el soporte sean mas maniobrables (en un
espacio confinado, por ejemplo).

211 PAS®ASV

La Drager PAS® ASV (Fig. 1, punto 3) permite usar la serie PAS® Colt con

un suministro de aire independiente como una manguera de aire de

fabrica u otro suministro de aire respiratorio (p. ej. Drager PAS® AirPack).

La valvula de intercambio cambia automaticamente entre el suministro de

manguera de aire y la botella de aire del PAS® Colt, de modo que se

mantiene un suministro continuo de aire al usuario durante el intercambio.

Consultar la Fig. 2
Entrada de un suministro de aire independiente

Entrada de la botella de aire del PAS® Colt
Salida al pulmoautomatico.

AL (manguera de aire)
BA (equipo de respiracion)
LDV (pulmoautomatico)

Durante el uso de la manguera de aire, el PAS® Colt se conecta a un

suministro de aire independiente de calidad respirable y la valvula de la

botella del PAS® Colt esta abierta. La PAS® ASV utiliza el suministro de
aire independiente como suministro principal de aire respirable para el
usuario y la botella de aire del PAS® Colt como el suministro secundario

(o de reserva).

e Si la presion de suministro de aire independiente permanece por
encima de una presion de conmutacion preestablecida, el usuario
respira desde el suministro de aire independiente.

e Sila presion del suministro de aire independiente cae por debajo de la
presion de conmutacion preajustada, la PAS® ASV cambia automati-
camente para suministrar el usuario desde la botella de aire, y suena
el silbato de la PAS® ASV (Fig. 2, punto 1). El silbato se suministra
desde la botella de aire y, por lo tanto, suena continuamente mientras
el usuario respira desde la botella de aire.

e Si se recupera la presion de suministro de aire independiente (esta
aumenta por encima de la presion de intercambio preestablecida), la
PAS® ASV vuelve a pasar al suministro de aire independiente y el
silbato se detiene.
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Consultar los datos técnicos
funcionamiento de la PAS® ASV.

(Seccién 8) para las presiones de

21.2 Botella de aire

Las botellas estan disponibles con una presién de trabajo nominal de
200 bares o 300 bares y en acero o materiales compuestos. Solo las
botellas de aire enumeradas en la certificacion de Drager estan
homologadas para usar con PAS® Colt. Contactar con Drager para mas
informacion.

2.1.3 Pulmoautomatico (LDV)

Una variedad pulmoautomaticos Drager son compatibles con este equipo,
con el acoplamiento (Fig. 3, punto 1) seleccionado para que corresponda
con el acoplamiento de la mascara (ver la tabla a continuacion):

[:E] Instrucciones de uso nlﬁger

Acopla- Acopla- | Tipo Tipo de acoplamiento
mientodel | miento de
pulmoau- | la mas-
tomatico cara
A P Presién positiva | De empuje, especifico de
Drager
AE PE Presion positiva | Roscado, M45 x 3 segun
EN 148-3
N RA Presion negativa | Roscado, con rosca circular
de 40 mm segun EN 148-1

Durante el uso, el pulmoautomatico se activa automaticamente cuando
respira el usuario y, después, regula el suministro de aire respirable en la
mascara facial en respuesta a la tasa de respiracion del usuario.

o Ensistemas de presion positiva, cuando se activa el pulmoautomatico,
la valvula interna permanece abierta hasta que la cierra el usuario. Las
valvulas de presion positiva tienen un boton de reinicio (Fig. 3,
punto 2) que cierra la valvula cuando sea necesario. Al presionar el
boton de reajuste se cierra la valvula interna para desactivar el flujo de
aire a través del pulmoautomatico.

e En los sistemas de presion negativa, la valvula interna se cierra auto-
maticamente al cortar el flujo de aire a través del pulmoautomatico.

El pulmoautomatico también se puede activar de forma manual pulsando
el botén frontal (Fig. 3, punto 3) para abrir la valvula interna y activar el

flujo de aire cuando sea necesario. Durante el uso de manguera de aire
solo, se puede pulsar el botén frontal para suministrar aire adicional
(complementario) en la mascara cuando sea requerido por el usuario.

2.2 Uso previsto

Cuando se usa este producto con una mascara facial, botella de aire,
pulmoautomatico y suministro de aire independiente homologados,
proporciona al usuario proteccion respiratoria para trabajar en condiciones
de contaminacién o falta de oxigeno. Esta concebido para la utilizacién en
aplicaciones donde se requiere un elevado nivel de proteccion
respiratoria. El equipo estd disefiado para utilizarse en aplicaciones de
manguera de aire/corta duracion, pero también puede utilizarse para
aplicaciones de corta duracion solo.

La botella de aire, la mascara (mascara facial completa conforme a
EN 136 Clase 2 o Clase 3) y otros accesorios usados con este producto
deben contar con la certificacion Drager, montados segun la configuracion
aprobada, de lo contrario el funcionamiento del dispositivo puede verse
afectado. Contactar con Drager para mas informacion.

2.3 Limitaciones de uso
Este producto no esta homologado para el uso en aplicaciones NRBQ.

Uso en atmdsferas potencialmente explosivas

e La serie PAS® Colt estd comprobada e indicada para su uso en
atmoésferas potencialmente peligrosas. Los elementos electronicos
secundarios estan certificados por ATEX. Las combinaciones estan
indicadas para su uso en areas peligrosas hasta las zonas 0 y 20,
estas incluidas. Las combinaciones se pueden utilizar en atmésferas
que contengan gases del grupo de gases explosivos IIC, con la
excepcion de combinaciones que usan la serie f 2 de mascaras, que
solo son adecuadas para utilizarse en atmdsferas que contengan
gases del grupo de gases explosivos IIB.

e No cargar la botella en una atmdsfera potencialmente explosiva.

2.4 Homologaciones

Las normas, directrices y directivas europeas segun las cuales esta
aprobado este producto se especifican en la declaracion de conformidad
(ver declaracién de conformidad o www.draeger.com/product-certificates).

3 Uso

. ADVERTENCIA
La calidad del aire de la botella y la manguera de aire debe cumplir
los requisitos de aire respirable de acuerdo con la norma EN 12021.
No usar oxigeno o aire enriquecido con oxigeno. El contenido de
humedad del aire respirable debe controlarse dentro de los limites de
la norma EN 12021 para evitar la congelacion del equipo.

Realizar una evaluaciéon de riesgos del lugar de trabajo para
asegurarse de que no es posible conectarse a ninguna manguera
de aérea distinta de aire respirable (p. ej. Nitrox).

Llenar la botellas de aire del PAS® Colt a la presion de trabajo
nominal completa antes de su uso y no comenzar ninguna
operacion con una botella que esté por debajo del 90 por ciento (o
de otra manera si lo establecen las normas locales).

Antes de utilizar equipo semiautomatico, asegurarse de que el
suministro de aire independiente cumple los requisitos de calidad
del aire y cumple los requisitos de presion, flujo y manguera de
aire (consultar la Seccion 8), y se ha expedido con un permiso de
uso si es necesario.

Colocar la fuente del suministro de aire independiente en un area
segura y descontaminada. Drager recomienda que un controlador
supervise y mantenga el suministro de aire independiente en
todas las operaciones.

31 Preparacion para el uso

311 Inspeccion visual
Realizar una inspeccion visual, comprobando el equipo de respiracion
completo, incluyendo todas las piezas y accesorios. Comprobar que todo
el equipo esta limpio y no presenta dafios, prestando especial atencién a
los componentes neumaticos, tubos y conectores. Las tipicas sefiales de
dafio que pueden afectar el funcionamiento del equipo de respiracion
incluyen impactos, abrasion, corte, corrosion y descolorido. Informar del
dafo al personal de mantenimiento y no usar el aparato hasta que se
hayan subsanado los errores.

3.1.2 Conexion de la botella de aire

1. Asegurarse de que la botella esté completamente cargada.

2. Comprobar las roscas del puerto de la valvula de la botella y el
reductor de presion. Asegurarse de que el sellado de la junta térica
(Fig. 4, punto 1) y el filtro sinterizado (Fig. 4, punto 2) del reductor
estan limpios y no presentan dafios.

3. Insertar completamente la botella en el soporte para el transporte.
Para evitar dafios, es necesario asegurarse de que la botella
permanece libre de la rueda manual del reductor de presién mientras
se inserta la botella.

4. Alinear la botella con el reductor de presién y apretar la rueda manual
a mano (Fig 5). No usar herramientas o apretar demasiado.

3.1.3  Test de funcionamiento

. ADVERTENCIA
Si el equipo de respiracion no cumple alguna de las normas o
parametros descritos en los tests de funcionamiento, o si se hace
evidente una fuga inmediata, hay un fallo en el sistema. Informar
al personal de servicio capacitado acerca de este fallo o contactar
con Drager. No utilizar el dispositivo de respiracion hasta que se
rectifique el fallo.

1. Sistemas de presiéon positiva: pulsar el boton de reinicio (Fig. 3,
punto 2) para desactivar la valvula.

2. Abrir lenta, pero totalmente, la valvula de la botella para presurizar el
sistema y asegurarse de que la botella esta cargada al maximo.
El silbato de la PAS® ASV suena.

3. Cerrar completamente la valvula de la botella.

4. Dejar que el aire se purgue del silbato de la PAS® ASV y observar el
manometro.

5. A aproximadamente 70 bares, cubrir el silbato para detener el flujo de
aire y, a continuacion, soltar el aire muy lentamente. El silbato del
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Serie PAS® Colt

Equipo de proteccion respiratoria de manguera de aire/corta duracion con PAS® ASV

reductor de presion del PAS® Colt debe comenzar en el rango de 110
a 100 bares.

6. "Abrir" la valvula de la botella lenta, pero completamente, para
presurizar el sistema. El silbato de la PAS® ASV suena.

7. Para minimizar el uso de aire de la botella: conectar inmediatamente
el suministro de aire independiente al acoplamiento macho (Fig 1,
punto 4), y si el suministro de aire independiente tiene valvula de
cierre, abrir la valvula. El silbato de la PAS® ASV se detiene.

8. Comprobar la existencia de fugas audibles. Si hay alguna fuga,
investigar y reparar la fuga antes de la utilizacién (ver Seccion 4). Si
fuera necesario, utilizar una solucion jabonosa para localizar fugas.

' ADVERTENCIA
No dirigir el flujo de aire hacia la cara, los ojos o la piel.

9. Pulsar el botén frontal (Fig. 3, punto 3) para activar el flujo de aire
desde la valvula durante 3-5 segundos. Fluira aire continuo desde la
salida del pulmoautomatico.

10. Sistemas de presidon positiva: pulsar el botéon de reinicio (Fig. 3,
punto 2) para desactivar la valvula.

11. Aislar y desconectar el suministro de aire independiente y cerrar
completamente la valvula de la botella.

12. Esperar un minuto y, a continuacion, observar el manémetro y volver
a abrir la valvula de la botella. El calibre no debe indicar un incremento
en presion de mas de 10 bar (una marca radial en la cara del calibre).
Localizar y reparar cualquier fuga antes de su uso (ver la Seccion 4).
Si fuera necesario, utilizar una solucién jabonosa para localizar la
fuga.

13. Cerrar la valvula de la botella y ventilar el sistema como sigue:

o Sistemas de presion positiva: cubrir y sellar la salida del
pulmoautomatico con la palma de la mano. Pulsar el botén frontal
(Fig. 3, punto 3) para activar el flujo de aire y, a continuacion,
levantar la mano para ventilar muy lentamente.

o Sistemas de presion negativa: pulsar con cuidado el botén frontal
(Fig. 3, punto 3) para ventilar muy lentamente.

14. El silbato de la PAS® ASV comienza a sonar al alcanzar la presion de
conmutacion preajustada, lo que indica que la valvula ha cambiado del
suministro de aire independiente (AL) a la botella de PAS® Colt (BA). El
silbato del reductor de presion también sonara a medida que la presiéon
disminuye. Ambos silbatos se detienen cuando se ventila el sistema.

15. Sistemas de presidon positiva: pulsar el botéon de reinicio (Fig. 3,
punto 2) para desactivar la valvula.

3.1.4 Colocacion en PAS® Colt (posicion "listo")

Ver también la Fig. 1 que muestra como se lleva el PAS® Colt en la

posicién "listo".

1. Abrir el cinturén y extender la correa para la cintura y la cinta de
sujecion al cuello.

2. Introducir el brazo izquierdo por el arnés de hombro, pasando el arnés
por encima de la cabeza y colocandolo sobre el hombro derecho,
situando la correa de forma diagonal sobre el cuerpo con la botella
colocada contra la cadera izquierda.

3. Girar el cinturén por la cintura y fijar la hebilla, no apretar.

4. Sostener la valvula de la botella con la mano izquierda y levantarla
hasta que el cinturdn esté en linea con la cintura. Entonces apretar la
correa del cinturén hasta que el equipo esté seguro y cémodo sobre la
cintura. Tirar hacia abajo para ajustar la correa del hombro.

5. Comprobar que el puerto de la mascara facial y el acoplamiento y la
junta tdrica del pulmoautomatico estan limpios y en buen estado.

6. Conectar el pulmoautomatico a la mascara, de la siguiente manera.
o Acoplamiento de presion: pulsar en el puerto de la mascara facial

hasta que encaje en su posicion. Comprobar la seguridad de la
fijacion intentando tirar del acoplamiento con suavidad.

o Acoplamiento atornillado: atornillar el puerto de la mascara facial
y, a continuacion, apretar a mano. Cuando se monta el
pulmoautomatico en la mascara facial, el conector puede girar
para permitir el movimiento de la cabeza y el cuerpo del usuario.

7. Colocar la cinta de sujecion al cuello de la mascara facial por encima
de la cabeza y, a continuacion, insertar el pasador de la cinta de
sujecion al cuello en el agujero de la correa central de la cinta de la
cabeza.

3.1.5 Colocacion de la mascara

ADVERTENCIA

A Solo se puede colocar la mascara facial correctamente si todo el
borde hermetizante de la mascara tiene contacto con la piel. El
cabello, los pelos de la cara (incluyendo los cafiones de la barba
y patillas), pendientes, otros piercings faciales y gafas normales
interferiran con el borde hermetizante de la mascara y, por tanto,
no estan permitidos en el area de sellado. Ademas, el cabello que
pueda afectar el asiento fijo de la mascara facial (mofios, coletas,
postizos, etc.) tampoco esta permitido.

NOTA
Consultar también las instrucciones de uso de la mascara facial.

1. Sistemas de presion positiva: pulsar el botén de reinicio (Fig. 3,
punto 2) para desactivar la valvula.

2. "Abrir" la valvula de la botella lenta, pero completamente, para
presurizar el sistema. El silbato del PAS® ASV se suministra desde la
botella de aire y, por lo tanto, suena inmediatamente.

3. Despegar el pasador de la cinta de sujecion al cuello de la correa
central de la cinta de la cabeza.

4. Separar la cinta de la cabeza (Fig. 6). Colocar el mentdn en el soporte
de menton de la mascara facial y tirar del atalaje sobre la cabeza
colocando la placa central del atalaje en la parte posterior de la
cabeza.

5. Refiriéndose a la Fig. 7, apretar tanto la correa de ajuste inferior (1)
como la superior (2) uniformemente hacia la parte posterior de la
cabeza. Si es necesario, apretar la correa de ajuste central (3).

6. Respirar con normalidad y comprobar que la cabeza tenga suficiente
libertad de movimiento sin tirar de la manguera del pulmoautomatico.
Si el movimiento esta obstruido de alguna forma, volver a ajustar la
posicién de la manera y volver a comprobar. Si aun hay cierta
resistencia, no utilizar el aparato respiratorio y pédngase en contacto
con Dréager.

7. Efectuar la comprobacién de funcionamiento de la mascara.

3.1.6  Control de funcionamiento de la mascara

1. Cerrar la valvula de la botella y respirar normalmente para vaciar el
sistema de aire. Cuando esta vacia, la mascara facial debe sujetarse al
rostro para indicar un cierre positivo. Si se detecta alguna fuga, reajustar
la cinta de la cabeza y repetir la prueba.

2. Inmediatamente reabrir la valvula de la botella y volver a respirar; el
aire exhalado debe fluir facilmente fuera de la valvula de exhalacion.

Cuando se haya completado satisfactoriamente la comprobacién de
funcionamiento, respirar normalmente y proceder a la zona de trabajo.

3.2 Durante el uso

La duracion nominal (10 o 15 minutos) se aplica a un PAS® Colt con una
botella completamente cargada y hace referencia al tiempo de uso hasta
que el silbato del reductor de presién suena para avisar al usuario de que
la presion del cilindro es baja. El usuario debe estar en un area segura
antes de que suene el silbato del reductor de presion.

3.21 Uso auténomo (no suministrado por una manguera de aire)

. ADVERTENCIA
La duracién disponible comienza desde el momento en que se
abre la valvula de la botella y depende de la capacidad de la
botella y la tasa de respiracion del usuario.

Drager recomienda encarecidamente no pulsar el botén frontal
(Fig. 3, punto 3) para suministrar aire suplementario a la mascara
durante el uso auténomo. El uso de aire complementario utilizaria
aire de la botella y reduciria la duracién del funcionamiento del
suministro de aire.

Comprobar regularmente la lectura en el manémetro de la botella.

e Si suena el silbato del reductor de presion, hay baja presion del
cilindro. Abandonar de inmediato la zona de peligro por el camino mas
corto y seguro.

e Elsilbato de la PAS® ASV suena continuamente.

3.2.2 Uso de manguera de aire

ADVERTENCIA

A Drager recomienda que el usuario lleve a cabo una evaluacién de
riesgos para establecer los procedimientos a seguir en caso de
fallo del suministro de aire independiente.

Si el silbato de la PAS® ASV suena en cualquier momento durante
una operacion, significa que la PAS® ASV ha cambiado a
suministrar aire al usuario desde la botella de aire del PAS® Colt.
Si se contintia trabajando mientras respira de la botella de aire,
comprobar con regularidad el manometro de la botella;
asegurarse de que el aire restante en la botella permite suficiente
tiempo para la evacuacion a una zona segura.

Durante el uso de manguera de aire, con indices de trabajo muy
altos, la presion en la mascara facial puede convertirse en
negativa en el flujo de inhalacién maximo.

NOTA
La valvula de la botella del PAS® Colt debe permanecer abierta
durante el uso de la manguera de aire.

e Conectar el suministro de aire independiente al acoplamiento macho
(Fig 1, punto 4), y si el suministro de aire independiente tiene valvula
de cierre, abrir la valvula. El silbato de la PAS® ASV se detiene; esto
indica que el usuario esta respirando ahora de la manguera de aire.

e Si se requiere aire adicional, pulsar brevemente y soltar el botén
frontal (Fig. 3, punto 3) para proporcionar un Unico chorro de aire
complementario en la mascara.

e Cuando finalice la tarea o cuando lo aconseje el controlador,
abandonar la zona peligrosa:

o  Desconectar del suministro de aire independiente (ver la
Seccion 3.2.1), 0
o Permanecer conectado y retirar con cuidado la manguera de aire.

Procedimiento de evacuacion (fallo del suministro de aire indepen-
diente)

Si falla el suministro de aire independiente, el usuario debe proceder de
acuerdo con los procedimientos locales establecidos (ver las advertencias
anteriores).

e Para evacuar, proceder como sigue:
a. Desconectar el suministro de aire independiente del PAS® Colt.
b. Abandonar de inmediato la zona de peligro por el camino mas
corto y seguro. El silbato de la PAS® ASV se suministra desde la
botella de aire y, por lo tanto, suena continuamente durante la
evacuacion.

Cuando se encuentre en una zona segura, retirar el pulmoautomatico de
la mascara facial si es necesario y continuar respirando normalmente.

3.3 Soporte de botella desplegable (accesorio
opcional)

e Para liberar el soporte de botella desplegable:

a. Sujetar la valvula de la botella con la mano izquierda y, con la
mano derecha, presionar y mantener presionado el boton rojo
para abrir el mecanismo de bloqueo (Fig. 8).

b. Levantar la botella y alejar el soporte del mecanismo de bloqueo
y, a continuacion, soltar el boton rojo (Fig. 9).

c. Bajar la botella hasta sujetarla con el atalaje (Fig 10). El soporte
se sujeta mediante dos atalajes, uno fijo y otro ajustable.

d. Sujetar la valvula de la botella para mover la botella y el soporte
segun sea necesario.

e Para conectar el soporte de la botella desplegable, alinear y presionar
el rodillo del soporte en el mecanismo de bloqueo.

3.4 Después del uso

. ADVERTENCIA
No retirar el equipo hasta situarse en un area segura y libre de peligro.

2 ATENCION
No tirar o dejar caer el equipo, ya que se podrian producir dafios.

N

Soltar las correas de la mascara.

o Sistemas de presion positiva: si el precinto entre la mascara y la
cara se rompe, presionar el botén de reajuste (Fig. 3, punto 2)
para desactivar la valvula.

Retirar la mascara y extender por completo todas las correas de ajuste

de la cinta de la cabeza.

Si el suministro de aire independiente continda conectado, aislar y

desconectar el suministro.

Cerrar completamente la valvula de la botella.

Presionar el botén frontal (Fig 3, elemento 3) para ventilar el sistema

por completo.

Quitar el pulmoautomatico de la mascara facial (Fig. 11 - se muestra

el acoplamiento de presion).

Abrir la hebilla del cinturdn, levantar la hebilla de la cinta de sujecion

al cuello para aflojar el atalaje y, a continuacién, retirar el equipo.

N o g w D
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8. Llevar a cabo las tareas de mantenimiento de después del uso que se
indican en la tabla de mantenimiento (ver Seccion 5.1).

4 Solucion de problemas

La guia de solucion de problemas muestra los diagnésticos de error y la
informacion para la reparacion aplicable a los usuarios del dispositivo de
respiracion. Mas informacion sobre solucion y reparacién de problemas se
encuentra disponible en las Instrucciones de uso suministradas con el
dispositivo en cuestion (por ejemplo, mascara y botella de aire).

Contactar con el personal de servicio o Drager cuando la informaciéon del
remedio indique una tarea de mantenimiento, o si el sintoma permanece
después de haber efectuado todas las posible soluciones.

Sintoma Fallo Solucién

Conector de botella
suelto o sucio

Escape de aire de
alta presién o test de
escape erroneo

Desconectar, limpiar
y volver a conectar el
conector y volver a
realizar la prueba

Sustituir los accesorios
reemplazables por el
usuario y volver a
realizar test

Tubo o componente
erréneo

Junta tdrica, retencion, | Tarea de mantenimiento
resorte o reductor de

presion erroneos

Escape de aire
procedente de la
conexioén de tubo de
presién media en el
reductor de presion

(valvula de

descongestion de

seguridad)

Presion media alta o | Reductor de presion Tarea de mantenimiento
baja erroneo

Silbato con sonido | Silbato sucio Limpiar la boquilla del

pobre silbato y volver a
realizar el test

El silbato no Mecanismo de Tarea de mantenimiento

funciona activacion erroneo

correctamente

5 Mantenimiento

5.1 Tabla de mantenimiento

Mantener y comprobar el equipo de respiracion, incluyendo el dispositivo
parado, de acuerdo con la tabla de mantenimiento. Grabar todos los detalles
del mantenimiento y comprobar. Consultar también las instrucciones de uso
del pulmoautomatico, la mascara y otros elementos del equipo.

Podria ser necesaria la realizacién de inspecciones y pruebas adicionales
en el pais en el que vaya a utilizarse el dispositivo para garantizar el
cumplimiento de la normativa nacional.

Compo- Tarea Des- | Cada | Cada | Cada
nente/Sis- pués mes afno seis
tema del uso afnos
Equipo Inspeccién visual 0 (0]
completo (ver Nota 1y
Seccioén 3.1.1)
Prueba de O (0]
funcionamiento
(ver Seccién 3.1.3)
Pruebas estaticas y (6]
de flujo (ver Nota 2)
Junta térica | Revisar y lubricar si O
dela es necesario
valvula de | (ver la Nota 3)
demanda
Reductorde | Comprobacién de O
presion presiéon media (ver
Nota 2)
Sustituir la junta 0
térica del conector
de alta presion y el
filtro sinterizado (ver
la Nota 2)
Reductorde | Revision - Contactar O
presién y con Drager para el
PAS® ASV | Servicio de
Intercambio de
Reparacion (REX)
Botella Cargar a la presion (0]
correcta
(ver Seccioén 5.2.2)
Comprobar la fecha (0]
de la prueba inicial
estampada en el
cilindro
Prueba de presion y | Realizar estas tareas de acuerdo
recertificacién con las regulaciones nacionales
Valvula de |Revision basica Durante la prueba de presion de la
botella botella o en condicién
Notas

O Recomendaciones Drager

1. Limpiar el equipo si esta sucio. Si el equipo ha estado expuesto a
contaminantes, desinfectar cualquier componente que entre en contacto
directo y prolongado con la piel.

2. Estas tareas de mantenimiento solo pueden ser realizadas por Drager
o personal de mantenimiento capacitado. Los detalles de las pruebas
estan descritos en el manual técnico, y son tarea del personal de
servicio que ha asistido a un curso de mantenimiento Drager
especifico.

3. Para el tipo A comprobar la junta térica del pulmoautomatico; y para el
tipo ESA comprobar la superficie exterior de la parte macho del
conector de encaje a presion en el pulmoautomatico. Como guia, el
lubricante debe sentirse en los dedos pero no verse. Si se requiere
relubricacion, aplicar ligeramente Dow Corning® Molykote® 111 (otros
lubricantes no han sido probados y pueden dafiar el equipo).

Dow Corning® y Molykote® son marcas registradas de Dow Corning Corporation
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Serie PAS® Colt

Equipo de proteccion respiratoria de manguera de aire/corta duracién con PA

5.2 Tareas de mantenimiento

521 Retirada de la botella

ADVERTENCIA

A La liberacion de aire de alta presion puede provocar dafios al usuario
0 a otras personas cercanas al equipo de respiracion. Cerrar la
valvula de la botella y ventilar completamente el sistema antes de
intentar desconectar la botella de aire.

1. Cerrar la valvula de la botella y pulsar el boton frontal (Fig. 3,
elemento 3) para ventilar completamente el sistema.

2. Desconectar la valvula de la botella del reductor de presion.

3. Retirar cuidadosamente la botella del soporte. Para prevenir dafios,
asegurarse de que la rueda manual del reductor de presion no tenga
contacto con la botella.

5.2.2 Carga de la botella de aire

' ADVERTENCIA
La calidad del aire de las botellas de aire comprimido debe cumplir
los requisitos de la norma EN 12021.

e Consultar las instrucciones adjuntas a la botella y a la unidad de carga
para recargar la botella.

e Solo cargar botellas de aire comprimido que:

o Cumplan las normas nacionales.

o Presenten la fecha de la prueba y marca de la prueba originales
del fabricante.

o No hayan sobrepasado la fecha de prueba indicada en la botella
por parte de la ultima estaciéon de comprobacion.

o No estén dafiadas.

e Para evitar la entrada de humedad en la botella, asegurarse de que la
valvula de la botella permanece cerrada hasta que se conecte a la unidad
de carga.

e Recargar a la presion de trabajo nominal de la botella. Drager
recomienda una tasa de carga de 27 bares/minuto (la carga rapida
incrementara la temperatura, provocando una carga incompleta).

e Para prevenir la sobrecarga de la botella, Drager recomienda utilizar
un dispositivo de limitacion de la presion en el compresor de carga.

5.3 Limpieza y desinfeccion

ATENCION

A No exceder los 60 °C en el secado y sacar inmediatamente los
componentes de la secadora una vez finalizado el proceso. El tiempo
de secado en una secadora caliente no debe exceder los 30 minutos.

No sumergir componentes neumaticos o electrénicos en
soluciones de limpieza o agua.

Si hay agua atrapada y se congela en el interior del sistema neuma-
tico del equipo de respiracién (como, por ejemplo, el pulmoautomati-
co), el funcionamiento podria verse afectado. Evitar que entre
cualquier liquido; secar a fondo el equipo de respiracion después de
la limpieza para evitar que esto ocurra.

Para obtener informacion sobre los productos de limpieza y
: desinfeccion adecuados y sus especificaciones, consultar el
documento 9100081 en www.draeger.com/IFU.
Consultar también las instrucciones de uso del pulmoautomatico, la
mascara y de otros elementos del equipo.

e Usar solo parios sin pelusas

1. Limpiar el equipo de respiracion manualmente utilizando un pafio
humedecido con soluciéon de limpieza para eliminar el exceso de
suciedad.

Aplicar solucion desinfectante en todas las superficies internas y
externas.

Enjuagar adecuadamente todos los componentes con agua limpia
para eliminar los agentes de desinfeccion y limpieza.

Secar todos los componentes usando un pafio seco, en una secadora
caliente o con aire.

Contactar con el personal de servicio o a Drager si se necesita
desmontar los componentes neumaticos o electronicos.

o M DN

6 Almacenamiento

Almacenar el equipo entre -15°C y +25°C. Asegurarse de que el
ambiente sea seco, libre de polvo y suciedad, en un lugar donde no se
pueda dafar o desgastar por abrasion. No almacenar el equipo expuesto
a la luz solar directa. Tener en cuenta también lo siguiente:

e Extender la cinta de sujecion al cuello, el cinturén y las cintas de la
cabeza de la mascara.

e Para un almacenamiento higiénico, colocar la mascara en una bolsa
de proteccidon (contactar a Drager para el suministro de una bolsa
apropiada).

e Colocar los tubos de goma de tal manera que el radio de doblez no sea
muy agudo y que no esté ni estirado, ni comprimido ni torcido.

e Fijar el dispositivo con seguridad en algun punto elevado para evitar
que se caiga.

7 Eliminacion

Cuando sea necesario, el PAS® Colt se debera eliminar de acuerdo con
las normativas locales y nacionales de eliminacion de residuos.

Caracteristicas técnicas

Conector de alta presiéon: 200 bares o 300 bares, G5/8" estandar

conforme a EN 144-2.

Suministro de aire independiente (un usuario):

o  Requisitos de flujo y presion de la manguera de aire: presion de
6 a 10 bares, tasa de flujo de aire de al menos 550 litros/minuto.
Nota importante: no exceder los 10 bares.

o  Requisitos de la manguera de aire: maximo de 100 m de
manguera homologada Drager. Nota importante: no se
permiten mas de cuatro mangueras individuales (un maximo de
cinco conexiones de manguera) en la manguera de aire.

PAS® ASV: el silbato se activa y el intercambio se produce en el

intervalo: 3,5 a 5,5 bares (presién de manguera de aire).

Reductor de presion: el silbato comienza en el rango: 110 a 100 bares

(presion de botella).

El silbato cesa en el rango: 1,75 a 0 bares (presion de botella).

Volumen del silbato: >90 dBA.

SO ASV [:E] Instrucciones de uso
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