
PAS® Colt Serien
Pressluftbasert fluktutstyr Bruksanvisningi
1 For din sikkerhet
1.1 Generell sikkerhetsanvisning

● Vennligst les bruksanvisningen før du bruker dette produktet.
● Følg bruksanvisningen nøye. Brukeren må fullt og helt forstå og følge

instruksjonene nøye. Bruk dette produktet kun til det det er ment for og
som er spesifisert i delen Forskriftsmessig bruk i dette dokumentet.

● Ikke kast denne bruksanvisningen. Påse at den oppbevares og brukes
korrekt av utstyrs-brukeren.

● Kun opplært og kompetente brukere er tillatt å bruke dette produktet. 
● Overhold alle lokale og nasjonale regler og forskrifter som er tilknyttet

dette produktet.
● Kun opplært og kompetent personell er tillatt å inspisere, reparere og

utføre service på dette produktet. Dräger anbefaler inngåelse av en
serviceavtale med Dräger for alt vedlikehold, og at alle reparasjoner
utføres av Dräger.

● Kun opplært servicepersonell skal inspisere og utføre service på dette
produktet, som beskrevet i delen Vedlikehold i dette dokumentet.

● Bruk kun originale Dräger reservedeler og tilbehør, ellers kan korrekt
funksjon av utstyret settes i fare.

● Ikke bruk produkter med feil eller som er ufullstendig, og ikke utfør
modifikasjoner på produktet.

● Informer Dräger dersom det forekommer komponentfeil eller -svikt.
● Lufttilførselen må oppfylle kravene for pusteluft i henhold til EN12021. 

1.2 Definisjon av varsel-ikoner

Varsel-ikoner brukes i hele dette dokumentet for å angi og markere områder
av tilhørende tekst som krever større oppmerksomhet fra brukeren.
Følgende er en definisjon av betydningen av hvert ikon:

ADVARSEL
Indikerer en mulig farlig situasjon, som dersom den ikke unngås,
kan føre til død eller alvorlig personskade. 

FORSIKTIG
Indikerer en mulig farlig situasjon, som dersom den ikke unngås,
kan føre til personskade, skade på produktet eller omgivelsene.
Det kan også brukes for å advare mot utrygg bruksmåte.

ANVISNING
Indikerer annen informasjon om hvordan produktet skal brukes.

2 Beskrivelse
2.1 Produktoversikt 

Denne varianten av Dräger PAS Colt Serien leverer pustebeskyttelse for
flukt fra et forurenset område ved bruk av pusteluft fra luftflaske.

Utstyret er tilgjengelig i versjoner på 10, 15 eller 20 minutter. Dette er de
nominelle flukttidene som bestemmes av kapasiteten (volum- og
trykkspesifikasjon) til luftflasken som er valgt. Den reelle flukttiden er også
avhengig av den hastigheten brukeren puster luft fra luftflasken (mengden luft).

Utstyret har følgende funksjoner:
● Bæresystemet er en skrå skulderstropp og hoftebelte med hoftemontert

flaskehylster.
● Reduksjonsventilen (fig 1, pos 2) festes direkte på luftflasken, og

reduserer flasketrykket til mellomtrykk, som kreves av lungeautomaten
(fig 1, pos 1).

● Drägers luftflaske og lungeautomat er beskrevet under.

Tilleggsfunksjoner:
● Nedtrekkbar flaskehylster: forenkler brukerens bevegelser ved å gjøre

flaske og holder lettere manøverbare (på trange steder for eksempel). 
● ChargAir direktefyllingsystem: se ChargAir bruksanvisning for

beskrivelse.

2.1.1 Luftflaske

Flaskene er tilgjengelige med både 200 bar og 300 bar arbeidstrykkn. I
stål, aluminium eller komposittmaterialer. Trykket i luftflasken vises i en
trykkindikator på flasken Kun de luftflaskene som er registrert i Drägers
sertifiseringsliste er godkjente for bruk med PAS Colt. Kontakt Dräger for
mer informasjon.

2.1.2 Lungeautomat (LDV)

Flere av Drägers lungeautomater er kompatible med dette utstyret, med
koblingen (fig 2, pos 1) som er tilpasset maskens kobling (se nedenfor):

Ved bruk aktiveres lungeautomaten automatisk når brukeren puster. Den
regulerer forsyningen av pusteluft til masken i henhold til brukerens
pusterytme.
● Ved overtrykk-systemer, når lungeautomaten er aktivert, vil den

interne koblingen forbli åpen til den lukkes av brukeren. Overtrykk-
lungeautomaten har en reset-knapp (fig 2, pos 2) som stenger
koblingen når det kreves. Ved å trykke på reset-tasten lukkes den
indre koblingen for å stenge luftstrømmen gjennom lungeautomaten.

● Ved normalt trykksystemer lukkes den indre koblingen automatisk. 

2.2 Bruksformål

Når dette produktet brukes med en godkjent maske, luftflaske og
lungeautomat, gir den brukeren pustebeskyttelse i et forurenset eller
oksygenfattig område. Det er ment for bruk i områder der det kreves en høy
grad av pustebeskyttelse. Utstyret er beregnet for bruk kun i forbindelse med
flukt.

Luftflasken, masken (heldekkende ansiktsmaske i overenstemmelse med
EN 136 klasse 2 eller klasse 3) og annet tilbehør som brukes med dette
utstyret skal være sertifiserte Dräger komponenter, satt sammen i en
godkjent konfigurasjon. Hvis ikke kan enheten svekkes. Kontakt Dräger for
mer informasjon.

LDV 
kobling

Maskekobling Type Koblingstype

A P Overtrykk Push-in Dräger spesifikk
AE PE Overtrykk Gjenger – M45 x 3 til EN 148-3
N RA Normalt 

trykk
Gjenger – 40 mm rundgjenget 
til EN 148-1
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2.3 Bruksbegrensninger

Dette produktet er ikke godkjent for bruk med CBRN programmer.

Bruk i potensielle eksplosive atmosfærer
● PAS Colt Serie er typetestet som passende for bruk i potensielle

eksplosive atmosfærer. Elektroniske under-monteringer er ATEX-
sertifiserte. Kombinasjonene er passende for bruk i farlige områder
opp til og med sone 0 og sone 20. Disse kombinasjonene kan brukes
i en atmosfære med gassinnhold som i eksplosjonsfareklasse IIC, med
unntak av kombinasjoner som bruker f 2 masker, som kun er tilpasset
for bruk i atmosfære med gassinnhold som i eksplosjonsfareklasse IIB.

● Ikke fyll flasken i potensiell eksplosjonsfarlig atmosfære.

2.4 Godkjenninger

EU-standarder, retningslinjer og direktiver som dette produktet er godkjent
i samsvar med, er angitt i samsvarserklæringen (se samsvarserklæringen
eller www.draeger.com/product-certificates).

3 Bruk

ADVARSEL
Tiden som beregnes for at brukeren skal unnslippe til et trygt
område må være innenfor kapasiteten til luftflasken som er valgt.
Ta hensyn til brukerens pusterytme. Ved valg av type og varighet
for fluktutstyr er det viktig å vurdere fluktruter og potensielle farer.

Luftflaskens luftkvalitet må oppfylle kravene for pusteluft i henhold
til EN12021. 

3.1 Forberedelser for bruk

3.1.1 Visuelt ettersyn

Et visuelt ettersyn må kontrollere hele apparatet inkludert alle komponentdeler
og tilbehør. Kontroller at utstyret er rent og uskadet, vær ekstra nøye med
pneumatiske komponenter, slanger og koblinger. Typiske tegn som kan
påvirke apparatets operasjon inkluderer slag, slitasje, kutt, korrosjon og
misfarging. Rapporter skader til servicepersonellet, og bruk ikke apparatet
før feilene er rettet.
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3.1.2 Påsetting av flasken

FORSIKTIG
Hvis PAS Colt er en 300 bar enhet med ChargAir, vil reduksjonsventilen
ikke kunne brukes med en 200 bar flaske. Forsøk ikke å koble en
flaske med feil trykkspesifikasjon.

1. Kontroller at flasken er full og at viseren på flaskens manometer er i
det grønne området.

2. Kontroller gjengene på flaskeventilen og reduksjonsventilen. Påse at
O-ringtetningen (Fig. 3, item 1) og sinterfilteret (Fig 3, Item 2) i
reduksjonsventilen er rene og uskadet. 

3. Sett flasken helt inn i bærevesken. For å forhindre skade, pass på at
flasken ikke er i kontakt med håndtaket til reduksjonsventilen når flasken
settes inn. 

4. Rett inn flasken med reduksjonsventilen og stram håndrattet håndfast
(Fig 4). Ikke bruk verktøy og ikke stram til for hardt. 

3.1.3 Funksjonstesting

Lekkasjetest 

ADVARSEL
Dersom apparatet ikke oppfyller betingelsene beskrevet i
funksjonstesten eller det vises tegn på lekkasje, er det en feil i
systemet. Rapporter feilen til opplært servicepersonell eller kontakt
Dräger. Ikke bruk apparatet før feilen er rettet.

1. Kontroller at viseren på flaskens manometer er i det grønne området.
2. Overtrykk-systemer: trykk på reset-tasten (Fig 2, Item 2) for å stenge

lungeautomaten.
3. Åpne flaskeventilen helt, men langsomt, for å sette trykk på systemet.

Steng så flaskeventilen.
4. Kontroller for hørbare lekkasjer. Dersom det er lekkasje, undersøk og

reparer lekkasjen før bruk (se avsnitt 4). Om nødvendig, bruk såpevann
for å finne lekkasjen.

5. Trykk inn frontknappen (Fig 5) (dra tilbake gummidekselet for å trykke inn
knappen og dra det umiddelbart tilbake etterpå) for å fullventilere systemet.

6. Overtrykk-systemer: trykk på reset-tasten (Fig 2, Item 2) for å stenge
lungeautomaten.

3.1.4 Påsetting av PAS Colt (posisjon ”klar”)

Se også Fig 1 som viser PAS Colt brukt i ”klar” posisjon.

1. Kontroller at viseren på flaskens manometer er i det grønne området.
2. Åpne hoftebeltespennen og trekk skulderstroppene og hoftebeltet helt ut.
3. Før venstre arm gjennom skulderstroppen og løft stroppen over hodet

og ned på høyre skulder slik at stroppen er plassert diagonalt over
brystet med flasken plassert mot den venstre hoften.

4. Spenn hoftebeltet rundt hoftene og fest spennen – ikke stram til.
5. Grip flaskeventilen med venstre hånd og løft, til hoftebeltet er på linje med

hoften. Stram så hoftebeltestroppen til utstyret sitter fast og komfortabelt
på hoften. Trekk ned for å justere skulderstroppene.

6. Kontroller at åpningen til masken, lungeautomaten og O-ringen er rene
og uskadet.

7. Feste lungeautomaten til masken slik:
○ Push-in kobling: trykk inn åpningen til masken til den låses i posisjon.

Kontroller tilkoblingen ved å dra koblingen fra hverandre forsiktig.
○ Skru-inn kobling: Skru inn i åpningen tilmasken og stram håndfast.

Når lungeautomaten er tilpasset på masken kan koblingen roteres
for å tilpasses hode- og kropps- bevegelsene til brukeren.

8. Legg maskens nakkerem over hodet, og sett nakkerempinnen i
inngangen til midtremmen på hodestroppen.

3.2 Ved bruk

3.2.1 Påsetting av maske

ADVARSEL
Korrekt tilpasning av masken kan kun oppnås dersom hele
maskeforseglingen er i kontakt med huden. Hår, skjegg (også
skjeggstubber og kinnskjegg), øreringer, piercinger og vanlige
briller vil forhindre at masken tetter og er ikke tillatt i maskens
forseglingsområde. Også hår som kan påvirke tilpasning av
masken (hårknuter, hestehaler, løshår) er forbudt.

Den reelle flukttiden regnes fra det tidspunktet der brukeren starter
å puste luft fra luftflasken og er avhengig av kapasiteten til flasken
og brukerens pusterytme.

ANVISNING
Se instruksjoner for masken for bruk.

1. Overtrykk-systemer: trykk på reset-tasten (Fig 2, Item 2) for å stenge
lungeautomaten.

2. Åpne flaskeventilen langsomt, men helt, for å sette trykk på systemet. 
3. Løsne nakkerempinnen fra midtremmen på hodestroppen.
4. Dra ut hodestroppen (Fig 6). Legg haken i hakekoppen på masken og

dra stroppen over hodet mot senterplaten for stroppen, bak på hodet.
5. Se Fig 7, stram både de nedre (1) og øvre stroppene (2) jevnt mot

bakhodet. Hvis nødvendig, stram midtremmen (3).
6. Pust normalt og forlat straks det farlige området ved korteste og

tryggeste fluktrute.

Brukeren må befinne seg på et trygt sted før luftflasken er tom. Når brukeren
befinner seg på et trygt sted, hvis nødvendig, fjerne lungeautomaten fra
masken og fortsett å puste normalt.

3.3 Nedtrekkbar flaskehylster (ekstrautstyr)

● For å løsne det nedtrekkbare flaskehylsteret:
a. Hold flaskeventilen med venstre hånd og hold nede den røde

knappen med høyre hånd for å åpne låsemekanismen (Fig.8).
b. Løft flaske og holder klar av låsemekanismen og slipp den røde

knappen (Fig 9).
c. Senk flasken til den får støtte fra skulderstroppene (Fig 10).

Hylsteret holdes av to skulderstropper, en fast og en justerbar.
d. Hold flaskeventilen for å kunne bevege flasken og hylstreret.

● For å koble på igjen det nedtrekkbare flaskehylsteret, rett inn og trykk
rulleren på hylsteret inn i låsemekanismen.

3.4 Etter bruk

ADVARSEL
Ikke ta av utstyret før du er i trygt område, utenfor alle farer.
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PAS® Colt Serien
Pressluftbasert fluktutstyr Bruksanvisningi
FORSIKTIG
Ikke mist eller kast utstyret, det kan føre til skader.

1. Løsne maskens stropper.
○ Overtrykk-systemer: Når forseglingen mellom masken og ansiktet er brutt, trykk på reset-tasten (Fig 2, Item 2) for å stenge av lungeautomaten.

2. Fjern masken og dra alle hodestroppene helt ut.
3. Steng flaskeventilen helt.
4. Trykk inn frontknappen (Fig 5) (dra tilbake gummidekselet for å trykke inn knappen og dra det umiddelbart tilbake etterpå) for å fullventilere systemet.
5. Fjern lungeautomaten fra masken (Fig 11 – push-in koblingen er vist).
6. Åpne hoftebeltespennen, løft skulderremmene for å løsne stroppene, og fjern utstyret.
7. Utfør "etter bruk vedlikeholdet" som beskrevet i vedlikeholdstabellen (se avsnitt 5.1). 

4 Feilretting
Feilrettingsveiledningen viser feildiagnoser og reparasjonsinformasjon som brukere av pusteapparater kan benytte seg av. Videre feilretting og
reparasjonsinformasjon er tilgjengelig i bruksanvisningen som medfølger gjeldende utstyr (f.eks. maske og luftflaske).

Kontakt servicepersonell eller Dräger når informasjonen om utbedringer indikerer at det kreves service, eller hvis symptomene fortsetter etter alle
utbedringer er forsøkt.

5 Vedlikehold
5.1 Vedlikeholdstabell 

Service og test av -pressluftapparatet, inkludert apparat som ikke er i bruk, i henhold til vedlikeholdstabellen. Loggfør all service og testing. Vennligst se
også bruksanvisningen for bruken av -lungeautomat, ansiktsmasken og annet tilhørende utstyr.

Ekstra ettersyn og testing kan være nødvendig, avhengig av nasjonale regler i landet utstyret benyttes i.

Daglig ettersyn – hvis PAS Colt holdes i status ”klar for bruk”, kontroller daglig at viseren på flaskens manometer er i det grønne området. Fyll flasken
dersom den er i det røde området (se avsnitt 5.2.2).

Merknader

 Drägers anbefalinger

1 Rengjør utstyret dersom det er skittent. Dersom utstyret har vært utstyrt for skadelige stoffer, desinfiser alle komponenter som kommer i direkte og
langvarig kontakt med huden.

2 Disse vedlikeholdsoppgavene skal kun utføres av Dräger eller opplært servicepersonell. Informasjon om testene finnes i den tekniske manualen som
utstedes til servicepersonell som har deltatt på relevant Dräger vedlikeholdskurs.

3 For type A, sjekk o-ringen på lungeautomaten. For type ESA, sjekk ytre overflate av hanndelen av innskyvnings-apparatkoblingsstykket på
lungeautomaten. Som regel bør smøremiddelet kunne kjennes på fingrene, men ikke synes. Dersom det er nødvendig å smøre om igjen, påfør tynt
Dow Corning® Molykote® 111 (andre smøremidler er ikke testet og kan skade utstyret)..

4 Skift sinterfilteret hvis et tap av reduksjonsventilens ytelse merkes under en gjennomstrømningstest eller det er synlig skadet.

5 Skift ut O-ringen på høyttrykkskoblingen hvis den viser seg å være lekk under funksjonstest eller når O-ringen har synlige skader.

6 Hvor -pressluftapparatet utsettes for bruk på høyt nivå (under opplæring osv.), reduseres overhalingsperioden for -reduksjonsventilen. Under slike
forhold anbefaler Dräger at overhalingsfrekvensen bør være mindre enn 5000 bruksomganger. En bruksomgang regnes som en enkelt gangs bruk
av det fullt monterte pusteutstyret der brukeren puster luft fra -pressflasken. System-trykksetting som del av tester før bruk regnes ikke med.

5.2 Vedlikeholdsoppgaver

5.2.1 Ta av flasken

ADVARSEL
Utslipp av luft under høyt trykk kan føre til skader på brukeren eller personer i nærheten av pusteapparatet. Steng flaskeventilen og luft ut
systemet fullstendig før flasken kobles fra.

1. Steng flaskeventilen og trykk inn frontknappen (Fig 5) (dra tilbake gummidekselet for å trykke inn knappen og dra det umiddelbart tilbake etterpå) for
å fullventilere systemet.

2. Koble fra flaskeventilen fra reduksjonsventilen.
3. Fjern forsiktig flasken fra hylsteret. For å forhindre skade, pass på at flasken ikke er i kontakt med håndtaket til reduksjonsventilen. 

5.2.2  Fylling av luftflaske

ADVARSEL
Luftkvaliteten for trykkluftflasker må være i overensstemmelse med EN 12021.

● Se bruksanvisningen som medfølger flasken og kompressoren som skal brukes for flaskefyllingen.
● Fyll bare trykkluftflasker som:

○ Oppfyller nasjonale standarder.
○ Har original testdato og testmerke fra produsenten.
○ Ikke har overskredet testdato som angitt på flasken fra forrige teststasjon.
○ Ikke er skadet.

● For å unngå fuktighet i flasken, forsikre deg om at flaskeventilen holdes stengt til den kobles til kompressoren.

Symptom Feil Utbedring
Høytrykk-lekkasje eller feil ved lekkasjetest Løs eller tilsmusset kobling Koble fra, rengjør og koble på koblingene igjen 

og test på nytt

Feil ved slange eller komponent Bytt ut tilbehør som brukeren er tillatt å bytte og 
test på nytt

Luftlekkasje fra mellomtrykks-slangekobling ved 
reduksjonsventilen (sikkerhets-avlastningsventil)

Feil på O-ring, holder, fjær eller reduksjonsventil Serviceoppgave

Høyt eller lavt mellomtrykk Feil ved reduksjonsventil Serviceoppgave

Komponent/system Oppgave Før bruk Etter bruk Hver 
måned

Hvert år Hvert 
sjette år

Komplett utstyr Visuelt ettersyn (se merknad 1 og avsnitt 3.1.1)  

Funksjonstest (se avsnitt 3.1.3)  

Flyt og statiske tester (se merknad 2) 

-Lungeautomat Kontroller innskyvnings-apparatkoblingsstykker for 
smøremiddel (se merknad 3)



Reduksjonsventil Mellomtrykk-kontroll (se Merknad 2) 

Kontroller sinterfilteret (se Merknad 2 og Merknad 4) 

Kontroller O-ring på høytrykkskoblingen (se Merknad 2 og 
Merknad 5)



Overhaling. Kontakt Dräger Sevice (REX) for reparasjon 
(se Merknad 6)



Flaske Fyll opp til korrekt trykk (se avsnitt 5.2.2) 

Kontroller datomerking på flasken 

Test av flasketrykk og ny sertifisering I henhold til nasjonale forskrifter i brukslandet

Flaskeventil Overhaling Når flaske resertifiseres
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Med forbehold om endringer
● Fyll til det angitte arbeidstrykket på flasken. Dräger anbefaler en
fyllehastighet 27 bar/minutt (hurtig fylling vil øke flasketemperaturen
som fører til ufullstendig fylling).

● For å hindre at flasken overfylles, anbefaler Dräger bruk av en
trykkbegrenser på kompressoren.

5.3 Rengjøring og desinfisering

FORSIKTIG
Ikke overstig 60 °C i tørker og fjern komponentene fra tørkeren
straks de er tørre. Tørketiden i en oppvarmet tørker skal ikke
overskride 30 minutter.

Ikke senk pneumatiske eller elektriske komponenter i rengjøringsmidler
eller vann.

Hvis vann samles opp og fryser inni det pneumatiske systemet til
pusteutstyret (sånn som -lungeautomaten) vil kapasiteten reduseres.
Hindre en hver væske i å trenge inn og tørk -pressluftapparatet
grundig etter rengjøring for å hindre dette.

For informasjon om passende rengjørings- og desinfiseringsmidler
og spesifikasjonene, se dokument 9100081 på www.draeger.com/
IFU.

Vennligst se også bruksanvisningen for bruken av-lungeautomaten,
ansiktsmasken og annet tilhørende utstyr.

● Bruk kun rene lofrie kluter

1. Rens -pressluftapparatet for hånd med en klut fuktet med
rengjøringsmiddel for å fjerne grov smuss.

2. Eksponer alle interne og eksterne overflater for desinfeksjonsløsning.
3. Rengjør alle komponenter grundig med rent vann for å fjerne alle

rengjørings- og desinfeksjonsmidler.
4. Tørk alle komponentene ved bruk av en tørr klut, i en tørker eller i varm luft.
5. Kontakt servicepersonell eller Dräger hvis det er nødvendig å demontere

pneumatisk eller elektriske komponenter.

6 Lagring
6.1 Forberedelse til lagring

● Forleng skulderremmene, hoftebeltet og stroppene på ansiktsmasken.
● For oppbevaring settes ansiktsmasken i en beskyttelsesveske

(kontakt Dräger for å skaffe en passende veske).
● Legg gummislanger på en slik måte at de ikke bøyes for hardt og at

slangen ikke er strukket, under trykk eller vridd.

6.2 Lagringsforhold

● Oppbevar utstyret mellom -15 °C og +25 °C. Forsikre deg om at
omgivelsene er tørre, rene og ikke utsetter utstyret for slitasje eller
skade. Ikke lagre utstyret i direkte sollys.

● Fest -pressluftapparatet til et fast punkt for å forhindre at det faller.

7 Avhending
Ved behov, avfallshåndtere PAS Colt i henhold til nasjonale og lokale
regler for avfallsbehandling.

8 Tekniske data
Høytrykk-kobling: 200 bar eller 300 bar, standard G5/8” som per EN 144-2.
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