
Serie PAS® Colt
Korte duur ademluchttoestel Gebruiksaanwijzingi
1 Voor uw veiligheid
1.1 Algemene veiligheidsinstructies

● Het is belangrijk om voor gebruik van dit product de gebruiksaanwijzing
zorgvuldig door te lezen.

● Zorg ervoor dat u de gebruiksaanwijzing volledig begrijpt en strikt opvolgt.
Gebruik het product alleen waarvoor het bedoeld is, zoals gespecificeerd
in het document onder 'Beoogd gebruik'.

● Gooi deze gebruiksaanwijzing niet weg. Zorg ervoor dat de
gebruiksaanwijzing wordt bewaard en op de juiste manier wordt gebruikt
door gebruikers van het product.

● Dit product mag alleen worden gebruikt door getraind en competent
personeel.

● Het is belangrijk de lokale en nationale voorschriften in acht te nemen die
van toepassing zijn op dit product.

● Het product mag alleen worden geïnspecteerd, gerepareerd en
onderhouden door getraind en competent personeel, zoals gespecificeerd
in dit document onder 'Onderhoud'. Dräger adviseert het afsluiten van een
Dräger-servicecontract voor alle onderhoudsactiviteiten en om alle
reparaties te laten uitvoeren door Dräger.

● Maak alleen gebruik van originele Dräger-onderdelen en -accessoires,
om de juiste werking van het product te kunnen blijven garanderen.

● Maak geen gebruik van een kapot of onvolledig product, en voer zelfs
geen aanpassingen uit aan het product.

● Stel Dräger op de hoogte als zich fouten of defecten in de onderdelen
voordoen.

● De luchttoevoer moet aan de eisen voor inhaleerbare lucht voldoen,
volgens EN12021. 

1.2 Definities van de waarschuwingspictogrammen 

In dit document worden waarschuwingspictogrammen gebruikt om passages
aan te duiden die bijzondere aandacht door de gebruiker vereisen. In dit
document worden de volgende pictogrammen gebruikt:

WAARSCHUWING
Duidt een potentieel gevaarlijke situatie aan die vermeden dient te
worden of anders kan leiden tot zware verwondingen of tot de dood.

VOORZICHTIG
Duidt een potentieel gevaarlijke situatie aan die vermeden dient te
worden of anders kan leiden tot verwondingen of tot schade aan het
product of het milieu. Dit pictogram wordt eveneens gebruikt als
waarschuwing inzake onveilig gebruik of onveilige handelingen.

AANWIJZING
Duidt aanvullende informatie inzake het gebruik van het product aan.

2 Beschrijving
2.1 Productoverzicht

Deze variant van de serie PAS Colt van Dräger biedt adembescherming bij de
uitvoering van werkzaamheden in vervuilde omgevingslucht door gebruik van
ademlucht vanuit de ademluchtcilinder. 

Het toestel is verkrijgbaar in twee versies met een nominale gebruiksduur van
10 minuten resp. 15 minuten. Deze nominale gebruiksduur voor het gebruik
van het toestel geldt tot een fluitsignaal de drager erop wijst dat de druk in de
ademluchtcilinder laag is. De nominale gebruiksduur is afhankelijk van de
capaciteit (volume en drukniveau) van de gekozen ademluchtcilinder alsmede
van de ademfrequentie van de drager. 

Het toestel beschikt over de volgende eigenschappen:
● Het draagsysteem bestaat uit een schouderharnas en een heupband met

een op heuphoogte bevestigde houder voor de ademluchtcilinder.
● Het drukreduceerventiel (afbeelding 1, punt 2) is rechtstreeks op de

ademluchtcilinder aangesloten, en reduceert de druk in de ademluchtcilinder
tot de door de ademautomaat benodigde middendruk (afbeelding 1,
punt 1). Het drukreduceerventiel is voorzien van een manometer en een
waarschuwingsfluit die een fluitsignaal uitgeeft om de drager voor een
lage druk in de ademluchtcilinder te waarschuwen.

● De middendrukslang is voorzien van een snelkoppeling voor het
eenvoudig en snel loskoppelen en aansluiten van de ademautomaat.

● De ademluchtcilinder en de ademautomaat van Dräger worden hieronder
beschreven. 

Optionele eigenschappen:
● Dropdown-cilinderhouder: ondersteunt de bewegingen van de drager

door een grotere flexibiliteit en manoeuvreerbaarheid van ademluchtcilinder
en cilinderhouder (bijv. in besloten ruimten). 

2.1.1 Ademluchtcilinder

De ademluchtcilinders zijn verkrijgbaar met een werkdruk van 200 bar of
300 bar en als uitvoering van staal of kunststofcomposiet. Alleen door Dräger
gecertificeerde ademluchtcilinders mogen met de PAS Colt worden gebruikt.
Neem contact op met Dräger voor meer informatie. 

2.1.2 Ademautomaat

Verschillende ademautomaten van Dräger zijn geschikt voor gebruik met dit
toestel. De gekozen connector (afbeelding 2, punt 1) is geschikt voor
aansluiting op de volgende connector van het volgelaatsmasker (zie de
onderstaande tabel): 

Tijdens gebruik wordt de ademautomaat automatisch geactiveerd zodra de
drager ademt, en regelt vervolgens de toevoer van ademlucht naar het
volgelaatsmasker in overeenstemming met de ademfrequentie van de drager.

Connector 
ademautomaat

Connector 
gelaatsmasker

Type Type connector

A P Overdruk Insteekconnector – 
Dräger-specifiek

AE PE Overdruk Schroefconnector – 
M45 x 3 conform 
EN 148-3

N RA Onderdruk Schroefconnector –
 40 mm, ronde 
schroefdraad conform 
EN 148-1
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Wijzigingen voorbehouden
● Bij overdruksystemen blijft de luchttoevoer bij een geactiveerde
ademautomaat geopend tot deze door de gebruiker gesloten wordt.
Overdrukventielen beschikken over een resetknop (afbeelding 2, punt 2)
die de luchttoevoer indien nodig sluit. Door het indrukken van de
resetknop wordt de afsluiter gesloten, en wordt de luchtstroom naar de
ademautomaat uitgeschakeld.

● Bij onderdruksystem wordt de luchttoevoer automatisch gesloten, en
wordt de luchtstroom naar de ademautomaat uitgeschakeld.

De ademautomaat kan eveneens handmatig worden geactiveerd door de
knop aan de voorkant (afbeelding 2, punt 3) in te drukken. Hierdoor wordt de
luchttoevoer geopend en de luchtstroom indien nodig geactiveerd. Door de
knop aan de voorkant van de ademautomaat tijdens gebruik in te drukken
wordt extra ademlucht naar het masker van de drager geleid. 

2.2 Beoogd gebruik

Als het product met een goedgekeurd volgelaatsmasker, een ademluchtcilin-
der en een ademautomaat wordt gebruikt, biedt het product de drager adem-
bescherming bij de uitvoering van werkzaamheden in vervuilde
omgevingslucht of omgevingslucht met zuurstofgebrek. Het product is be-
stemd voor gebruik bij toepassingen waarbij een intensieve adembescher-
ming benodigd is. Het toestel is uitsluitend bestemd voor kortstondig gebruik. 

De in combinatie met het product gebruikte ademluchtcilinder, het
gelaatsmasker (volgelaatsmasker conform EN 136, Class 2 of Class 3) en
ander toebehoren moeten door Dräger gecertificeerde onderdelen zijn en
overeenkomstig de voorschriften gemonteerd worden; anders kan de correcte
werking van het toestel worden beperkt. Neem contact op met Dräger voor
meer informatie. 

2.3 Gebruiksbeperkingen

Dit product is niet goedgekeurd voor gebruik in CBRN-toepassingen. 

Gebruik in potentieel explosiegevaarlijke omgevingen
● De serie PAS Colt is op basis van een typekeuring gecertificeerd voor ge-

bruik in potentieel explosiegevaarlijke omgevingen. De elektronische su-
bunits zijn ATEX-gecertificeerd. Combinaties van toestellen zijn geschikt
voor gebruik in gevaarlijke zones met inbegrip van zone 0 en zone 20. De
combinaties kunnen worden gebruikt in omgevingslucht overeenkomstig
de explosiegroep IIC, met uitzondering van combinaties die gebruik ma-
ken van gelaatsmaskers van de serie f 2. Deze zijn uitsluitend geschikt
voor gebruik in omgevingslucht overeenkomstig de explosiegroep IIB.

● De ademluchtcilinder niet in een potentieel explosiegevaarlijke atmosfeer
vullen.

2.4 Goedkeuringen

De Europese normen, richtlijnen en regelgevingen op basis waarvan dit
product is goedgekeurd, staan beschreven in de conformiteitsverklaring (zie
conformiteitsverklaring of www.draeger.com/product-certificates). 
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3 Gebruik
WAARSCHUWING
De ademluchtcilinder van de PAS Colt vóór gebruik tot de nominale
werkdruk vullen, en niet met de uitvoering van werkzaamheden
beginnen als de ademluchtcilinder niet minimaal 90 procent gevuld is
(of meer indien door nationale voorschriften voorgeschreven).

De kwaliteit van de ademlucht in de ademluchtcilinder dient aan de
vereisten inzake ademlucht conform EN 12021 te voldoen.

3.1 Voorbereiding voor gebruik
3.1.1 Visuele controle

Voer een visuele controle uit en controleer het volledige ademluchttoestel
inclusief alle onderdelen en het toebehoren. Controleer of het ademluchttoestel
schoon en onbeschadigd is, en besteed hierbij met name aandacht aan
pneumatische onderdelen, slangen en connectoren. Typische aanwijzingen
voor beschadigingen die de werking van het ademluchttoestel kunnen
beperken zijn schokken, schuren, sneden, corrosie en verkleuring. Eventuele
beschadigingen dienen aan het servicepersoneel gemeld te worden. Het
toestel mag niet worden gebruikt voordat de schade verholpen is. 

3.1.2 Aansluiting van de ademluchtcilinder

1. Controleer of de ademluchtcilinder volledig gevuld is.
2. Controleer de schroefdraden van de cilinderafsluiter en van het

drukreduceerventiel. Controleer of de afdichting van de O-ring
(afbeelding 3, punt 1) en het sinterfilter (afbeelding 3, punt 2) van het
drukreduceerventiel schoon en onbeschadigd zijn.

3. Schuif de ademluchtcilinder volledig in de houder. Om beschadigingen te
voorkomen dient erop gelet te worden dat de ademluchtcilinder tijdens het
erin schuiven niet met het handwiel van het drukreduceerventiel in
aanraking komt.

4. Lijn de ademluchtcilinder met het drukreduceerventiel uit en draai het
handwiel handvast (afbeelding 4). Gebruik hiervoor geen gereedschap en
draai het handwiel niet overmatig vast.

3.1.3 Controle van de werking

Lektest en test van de waarschuwingseenheid met fluitsignaal

WAARSCHUWING
Als het ademluchttoestel niet aan de normen of de parameters vol-
doet zoals beschreven onder "Controle van de werking", of als een
lek wordt vastgesteld, is er sprake van een storing. De storing dient
aan het getrainde servicepersoneel gemeld te worden, of er dient
contact met Dräger opgenomen te worden. Gebruik het ademlucht-
toestel niet tot de storing verholpen is.

1. Overdruksystemen: druk op de resetknop (afbeelding 2, punt 2) om de
afsluiter uit te schakelen.

2. Open de cilinderafsluiter langzaam maar volledig om het systeem onder
druk te zetten. Tijdens het onder druk zetten wordt het fluitsignaal kort uit-
gegeven.

3. Controleer of de ademluchtcilinder volledig gevuld is, en sluit de
cilinderafsluiter vervolgens.

4. Wacht één minuut en lees de manometer af. Open de cilinderafsluiter ver-
volgens. De manometer mag geen drukverschil hoger dan 10 bar weer-
geven (één streepje op de wijzerplaat van de manometer). Onderzoek en
repareer alle lekken vóór gebruik (zie hoofdstuk 4). Maak indien nodig ge-
bruik van een zeepoplossing om het lek te lokaliseren.

5. Sluit de cilinderafsluiter en neem de druk als volgt uit het systeem:
○ Overdruksystemen: bedek de uitgangsopening van de ademautomaat

met de palm van uw hand zodat deze volledig gesloten is. druk op de
knop aan de voorkant (afbeelding 2, punt 3) om de luchtstroom te
activeren en neem de hand weg om de lucht langzaam weg te laten
stromen.

○ Onderdruksystemen: druk voorzichtig op de knop aan de voorkant
(afbeelding 2, punt 3) om de lucht langzaam weg te laten stromen.

6. De fluit dient in een bereik van 105 tot 95 bar geactiveerd te worden.
7. Overdruksystemen: druk op de resetknop (afbeelding 2, punt 2) om de

afsluiter uit te schakelen. 

3.1.4 Aantrekken van de PAS Colt (gebruiksklare positie)

In afbeelding 1 wordt de PAS Colt in gebruiksklare positie weergegeven. 

1. Overdruksystemen: druk op de resetknop (afbeelding 2, punt 2) om de
ademautomaat uit te schakelen.

2. Open de cilinderafsluiter langzaam maar volledig om het systeem onder druk
te zetten. Tijdens het onder druk zetten wordt het fluitsignaal kort uitgegeven.

3. Controleer of de ademluchtcilinder volledig gevuld is, en sluit de
cilinderafsluiter vervolgens.

4. Wacht één minuut en lees de manometer af. Open de cilinderafsluiter
vervolgens. De manometer mag geen drukverschil hoger dan 10 bar
weergeven (één streepje op de wijzerplaat van de manometer).
Onderzoek en repareer alle lekken vóór gebruik (zie hoofdstuk 4). Maak
indien nodig gebruik van een zeepoplossing om het lek te lokaliseren.

5. Sluit de cilinderafsluiter en neem de druk als volgt uit het systeem:
○ Overdruksystemen: bedek de uitgangsopening van de ademautomaat

met de palm van uw hand zodat deze volledig gesloten is. druk op de
knop aan de voorkant van de ademautomaat (afbeelding 2, punt 3)
om de luchtstroom te activeren en neem de hand weg om de lucht
langzaam weg te laten stromen.

○ Onderdruksystemen: druk voorzichtig op de knop aan de voorkant
van de ademautomaat (afbeelding 2, punt 3) om de lucht langzaam
weg te laten stromen.

6. De waarschuwingsfluit dient in een bereik van 110 tot 100 bar geactiveerd
te worden.

7. Overdruksystemen: druk op de resetknop (afbeelding 2, punt 2) om de
afsluiter uit te schakelen. 

3.1.5 Opzetten van het gelaatsmasker

WAARSCHUWING
Een correcte zitting van het gelaatsmasker is uitsluitend gewaarborgd
als de volledige afdichting van het gelaatsmasker met de huid contact
maakt. Hoofdhaar, gezichtshaar (inclusief baardstoppels, snor en
bakkebaarden), oorbellen, gezichtspiercings en normale brillen vormen
een belemmering voor de afdichting van het gelaatsmasker, en zijn niet
toegestaan in het bereik van de afdichting. Hoofdhaar dat een
belemmering vormt voor een correcte zitting van het gelaatsmasker
(haardot, pony, toupet, haarstukken enz.) is niet toegestaan.

AANWIJZING
Neem de gebruiksaanwijzing van het gelaatsmasker in acht.
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Serie PAS® Colt
Korte duur ademluchttoestel Gebruiksaanwijzingi
1. Overdruksystemen: druk op de resetknop (afbeelding 2, punt 2) om de
ademautomaat uit te schakelen.

2. Open de cilinderafsluiter langzaam maar volledig om het systeem onder
druk te zetten.

3. Maak de pin van de nekdraagband los van de middenriem van het
hoofdbandenstel.

4. Strek het hoofdbandenstel (afbeelding 5). Plaats de kin in de uitsparing
voor de kin van het gelaatsmasker en trek het hoofdbandenstel over het
hoofd. Plaats de middenplaat van het hoofdbandenstel op uw achterhoofd.

5. Trek de onderste (1) en de bovenste (2) riemen gelijkmatig op uw
achterhoofd vast zoals weergegeven in afbeelding 6. Trek de middenriem
 (3) indien nodig vast.

6. Adem normaal en controleer of het hoofd volledig bewogen kan worden
zonder dat de slang van de ademautomaat overmatig door trekbewegin-
gen wordt belast. Als een weerstand waarneembaar is, dient de geleiding
van de slang bijgesteld en nogmaals gecontroleerd te worden. Als vervol-
gens nog steeds een weerstand waarneembaar is, dient het ademlucht-
toestel niet gebruikt te worden en dient contact met Dräger opgenomen
te worden.

7. Voer een controle van de werking van het gelaatsmasker uit. 

3.1.6 Controle van de werking van het gelaatsmasker

1. Sluit de cilinderafsluiter en adem normaal om de lucht uit het systeem te
laten lopen. Als het systeem leeg is, dient het gelaatsmasker goed op het
gezicht vast te blijven zitten. De afdichting is in dit geval goed sluitend.

2. Open de cilinderafsluiter onmiddellijk opnieuw en adem normaal.
3. Adem in en houd de adem in – er mag geen hoorbaar lek aanwezig zijn.

Indien een lek wordt vastgesteld, dient het hoofdbandenstel bijgesteld en
opnieuw gecontroleerd te worden.

4. Hervat het ademen – de uitgeademde lucht dient gemakkelijk uit het
uitademventiel te stromen. 

Als de controle van de werking met succes is uitgevoerd, kan normaal worden
geademd en kunt u zich naar de werkzone begeven. 

3.2 Tijdens gebruik

De nominale gebruiksduur (10 of 15 minuten) geldt voor een PAS Colt met
een volledig gevulde ademluchtcilinder, en heeft betrekking op de gebruikstijd
tot de waarschuwingsfluit van het drukreduceerventiel wordt geactiveerd om
de drager voor een lage druk in de ademluchtcilinder te waarschuwen. De
drager dient zich in een veilige zone te bevinden alvorens het fluitsignaal wordt
uitgegeven.

WAARSCHUWING
De beschikbare gebruiksduur start zodra de drager ademlucht vanuit
de ademluchtcilinder begint te ademen, en is afhankelijk van de
capaciteit van de ademluchtcilinder en de ademfrequentie van de
drager. 

Dräger adviseert de knop aan de voorkant van de ademautomaat
(afbeelding 2, punt 3) tijdens gebruik niet in te drukken om extra
ademlucht naar het gelaatsmasker te leiden. Het gebruik van extra
ademlucht vanuit de ademluchtcilinder leidt tot een reductie van de
duur van de luchttoevoer.

● Controleer de indicatie van de manometer regelmatig.
● Als de waarschuwingsfluit van het drukreduceerventiel wordt geactiveerd,

is de druk in de ademluchtcilinder laag. Verlaat de gevarenzone via de
kortste en veiligste vluchtroute. 

Na het bereiken van een veilige zone kan de ademautomaat indien nodig van
het gelaatsmasker worden verwijderd, en kan normaal verder worden
geademd. 

3.3 Dropdown-cilinderhouder voor de 
ademluchtcilinder (optioneel toebehoren)

● Losmaken van de dropdown-cilinderhouder:
a. Houd de cilinderafsluiter met de linkerhand vast. Druk met de

rechterhand op de rode knop, en houd deze ingedrukt om het
vergrendelingsmechanisme te openen (afbeelding 7).

b. Neem de ademluchtcilinder en de houder uit het
vergrendelingsmechanisme, en laat de rode knop los (afbeelding  8).

c. Laat de ademluchtcilinder zakken tot deze door de banden van het
harnas wordt gedragen (afbeelding 9). De houder wordt door twee
banden van het harnas in positie gehouden, waarbij één band vast en
één band verstelbaar is.

d. Houd de cilinderafsluiter vast om de ademluchtcilinder en de houder
naar wens te bewegen. 

● Om de dropdown-cilinderhouder opnieuw aan te sluiten de rol aan de
houder uitlijnen en in het vergrendelingsmechanisme drukken. 

3.4 Na gebruik

WAARSCHUWING
Het toestel niet afnemen voordat u zich in een veilige zone bevindt en
geen gevaar meer bestaat.

VOORZICHTIG
Het toestel niet laten vallen of op de grond gooien om beschadigingen
te voorkomen.

1. Maak de banden van het gelaatsmasker los.
○ Overdruksystemen: bij het afzetten van het gelaatsmasker van het

gezicht, dient op de resetknop (afbeelding 2, punt 2) gedrukt te wor-
den om de ademautomaat uit te schakelen.

2. Verwijder het gelaatsmasker en strek alle banden van het
hoofdbandenstel.

3. Sluit de cilinderafsluiter volledig.
4. Druk op de knop aan de voorkant van de ademautomaat (afbeelding  2,

punt 3) om de lucht volledig uit het systeem te laten lopen.
5. Verwijder de ademautomaat van het gelaatsmasker (afbeelding 10 –

weergegeven wordt een insteekconnector).
6. Open de gesp van de heupband en beweeg de gesp van de schouderband

omhoog om het harnas los te maken en het toestel af te nemen.
7. Voer de onderhoudstaken na gebruik overeenkomstig de onderhoudstabel

uit (zie paragraaf 5.1). 

4 Verhelpen van storingen
Het onderstaande overzicht voor het verhelpen van storingen geeft
aanwijzingen bij de diagnose alsmede bij reparatiewerkzaamheden voor
gebruikers van ademluchttoestellen. Aanvullende informatie voor het verhelpen
van storingen kan worden geraadpleegd in de gebruiksaanwijzing van het
desbetreffende toestel (bijv. gelaatsmasker en ademluchtcilinder). 

Neem contact op met het servicepersoneel of met Dräger als voor het
verhelpen van de storing servicewerkzaamheden uitgevoerd moeten worden,
of als de storing na uitvoering van de aanwijzingen niet verholpen kon worden. 

!
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!
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5 Onderhoud
5.1 Onderhoudstabel

Voer tests en onderhoud uit op het ademluchttoestel volgens onderstaande tabel. Dit geldt ook voor ademluchttoestellen die niet gebruikt worden. Noteer alle
onderhouds- en testgegevens. Lees ook de gebruiksaanwijzing voor de ademautomaat, het gelaatsmasker en andere bijbehorende apparatuur. 

Om aan de nationale regelgeving van het land waar het ademluchttoestel gebruikt wordt te voldoen, kunnen extra controles en tests noodzakelijk zijn.

Opmerkingen

O Adviezen Dräger

1 Reinig de apparatuur als die vuil is. Als de apparatuur is blootgesteld aan vervuiling, desinfecteer dan alle componenten die rechtstreeks en langdurig in
aanraking komen met de huid.

2 Deze onderhoudstaken mogen alleen worden uitgevoerd door Dräger-personeel of opgeleid servicepersoneel. Informatie over de diverse
testprocedures is te lezen in de technische handleiding die aan servicepersoneel wordt uitgereikt dat een Dräger-opleiding in onderhoud en
verzorging heeft bijgewoond.

3 Voor type A: controleer de O-ring op de ademautomaat; voor type ESA: controleer het buitenoppervlak van het mannelijk deel van de indrukconnector op
de ademautomaat. Als richtlijn dient u het smeermiddel te voelen op uw vingers, maar niet te zien. Als opnieuw smeren nodig is, breng dan lichtjes Dow
Corning® Molykote® 111 aan (andere smeermiddelen zijn niet getest en kunnen de apparatuur beschadigen).

4 Vervang het sinterfilter indien u merkt dat het reduceerventiel minder goed werkt tijdens controle van de doorstroming (flow-check) of indien u kunt zien dat
deze beschadigd is.

5 Vervang de O-ring van de hogedrukconnector indien deze tijdens de functietesten lekt of indien u ziet dat de O-ring beschadigd is.

6 Wanneer het ademluchttoestel zeer intensief wordt gebruikt (bijv. in opleidingscentra etc.) is een kortere periode voor revisie van het reduceerventiel
noodzakelijk. Onder deze omstandigheden beveelt Dräger aan dat de frequentie voor inspectie en onderhoud als volgt moet zijn: <5000 gebruiksmomenten.
Een gebruiksmoment wordt gedefinieerd als een enkelvoudig gebruik van het volledig gemonteerde ademluchttoestel, waarbij de gebruiker ademt met
gebruik van de ademluchtcilinder. Onder druk stellen van het systeem voor controles voorafgaand aan het gebruik wordt niet meegerekend. 

5.2 Onderhoudswerkzaamheden

5.2.1 Verwijderen van de ademluchtcilinder

WAARSCHUWING
Uitstromende hogedruklucht kan tot letsel aan de gebruiker of ander personeel in de omgeving van het ademluchttoestel leiden. Sluit de cilinderafsluiter
en laat de lucht volledig uit het systeem lopen alvorens de ademluchtcilinder los te koppelen.

1. Sluit de cilinderafsluiter en druk op de knop aan de voorkant van de ademautomaat (afbeelding 2, punt 3) om de lucht volledig uit het systeem te laten lopen.
2. Koppel de cilinderafsluiter los van het drukreduceerventiel.
3. Verwijder de ademluchtcilinder voorzichtig uit de houder. Om beschadigingen te voorkomen dient erop gelet te worden dat het handwiel van het

drukreduceerventiel niet met de ademluchtcilinder in aanraking komt. 

5.2.2 Vullen van de ademluchtcilinder

WAARSCHUWING
De luchtkwaliteit van ademluchtcilinders moet aan de vereisten conform EN 12021 voldoen.

● De met de ademluchtcilinder en de vuleenheid voor het vullen van de ademluchtcilinder meegeleverde gebruiksaanwijzingen dienen in acht te worden
genomen.

● Uitsluitend ademluchtcilinders vullen:
○ die voldoen aan de nationale normen.
○ die zijn voorzien van een testdatum en een keurmerk van de oorspronkelijke fabrikant.
○ waarbij de door het laatste teststation op de ademluchtcilinder aangebrachte testdatum nog niet verstreken is.
○ die onbeschadigd zijn.

● Om het binnendringen van vocht in de ademluchtcilinder te voorkomen, dient de cilinderafsluiter gesloten te blijven tot de vuleenheid aangesloten is.
● Vul de ademluchtcilinder tot de nominale werkdruk. Dräger adviseert een vulsnelheid van 27 bar/minuut (bij een te hoge vulsnelheid warmt de

ademluchtcilinder op, hierdoor wordt de ademluchtcilinder slechts onvolledig gevuld).
● Om overmatig vullen van de ademluchtcilinder te voorkomen adviseert Dräger de vulcompressor met een drukbegrenzer te gebruiken. 

5.3 Reiniging en desinfectie

VOORZICHTIG
Het ademluchttoestel mag niet bij een hogere temperatuur dan 60 °C worden gedroogd. Haal onderdelen direct na drogen uit de droger. De droogtijd
in een droger dient niet langer te zijn dan 30 minuten.

Dompel elektrische of elektronische onderdelen niet onder in schoonmaakoplossingen of water.

Indien water achterblijft en vervolgens bevriest in het pneumatische systeem van het ademluchttoestel (zoals de ademautomaat), zal het gebruik worden
gehinderd. Voorkom het binnendringen van vloeistoffen en droog het ademluchttoestel zorgvuldig nadat u het heeft schoongemaakt om te voorkomen
dat dit gebeurt.

Raadpleeg voor informatie over geschikte reinigings- en desinfectiemiddelen en hun specificaties document 9100081 op www.draeger.com/IFU.

Lees ook de gebruiksaanwijzing voor de ademautomaat, het gelaatsmasker en andere bijbehorende apparatuur. 

● Gebruik alleen schone, pluisvrije doeken.

Symptoom Storing Oplossing
Lek hogedruklucht of lektest niet succesvol Losse of vervuilde cilinderconnector Connector loskoppelen, reinigen, opnieuw 

aansluiten en vervolgens nogmaals testen

Defecte slang of defect onderdeel Vervangbaar toebehoren vervangen en 
nogmaals testen

Luchtlek aansluiting middendrukslang aan 
drukreduceerventiel (veiligheidsventiel)

Defecte O-ring, borgring, veer of 
drukreduceerventiel

Servicewerkzaamheden uitvoeren

Middendruk te hoog of te laag Storing drukreduceerventiel Servicewerkzaamheden uitvoeren

Storing fluitsignaal Fluit vervuild Fluitbeker reinigen en nogmaals testen

Fluit werkt niet correct Storing activeringsmechanisme Servicewerkzaamheden uitvoeren

Onderdeel / systeem Taak Voor 
gebruik

Na 
gebruik

Maandelij
ks

Jaarlijks Om de zes 
jaar

Volledig toestel Visuele controle (zie opmerking 1 en paragraaf 3.1.1) O O
Controle van de werking (zie paragraaf 3.1.3) O O
Dynamische en statische test (zie opmerking 2) O

Ademautomaat Controleer connectors van het indruktype op smeermiddel (zie 
opmerking 3)

O

Drukreduceerventiel Controle middendruk (zie opmerking 2) O
Inspecteer het sinterfilter (zie opmerking 2 en opmerking 4) O
Inspecteer de O-ring van de hogedrukconnector (zie 
opmerking 2 en opmerking 5)

O

Revisie. Neem contact op met Dräger. (zie opmerking 6) O
Ademluchtcilinder Tot correcte druk vullen (zie paragraaf 5.2.2) O

aangebrachte eerste testdatum op ademluchtcilinder controleren O
Test van druk in ademluchtcilinder en hercertificering Nieuwe certificering volgens nationale voorschriften in het 

land van gebruik
Cilinderafsluiter Revisie Ten tijde van de hercertificering van de cilinder

!

!

!

3354157 (A3-D-P) Pagina 2 van 3



Serie PAS® Colt
Korte duur ademluchttoestel Gebruiksaanwijzingi
1. Maak het ademluchttoestel met de hand schoon door een vochtige doek
te gebruiken met een licht schoonmaakmiddel om zo overtollig vuil te
verwijderen.

2. Breng desinfectie-oplossing aan op alle inwendige en uitwendige
oppervlakken.

3. Spoel alle onderdelen zorgvuldig met schoon water om alle
schoonmaakmiddelen en desinfecterende middelen te verwijderen.

4. Droog alle onderdelen met een droge doek, in een droger of met lucht.
5. Neem contact op met het servicepersoneel of met Dräger als

pneumatische onderdelen weer moeten worden gedemonteerd. 

6 Opslag
6.1 Klaarmaken voor opslag

● Trek de schouderbanden, heupband en hoofdbanden van het gelaats-
masker los zodat er geen spanning op staat.

● Voor een hygiënische opslag moet het gelaatsmasker in een
beschermende zak worden bewaard (neem contact op met Dräger voor
geschikte zakken).

● Laat rubberen slangen zo lopen dat de buigingshoek niet te klein is en de
slang niet wordt uitgerekt, samengedrukt of verdraaid. 

6.2 Bewaarcondities

● Sla de apparatuur op binnen een temperatuur tussen de -15 °C en
+25 °C. Zorg ervoor dat de omgeving droog is, stofvrij en vuilvrij en stel de
apparatuur niet bloot aan slijtage of schade door schuring. Sla de
apparatuur niet op in direct zonlicht.

● Bevestig het ademluchttoestel stevig als deze verhoogd wordt
opgehangen om vallen te voorkomen. 

7 Afvoer
Indien nodig dient de PAS Colt overeenkomstig de nationale of lokale
voorschriften afgevoerd te worden. 

8 Technische gegevens
● Hogedrukconnector: 200 bar of 300 bar, standaard G5/8” conform

EN 144-2.
● Activeringbereik van de waarschuwingsfluit: 110 tot 100 bar.
● Deactiveringsbereik van de waarschuwingsfluit: 1,75 tot 0 bar.
● Volume van de waarschuwingsfluit: >90 dBA.
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