
PAS® Micro-serien
Åndedrætsværn med PAS® ASV til brug med stationær luftforsyning/kortvarig brug

Brugsanvisningi
1 Af hensyn til din sikkerhed

1.1 Generelle sikkerhedsoplysninger

● Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger produktet.
● Følg denne brugsanvisning nøje. Brugeren skal forstå 

brugsanvisningen fuldt ud og følge den nøje. Brug kun produktet til de 
formål, som er angivet under afsnittet Tilsigtet brug i dette dokument.

● Smid ikke brugsanvisningen ud. Sørg for, at brugeren af produktet 
opbevarer den sikkert og anvender den korrekt.

● Kun fuldt oplærte og kompetente brugere må bruge dette produkt.
● Følg alle lokale og nationale regler og forskrifter, som gælder for dette 

produkt.
● Kun oplært og kompetent personale må efterse, reparere og udføre 

service på dette produkt. Dräger anbefaler, at der indgås en Dräger-
servicekontrakt for al vedligeholdelse, og at alle reparationer udføres 
af Dräger.

● Korrekt oplært servicepersonale skal efterse og udføre service på 
dette produkt som angivet i afsnittet Vedligeholdelse i dette dokument.

● Brug kun originale Dräger-reservedele og -tilbehør. Gør du ikke det, 
fungerer produktet muligvis ikke korrekt.

● Brug ikke et defekt eller ufuldstændigt produkt, og foretag ikke 
ændringer på produktet.

● Underret Dräger i tilfælde af fejl eller svigt i en komponent.
● Luftforsyningen skal opfylde kravene til åndemiddelluft i henhold til 

EN 12021.

1.2 Definitioner af advarselssymboler

Der anvendes advarselssymboler i dette dokument til at angive og 
fremhæve den tekst, som kræver øget opmærksomhed fra brugeren. De 
enkelte symbolers betydning er defineret nedenfor.

ADVARSEL

Angiver en potentielt farlig situation, som kan resultere i dødsfald 
eller alvorlige personskader.

FORSIGTIG

Angiver en potentielt farlig situation, som kan resultere i 
personskader eller skader på produktet eller omgivelserne. 
Symbolet kan også angive en advarsel mod usikker brug.

BEMÆRK

Angiver yderligere oplysninger om brug af produktet.

2 Beskrivelse

2.1 Produktoverblik

Denne variant af Dräger PAS® Micro-serien består af åndedrætsværn til 
arbejde i forurenede miljøer ved hjælp af en trykluftflaske eller en stationær 
luftforsyning.

Udstyret fås i udgaver til 10 eller 15 minutters kortvarig brug. Dette er 
teoretiske tider for brug af det isolerede udstyr, indtil der lyder en fløjte, 
som advarer brugeren om, at trykket i trykluftflasken er lavt. Den teoretiske 
tid afhænger af den valgte trykluftflaskes kapacitet (nominelt volumen og 
tryk) – den faktiske tid afhænger også af den hastighed, hvormed brugeren 
forbruger luften fra flasken (åndedrætsfrekvensen).

Udstyret har følgende egenskaber:
● Bæresystemet består af en skuldersele, en hofterem og en flaskesele 

bagpå.
● Trykregulatoren (fig. 1, punkt 5) tilsluttes direkte på trykluftflasken og 

reducerer flasketrykket til det middeltryk, som kræves ved 
lungeautomaten (fig. 1, punkt 1). Trykregulatoren har en fløjte, som 
lyder for at advare brugeren, når trykket i trykluftflasken er lavt.

● Manometret (fig. 1, punkt 3) viser flasketrykket under brug.
● Koblingen til den stationære luftforsyning (fig. 1, punkt 6) er en 

lynkobling (han), som anvendes til at tilslutte en stationær 
luftforsyning.

● Middeltrykslangen har en lynkobling (fig. 1, punkt 2), som gør det 
muligt hurtigt at fjerne og tilslutte lungeautomaten, når det er 
nødvendigt.

● Dräger PAS® ASV-trykluftflasken (ASV = automatisk omskifterventil) 
og -lungeautomaten beskrives nedenfor.

2.1.1 PAS® ASV

Dräger PAS® ASV (fig. 1, punkt 4) gør det muligt at anvende PAS® Micro 
sammen med en uafhængig luftforsyning, som f.eks. en stationær 
luftforsyning eller anden forsyning af åndemiddelluft (f.eks. Dräger PAS®

AirPack). Omskifterventilen skifter automatisk mellem den stationære 
luftforsyning og PAS® Micro-trykluftflasken og bevarer uafbrudt 
luftforsyning til brugeren under omskiftningen.

Se fig. 2

AL (luftslange) Tilførsel fra en uafhængig luftforsyning
BA (åndedrætsværn) Tilførsel fra PAS® Micro-trykluftflaske
LDV (lungeautomat) Udgang til lungeautomaten

Ved brug af luftslange tilsluttes PAS® Micro til en uafhængig luftforsyning 
med indåndingskvalitet, og PAS® Micro-flaskeventilen er åben. PAS® ASV 
anvender den uafhængige luftforsyning som den primære forsyning af 
indåndingsluft til brugeren og PAS® Micro-trykluftflasken som sekundær 
forsyning (eller reserve).
● Hvis trykket i den uafhængige luftforsyning forbliver over et 

fastindstillet omskiftningstryk, får brugeren indåndingsluften fra den 
uafhængige luftforsyning.

● Hvis trykket i den uafhængige luftforsyning falder under det 
forindstillede omskiftningstryk, skifter PAS® ASV automatisk over til 
forsyning af brugeren fra trykluftflasken, og PAS® ASV-fløjten (fig. 2, 
punkt 1) lyder. Fløjten forsynes med luft fra trykluftflasken og høres 
derfor kontinuerligt i det tidsrum, hvor brugeren får sin indåndingsluft 
fra trykluftflasken.

● Hvis trykket i den uafhængige luftforsyning stiger til over det 
forindstillede omskiftningstryk, skifter PAS® ASV automatisk tilbage til 
den uafhængige luftforsyning, og advarselsfløjten afbrydes.

Se arbejdstrykkene for PAS® ASV i de tekniske data (afsnit 8).

2.1.2 Trykluftflasker

Flaskerne fås med et arbejdstryk på 200 bar eller 300 bar og i stål eller 
kompositmateriale. Kun trykluftflasker, som er angivet i Dräger-certificeringen, 
er godkendt til brug sammen med PAS® Micro. Kontakt Dräger for at få 
yderligere oplysninger.
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2.1.3 Lungeautomat

Der findes forskellige Dräger-lungeautomater, som passer til dette udstyr, 
når der vælges en kobling (fig. 3, punkt 1), som passer til ansigtsmaskens 
kobling (se nedenstående tabel):

Under brug aktiveres lungeautomaten automatisk under brugerens ind- og 
udånding og regulerer derefter forsyningen af åndemiddelluft til 
ansigtsmasken afhængigt af brugerens åndedrætsfrekvens.

● I systemer med overtryk forbliver den interne ventil åben, når 
lungeautomaten aktiveres, indtil brugeren lukker den. Lungeautomater 
til overtryk har en udløserknap (fig. 3, punkt 2), som lukker 
lungeautomaten, når der er behov for det. Når du trykker på 
udløserknappen, lukker den interne ventil for at lukke for luftstrømmen 
gennem lungeautomaten.

● I systemer med undertryk lukker den interne ventil automatisk for at 
lukke for luftstrømmen gennem lungeautomaten.

Lungeautomaten kan også aktiveres manuelt ved at trykke på frontknappen 
(fig. 3, punkt 3) for at åbne den interne ventil og aktivere luftstrømmen, når der 
er behov for det. Når der kun bruges stationær luftforsyning, kan der trykkes 
på frontknappen for at føre ekstra luft (supplerende luft) ind i masken, når 
brugeren har behov for det.

2.2 Tilsigtet brug

Når dette produkt anvendes sammen med en godkendt ansigtsmaske, 
trykluftflaske, lungeautomat og uafhængig luftforsyning, giver det brugeren et 
åndedrætsværn, der gør det muligt at arbejde under forurenede eller iltfattige 
forhold. Produktet er beregnet til brug, hvor der er behov for et meget effektivt 
åndedrætsværn. Udstyret er beregnet til brug i kombination mellem stationær 
luftforsyning/kortvarig brug, men kan også anvendes udelukkende til kortvarig brug.
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matens 
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kobling

Type Koblingstype

A P Overtryk Tryktilkobling – Dräger-specifik

AE PE Overtryk Gevindforbindelse – M45 x 3 iht. 
EN 148-3

N RA Undertryk Gevindforbindelse – 40 mm 
rundt gevind iht. EN 148-1
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Trykluftflasken, ansigtsmasken (helmaske i overensstemmelse med EN 136, 
klasse 2 eller klasse 3) og andet tilbehør, der anvendes sammen med dette 
produkt, skal være certificerede Dräger-komponenter, der er samlet i en 
godkendt konfiguration. Hvis dette ikke er tilfældet, kan enhedens funktion være 
forringet. Kontakt Dräger for at få yderligere oplysninger.

2.3 Begrænsninger for brug

Dette produkt er ikke godkendt til brug i CBRN-beredskaber.

Anvendes i potentielt eksplosive atmosfærer
● PAS® Micro-serien er typetestet og fundet egnet til brug i potentielt 

eksplosive atmosfærer. De elektroniske underenheder er ATEX-
certificerede. Kombinationerne er velegnede til brug i farlige områder 
til og med zone 0 og zone 20. Kombinationerne kan anvendes i 
atmosfærer, der indeholder gasser i gaseksplosionsgruppe IIC, med 
undtagelse af kombinationer hvor der anvendes ansigtsmasker fra 
område f 2, som kun egner sig til brug i atmosfærer, der indeholder 
gasser i gaseksplosionsgruppe IIB.

● Fyld ikke flasken i potentielt eksplosive atmosfærer.

2.4 Godkendelser

De europæiske standarder, vejledninger og direktiver, som dette produkt 
er godkendt efter, er specificeret i overensstemmelseserklæringen (se 
overensstemmelseserklæring eller www.draeger.com/product-
certificates).

3 Brug

ADVARSEL

Trykluftflaskens og den stationære luftforsynings luftkvalitet skal 
opfylde kravene til åndemiddelluft i henhold til EN 12021. Brug 
ikke ilt eller luft med ilttilsætning. Indåndingsluftens fugtindhold 
skal kontrolleres inden for grænserne i EN 12021 for at undgå, at 
åndedrætsværnet fryser.

Udfør en risikovurdering af arbejdsstedet for at sikre, at det ikke er 
muligt at tilslutte en stationær luftforsyning med andet end luft af 
indåndingskvalitet (f.eks. nitrox).

Fyld PAS® Micro-trykluftflasken til det fulde nominelle arbejdstryk 
før brug, og anvend ikke en trykluftflaske, der er mindre end 
90 procent fuld (eller derover, hvis de nationale regler kræver det).

Før du bruger udstyr til stationær luftforsyning, skal du sikre dig, at 
den uafhængige luftforsyning opfylder kravene til luftkvalitet, er i 
overensstemmelse med de krav til luftslangetryk, 
gennemstrømning og slanger, som er angivet i de tekniske data 
(se afsnit 8), og at udstyret om nødvendigt er godkendt.

Anbring kilden til den uafhængige luftforsyning i et sikkert og 
uforurenet område. Dräger anbefaler, at en kontrollør overvåger 
og opretholder den uafhængige luftforsyning under alt arbejde 
med åndedrætsværnet.

3.1 Klargøring til brug

3.1.1 Visuelt eftersyn

Udfør et visuelt eftersyn, hvor det kontrolleres, at det komplette 
åndedrætsværn indeholder alle dele og alt tilbehør. Kontrollér, at udstyret 
er rent og ubeskadiget, og vær ekstra omhyggelig med 
trykluftkomponenterne, slanger og forbindelser. Typiske tegn på skader, 
der kan påvirke åndedrætsværnets funktion, er bl.a. stød, slid, snit, 
korrosion og misfarvning. Fortæl servicepersonalet om eventuelle skader, 
og brug ikke åndedrætsværnet, før fejlene er afhjulpet.

3.1.2 Montering af flasken

1. Kontrollér, at flasken er helt fyldt.
2. Anbring bæreselerne på en ren, flad overflade.
3. Træk flaskeselen, skulderselerne og hofteremmen helt ud.
4. Kontrollér flaskeventilens åbning og trykregulatorens gevind. 

Kontrollér, at O-rings-tætningen (fig. 4, punkt 1) og det sintrede filter 
(fig. 4, punkt 2) i trykregulatoren er rene og ubeskadigede.

5. Før flasken gennem flaskeselen, og ret lungeautomaten ind i forhold til 
trykregulatoren, som vist på fig. 5. Kontrollér, at flasken ikke berører 
håndhjulet på trykregulatoren, mens flasken sættes i, så beskadigelse 
undgås.

6. Ret flasken ind i forhold til midten af bæreselerne, og skru derefter 
trykregulatorens håndhjul på flaskeventilen (se retningspilen på fig. 5). 
Stram ikke helt.

7. Stram flaskeselen (1) for at spænde den omkring flasken, som vist på 
fig. 6, og træk derefter selen gennem spændet for at sikre den (2). Sæt 
den løse ende af selen ind i stroppen (3).

8. Spænd håndhjulet helt med hånden. Stram ikke for hårdt, og brug ikke 
værktøj.

3.1.3 Funktionstest

ADVARSEL

Hvis åndedrætsværnet ikke opfylder de standarder eller 
parametre, som er beskrevet i funktionstesterne, eller hvis der 
opdages en tydelig lækage, foreligger der en systemfejl. Fortæl 
servicepersonalet om fejlen, eller kontakt Dräger. Brug ikke 
åndedrætsværnet, før fejlen er afhjulpet.

1. Overtrykssystemer: Tryk på udløserknappen (fig. 3, punkt 2) for at 
lukke lungeautomaten.

2. Åbn langsomt flaskeventilen helt for at sætte systemet under tryk, og 
kontrollér, at flasken er helt fyldt. Advarselsfløjten på PAS® ASV lyder.

3. Luk flaskeventilen helt.
4. Tillad luften at strømme ud af PAS® ASV-fløjten, og hold øje med 

manometret.
5. Ved ca. 70 bar skal du tildække fløjten for at stoppe luftstrømmen og 

derefter meget langsomt slippe luften ud. Fløjten på PAS® Micro-
trykregulatoren skal begynde at lyde i området 110 til 100 bar.

6. Åbn langsomt flaskeventilen helt for at sætte systemet under tryk. 
Advarselsfløjten på PAS® ASV lyder.

7. Sådan minimeres brugen af trykluftflasken: Tilslut straks den 
uafhængige luftforsyning til hankoblingen (fig. 1, punkt 6), og åbn 
stopventilen, hvis den uafhængige luftforsyning har en sådan. 
Advarselsfløjten på PAS® ASV afbrydes.

8. Kontrollér om der er hørbare lækager. Hvis der er lækager, skal de 
findes og repareres før brug (se afsnit 4). Brug om nødvendigt 
sæbevand til at finde lækager.
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PAS® Micro-serien
Åndedrætsværn med PAS® ASV til brug med stationær luftforsyning/kortvarig brug

Brugsanvisningi
ADVARSEL

Ret aldrig luftstrømmen mod ansigt, øjne eller hud.

9. Tryk på frontknappen (fig. 3, punkt 3) for at aktivere luftstrømmen fra 
lungeautomaten i 3-5 sekunder. En uhindret luftgennemstrømning 
strømmer ud fra lungeautomaten.

10. Overtrykssystemer: Tryk på udløserknappen (fig. 3, punkt 2) for at 
lukke lungeautomaten.

11. Luk for og afbryd den uafhængige luftforsyning, og luk flaskeventilen 
helt.

12. Vent et minut, og hold derefter øje med manometret og åbn 
flaskeventilen igen. Manometret må højst vise en øgning af trykket på 
10 bar (én radial markering på manometerskiven). Find og reparer alle 
lækager før brug (se afsnit 4). Brug om nødvendigt sæbevand til at 
finde lækager.

13. Luk flaskeventilen, og udluft systemet på følgende måde:
○ Overtrykssystemer: Tildæk og luk lungeautomatens udgang med 

håndfladen. Tryk på frontknappen (fig. 3, punkt 3) for at aktivere 
luftstrømmen, og løft derefter hånden for at udlufte meget 
langsomt.

○ Undertrykssystemer: Tryk forsigtigt på frontknappen (fig. 3, punkt 3) 
for at udlufte meget langsomt.

14. PAS® ASV-fløjten lyder ved det forindstillede omskiftningstryk for at angive, 
at ventilen har omskiftet fra den uafhængige luftforsyning (AL) til 
PAS® Micro-trykluftflasken (BA). Fløjten på trykregulatoren lyder også, når 
trykket falder. Begge fløjter afbrydes, når systemet er udluftet.

15. Overtrykssystemer: Tryk på udløserknappen (fig. 3, punkt 2) for at 
lukke lungeautomaten.

3.1.4 Sådan tages PAS® Micro på (position klar til brug)

Se også fig. 1, hvor det vises, hvordan PAS® Micro bæres klar til brug.

1. Løsn skulderselerne og hofteremmen helt, og tag åndedrætsværnet på.
2. Kontrollér, at skulderpuderne ikke har drejet sig, og lad skuldrene 

bære vægten af systemet ved at trække i skulderselerne. Stram ikke 
helt endnu.

3. Luk spændet på hofteremmen, og træk i enderne af hofteremmen, 
indtil den sidder sikkert og komfortabelt.

4. Træk i skulderselerne, indtil åndedrætsværnet hviler sikkert og 
komfortabelt på hofterne. Stram ikke for hårdt.

5. Kontrollér, at åbningen på ansigtsmasken samt lungeautomatens 
kobling og O-ring er rene og ubeskadigede.

6. Tilslut lungeautomaten til ansigtsmasken på følgende måde:
○ Tryktilkobling: Tryk ind i åbningen på ansigtsmasken, indtil 

lungeautomaten går i indgreb. Kontrollér, om koblingen sidder fast 
ved forsigtigt at forsøge at trække den fra hinanden.

○ Gevindforbindelse: Skru ind i åbningen på ansigtsmasken, og 
spænd med hånden. Når lungeautomaten er fastgjort til 
ansigtsmasken, kan forbindelsen dreje, således at brugeren kan 
bevæge hovedet og kroppen frit.

7. Tag ansigtsmaskens halsrem om halsen, og sæt stiften på 
halsremmen i hullet i midterremmen.

3.1.5 Sådan tages ansigtsmasken på

ADVARSEL

Ansigtsmasken kan kun sidde korrekt, hvis maskens tætning har 
kontakt til huden hele vejen rundt. Hovedhår, skæg (inklusive 
skægstubbe og bakkenbarter), øreringe, andre ansigtspiercinger 
og normale briller vil genere maskens tætning og må ikke sidde i 
tætningens område. Derudover er hovedhår, som kan påvirke 
ansigtsmaskens pasning (bakkenbarter, hestehaler, toupeer etc.) 
ikke tilladt.

BEMÆRK

Se også brugsanvisningen for ansigtsmasken.

1. Overtrykssystemer: Tryk på udløserknappen (fig. 3, punkt 2) for at 
lukke lungeautomaten.

2. Åbn langsomt flaskeventilen helt for at sætte systemet under tryk. 
PAS® ASV-fløjten forsynes med luft fra trykluftflasken, og lyder derfor 
straks.

3. Frigør stiften på halsremmen fra midterremmen.
4. Spred hovedremmene (fig. 7). Sæt hagen i ansigtsmaskens 

hagestykke, og træk remmene om hovedet, så remmenes midterplade 
er på baghovedet.

5. Se på fig. 8, og stram først de nederste (1) og derefter de øverste (2) 
remme jævnt mod baghovedet. Stram om nødvendigt midterremmen (3).

6. Træk vejret normalt, og udfør kontrol af maskens funktion.

3.1.6 Kontrol af maskens funktion

1. Luk flaskeventilen, og træk vejret normalt for at tømme systemet for 
luft. Når systemet er tomt, skal ansigtsmasken slutte tæt til ansigtet, 
hvilket indikerer, at tætningen er helt tæt. Hvis der registreres en 
lækage, skal hovedremmene justeres. Udfør testen igen.

2. Åbn straks flaskeventilen igen, og begynd at trække vejret – 
udåndingsluften skal passere uhindret ud gennem udåndingsventilen.

Når funktionskontrollen er gennemført tilfredsstillende, skal du trække 
vejret normalt og fortsætte til arbejdsområdet.

3.2 Under brug

Den teoretiske anvendelsestid (10 eller 15 minutter) gælder for en 
PAS® Micro med helt fyldt flaske og gælder for den anvendelsestid, som går, 
indtil fløjten på trykregulatoren begynder at advare brugeren om, at trykket i 
flasken er lavt. Brugeren bør være i et sikkert område, før fløjten på 
trykregulatoren lyder.

3.2.1 Brug af isoleret udstyr (ingen forsyning via stationær 
luftforsyning)

ADVARSEL

Den anvendelsestid, der er til rådighed, starter på det tidspunkt, 
hvor flaskeventilen åbnes, og afhænger af flaskens kapacitet og 
brugerens åndedrætsfrekvens.

Dräger anbefaler på det kraftigste, at der ikke trykkes på 
frontknappen (fig. 3, punkt 3) under brug af isoleret udstyr for at 
sende supplerende luft ind i masken. Brug af supplerende luft vil 
forbruge luft fra flasken og reducere luftforsyningens 
anvendelsesperiode.

● Kontroller jævnligt visningen på flaskemanometret.
● Hvis fløjten på trykregulatoren høres, er trykket i flasken lavt. Forlad 

straks det farlige område ad den korteste og sikreste vej.
● PAS® ASV-fløjten høres kontinuerligt.
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3.2.2 Brug af stationær luftforsyning

ADVARSEL

Dräger anbefaler, at brugeren foretager en risikovurdering for at 
definere de lokale procedurer, der skal følges i tilfælde af, at den 
uafhængige luftforsyning svigter.

Uanset hvornår PAS® ASV-fløjten lyder under arbejdet, har PAS®

ASV omskiftet for at forsyne brugeren fra PAS® Micro-
trykluftflasken. Hvis du fortsætter med at arbejde, mens du 
indånder luft fra trykluftflasken, skal du kontrollere 
flaskemanometeret jævnligt – kontrollér, at den resterende luft i 
trykluftflasken giver dig tilstrækkelig tid til at forlade området og nå 
frem til et sikkert område.

Under brug af stationær luftforsyning kan der opstå undertryk i 
ansigtsmasken ved hårdt arbejde, hvor strømmen af indåndingsluft 
er størst.

BEMÆRK!

PAS® Micro-flaskeventilen skal forblive åben under brug af 
stationær luftforsyning.

● Tilslut den uafhængige luftforsyning til hankoblingen (fig. 1, punkt 6), 
og åbn stopventilen, hvis den uafhængige luftforsyning har en sådan. 
Fløjten på PAS® ASV afbrydes – dette angiver, at brugeren nu trækker 
vejret via den stationære luftforsyning.

● Hvis der er behov for yderligere luft, skal du kort trykke på og slippe 
frontknappen (fig. 3, punkt 3) for at sende en enkelt portion 
supplerende luft ind i masken.

● Når opgaven er fuldført, eller når kontrolløren giver besked om det, 
skal brugeren forlade det farlige område.
○ Afbryd fra den uafhængige luftforsyning (se afsnit 3.2.1) eller
○ Forbliv tilsluttet, og træk forsigtigt luftslangen ind.

Evakueringsprocedure (svigt i den uafhængige luftforsyning)

Hvis den uafhængige luftforsyning svigter, skal brugeren fortsætte i 
overensstemmelse med de fastlagte lokale procedurer (se ovenstående 
advarsler).

● Ved evakuering skal du gøre følgende:
a. Afbryd den uafhængige luftforsyning fra PAS® Micro.
b. Forlad straks det farlige område ad den korteste og sikreste vej. 

PAS® ASV-fløjten forsynes med luft fra trykluftflasken, og lyder 
derfor kontinuerligt under evakueringen.

Når du er i et sikkert område, skal du om nødvendigt fjerne 
lungeautomaten fra ansigtsmasken og fortsætte med at trække vejret 
normalt.

3.3 Efter brug

ADVARSEL

Tag ikke udstyret af, før du er i et sikkert område uden farer.

FORSIGTIG

Tab eller smid ikke udstyret, da det kan tage skade.

1. Løsn ansigtsmaskens remme.
○ Overtrykssystemer: Når tætningen mellem masken og ansigtet 

brydes, skal du trykke på udløserknappen (fig. 3, punkt 2) for at 
lukke ventilen.

2. Fjern ansigtsmasken, og træk alle hovedremmene ud til fuld længde.
3. Hvis den uafhængige luftforsyning stadig er tilsluttet, skal du lukke for 

og afbryde forsyningen.
4. Luk flaskeventilen helt.
5. Tryk på frontknappen (fig. 3, punkt 3) for at udlufte systemet helt.
6. Fjern lungeautomaten fra ansigtsmasken (fig. 9 – på figuren ses 

tryktilkoblingen).
7. Løsn hofteremmen, løft spænderne på skulderselerne for at løsne 

dem, og tag udstyret af.
8. Udfør de vedligeholdelsesopgaver efter brug, som er angivet i 

vedligeholdelsestabellen (se afsnit 5.1).

4 Fejlfinding

I fejlfindingsvejledningen angives den fejldiagnose og de 
reparationsoplysninger, som er relevante for brugere af åndedrætsværnet. 
Yderligere fejlfinding og oplysninger om reparation findes i de 
brugsanvisninger, som følger med det tilhørende udstyr (f.eks. 
ansigtsmaske og trykluftflaske).

Kontakt servicepersonale eller Dräger, når oplysningerne om udbedring 
angiver en serviceopgave, eller hvis symptomet forekommer, efter at alle 
former for udbedring er forsøgt.

5 Vedligeholdelse

5.1 Vedligeholdelsestabel

Trykflaskeapparatet skal efterses og testes i overensstemmelse med 
vedligeholdelsestabellen; det gælder også udstyr, der ikke benyttes. Noter 
alle vedligeholdelses- og testinformationer. Se også brugsanvisningen til 
lungeautomaten, masken og andet tilknyttet udstyr.

Symptom Fejl Udbedring

Trykluftlækage  
eller mislykket 
lækage-test

Løs eller snavset 
flaskekobling

Afbryd, rengør og  
tilslut koblingen igen,  
og gentag testen

Defekt slange  
eller komponent

Udskift tilbehør, som 
brugeren må udskifte, 
og gentag testen

Trykluftlækage fra 
mellemtryks-
slangeforbindelsen 
på tryk-regulatoren 
(sikkerheds-ventilen)

Defekt O-ring,  
holder, fjeder eller 
tryk-regulator

Serviceopgave

Højt eller lavt 
mellemtryk

Defekt trykregulator Serviceopgave

Svagt 
advarselssignal  
fra fløjte

Fløjten er snavset Rengør fløjten, og 
gentag testen

Fløjten fungerer  
ikke korrekt

Aktiverings-mekanism
en er defekt

Serviceopgave

!

ii

!

!

Det kan forekomme, at der kræves en yderligere inspektion og test i 
anvendelseslandet for at sikre overholdelsen af de nationale 
bestemmelser.

Noter

O Drägers anbefalinger

1. Rengør udstyret, hvis det er tilsmudset. Hvis udstyret har være udsat 
for forurenende stoffer, skal alle dele, der kan komme i direkte og 
længerevarende kontakt med huden, desinficeres.

2. Disse vedligeholdelsesopgaver må kun udføres af Dräger eller oplært 
servicepersonale. Detaljer om testen findes i den tekniske manual, 
som udleveres til servicepersonale, der har deltaget i et relevant 
Dräger-vedligeholdelseskursus.

3. På type A skal O-ringen på lungeautomaten kontrolleres; på type ESA 
skal den ydre overflade på lynkoblingens han-del på lungeautomaten 
kontrolleres. Som rettesnor bør smøremidlet kun kunne mærkes på 
fingrene, men ikke ses. Hvis det er nødvendigt, kan der smøres let 
med Dow Corning® Molykote® 111 (andre smøremidler er ikke testet og 
kan skade udstyret).

5.2 Vedligeholdelsesopgaver

5.2.1 Afmontering af trykluftflasken

ADVARSEL

Udslip af trykluft kan medføre personskade på brugeren eller 
andet personale i nærheden af åndedrætsværnet. Luk 
flaskeventilen, og udluft systemet helt, før du prøver at afbryde 
trykluftflasken.

1. Luk flaskeventilen, og tryk på frontknappen (fig. 3, punkt 3) for at 
udlufte systemet helt.

2. Løsn flaskeselen.
3. Afmonter flaskeventilen fra trykregulatoren.
4. Fjern flasken. Kontroller, at håndhjulet på trykregulatoren ikke berører 

flasken, da dette medfører risiko for skader på udstyret.

5.2.2 Fyldning af trykluftflaske

ADVARSEL

Luftkvaliteten til trykluftflasker skal overholde kravene i EN 12021.

● Se også de brugsanvisninger, som følger med flasken og 
opfyldningsenheden til opfyldning af flasken.

● Fyld kun trykluftflasker, der:
○ overholder alle nationale standarder.
○ bærer producentens oprindelige testdato og testmærke.
○ ikke har overskredet den testdato, som den seneste 

testmyndighed har angivet på flasken.
○ ikke er beskadigede.

● For at forhindre, at der trænger fugt ind i flasken, skal det sikres, at 
flaskeventilen forbliver lukket, indtil den er tilsluttet til 
opfyldningsenheden.

● Fyld op til flaskens nominelle arbejdstryk. Dräger anbefaler en 
opfyldningshastighed på 27 bar/minut (hurtig opfyldning øger 
temperaturen, hvilket medfører, at flasken ikke fyldes helt).

● Dräger anbefaler, at der anvendes en trykbegrænser på 
opfyldningskompressoren for at forhindre overfyldning af flasken.

5.3 Rengøring og desinfektion

FORSIGTIG

Komponenterne må højst befinde sig i tørreanlægget i 30 minutter 
og må ikke udsættes for temperaturer over 60 °C. De skal tages 
ud, så snart de er tørre.

Trykluftskomponenter eller elektroniske komponenter må ikke 
dyppes i renseopløsninger eller vand.

Hvis der er kommet vand i trykflaskeapparatet – f.eks. 
lungeautomatern – og det fryser til is, vil udstyrets funktion 
forringes. Sørg derfor for, at der ikke trænger væske ind, og aftør 
trykflaskeapparatet grundigt efter rengøring.

Oplysninger om egnede rengørings- og desinfektionsmidler og 
deres specifikationer findes i dokument 9100081 under 
www.draeger.com/IFU.

Komponent/
system

Opgave Efter 
brug

Hver 
måned

Hvert 
år

Hvert 
sjette 

år

Hele udstyret Visuelt eftersyn 
(se note 1 og afsnit 3.1.1)

O O

Funktionstest 
(se afsnit 3.1.3)

O O

Test af gennemstrømning 
og statisk test (se note 2)

O

Lungeauto- 
matens  
O-ring

Kontrollér, og smør om 
nødvendigt (se note 3)

O

Trykregulator Kontrol af mellemtryk 
(se note 2)

O

Udskift trykluft-
tilkoblingens O-ring og 
sintrede filter 
(se note 2)

O

Trykregulator 
og PAS® ASV

Hovedeftersyn – kontakt 
Dräger vedrørende 
reparations-servicen 
Repair & Exchange (REX)

O

Trykluftflaske Opfyld til korrekt tryk 
(se afsnit 5.2.2)

O

Kontrollér den første 
testdato, som er 
indpræget på 
trykluftflasken

O

Tryktest af trykluftflaske 
og gencertificering

Udføres i overensstemmelse 
med de nationale regler

Flaskeventil Grundlæggende eftersyn Under tryktest af 
trykluftflaske eller efter aftale

!

!

!
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PAS® Micro-serien
Åndedrætsværn med PAS® ASV til brug med stationær luftforsyning/kortvarig brug

Brugsanvisningi
Se også brugsanvisningen til lungeautomaten, masken og andet tilknyttet 
udstyr.

● Brug kun rene, fnugfri klude

1. Rengør trykflaskeapparatet manuelt med en klud vredet op i 
rengøringsopløsningen.

2. Påfør desinfektionsopløsning på alle indre og ydre overflader.
3. Skyl alle komponenter grundigt med rent vand, og fjern derved 

rengørings- og desinfektionsmidlet helt.
4. Tør alle komponenter med en tør klud, i et tørreanlæg eller ved 

lufttørring.
5. Kontakt en servicetekniker eller Dräger, hvis det er nødvendigt at skille 

trykluftkomponenter eller elektroniske komponenter ad.

6 Opbevaring

Udstyret skal opbevares på et tørt sted ved en temperatur på mellem -15 og 
25 °C, hvor det er beskyttet mod støv og snavs og ikke udsættes for slid eller 
kan beskadiges. Udstyret må ikke opbevares i direkte sollys. Bemærk også 
følgende:
● Træk skulderseler, hofterem og ansigtsmaskens hovedremme helt ud.
● Anbring ansigtsmasken i en beskyttende pose, så den opbevares 

hygiejnisk (kontakt Dräger vedrørende levering af en passende pose).
● Læg gummislangerne således, at bøjningsradiusen ikke er for spids, 

og således at slangerne ikke udstrækkes, sammentrykkes eller snos.
● Fastgør udstyret sikkert til et højt monteringspunkt for at forhindre det 

i at falde ned.

7 Bortskaffelse

Hvis det bliver nødvendigt, skal PAS® Micro bortskaffes i 
overensstemmelse med de nationale og lokale regler for bortskaffelse af 
affald.

8 Tekniske data

● Tryklufttilkobling: 200 bar eller 300 bar, standard G5/8" i henhold til 
EN 144-2.

● Uafhængig luftforsyning (enkeltbruger):
○ Krav til tryk og gennemstrømning i den stationære luftforsyning: 

Tryk 6 til 10 bar, luftgennemstrømningshastighed mindst 550 liter/
minut. Vigtigt! Overskrid ikke 10 bar.

○ Krav til luftslangen: Maksimalt 100 m Dräger-godkendt slange. 
Vigtigt! Der må højst anvendes fire individuelle slanger 
(maksimalt fem slangekoblinger) i den stationære luftforsyning.

● PAS® ASV: Fløjten aktiveres, og omskiftningen sker i intervallet: 
3,5 til 5,5 bar (tryk i stationær luftforsyning).

● Trykregulator: Fløjten begynder at lyde i intervallet: 110 til 100 bar 
(flasketryk).

● Fløjten ophører i intervallet: 1,75 til 0 bar (flasketryk).
● Fløjtens lydstyrke: > 90 dBA.
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