
Dräger PAS® Micro
Kratkotrajni dišni aparati

Kombinacijom raznovrsnosti, jednostavnosti uporabe i najnovijeg
dizajna aparata za disanje, Dräger PAS® Micro spada među tehnološki
najnaprednije jedinice za kratkotrajno korištenje i korištenje u hitnim
slučajevima koje su trenutačno dostupne.
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Robustan sustav za prijenos

 – Načinjen od antistatičkog, 

 iznimno fleksibilnog, 

 robustnog materijala

– Može se strojno prati

– Jastučić sa zatvorenim 

 porama: otporan na vodu, 

 ulje i kemijske spojeve te 

 kiseline i lužine

– Stabilan oblik - čak i pri 

 ekstremnim temperaturama

– Velika otpornost na 

 trošenje i vrućinu

    

   

   

    

     

    

       

 

      

 
 

– Nema teškog tereta za vrijeme rada

    

Precizan manometar  

(testira sukladno normi EN 137)

 – Nalazi se na boku (pričvršćeno za bok): 

  lako očitavanje

       

  

Spojnica za vanjski dovod zraka

 –  Za uporabu u kombinaciji s vanjskim dovodom

 zraka (sustav s crijevima za dovod ili mreža s

 komprimiranim zrakom) i dodatni ventil za 

automatsko prebacivanje (ASV) između

 vanjskog dovoda i boce s komprimiranim zrakom

       

       

     

       

  

Malena i lagana boca 

komprimiranog zraka



Prednosti
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Ergonomska izrada

Dräger PAS® Micro ergonomski je prilagođen obliku leđa i stoga je ugodan za nošenje i robustan u zadacima.
Crijevo i reduktor tlaka čvrsto su ugrađeni u stražnju ploču. Time se smanjuje rizik od zaglavljivanja za vrijeme
uporabe, štiti se reduktor tlaka i omogućava se funkcionalni oblik cijelog uređaja.

Visoka razina otpornosti

Zahvaljujući visokoj razini otpornosti na trošenje i vrućinu, ovaj novi pojas udovoljava zahtjevima otpornosti na
toplinu i vatru prema normi EN 137.

Strojno pranje

Dräger PAS Micro može se strojno prati i vrlo se jednostavno održava.

Pribor

ST
-2

60
4-

20
04

različiti dodaci

‒ Remeni nosač vanjskog dovoda zraka
‒ Remeni nosač vanjskog dovoda zraka s WWU



Pribor
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Ventil za automatsko prebacivanje

Uređaj se koristi za prebacivanje između dovoda vanjskog i
komprimiranog zraka

Povezani proizvodi
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Dräger PAS® Colt

Kombinacijom raznovrsnosti, jednostavnosti uporabe i najnovijeg
dizajna aparata za disanje, Dräger PAS® Colt spada među tehnološki
najnaprednije jedinice za kratkotrajno korištenje i korištenje u hitnim
slučajevima koje su trenutačno dostupne.
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Dräger PAS® AirPack 1

Dizajniran pomoću najnovije tehnologije i materijala, Drägerov cijevni
aparat s dovodom zraka idealan je kod potrebe za dugotrajnim dovodom
zraka za disanja. Čišćenje spremnika s kemikalijama, izlijevanja otrova ili
određeni poslovi na odobalnim objektima se lakše i ugodnije obavljaju
pri uporabi uređaja Dräger PAS® AirPack 1.



Povezani proizvodi
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Dräger PAS® AirPack 2

Dizajniran pomoću najnovije tehnologije i materijala, Drägerov cijevni
aparat s dovodom zraka idealan je kod potrebe za dugotrajnim dovodom
zraka za disanje. Čišćenje spremnika s kemikalijama, izlijevanja otrova ili
određeni poslovi na odobalnim objektima, svi se oni lakše obavljaju uz
korištenje Dräger PAS® AirPack 2.

ST
-8

08
-2

00
8

Dräger ABIL-R

Jednostavna, no učinkovita zaštita: ABIL-R komprimirani sustav
za disanje s dovodom zraka pruža ugodnu zaštitu disanja tijekom
dugotrajnih primjena na jednom mjestu.
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Dräger ABIL-L

Jednostavna ali učinkovita zaštita: ABIL-L komprimirani sustav za
disanje s dovodom zraka pruža ugodnu zaštitu za dišne puteve tijekom
dugotrajnih nepomičnih primjena



Tehnički podaci
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Standardni EN 402:2003 EN 137-1:2006
Dimenzije (V x S x D) - min (mm) 550 x 300 x 80 550 x 300 x 80
Dimenzije (V x S x D) - maks. (mm) 650 x 300 x 80 650 x 300 x 70
Težina (kg) 2 2
Ulazni tlak, boca (bar) 200 ili 300 200 ili 300
Dovod ulaznog tlaka (bar) 6 - 9 6 - 9
Nominalni izlazni tlak prve faze (bar) 7 7
Izlazni protok prve faze (l/min) > 600 > 600
Protok LDV izlaza (l/min) > 400 > 400
Tlak aktivacije zviždaljke (bar) *4 - 5 100
Glasnoća zviždaljke (dBA) *> 90 > 90
Frekvencijski raspon zviždaljke (Hz) *2000 - 4000 2000 - 4000
Radna temperatura (°C) -32 do +70 -32 do +70
*Zviždaljka za jedinicu EN402 nalazi se na remenom nosaču dovoda vanjskog zraka kao dodatak.

Informacije za naručivanje

Dräger PAS Micro
Jedinica za evakuaciju - odobrenje za EN 402:2003 33 52 924
Jedinica za evakuaciju s nosačem za vanjski dovod zraka -
odobrena za EN 402:2003 / EN 14593-1:2005

33 52 925

Jedinica za kratki ulazak - odobrena za EN 137-1:2006 33 52 640

Pribor
Remeni nosač vanjskog dovoda zraka 33 52 438
Remeni nosač vanjskog dovoda zraka uklj. upozoravajuću
zviždaljku

33 52 648

Upozoravajuća zviždaljka za niski tlak 33 52 358
Dräger PAS automatski ventil za prebacivanje za Dräger PAS
Micro (za sigurne poslove s vanjskim dovodom zraka)

33 54 141

Poklopac za dvolitrenu bocu pod tlakom od 200 bara 33 53 089
Poklopac za trolitrenu bocu pod tlakom od 200 bara 33 53 090
Poklopac za dvolitrenu bocu pod tlakom od 300 bara 33 53 088
Poklopac za trolitrenu bocu pod tlakom od 300 bara 33 53 091

Boce i ventili
Dvolitrena, 200 bar (aluminijska) boca i ventili za evakuaciju 33 52 689
Trolitrena, 200 bar (čelična) boca i ventili za evakuaciju 33 52 690
Dvolitrena, 300 bar (kompozitna karbonska) boca i ventili za
evakuaciju

33 52 688

Trolitrena, 300 bar (kompozitna karbonska) boca i ventili za
evakuaciju

33 52 687

Trolitrena, 200 bar (čelična) boca i ventili za kratki ulazak 33 52 684
Dvolitrena, 300 bar (kompozitna karbonska) boca i ventili za kratki
ulazak

33 52 683

Trolitrena, 300 bar (kompozitna karbonska) boca i ventili za kratki
ulazak

33 52 682



Napomene
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Nisu svi proizvodi, funkcije ili usluge dostupni za prodaju u svim zemljama.
Spomenuti zaštitni znakovi registrirani su samo u nekim zemljama, ne nužno i u zemlji u kojoj se ovaj
materijal objavljuje. Trenutačni status možete provjeriti na adresi www.draeger.com/trademarks.

GLAVNO SJEDIŠTE UPRAVE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Njemačka
www.draeger.com

ZA HRVATSKU
Dräger Safety d.o.o.
Avenija Većeslava Holjevca 40
100 10 Zagreb
Tel: +385 1 650 1777
Fax: +385 1 650 1765
prodaja.st@draeger.com
.

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Beč, Austrija
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com
.

Pronađite svog regionalnog
prodajnog predstavnika na:
www.draeger.com/kontakt
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