
PAS® ASV
Automatikus átkapcsoló szelep Használati útmutatói
1 Az Ön biztonsága érdekében
1.1 Általános biztonsági rendelkezések
● A termék használata előtt gondosan olvassa el a Használati

útmutatót.
● Szigorúan tartsa be a Használati útmutatót. A felhasználónak

teljesen meg kell értenie és szigorúan be kell tartania az
utasításokat. A terméket csak a jelen dokumentum Rendeltetés
c. fejezetében leírt célokra használja.

● Ne dobja ki a Használati útmutatót. Őrizze meg az útmutatót, és
gondoskodjon arról, hogy a készülék felhasználója
megfelelően alkalmazza azt.

● A terméket csak képzett és hozzáértő felhasználók
használhatják.

● A termékkel kapcsolatos összes helyi és országos szabálynak
és előírásnak meg kell felelni.

● A terméket csak képzett és hozzáértő személyzet vizsgálhatja
át, javíthatja és szervizelheti. A Dräger azt javasolja, hogy
létesítsen Dräger szervizszerződést minden karbantartási
tevékenységre, és hogy az összes javítást a Dräger végezze.

● A jelen dokumentum Karbantartás c. fejezetében leírtak szerint
a terméket csak megfelelően képzett szervizszemélyzet
vizsgálhatja át és szervizelheti.

● Csak eredeti Dräger pótalkatrészeket és tartozékokat használjon,
különben kárt okozhat a termék megfelelő működésében.

● Ne használjon hibás vagy hiányos terméket, és ne módosítsa
azt.

● Az alkatrészek bármilyen hibája vagy hiányossága esetén
értesítse a Drägert.

● A levegőellátásnak ki kell elégítenie az EN12021 szabvány
belélegezhető levegőre vonatkozó követelményeit.

1.2 A riasztást mutató ikonok meghatározásai
A jelen dokumentumban használt figyelmeztető ikonok olyan
szövegrészt jelölnek és emelnek ki, amelyre a felhasználónak
nagyobb figyelmet kell fordítania. Az egyes ikonok jelentése az
alábbi:

VIGYÁZAT
Potenciálisan fennálló veszélyes helyzetet jelöl, amely
halálos vagy súlyos sérülést okozhat, ha nem kerülik el.

FIGYELEM
Olyan potenciálisan veszélyes helyzetre utal, amely
személyi sérülést vagy a termék ill. a környezet
károsodását okozhatja, ha nem kerülik el. Ezenkívül a nem
biztonságos gyakorlatra is felhívhatja a figyelmet.

MEGJEGYZÉS
Kiegészítő információkat jelöl a készülék használatára
vonatkozóan.

2 Leírás
2.1 Termék áttekintése
A Dräger PAS® ASV egy olyan tartozék, mely lehetővé teszi a
Dräger zárt rendszerű légzőkészülék (SCBA) külső levegőforrással
– például gyári nyomótömlővel vagy más, belélegezhető
levegőellátással (pl. Dräger PAS® AirPack) – való használatát. A
PAS® ASV automatikusan átkapcsol a külső levegőforrás és a
légzőkészülék levegőt tartalmazó palackja között, ezáltal
folyamatos levegőellátást biztosít a viselő számára az átkapcsolás
alatt.

2.1.1 Működés

Nyomótömlő használata során a PAS® ASV a külső levegőforrást
használja elsődleges belélegzett levegőforrásnak a viselő
számára, a légzőkészülék levegőt tartalmazó palackja pedig
másodlagos (vagy tartalék) forrás. Ha a külső levegőforrás
nyomása az előre beállított nyomás fölött marad, a viselő a külső
levegőforrásból lélegzik.

Ha a külső levegőforrás nyomása az előre beállított átkapcsolási
szint alá esik, a PAS® ASV átkapcsol, hogy a viselő a
légzőkészülék levegőt tartalmazó palackjából lélegezzen.
Megszólal az alacsony nyomásra figyelmeztető síp, mely
tájékoztatja a viselőt, hogy a belélegzett levegő a levegőt
tartalmazó palackból származik:

● Ha a külső levegőforrás nyomása visszaáll (az előre beállított
kapcsolási szint fölé emelkedik), a PAS® ASV visszakapcsol a
külső levegőforrásra, és a sípszó elhallgat.

● Ha a külső levegőforrás lecsatlakozik vagy nyomása a légköri
nyomásra csökken, a sípszó elhallgat. A viselő továbbra is a
légzőkészülék levegőt tartalmazó palackjából lélegzik, és a
légzőkészülék zárt rendszerű berendezésként működik.

2.1.2 Alkatrészek leírása

Automatikus átkapcsoló szelep ( 1. ábra):
AL (légvezeték) Bemenet egy külső

levegőforrásból.
BA (légzőkészülék) Bemenet a légzőkészülék levegőt

tartalmazó palackjából.
LDV (tüdőautomata) Kimenet a tüdőautomatára.

Öves csőelosztó ( 2. ábra):
1. elem Apa gyorscsatlakozó: bemeneti csatlakozó egy külső

levegőforráshoz történő csatlakozáshoz. Ez a
csatlakozó egyes vegyvédő ruha (CPS) változatok
esetében nem elérhető.

2. elem Alacsony nyomásra figyelmeztető síp.
3. elem Anya gyorscsatlakozó: bemeneti/kimeneti csatlakozó a

vegyvédő ruha (CPS) vagy ruhaszellőztető készülék
áteresztő csatlakozójához történő csatlakozáshoz. A
csatlakozás opcionális, és egyes változatoknál
akadályozott a hozzá való hozzáférés.
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A PSS® és a PAS® a Dräger bejegyzett védjegyei
A PAS® ASV is egy tartós vagy alkalmi használatra való
egység:
Tartós egység ( 3. ábra) – az öves csőelosztón egy rögzítőkapocs
található a készülékhez való tartós csatlakozás érdekében.

Alkalmi használatra való egység ( 4. ábra) – az öves csőelosztó
egy eltávolítható kapoccsal (az ábrán látható S-típusú kapocs)
rendelkezik, melyet az adott műveletek sajátságai szerint lehet
eltávolítani vagy felszerelni.

A PAS® ASV vagy gyárilag van felszerelve vagy készletként áll
rendelkezésre. Ha a PAS® ASV készletként áll rendelkezésre, a
felszerelési eljárás a készlethez tartozó összeszerelési
útmutatóban van leírva.

2.2 Rendeltetés
A Dräger PAS® ASV automatikus kapcsolási funkcióval
rendelkezik, hogy a Dräger zárt rendszerű légzőkészüléket (SCBA)
külső levegőforrással lehessen használni, ami által nagyobb
üzemidő nyerhető a szennyezett vagy oxigénhiányos
munkaterületen. A PAS® ASV a Dräger PSS®, PAS® és Plus
sorozatú légzőkészülékekkel történő használatra való.

2.3 Jóváhagyások
A megfelelőségi nyilatkozat tartalmazza azokat az európai
szabványokat, iránymutatásokat és irányelveket, amelyek alapján
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 a készüléket jóváhagyták (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot vagy
a www.draeger.com/product-certificates weboldalt).

2.4 A berendezés jelölései
A PAS® ASV burkolatán lévő jelölések leírásának helye:  2.1.2.
fejezet. A burkolat alatti címke a következő információt mutatja
(csak példák):

BRAC-1359 Dräger sorozatszám
3354XXX Dräger alkatrészszám

3 Használat
3.1 Előfeltételek
Lásd még a Dräger zárt rendszerű légzőkészülékhez kapott
használati utasítást is.

3.1.1 Külső levegőforrás

VIGYÁZAT
A levegőellátásnak ki kell elégítenie az EN12021 szabvány
belélegezhető levegőre vonatkozó követelményeit. Ne
használjon oxigént vagy oxigénnel dúsított levegőt.
A külső levegőforrásból származó bemeneti nyomás nem
haladhatja meg a 10 bart. Az ennél nagyobb nyomás légzési
nehézségeket okozhat a légzőkészülék viselőjének.

A külső levegőforrásnak a következőket kell biztosítania:

● Tápnyomás: 6 – 10 bar
● Ellátás áramlási sebessége: legalább 550 liter/perc

3.2 A használatra való előkészítés

VIGYÁZAT
A következő eljárások között szerepelnek a
rendszerellenőrzések és az elfogadható ellenőrzési
szabványok. Vegye fel a kapcsolatot a Drägerrel, ha a
berendezés nem felel meg valamelyik szabványnak, vagy
nem lehet orvosolni a hallható levegőszivárgást.

MEGJEGYZÉS
A lentebb szereplő nagy nyomásra figyelmeztető síp a
légzőkészülék szervizelési idejének végét jelző riasztás. A
légzőkészülék típusától függően ez vagy egy mechanikus
síp vagy elektronikus hangjelző.

Az automatikus átkapcsoló szelep összeszerelését követően és
minden egyes alkalommal, mielőtt használati célból a viselőhöz
kerülne a berendezés, egy képzett és hozzáértő személynek el kell
végeznie a használatra való előkészülettel kapcsolatos alábbi
ellenőrzéseket.

1. Szerelje be a levegőt tartalmazó palackot.
2. Csatlakoztassa a tüdőautomatát a légzőkészülékhez.
3. Nyomja meg a tüdőautomata nullázás gombját (kizárólag

pozitív nyomású készülék esetén).
4. Nyissa ki a palackszelepet. Ideiglenesen megszólal a nagy

nyomásra figyelmeztető síp.
5. Zárja le a palackszelepet, és végezze el a légzőkészülék

használati útmutatójában részletezett működési ellenőrzését
(szivárgás és síp ellenőrzése).

6. Nyomja meg a tüdőautomata nullázás gombját (kizárólag
pozitív nyomású készülék esetén).

7. Nyissa ki a légzőkészülék palackjának szelepét.
8. A rendszer nyomás alá helyezéséhez nyissa ki a külső

levegőforrás szelepét.
9. Csatlakoztassa a külső levegőforrást az öves csőelosztó apa

csatlakozójához. Az alacsony nyomásra figyelmeztető síp rövid
ideig megszólal, ami azt jelzi, hogy a rendszer a külső
levegőforrás használatára váltott át.

10. Ellenőrizze, van-e hallható levegőszivárgás.

VIGYÁZAT
Ne irányítsa a légáramlást az arcra, szemre vagy bőrre. A
nyomás alatt álló légáramlás súlyos sérülést okozhat.

11. Nyomja meg határozottan a tüdőautomata gumiborításának
közepét, hogy 3-5 másodpercig légáramlás keletkezzen.
Nyomja meg a tüdőautomata nullázás gombját (kizárólag
pozitív nyomású készülék esetén) az áramlás leállításához.

Szabvány: Akadálytalanul áramlik ki a levegő a tüdőautomata
kimenetéből. A légzőkészülék nyomásállásának nem szabad
változnia, ami azt jelzi, hogy a levegő a külső levegőforrásból
érkezik.

12. Válassza le az öves csőelosztóról a külső levegőforrást.
13. Ellenőrizze, van-e hallható levegőszivárgás.
14. Zárja el a palack szelepét.
15. A következők szerint ellenőrizze az alacsony nyomást jelző

sípot és az automatikus átkapcsoló szelepet: 
a. Pozitív nyomású tüdőautomata – Az öklével fedje és zárja le a

tüdőautomata kimeneti nyílását. Nyomja meg a gumiborítás
közepét a szelep bekapcsolásához, majd óvatosan emelje fel
a kezét, hogy lassan kiáramolhasson a levegő.

b. Negatív nyomású tüdőautomata – Óvatosan nyomja meg a
gumiborítás közepét, hogy lassan kiáramolhasson a levegő.

Szabvány: Az alacsony nyomásra figyelmeztető síp röviden
megszólal az előre beállított nyomásnál (3,5 – 5,5 bar között),
és elhallgat, amikor a légvezeték tömlőjébe szorult levegő
kiürül. A légzőkészülék nyomásállásának csökkennie kell, ami
azt jelzi, hogy a rendszer a légzőkészülék levegőt tartalmazó
palackjára kapcsolt át.

16. A szellőztetés azonnali abbahagyása:
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PAS® ASV
Automatikus átkapcsoló szelep Használati útmutatói
a. Pozitív nyomású tüdőautomata – Nyomja meg a
tüdőautomata nullázás gombját.

b. Negatív nyomású tüdőautomata – Engedje el a gumiborítás
közepét.

17. Nyissa ki a légzőkészülék palackjának szelepét.

VIGYÁZAT
Ne irányítsa a légáramlást az arcra, szemre vagy bőrre. A
nyomás alatt álló légáramlás súlyos sérülést okozhat.

18. Nyomja meg határozottan a tüdőautomata gumiborításának
közepét, hogy 3-5 másodpercig légáramlás keletkezzen.
Nyomja meg a tüdőautomata nullázás gombját (kizárólag pozitív
nyomású készülék esetén) a szellőzés megszakításához. 

Szabvány: Akadálytalanul áramlik ki a levegő a tüdőautomata
kimenetéből. A légzőkészülék nyomásállása csökkenthet, ha a
levegőellátás a légzőkészülék levegőt tartalmazó palackjából
származik.

19. Zárja el a palack szelepét, és szellőztesse át teljesen a
rendszert.

20. Nyomja meg a tüdőautomata nullázás gombját (kizárólag
pozitív nyomású készülék esetén).

21. Csatlakoztassa a tüdőautomatát az arcmaszkhoz.

3.3 Használat közben
A belélegezhető levegős rendszerért felelős személynek a
használati környezetnek megfelelően kell lefektetnie és
megvalósítania a használatra vonatkozó eljárásokat. Az
eljárásoknak elsősorban le kell írniuk, milyen lépéseket kell
megtenni a külső levegőforrás meghibásodása esetén. Az összes
viselőnek teljes mértékben tájékozottnak kell lennie ezekben az
eljárásokban, és ezeknek megfelelően kell eljárniuk a külső
levegőforrás meghibásodása esetén.

VIGYÁZAT
Biztonságos és szennyezéstől mentes területen helyezze el
a külső levegőforrást. A Dräger azt javasolja, hogy minden
művelet során legyen egy felügyelő, aki nyomon követi és
karbantartja a külső levegőforrást.
A zárt rendszerű légzőkészülék palackjában lévő levegő
mennyiségének lehetővé kell tennie a viselő számára, hogy
elegendő ideje legyen biztonságos területre távozni.

1. Vegye fel a légzőkészüléket (lásd a zárt rendszerű
légzőkészülékhez kapott használati utasítást).

2. Nyomja meg a tüdőautomata nullázás gombját (kizárólag
pozitív nyomású készülék esetén).

3. Nyissa ki a palackszelepet. Ideiglenesen megszólal a nagy
nyomásra figyelmeztető síp.

4. Vegye fel az teljesálarcot, és végezze el az teljesálarc
használati útmutatójában szereplő ellenőrzéseket.

5. Nyomja meg röviden a tüdőautomata gumiborításának
közepét, hogy működésbe hozza és ellenőrizze a kiegészítő
ellátási felszerelést.

6. A rendszer nyomás alá helyezéséhez nyissa ki a külső
levegőforrás szelepét.

7. Csatlakoztassa a külső levegőforrást az öves csőelosztó apa
csatlakozásához. Az alacsony nyomásra figyelmeztető síp
rövid ideig megszólal, ami azt jelzi, hogy a rendszer a külső
levegőforrás használatára váltott át.

8. Lélegezzen a szokásos módon, és haladjon a munkaterület
felé.

VIGYÁZAT
Ha a használat közben bármikor megszólal az alacsony
nyomásra figyelmeztető síp, akkor a PAS® ASV átkapcsolt a
légzőkészülék levegőt tartalmazó palackjának használatára.
Ebben az esetben kövesse a bevett eljárásokat.
Ha továbbra is úgy dolgozik, hogy a zárt rendszerű
légzőkészülék levegőt tartalmazó palackjából lélegzik, akkor
rendszeresen ellenőrizze a palack tartalmának kijelzőjét,
amikor az üzemen kívül lévő külső levegőforráshoz
csatlakozik. A levegő mennyiségének elegendő idő kell
biztosítania a biztonságos területre történő távozáshoz.

9. Távozzon a munkaterületről, ha elvégezte a feladatot, ha a
felügyelő azt tanácsolja, vagy a bevett eljárásoknak megfelelően.
Használja a megfelelő módszert a következők közül:
a. Légzés külső levegőforrásból (légvezeték mód): lásd  3.3.1.

fejezet.
b. Légzés zárt rendszerű légzőkészülék levegőt tartalmazó

palackjából (zárt rendszerű mód): lásd  3.3.2. fejezet.

3.3.1 Evakuálás – Légvezeték mód

1. Hagyja a külső levegőforrást az öves csőelosztóhoz
csatlakoztatva, és az evakuáció során tartsa és óvatosan
húzza ki a külső ellátás légvezetékének tömlőjét.

2. Haladjon a kijelölt vészkijárat (vagy más biztonságos terület)
felé.

3.3.2 Evakuálás – Zárt rendszerű mód

VIGYÁZAT
A zárt rendszerű légzőkészülék palackjából történő
levegőhasználat akkor veszi kezdetét, amikor megszólal az
alacsony nyomásra figyelmeztető síp.
Csak végszükség esetén használja evakuáláskor a
kiegészítő ellátási felszerelést. A felszerelés használata
csökkenti a levegőt tartalmazó palack által biztosított
légzési időt.

!

!

!

!

3364483
© Dräger Safety UK Limited
02. kiadás – november 2018. (01. kiadás – július 2015)
A változtatás jogát fenntartjuk.
1. Válassza le az öves csőelosztóról a külső levegőforrást, és
lélegezzen a megszokott módon. Ha megszólalt az alacsony
nyomásra figyelmeztető síp, akkor el fog hallgatni.

2. Haladjon a kijelölt terület (vagy más biztonságos terület) felé.
3. Evakuálás közben ellenőrizze rendszeresen a palack nyomását,

és ne feledje, hogy a magas nyomásra figyelmeztető síp az előre
beállított nyomás esetén fog megszólalni.

3.4 Használat után

VIGYÁZAT
Ne vegye le a berendezést, amíg veszélymentes,
biztonságos helyre nem kerül.

1. Ha még csatlakoztatva van, válassza le az öves csőelosztóról
a külső levegőforrást, és lélegezzen a megszokott módon.

2. Távolítsa el az teljesálarcot és a légzőkészüléket (lásd a zárt
rendszerű légzőkészülékhez kapott használati utasítást).

4 Hibaelhárítás
Lásd még a zárt rendszerű légzőkészülékhez, az arcmaszkhoz és
bármely más használatba vett légzési berendezéshez kapott
használati útmutatót is.

5 Karbantartás
A légzőkészülékeket, ideértve a használaton kívüli
légzőkészülékeket is, a karbantartási táblázatnak megfelelően kell
szervizelni és tesztelni. Jegyezzen fel minden szerviz- és
tesztinformációt. Lásd még a tüdőautomata, teljesálarc és más
kapcsolódó felszerelések használati utasítását is.

A felhasználás országában további átvizsgálások és ellenőrzések
lehetnek szükségesek a vonatkozó országos szabályozásnak való
megfelelés biztosítása végett.

Megjegyzések

O  Dräger ajánlások

1. Ha a berendezés szennyezett, tisztítsa meg. Ha a berendezés
szennyező anyagoknak lett kitéve, fertőtlenítsen minden olyan
alkatrészt, amely a bőrrel közvetlen és tartós kapcsolatba
kerülhet

5.1 Tisztítás és fertőtlenítés

FIGYELEM
A szárítás során ne lépje túl a 60 °C-ot, és száradás után
azonnal vegye ki az alkatrészeket a szárítóberendezésből.
Fűtött szárítóban a száradási idő nem haladhatja meg a
30 percet.
Ne merítse a pneumatikus vagy elektromos alkatrészeket
tisztítószeres oldatokba vagy vízbe.
Ha a bennrekedt víz megfagy a légzőkészülék pneumatikus
rendszerében, a működés károsodni fog. Ügyeljen arra,
hogy ne kerüljön folyadék a készülékbe, és ennek
megelőzése céljából tisztítás után alaposan szárítsa meg a
légzőkészüléket.

A megfelelő tisztító- és fertőtlenítőszerek adatai és specifikációi a
9100081. számú dokumentumban és a www.draeger.com/IFU
weboldalon olvashatók.

Tünet Hiba Helyreállítás

Rosszul hallható 
sípolás

Szennyeződés került 
a nyílásba

Tisztítsa meg és 
ellenőrizze újra

Az alacsony 
nyomásra 
figyelmeztető síp 
nem működik 
megfelelően

PAS® ASV 
meghibásodása

Lépjen kapcsolatba a 
Dräger szervizzel.

A PAS® ASV nem 
áramoltat levegőt a 
légzőkészülék 
levegőt tartalmazó 
palackjából

A zárt rendszerű 
légzőkészülék 
palackszelepe le van 
zárva

Nyissa ki a palackszelepet

PAS® ASV 
meghibásodása

Lépjen kapcsolatba a 
Dräger szervizzel.

A PAS® ASV nem 
vált át a 
légzőkészülékről a 
külső levegőforrásra

A külső levegőforrás 
nyomása alacsony

Ellenőrizze és állítsa be a 
külső levegőforrás 
nyomását (6 – 10 bar 
között)

PAS® ASV 
meghibásodása

Lépjen kapcsolatba a 
Dräger szervizzel.

Komponens/
rendszer

Feladat Hasz-
nálat 
előtt

Hasz-
nálat 
után

Évente 6 
évente

PAS® ASV Ellenőrzés 
szemrevételezéssel 
(lásd: 
1. megjegyzés)

O O O

Használatra való 
előkészítés a 
használati 
útmutatónak 
megfelelően

O

Generáljavítás. 
Lépjen kapcsolatba 
a Drägerrel a Javítás 
és Csere (REX) 
szolgáltatással 
kapcsolatban

O

!

!

Lásd még a tüdőautomata, arcmaszk és más kapcsolódó felszerelések
használati útmutatóját is.

● Csak tiszta, szöszmentes törlőruhát használjon.

1. A gyártó utasításai szerint készítse el a tisztítóoldatot. A
felesleges szennyeződés eltávolításához törölje át kézzel a
PAS® ASV tartozékot egy tisztítószeres oldatba mártott ruhával.

2. A gyártó utasításai szerint készítse el a fertőtlenítő oldatot.
Vigye fel az összes külső felületre ügyelve arra, hogy az összes
felület 15 percig láthatóan nedves maradjon.

3. Öblítse le alaposan tiszta vízzel az alkatrészeket, hogy
eltávolítsa az összes tisztító- és fertőtlenítőszert.

4. Egy száraz ruhával, fűtött szárítóban vagy levegőn szárítson
meg minden alkatrészt.

5. Ha szét kell szerelni a pneumatikus vagy elektromos
komponenseket, lépjen kapcsolatba a szervizszemélyzettel
vagy a Drägerrel.

6 Tárolás
Ha a PAS® ASV egy zárt rendszerű légzőkészülékre van
felszerelve, akkor a légzőkészülék használati útmutatójában leírt
módon tárolja.

Ha a PAS® ASV nincs felszerelve, a következőképp tárolja:

● Helyezzen minden kis alkatrészt egy zacskóba, és rögzítse azt
a PAS® ASV készülékhez.

● Oly módon vezesse el a gumitömlőt, hogy a hajlítási sugara ne
legyen túl éles, és a tömlő ne legyenek kinyújtva, összenyomva
vagy megcsavarodva.

● -15 °C és +25 °C között tárolja a berendezést. Ügyeljen arra,
hogy a környezet száraz, portól és szennyeződéstől mentes
legyen, és a berendezés ne használódjon el és ne sérüljön meg
a kopás miatt. Ne tárolja a készüléket közvetlen napfényben.

7 Megsemmisítés
Ha szükséges, a helyi és az országos szabályozásoknak
megfelelően selejtezze le a PAS® ASV készüléket.

8 Műszaki adatok
Automatikus átkapcsoló szelep:

Tápnyomás (BA) 7,5 bar, névleges
Tápnyomás (AL) 6,0 – 10,0 bar
Ellátás áramlási sebessége (AL) legalább 550 liter/perc
Váltónyomás 3,5 – 5,5 bar
Síp hangereje >90 dBA
Üzemi hőmérséklet tartománya -30 – +70 °C
3364483 (A3-D-P)

Draeger Safety UK Limited
Ullswater Close Tel +44 1670 352 891
Blyth, NE24 4RG Fax +44 1670 356 266
Egyesült Királyság www.draeger.com


	1 Az Ön biztonsága érdekében
	1.1 Általános biztonsági rendelkezések
	1.2 A riasztást mutató ikonok meghatározásai

	2 Leírás
	2.1 Termék áttekintése
	2.1.1 Működés
	2.1.2 Alkatrészek leírása

	2.2 Rendeltetés
	2.3 Jóváhagyások
	2.4 A berendezés jelölései

	3 Használat
	3.1 Előfeltételek
	3.1.1 Külső levegőforrás

	3.2 A használatra való előkészítés
	3.3 Használat közben
	3.3.1 Evakuálás – Légvezeték mód
	3.3.2 Evakuálás – Zárt rendszerű mód

	3.4 Használat után

	4 Hibaelhárítás
	5 Karbantartás
	5.1 Tisztítás és fertőtlenítés

	6 Tárolás
	7 Megsemmisítés
	8 Műszaki adatok

