
PAS® ASV
Otomatik geçiş valfi Kullanım Kılavuzu
1 Güvenliğiniz İçin

1.1 Genel güvenlik bildirimleri

● Ürünü kullanmadan önce Kullanım Kılavuzu'nu dikkatlice
okuyun.

● Kullanım Kılavuzu'ndaki talimatlara sıkı sıkıya uyun. Kullanıcı,
talimatları tam olarak anlamalı ve talimatlara uymalıdır. Ürün,
sadece bu belgenin Kullanım Amacı bölümünde yer alan
açıklamalara uygun şekilde kullanılmalıdır.

● Kullanım Kılavuzu'nu atmayın. Kılavuzun saklanmasını ve
ekipman kullanıcısı tarafından düzgün bir şekilde
kullanılmasını sağlayın.

● Bu ürün yalnızca eğitimli ve yetkili kişiler tarafından
kullanılmalıdır.

● Bu ürünle ilgili tüm yerel ve ulusal kural ve yönetmeliklere uyun.
● Ürünün muayenesi, onarımı ve servisi yalnızca eğitimli ve

yetkili kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir. Dräger, bütün
bakım işleri için bir Dräger servisi ile görüşülmesini ve bütün
tamirlerin Dräger tarafından yapılmasını önerir.

● Bu ürün, Bakım bölümünde açıklandığı gibi iyi eğitilmiş bir servis
personeli tarafından muayene edilmeli ve servise alınmalıdır.

● Sadece orijinal Dräger yedek parçaları ve aksesuarlarını
kullanın; aksi takdirde ekipmanın düzgün çalışması olumsuz
etkilenebilir.

● Arızalı ya da eksik parçalı ürünleri kullanmayın ve ürün
üzerinde değişiklik yapmayın.

● Bileşenlerden birinde arıza ya da hata olması durumunda
Dräger'i konu hakkında bilgilendirin.

● Hava beslemesi, EN12021 gereğince solunabilir hava
gereksinimlerini karşılamaktadır.

1.2 Uyarı simgelerinin açıklamaları

Bu belgede uyarı simgelerinin kullanılma sebebi kullanıcının en
fazla dikkat göstermesi gereken metinleri vurgulamaktır. Her bir
simgenin anlamına ait açıklama aşağıda verilmiştir:

UYARI

Kaçınılmadığı takdirde ölüme veya ciddi yaralanmalara yol
açabilecek olası bir tehlikeli durumu gösterir.

DİKKAT

Kaçınılmadığı takdirde ciddi yaralanmalara, ürün ya da
çevrenin zarar görmesine yol açabilecek olası bir tehlikeli
durumu gösterir. Aynı zamanda emniyetsiz uygulamalara
karşı uyarı amacıyla da kullanılabilir.

NOT

Ürünün nasıl kullanılacağıyla ilgili ek bilgileri belirtir.

2 Açıklama

2.1 Ürüne genel bakış

Dräger PAS® ASV, Dräger bağımsız solunum cihazının (SCBA)
fabrika hava hattı veya diğer hava beslemeleri (ör. Dräger PAS®

AirPack) gibi harici bir hava kaynağıyla kullanılmasını sağlayan bir
aksesuardır. PAS® ASV, maskeyi giyen kişiye geçiş sırasında
kesintisiz bir hava beslemesi sağlayarak harici hava kaynağı ile
solunum cihazının hava tüpü arasında otomatik geçiş yapar.

2.1.1 İşletim

PAS® ASV, hava hattı kullanımı sırasında harici hava kaynağını
maskeyi giyen kişi için birincil ve solunum cihazının hava tüpünü
de ikincil (veya yedek) solunabilir hava beslemesi kaynağı olarak
kullanır. Harici hava kaynağının basıncı ön ayarlı basıncın üzerine
çıkarsa maskeyi giyen kişi harici hava kaynağından nefes almaya
başlar.

Harici hava kaynağının basıncı ön ayarlı geçiş seviyesinin altına
düşerse PAS® ASV, maskeyi giyen kişiye solunum cihazının hava
tüpünden hava akışı sağlamak için geçiş yapar. Maskeyi giyen
kişiye solunabilir havanın hava tüpünden sağlandığı düşük basınç
sinyaliyle bildirilir:

● Harici hava kaynağı basıncı geri kazanılırsa (ön ayarlı geçiş
seviyesinin üzerine çıkarsa) PAS® ASV, harici hava kaynağına
geçiş yapar ve sinyal sesi kesilir.

● Harici hava kaynağı atmosfer basıncına düşerse veya
bağlantısı kesilirse sinyal sesi kesilir. Maskeyi giyen kişi
solunum cihazının hava tüpünden nefes almaya devam eder
ve solunum cihazı bağımsız bir set olarak çalışır.

2.1.2 Bileşen açıklamaları

Otomatik geçiş valfi (Şekil 1):
AL (hava hattı) Harici hava kaynağı girişi.
BA (solunum cihazı) Solunum cihazının hava tüpü

girişi.
LDV (akciğer talep valfi) Akciğer talep valfi çıkışı.

Kemer manifoldu (Şekil 2):
Parça 1 Erkek hızlı bağlantı kaplini: Harici hava kaynağı

bağlantısı için giriş kaplini. Bu kaplin bazı kimyasal
koruyucu elbise (CPS) modellerinde bulunmaz.

Parça 2 Düşük basınç sinyali.
Parça 3 Dişi hızlı bağlantı kaplini: Kimyasal koruyucu elbise

(CPS) veya elbise havalandırma cihazı düz geçiş
bağlantısı için giriş/çıkış kaplini. Bu kaplin isteğe
bağlıdır ve bazı modellerde yeri boş bırakılmıştır.
PSS® ve PAS® Dräger'in tescilli ticari markalarıdır
PAS® ASV sabit veya geçici bir ünitedir:
Sabit ünite (Şekil 3): Kemer manifoldunda cihaza sabit bağlantı
yapılması için bir kelepçe bulunur.

Geçici ünite (Şekil 4): Kemer manifoldunda belirli işlemler için
gerektiğinde sökülüp takılabilen sökülebilir bir klips (S tipi klips
gösterilmektedir) bulunur.

PAS® ASV fabrika çıkışlı takılı bir şekilde veya takım olarak tedarik
edilebilir. PAS® ASV takım olarak tedarik edilirse montaj
prosedürü, takımla birlikte verilen montaj talimatlarında
açıklanmıştır.

2.2 Amaçlanan kullanım

Dräger PAS® ASV, kirli veya oksijenden yetersiz çalışma
alanlarında daha uzun çalışma süreleri sağlamak amacıyla Dräger
bağımsız solunum cihazının (SCBA) harici bir hava kaynağıyla
birlikte kullanılabilmesi için otomatik geçiş işlevine sahiptir.
PAS® ASV, Dräger PSS®, PAS® ve Plus Serisi solunum
cihazlarında kullanılır.
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 2.3 Onaylar

Bu ürünün onaylanması için başvurulan Avrupa standartları,
esasları ve yönergeleri, uygunluk beyanında belirtilmektedir (bk.
uygunluk beyanı veya www.draeger.com/product-certificates).

2.4 Ekipman işaretleri

PAS® ASV kapağı üzerindeki etiketler Bölüm 2.1.2 kapsamında
açıklanmıştır. Kapağın altındaki ekipman etiketleri şu bilgileri
gösterir (yalnızca örnektir):

BRAC-1359 Dräger seri numarası
3354XXX Dräger parça numarası

3 Kullanım

3.1 Ön koşullar

Ayrıca Dräger bağımsız solunum cihazı ile birlikte verilen Kullanım
Kılavuzu'na bakın.

3.1.1 Harici hava kaynağı

UYARI

Hava beslemesi, EN12021 gereğince solunabilir hava
gereksinimlerini karşılamaktadır. Oksijen ya da oksijenle
zenginleştirilmiş hava kullanmayın.

Harici bir hava kaynağından gelen giriş basıncı 10 bar'ı
geçmemelidir. Daha yüksek basınçlar maskeyi giyen
kişinin solunum güçlüğü yaşamasına neden olabilir.

Harici hava kaynağı şunları sağlar:

● Besleme basıncı: 6 bar ila 10 bar
● Besleme akış hızı: En az 550 litre/dakika

3.2 Kullanım hazırlıkları

UYARI

Aşağıdaki prosedürler sistem kontrolleri ve kabul edilebilir
test standartlarını içerir. Cihaz herhangi bir standardı
karşılamazsa ya da duyulabilir seviyedeki bir hava kaçağı
giderilemezse Dräger ile iletişime geçin.

NOT

Aşağıda bahsedilen yüksek basınç sinyali solunum
cihazının servis ömrünün sona erdiğini belirten bir alarmdır.
Solunum cihazının tipine bağlı olarak mekanik bir sinyal ya
da elektronik bir sesli uyarı olabilir.

Otomatik geçiş valfinin montajından sonra ve ekipmanı
kullanıcının kullanımına vermeden önce eğitimli ve yetkili bir kişi
aşağıdaki kullanım hazırlığı kontrollerini gerçekleştirmelidir.

1. Hava tüpünü takın.
2. Akciğer talep valfini solunum cihazına bağlayın.
3. Akciğer talep valfi (yalnızca pozitif basınçlı) üzerindeki

sıfırlama düğmesine basın.
4. Tüp valfini açın. Kısa bir süreliğine yüksek basınç sinyali

duyulur.
5. Tüp valfini kapatın ve solunum cihazının Kullanım

Kılavuzu'nda açıklandığı şekilde işlev testlerini (kaçak testi ve
sinyal uyarı testi) gerçekleştirin.

6. Akciğer talep valfi (yalnızca pozitif basınçlı) üzerindeki
sıfırlama düğmesine basın.

7. Solunum cihazının tüp valfini açın.
8. Basınçlı sisteme giden harici hava kaynağının valfini açın.
9. Harici hava kaynağını kemer manifoldunda bulunan erkek

kapline bağlayın. Sistemin harici hava kaynağını kullanmak
üzere geçiş yaptığını belirten düşük basınç sinyali kısa bir
süreliğine duyulur.

10. Duyulabilir seviyede hava kaçağı olup olmadığı kontrol edin.

UYARI

Hava akışını yüze, gözlere veya cilde doğrultmayın.
Basınçlı hava akışı ciddi yaralanmalara neden olabilir.

11. Hava akışını etkinleştirmek için akciğer talep valfinin lastik
kapağının ortasına 3 - 5 saniye basın. Akışı durdurmak için
akciğer talep valfi (yalnızca pozitif basınçlı) üzerindeki
sıfırlama düğmesine basın.

Standart: Engellenmemiş hava akışı akciğer talep valfinin
çıkışından salınır. Solunum cihazının basınç değeri
değişmemelidir; bu durum havanın harici bir hava
kaynağından beslendiğini belirtir.

12. Harici hava kaynağı ile kemer manifoldu bağlantısını kesin.
13. Duyulabilir seviyede hava kaçağı olup olmadığı kontrol edin.
14. Tüp valfini kapatın.
15. Düşük basınç sinyalini ve geçiş valfini aşağıdaki şekilde test

edin: 
a. Pozitif basınçlı akciğer talep valfi: Akciğer talep valfinin

çıkışını avcunuzun içiyle kapatarak tıkayın. Valfi açmak için
lastik kapağın ortasına basın ve ardından havanın
çıkmasına izin vermek için elinizi yavaşça kaldırın.

b. Negatif basınçlı akciğer talep valfi: Havanın yavaşça
çıkması için lastik kapağın ortasına dikkatli bir şekilde
basın.
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Standart: Düşük basınçlı sinyal, ön ayarlı basınç seviyesinde
(3,5 bar - 5,5 bar) kısa bir süreliğine duyulur ve hava hattında
hapsedilen hava sıfır seviyesine düştüğünde kesilir. Solunum
cihazı basınç değeri düşmelidir; bu durum sistemin solunum
cihazının hava tüpüne geçiş yaptığını belirtir.

16. Havalandırmayı hemen durdurun:
a. Pozitif basınçlı akciğer talep valfi: Akciğer talep valfi

üzerindeki sıfırlama düğmesine basın.
b. Negatif basınçlı akciğer talep valfi: Lastik kapağın ortasını

serbest bırakın.
17. Solunum cihazının tüp valfini açın.

UYARI

Hava akışını yüze, gözlere veya cilde doğrultmayın.
Basınçlı hava akışı ciddi yaralanmalara neden olabilir.

18. Hava akışını etkinleştirmek için akciğer talep valfinin lastik
kapağının ortasına 3 - 5 saniye basın. Akışı durdurmak için
akciğer talep valfi (yalnızca pozitif basınçlı) üzerindeki
sıfırlama düğmesine basın. 

Standart: Engellenmemiş hava akışı akciğer talep valfinin
çıkışından salınır. Solunum cihazının hava tüpünden hava
beslemesi sağlandıkça solunum cihazı basınç değeri düşebilir.

19. Tüpü kapatın ve sistemin havasını tamamen boşaltın.
20. Akciğer talep valfi (yalnızca pozitif basınçlı) üzerindeki

sıfırlama düğmesine basın.
21. Akciğer talep valfini yüz maskesine bağlayın.

3.3 Kullanım sırasında

Solunabilir hava sisteminden sorumlu kişi cihazın kullanıldığı
ortama göre ekipman kullanım prosedürlerini belirlemeli ve
uygulamalıdır. Prosedürlerde özellikle harici hava kaynağının
arızalandığı durumlarda gerekli olan eylemler açıklanmalıdır.
Maskeyi giyen kişiler bu prosedürler konusunda tamamen
eğitilmeli ve harici hava kaynağı arızalanırsa belirlenen
prosedürlere uygun hareket etmelidir.

UYARI

Harici hava kaynağını güvenli ve temiz bir alana yerleştirin.
Dräger, bir denetleyicinin herhangi bir işlem boyunca harici
hava kaynağını izlemesini ve bakımını sağlamasını önerir.

Bağımsız solunum cihazının hava tüpündeki hava hacmi
maskeyi giyen kişinin güvenli bir alana götürülmesi için
yeterli olmalıdır.

1. Solunum cihazını takın (bkz. bağımsız solunum cihazının
Kullanım Kılavuzu).

2. Akciğer talep valfi (yalnızca pozitif basınçlı) üzerindeki
sıfırlama düğmesine basın.

3. Tüp valfini açın. Kısa bir süreliğine yüksek basınç sinyali
duyulur.

4. Yüz maskesini takın ve yüz maskesinin Kullanım Kılavuzu'nda
açıklanan maske ayarlama testlerini gerçekleştirin.

5. Hava akışını etkinleştirmek ve besleme desteği ekipmanını
kontrol etmek için akciğer talep valfinin lastik kapağının
ortasına kısa bir süre basın.

6. Basınçlı sisteme giden harici hava kaynağının valfini açın.
7. Harici hava kaynağını kemer manifoldunda bulunan erkek

kapline bağlayın. Sistemin harici hava kaynağını kullanmak
üzere geçiş yaptığını belirten düşük basınç sinyali kısa bir
süreliğine duyulur.

8. Normal bir şekilde nefes alın ve çalışma alanına geçin.

UYARI

Çalışma sırasında düşük basınç sinyal duyulursa
PAS® ASV, maskeyi giyen kişiye solunum cihazının hava
tüpünden besleme yapmaya başlamıştır. Bu durum
meydana gelirse belirlenen prosedürlere uygun hareket
edin.

Çalışmayan harici bir hava kaynağına bağlıyken bağımsız
hava cihazının hava tüpünden nefes almaya devam
ederseniz tüp içerik göstergesini düzenli olarak kontrol
edin. Hava tüpündeki hava hacmi güvenli bir alana geçiş
yapılması için yeterli olmalıdır.

9. Görev tamamlandığında, denetleyici tarafından önerilen
zamanda veya belirlenen prosedürlere uygun olarak çalışma
alanından çıkın. Aşağıdakiler arasından uygun olan yönetimi
kullanın:
a. Harici hava kaynağından nefes alma (hava hattı modu):

bkz. Bölüm 3.3.1.
b. Bağımsız solunum cihazının hava tüpünden (bağımsız

mod) nefes alma: bkz. Bölüm 3.3.2.

3.3.1 Tahliye – Hava hattı modu

1. Tahliye sırasında harici hava kaynağını kemer manifolduna
bağlı halde bırakın ve harici besleme hava hattı hortumunu
dikkatlice tutup çekin.

2. Belirlenen çıkış alanına (veya güvenli başka bir alana) doğru
ilerleyin.
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3.3.2 Tahliye – Bağımsız mod

UYARI

Düşük basınç sinyali duyulduğu andan itibaren hava,
bağımsız hava cihazından kullanılmaya başlar.

Mecbur kalmadıkça tahliye sırasında besleme desteği
ekipmanını kullanmayın. Bu ekipmanın kullanılması hava
tüpü ile nefes alma süresini kısaltır.

1. Harici hava kaynağı ile kemer manifoldu bağlantısını kesin ve
normal nefes almaya devam edin. Ses duyuluyorsa düşük
basınç sinyali kesilir.

2. Belirlenen alana (veya güvenli başka bir alana) doğru ilerleyin.
3. Tahliye sırasında tüpü düzenli olarak kontrol edin ve yüksek

basınç sinyalinin ön ayarlı basınç seviyesinde devreye
gireceğini unutmayın.

3.4 Kullanımdan sonra

UYARI

Güvenli, tehlikesiz bir alana geçinceye kadar üniteyi
çıkarmayın.

1. Harici hava kaynağı hala bağlıysa kemer manifoldu ile
bağlantısını kesin ve normal nefes almaya devam edin.

2. Yüz maskesini ve solunum cihazını çıkarın (bkz. bağımsız
solunum cihazıyla birlikte verilen Kullanım Kılavuzu).

4 Sorun Giderme

Ayrıca solunum cihazı, yüz maskesi ve kullanılan diğer solunum
ekipmanlarıyla birlikte verilen Kullanım Kılavuzu'na bakın.

5 Bakım

Kullanılmayan cihazlar da dahil olmak üzere, solunum cihazının
servis ve test işlemlerini bakım tablosuna göre yapın. Tüm servis
ve test bilgilerini kaydedin. Akciğer talep valfi, yüz maskesi ve ilgili
diğer ekipmanlar için Kullanım Kılavuzu'na bakın.

Ulusal yönetmeliklere uygunluğun sağlanması için bazı ülkelerde
ek muayene ve test çalışmaları yapılabilir.

Notlar

O  Dräger önerileri

1. Kirliyse ekipmanı temizleyin. Ekipman zararlı maddelere
maruz kaldıysa, ciltle doğrudan ve uzun süre temas eden tüm
bileşenleri dezenfekte edin.

5.1 Temizlik ve dezenfeksiyon

DİKKAT

Kurulama işleminin 60 °C'den daha sıcak olmamasına
dikkat edin ve kuruyan bileşenleri kurutma aracından
hemen çıkarın. Isıtmalı kurutucudaki kurutma süresi
30 dakikayı geçmemelidir.

Pnömatik ya da elektronik bileşenleri temizleme solüsyonu
ya da suya sokmayın.

Solunum cihazının pnömatik sistemi içinde su kalırsa ve
donarsa cihaz düzgün çalışmaz. Bu sorunu engellemek
için içeri sıvı girmesini engelleyin ve temizledikten sonra
solunum cihazını iyice kurulayın.

Belirti Arıza Çözüm

Sinyal zayıf çalışıyor Sesli uyarıcıda kir 
vardır

Temizleyin ve tekrar test 
edin

Düşük basınçlı 
sinyal doğru bir 
şekilde çalışmıyor

PAS® ASV arızası Dräger Servisi ile iletişime 
geçin

PAS® ASV, solunum 
cihazının hava 
tüpünden hava 
sağlamıyor

Bağımsız solunum 
cihazının tip valfi 
kapalıdır

Tüp valfini açın

PAS® ASV arızası Dräger Servisi ile iletişime 
geçin

PAS® ASV, solunum 
cihazı ile harici hava 
kaynağı arasında 
geçiş yapmıyor

Harici hava kaynağı 
basıncı düşüktür

Harici hava kaynağını 
basıncını (6 - 10 bar) 
kontrol edin ve ayarlayın

PAS® ASV arızası Dräger Servisi ile iletişime 
geçin

Bileşen/
Sistem

Görev Kulla-
nımdan

önce

Kulla-
nımdan 
Sonra

Her 
Yıl

Her 6 
yılda 
bir

PAS® ASV Görsel inceleme 
(Bkz. Not 1)

O O O

Kullanım 
Kılavuzu'nda 
tanımlandığı şekilde 
kullanım için hazırlık

O

Kontrol. Onarım 
Değişim (REX) 
hizmeti için Dräger ile 
iletişime geçin

O

Uygun temizleme ve dezenfeksiyon maddeleri ve teknik özellikleri
hakkında bilgi için www.draeger.com/IFU adresinden 9100081
numaralı belgeye bakın.

Akciğer otomatı, yüz maskesi ve ilgili diğer cihazlar için Kullanım
Kılavuzuna bakın.

● Sadece temiz ve tüy bırakmayan bezler kullanın

1. Kalan kiri çıkarmak için temizleme solüsyonu ile nemlendirilmiş
bir bez kullanarak PAS® ASV ekipmanını manuel olarak
temizleyin.

2. Dezenfeksiyon solüsyonunu tüm iç ve dış yüzeylere uygulayın.
3. Temizlik ve dezenfeksiyon maddesi kalıntılarını tamamen

çıkarmak için tüm bileşenleri temiz su ile iyice durulayın.
4. Kuru bir bez ile ısıtmalı bir kurutucuda veya hava ile tüm

bileşenleri kurutun.
5. Pnömatik ya da elektronik bileşenlerin sökülmesi gerekirse

servis personeli veya Dräger ile iletişime geçin.

6 Saklama

PAS® ASV bağımsız bir solunum cihazına takılıysa solunum
cihazının Kullanım Kılavuzu'nda açıklandığı şekilde saklayın.

PAS® ASV takılı değilse aşağıdaki şekilde saklayın:

● Tüm küçük parçaları plastik bir torbaya koyun ve PAS® ASV
ekipmanına bağlayın.

● Lastik hortumları; bükülme yarıçapı çok küçük olmayacak
şekilde ya da hortum gerilmeyecek, sıkışmayacak veya
bükülmeyecek şekilde sarın.

● Ekipmanı -15 °C ile +25 °C aralığında bir sıcaklıkta saklayın.
Çevrenin kuru, temiz olduğundan ve yıpranma nedeniyle
ekipmanın aşınmasına veya hasar görmesine neden
olmayacağından emin olun. Ekipmanı doğrudan güneş ışığı
gören bir yerde saklamayın.

7 Ürünün tasfiye edilmesi

Gerektiğinde PAS® ASV ekipmanını yerel veya ulusal
yönetmeliklere uygun olarak imha edin.

8 Teknik veriler

Otomatik geçiş valfi:

Besleme basıncı (BA) 7,5 bar (nominal)
Besleme basıncı (AL) 6,0 ila 10,0 bar
Besleme akış hızı (AL):                En az 550 litre/dakika
Geçiş basıncı 3,5 ila 5,5 bar
Sinyal ses seviyesi >90 dBA
Çalışma sıcaklığı aralığı -30 ila +70 °C
3364490 (A3-D-P)
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