
PAS® -sarja
Paineilmaletkuhengityslaite Käyttöohjei
1 Turvallisuustiedot
1.1 Yleiset turvallisuusohjeet

● Lue käyttöohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää tätä tuotetta.
● Noudata käyttöohjetta tarkasti. Käyttäjän on ymmärrettävä nämä 

ohjeet täydellisesti ja noudatettava niitä tarkoin. Käytä tuotetta vain 
tämän asiakirjan kohdassa "Käyttötarkoitus" määritettyyn 
käyttötarkoitukseen.

● Älä hävitä tätä käyttöohjetta. Varmista, että käyttöohje säilytetään ja 
että tuotteen käyttäjät noudattavat sen ohjeita.

● Vain tehtävään koulutetut ja pätevät henkilöt saavat käyttää tätä 
tuotetta.

● Kaikkia tähän tuotteeseen liittyviä paikallisia ja kansallisia säädöksiä ja 
määräyksiä on noudatettava.

● Vain koulutetut ja pätevät henkilöt saavat tarkastaa, korjata ja huoltaa 
tämän tuotteen. Dräger suosittelee solmimaan Dräger-
huoltosopimuksen, jolloin Dräger vastaa kaikista huolto- ja 
korjaustoimenpiteistä.

● Asianmukaisesti koulutettujen henkilöiden on tarkastettava ja 
huollettava tämä tuote tämän käyttöohjeen kohdassa Huolto esitetyllä 
tavalla.

● Käytä vain alkuperäisiä Dräger-varaosia ja lisävarusteita, muutoin 
tuotteen asianmukainen toiminta voi vaarantua.

● Älä käytä viallista tai puutteellista tuotetta äläkä tee tuotteeseen 
muutoksia.

● Ilmoita Drägerille tuotteessa ilmenevistä vioista.
● Ilman syötön on täytettävä standardissa EN 12021 määritetyt 

hengitysilman vaatimukset.

1.2 Varoituskuvakkeiden määritelmät

Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia kuvakkeita ilmaisemaan ja 
korostamaan niitä kohtia, jotka vaativat käyttäjältä erityistä huomiota. 
Seuraavana on esitetty kunkin kuvakkeen merkitys:

!
VAROITUS

!

Viittaa mahdolliseen vaaratilanteeseen. Jos sitä ei vältetä, 
seurauksena voi olla kuolema tai vakava vamma.

HUOMIO

ii

Viittaa mahdolliseen vaaratilanteeseen. Jos sitä ei vältetä, 
seurauksena voi olla fyysinen vamma tai tuote- tai 
ympäristövahinkoja. Sitä voidaan myös käyttää varoittamaan 
vaarallisista toimintatavoista.

OHJE
Antaa käyttöön liittyvää hyödyllistä lisätietoa.

2 Kuvaus
2.1 Tuotteen yleiskuvaus

Drägerin PAS-sarjan paineilmaletkuhengityslaite mahdollistaa 
työskentelyn saastuneessa ympäristössä paineilmaletkun avulla. 

Laitteessa on seuraavat ominaisuudet:
● Saatavana on kaksi hihnamallia: panosvyömalli (kuva 1), jossa on 

lantiovyö ja niskahihna sekä lantiovyömalli (kuva 2)
● Paineilmaletkun liitäntä (kuva 1, kohta 4) on urospikaliitin, jolla laitteen 

voi kytkeä itsenäiseen paineilman lähteeseen.
● Laite on saatavana joko matalapaineen pillivaroittimella varustettuna 

tai ilman. Jos laitteessa on matalapaineen pillivaroitin, se sijaitsee 
paineilmaletkuliitännässä (kuva 1, kohta 2). Pillivaroitin alkaa soida, 
jos ilmansyötön paine laskee käytön aikana.

● Keskipaineletku on saatavana joko pikaliittimellä (kuva 1, kohta 3) 
varustettuna tai ilman (näkyvissä vain panosvyömallissa). Pikaliitin 
mahdollistaa hengitysventtiilin nopean kytkemisen ja irrottamisen 
tarvittaessa.

● Hengitysventtiili (kuva 1, kohta 1) kuvataan tarkemmin seuraavassa.

2.1.1 Hengitysventtiili (LDV)

Useat Drägerin hengitysventtiilit ovat yhteensopivia tämän laitteiston 
kanssa, kunhan niiden liitäntä (kuva 3, kohta 1) vastaa naamarin liitäntää 
(katso alla oleva taulukko).

Hengitys-
venttiilin 
liitäntä

Kasvonaa-
marin lii-

täntä

Tyyppi Liitännän tyyppi

A P Positiivinen paine Pistoliitin – Drägerin eritelmät

AE PE Positiivinen paine Kierrettävä – M45 x 3, EN 148-3

N RA Negatiivinen paine Kierreliitin – 40 mm pyörökierre, 
EN 148-1

Hengitysventtiili aktivoituu käytön aikana automaattisesti käyttäjän 
hengittäessä ja säätelee hengitysilman syöttöä naamariin käyttäjän 
hengitystiheyden mukaan.
● Kun hengitysventtiili aktivoituu positiivisen paineen järjestelmissä, 

sisäinen venttiili pysyy auki siihen asti, että käyttäjä sulkee sen. 
Positiivisen paineen järjestelmissä on reset-painike (kuva 3, kohta 2), 
jolla venttiilin voi sulkea tarvittaessa. Reset-painikkeen painaminen 
sulkee sisäisen venttiilin ja katkaisee ilman virtauksen 
hengitysventtiilistä.

● Negatiivisen paineen järjestelmissä sisäinen venttiili sulkeutuu 
automattisesti ja katkaisee ilman virtauksen hengitysventtiilistä.

Hengitysventtiilin voi aktivoida myös manuaalisesti painamalla 
etupainiketta (kuva 3, kohta 3). Tämä avaa sisäisen venttiilin ja aktivoi 
ilman virtauksen tarvittaessa. Painamalla etupainiketta käytön aikana 
käyttäjä voi syöttää lisäilmaa naamariin.

2.2 Käyttötarkoitus

Kun tuotetta käytetään yhdessä hyväksytyn naamarin, hengitysventtiilin ja 
itsenäisen ilmansyöttöjärjestelmän kanssa, se mahdollistaa käyttäjän 
työskentelyn saastuneissa ympäristöissä tai paikoissa, joissa on vain 
vähän happea. Se on tarkoitettu käytettäväksi tilanteissa, joissa vaaditaan 
korkealuokkaista hengityssuojausta. Tuote on tarkoitettu ainoastaan 
paineilmaletkukäyttöön.

Tuotteen kanssa käytettävän naamarin (EN 136 -standardin luokan 2 tai 
luokan 3 mukainen kokonaamari) ja muiden varusteiden on oltava 
sertifioituja Dräger-osia, jotka on asennettu hyväksytysti, sillä muutoin 
laitteen toiminta voi vaarantua. Kysy lisätietoja Drägeriltä.
PAS® on Drägerin rekisteröity tavaramerkki.
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2.3 Käyttörajoitukset

Tuote ei sovellu CBRN-käyttöön.

Käyttö räjähdysvaarallisessa ympäristössä
PAS-sarja on tyyppitestattu sopivaksi räjähdysvaarallisiin ympäristöihin. 
Elektronisilla alijärjestelmillä on ATEX-hyväksyntä. Yhdistelmät sopivat 
käytettäviksi vaarallisilla alueilla (alueet 0–20). Yhdistelmiä voi käyttää alueilla, 
joissa on kaasujen räjähdysryhmään IIC luokiteltuja kaasuja. Poikkeuksena 
ovat yhdistelmät, joissa käytetään f2-naamareita. Niitä voi käyttää vain 
alueilla, joissa on kaasujen räjähdysryhmään IIB luokiteltuja kaasuja.

2.4 Hyväksynnät

Eurooppalaiset standardit, ohjeet ja direktiivit, joiden mukaan tämä tuote 
on hyväksytty, on eritelty vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa (ks. 
vaatimustenmukaisuusvakuutus tai www.draeger.com/product-
certificates).

Painelaitedirektiiviä koskeva tärkeä huomautus: PAS-sarjan 
paineilmaletkukäyttöön tarkoitetut hengityslaitteet on tarkoitettu 
käytettäviksi ainoastaan paineilmaletkukäyttöisten hengitysilman 
syöttöjärjestelmien kanssa, ja ne on luokiteltu turvallisiksi ja 
käyttötarkoitukseensa sopiviksi painelaitedirektiivin hyvän 
konepajakäytännön (SEP) mukaan. Laitetta ei voi sertifioida 
painelaitedirektiivin vaatimuksia vastaavaksi.

2.5 Selitys tyyppitunnistukseen ja symboleihin

Merkintä "F" laitteessa ja paineilman syöttöletkussa tarkoittaa, että niitä voi 
käyttää syttymisherkissä ympäristöissä. Merkinnät paineilman 
syöttöletkussa tarkoittavat, että letku on lämmönkestävä (H) ja/tai 
antistaattinen (S).

!

3 Käyttö

VAROITUS
Ilmansyötön ilmanlaadun on täytettävä standardissa EN 12021 
määritetyt hengitysilman vaatimukset. Älä käytä happea tai 
hapella rikastettua ilmaa. Hengitysilman kosteus on pidettävä 
standardissa EN 12021 säädetyissä rajoissa, jotta laite ei jäädy.

Työpaikalla suoritettavan riskien arvioinnin avulla pystytään 
varmistamaan, että laitetta ei voi kytkeä mihinkään muuhun kuin 
hengitysilmaa sisältävään paineilmansyöttöön (esim. Nitrox).

Varmista ennen paineilmaletkulaitteen käyttöä, että itsenäinen 
ilmansyöttö täyttää sekä ilmanlaadun vaatimukset että ilmoitetut 
paineilmaletkun painetta, virtausta ja letkua koskevat vaatimukset 
(kohta 8). Varmista tarvittaessa myös laitteen käyttölupa.

Sijoita itsenäisen ilmansyötön lähde turvalliselle ja 
saastumattomalle alueelle. Dräger suosittelee, että valvoja 
tarkkailee ja ylläpitää itsenäistä ilmansyöttöä koko tehtävän ajan.

3.1 Valmistelu käyttöä varten

3.1.1 Silmämääräinen tarkastus

Tarkasta silmämääräisesti koko hengityslaite ja kaikki siihen kuuluvat osat 
ja lisävarusteet. Tarkasta, että laite on puhdas ja vahingoittumaton. 
Kiinnitä erityistä huomiota pneumaattisiin osiin, letkuihin ja liittimiin. 
Tyypillisiä merkkejä hengityslaitteen toimintaan mahdollisesti vaikuttavista 
vaurioista ovat lommot, naarmut, viillot, ruoste ja värin muuttuminen. 
Raportoi vaurioista huoltohenkilöstölle äläkä käytä laitetta ennen kuin viat 
on korjattu.
!

3.1.2 Toiminnan tarkastus

VAROITUS

!

Jos hengityslaite ei täytä jotakin toimintatesteissä määritetyistä 
standardeista tai parametreista tai havaitaan vuoto, järjestelmä on 
viallinen. Raportoi viasta koulutetulle huoltohenkilöstölle tai ota 
yhteys Drägeriin. Älä käytä hengityslaitetta ennen kuin viat on 
korjattu.

1. Positiivisen paineen järjestelmät: kytke venttiili pois käytöstä 
painamalla reset-painiketta (kuva 3, kohta 2).

2. Kytke itsenäinen ilmansyöttö urosliittimeen (kuva 1, kohta 4). Jos 
itsenäisessä ilmansyötössä on sulkuventtiili, avaa se.

3. Tarkista, että vuotoja ei kuulu. Jos havaitset vuodon, tutki ja korjaa se 
ennen käyttöä (katso kohta 4). Käytä tarvittaessa saippualiuosta 
vuodon paikantamiseen.

VAROITUS
Älä suuntaa ilmavirtaa kohti kasvoja, silmiä tai ihoa.

4. Paina etupainiketta (kuva 3, kohta 2) ja anna ilman virrata 
hengitysventtiilistä 3–5 sekunnin ajan. Ilma virtaa hengitysventtiilin 
lähdöstä esteettömästi.

5. Positiivisen paineen järjestelmät: kytke venttiili pois käytöstä 
painamalla reset-painiketta (kuva 3, kohta 2).

6. Eristä itsenäinen ilmansyöttö.
7. Tiiviystesti: suorita tämä testi vain, jos itsenäisessä ilmansyötössä on 

keskipainemittari ja/tai korkeapainemittari; muussa tapauksessa siirry 
vaiheeseen 8.
○ Kun olet eristänyt itsenäisen ilmansyötön, odota minuutti ja 

tarkkaile mittaria. Kytke sitten itsenäinen ilmansyöttö takaisin 
toimintaan.

○ Keskipainemittari ei saa näyttää yli 1 baarin paineen nousua. 
Korkeapainemittari ei saa näyttää yli 10 baarin paineen nousua. 
Jos havaitset vuodon, tutki ja korjaa se ennen käyttöä (katso 
kohta 4). Käytä tarvittaessa saippualiuosta vuodon 
paikantamiseen.

○ Eristä itsenäinen ilmansyöttö uudelleen testauksen jälkeen.
8. Pillivaroittimen testaus: suorita tämä testi vain, jos PAS-sarjan laite on 

varustettu matalapaineen pillivaroittimella; muussa tapauksessa siirry 
vaiheeseen 9.
○ Positiivisen paineen järjestelmät: Peitä hengitysventtiilin lähtö 

ilmatiiviisti kämmenellä. Paina etupainiketta (kuva 3, kohta 3), 
jolloin ilma alkaa virrata. Ilmaa järjestelmä hyvin hitaasti 
nostamalla kättä.

○ Negatiivisen paineen järjestelmät: ilmaa järjestelmä hitaasti 
painamalla varovasti etupainiketta (kuva 3, kohta 3).

○ Matalapaineen pillivaroitin soi lyhyesti paineen laskiessa. (Jos 
itsenäisessä ilmansyötössä on keskipainemittari, tarkista, että 
vihellys alkaa alueella 5–4 bar. Huomaa myös, että jos itsenäisessä 
ilmansyötössä on matalapaineen varoituslaite, myös se saattaa 
aktivoitua tai alkaa soida testin aikana.)

9. Paina etupainiketta (kuva 3, kohta 3), jotta ilma poistuu järjestelmästä 
kokonaan.

10. Kytke irti itsenäinen ilmansyöttö.
11. Positiivisen paineen järjestelmät: kytke venttiili pois käytöstä 

painamalla reset-painiketta (kuva 3, kohta 2).

3.1.3 PAS-sarjan laitteen pukeminen (valmiusasento)

Katso myös kuva 1 (panosvyöhihnat) ja kuva 2 (lantiovyöhihnat), joissa 
näytetään PAS-sarjan laite päälle puettuna valmiusasennossa.

!

1. Hihnojen pukeminen:
○ Panosvyöhihnat:

i. Avaa lantiovyön solki ja levitä lantiovyö ja hartiahihna koko 
pituuteensa.

ii. Pujota vasen käsivarsi olkahihnan läpi ja siirrä samalla hihna 
pään yli ja edelleen oikealle olalle niin, että hihna asettuu ristiin 
vartalon poikki.

iii. Kierrä lantiovyö vyötärölle ja kiinnitä solki. Älä kiristä.
iv. Pidä paineilmaletkuliitännästä kiinni vasemmalla kädellä ja 

nosta, kunnes lantiovyö on lantion kanssa linjassa. Kiristä 
sitten lantiovyön vetohihnaa, kunnes laite on tukevasti ja 
mukavasti paikallaan lantiolla. Hartiahihnaa säädetään 
vetämällä alaspäin.

○ Lantiovyöhihnat:
i. Avaa lantiovyön solki ja levitä lantiovyö koko pituuteensa.
ii. Kierrä lantiovyö vyötärölle ja kiinnitä solki.
iii. Aseta vyö lantiolle ja kiristä lantiovyön vetohihnaa, kunnes 

laite on tukevasti ja mukavasti paikallaan lantiolla.
2. Tarkista, että kasvonaamarin liitäntä, hengitysventtiilin liitäntä ja 

o-rengas ovat puhtaat ja vahingoittumattomat.
3. Kytke hengitysventtiili naamariin seuraavasti:

○ Pistoliitäntä: Paina hengitysventtiili naamarin liitäntään, kunnes se 
lukittuu paikalleen. Tarkista liitännän pitävyys siten, että yrität 
vetää sitä varovasti irti.

○ Kierrettävä liitäntä: Kierrä hengitysventtiili naamarin liitäntään ja 
kiristä käsin. Kun hengitysventtiili on kiinnitetty naamariin, liitäntä 
pääsee kääntymään ja helpottaa näin käyttäjän liikkumista.

4. Vedä naamarin niskahihna pään yli ja aseta niskahihnan kiinnike 
päähihnaston keskimmäisen hihnan reikään.

3.1.4 Kokonaamarin pukeminen

VAROITUS

ii

Naamari on puettu päälle oikein, kun koko naamarin tiiviste on 
tiiviisti ihoa vasten. Hiukset, kasvojen karvoitus (myös parransänki 
ja pulisongit), korvakorut ja kasvojen lävistykset sekä silmälasit 
vaikuttavat naamarin tiivisteeseen, eikä niitä siksi sallita tiivisteen 
alueella. Lisäksi hiusmallit, jotka saattaisivat vaikuttaa naamarin 
pitävyyteen (kuten poninhännät ja hiuslisäkkeet) on kielletty.

OHJE
Katso myös naamarin käyttöohje.

1. Positiivisen paineen järjestelmät: kytke venttiili pois käytöstä 
painamalla reset-painiketta (kuva 3, kohta 2).

2. Kytke itsenäinen ilmansyöttö urosliittimeen (kuva 1, kohta 4). Jos 
itsenäisessä ilmansyötössä on sulkuventtiili, avaa se.

3. Irrota niskahihnan kiinnike päähihnaston keskimmäisestä hihnasta.
4. Levitä päähihnasto (kuva 4). Aseta leuka naamarin leukakuppiin ja 

vedä hihnat pään yli siten, että hihnojen keskuslevy asettuu 
takaraivolle.

5. Kiristä molemmat ala- (1) ja ylähihnat (2) tasaisesti vetämällä niitä 
pään takaosaa kohti kuvan 5 osoittamalla tavalla. Kiristä tarvittaessa 
myös keskihihna (3).

6. Hengitä normaalisti ja tarkista naamarin toiminta.
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PAS® -sarja
Paineilmaletkuhengityslaite Käyttöohjei
Naamarin toiminnan testaus

1. Eristä itsenäinen ilmansyöttö (sulje venttiili tai kytke irti) ja tyhjennä 
ilma järjestelmästä hengittämällä normaalisti. Kun paine laskee, 
matalapaineen pillivaroitin (jos varusteena) alkaa soida. Kun 
järjestelmä on tyhjä, naamarin pitäisi pysyä kiinni kasvoissa, mikä on 
merkki sen pitävyydestä.

2. Kytke sitten itsenäinen ilmansyöttö välittömästi takaisin toimintaan ja 
hengitä normaalisti.

3. Hengitä sisään ja pidätä hengitystä. Vuotoa ei pitäisi kuulua. Jos 
havaitset vuodon, säädä päähihnasto uudelleen ja toista testi.

4. Jatka hengittämistä. Uloshengitysilman pitäisi virrata vapaasti 
uloshengitysventtiilistä ulos.

5. Tarkista naamariin syötettävän lisäilman toiminta painamalla lyhyesti 
etupainiketta (kuva 3, kohta 3).

Kun toiminnan testaus on suoritettu hyväksytysti, hengitä normaalisti ja 
siirry työskentelyalueelle.

!

3.2 Käytön aikana

VAROITUS
Erittäin nopeassa työtahdissa naamarin paine voi muuttua 
negatiiviseksi sisään virtauksen huippukohdassa.

● Jos tarvitset lisää ilmaa, paina etupainiketta (kuva 3, kohta 3) lyhyesti, 
jolloin naamariin syötetään yksi puhallus lisäilmaa.

● Poistu vaaralliselta alueelta, kun olet saanut tehtävän suoritettua tai 
kun valvoja kehottaa. Kannattele ja kuljeta ilmaletkua varovasti.

Evakuointitoimet (itsenäinen ilmansyöttö katkeaa)

!
VAROITUS

ii

Jos PAS-sarjan laite on varustettu matalapaineen pillivaroittimella, 
se alkaa soida käytön aikana sen merkiksi, että itsenäisen 
ilmansyötön paine on laskenut vaaditun tason alapuolelle.

OHJE
Jos matalapaineen pillivaroitin alkaa soida ja lakkaa sitten 
soimasta, ilmansyötön paine on saattanut palata vaaditulle tasolle. 
Käyttäjän on varmistettava, että paine on vaaditulla tasolla 
(6-10 baaria). Jos vaadittua painetta ei ole, käyttäjän on 
poistuttava vaaralliselta alueelta alla kuvatulla tavalla.

Jos matalapaineen pillivaroitin alkaa soida tai itsenäinen ilmansyöttö 
katkeaa, poistu vaaralliselta alueelta lyhintä ja turvallisinta reittiä pitkin. Älä 
irrota kytkentää itsenäisestä ilmansyötöstä. Kuljeta ilmaletkua varovasti.

Päästyäsi turvalliselle alueelle poista hengitysventtiili naamarista 
tarvittaessa ja jatka hengittämistä normaalisti.

!

3.3 Käytön jälkeen

VAROITUS

!

Älä riisu laitetta ennen kuin olet turvallisella, vaarattomalla 
alueella.

HUOMIO
Älä pudota tai heitä laitetta maahan, sillä se saattaa mennä rikki.

1. Avaa kasvonaamarin hihnat.
○ Positiivisen paineen järjestelmät: koska naamari ei ole enää 

ilmatiiviisti kasvoilla, sulje venttiili painamalla reset-painiketta 
(kuva 3, kohta 2).

2. Riisu naamari ja vedä kaikki päähihnaston hihnat 
enimmäispituuteensa.

3. Eristä ja kytke irti itsenäinen ilmansyöttö.
4. Paina etupainiketta (kuva 3, kohta 3), jotta ilma poistuu järjestelmästä 

kokonaan.
5. Irrota hengitysventtiili naamarista (kuvassa 6 pistoliitäntä).
6. Avaa lantiovyön solki ja nosta niskahihnan solkea, jotta panosvyön 

hihnat löystyvät. Riisu sitten laite.
7. Suorita käytön jälkeiset huoltotoimet huoltotaulukon mukaan (katso 

kohta 5.1).

4 Vianetsintä
Vianmääritysohjeissa esitetään hengityslaitteen diagnoosi ja korjausta 
koskevat tiedot. Lisätietoja vianmäärityksestä ja virheiden korjaamisesta 
on laitteiden mukana toimitetuissa käyttöohjeissa (esimerkiksi naamarin 
ohjeet).

Ota yhteyttä huoltohenkilöstöön tai Drägeriin, kun korjaustiedoissa 
ilmaistaan tarve suorittaa huoltoa tai kun vika ei poistu, vaikka kaikki 
korjaustoimet on suoritettu.

Vika Syy Korjaus
Ilmavuoto tai tiiviystestin epä-
onnistuminen

Irrallinen tai likainen liitin Irrota liittimet ja puhdista 
ne. Liitä uudelleen ja tes-
taa.

Viallinen letku tai osa Korvaa varaosalla ja tes-
taa uudelleen

Ilmavuoto jakoliittimen keski-
paineletkun liitännässä (varo-
venttiili)

Viallinen o-rengas, pidike, 
jousi tai paineenalennin

Huoltotehtävä

Heikko vihellysääni Pilli likainen Puhdista pilli ja testaa 
uudelleen

Vihellys ei toimi oikein Aktivointimekanismi vialli-
nen

Huoltotehtävä

5 Huolto
5.1 Huoltotaulukko

Huolla ja testaa hengityslaite huoltotaulukon mukaisesti, mukaan lukien 
laitteet, jotka eivät ole käytössä. Pidä kirjaa kaikista huoltotöistä ja 
testauksista. Katso myös hengitysventtiilin, kokonaamarin ja muiden 
asiaan liittyvien laitteiden käyttöohjeet.

Tarkastukset on suoritettava useammin, mikäli kansalliset määräykset sitä 
edellyttävät.
Dow Corning® ja Molykote® ovat Dow Corning Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä
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!

1. Puhdista laite, mikäli se on likainen. Jos laite on altistunut haitta-
aineille, desinfioi kaikki komponentit, jotka ovat pitkään suorassa 
ihokosketuksessa.

2. Vain Dräger tai koulutettu huoltohenkilöstö saa suorittaa nämä 
huoltotoimenpiteet. Yksityiskohtaiset tiedot testeistä ovat teknisissä 
asiakirjoissa, jotka on annettu Drägerin huoltokurssin suorittaneille 
huoltohenkilöille.

3. Tyyppi A: tarkasta hengitysventtiilin O-rengas; tyyppi ESA: tarkasta 
hengitysventtiilin pistoliitännän urososan ulkopinta. Ohjenuora on, että 
voiteluaineen kuuluu tuntua sormin tunnustellen mutta ei näkyä. Mikäli 
voitelu on tarpeen, sivele ohuelti Dow Corning® Molykote® 111 -ainetta 
(muita voiteluaineita ei ole testattu; ne saattavat vaurioittaa laitetta).

5.2 Puhdistus ja desinfiointi

HUOMIO
Älä kuivaa yli 60 °C:n lämpötilassa. Poista osat kuivaajasta heti, 
kun ne ovat kuivia. Kuivausaika lämpökuivaajassa ei saa ylittää 30 
minuuttia.

Älä upota pneumaattisia tai elektronisia osia puhdistusliuokseen 
tai veteen.

Jos vettä jää paineilmalaitteen pneumaattiseen järjestelmään 
(kuten hengitysventtiiliin) ja jäätyy sinne, järjestelmän toiminta 
vaarantuu. Estä sen vuoksi nesteiden pääsy laitteeseen ja kuivaa 
laite huolellisesti puhdistuksen jälkeen.

Lisätietoa soveltuvista puhdistus- ja desinfiointiaineista tuote-
eritelmineen on dokumentissa 9100081 osoitteessa 
www.draeger.com/IFU.

Katso hengitysventtiilin, naamarin ja muiden asiaan liittyvien laitteiden 
käyttöohjeet.

● Käytä vain puhtaita ja nukkaamattomia liinoja

1. Puhdista hengityslaite puhdistusliuoksella kostutetulla liinalla näkyvän 
lian poistamiseksi.

2. Levitä desinfiointiliuosta kaikille sisä- ja ulkopinnoille.
3. Huuhtele puhdistus- ja desinfiointiaineet kaikista osista huolellisesti 

puhtaalla vedellä.
4. Kuivaa kaikki osat kuivalla liinalla, kuivauskaapissa tai ripusta ne 

kuivumaan.
5. Ota yhteys huoltohenkilöstöön tai Drägeriin, jos pneumatiikkaosia tai 

elektronisia osia on purettava.

6 Varastointi
6.1 Valmistelu varastointia varten

● Pidennä olkahihnat, lantiovyö ja kokonaamarin hihnat.
● Laita kokonaamari suojalaukkuun varastointia varten (voit tilata 

sopivan laukun Drägeriltä).
● Aseta kumiletkut siten, että taivutussäde ei ole liian pieni ja että letku 

ei veny, puristu tai kierry.

6.2 Varastointiolosuhteet

● Laitteen säilytyslämpötila on -15 °C ... +25 °C. Varmista, että laite on 
kuivassa ympäristössä, suojassa pölyltä ja lialta ja että laite ei altistu 
kulumista tai vaurioita aiheuttavalle hankaukselle. Säilytä suojassa 
suoralta auringonvalolta.

● Kiinnitä paineilmahengityslaite turvallisesti, jotta se ei pääse 
putoamaan.

7 Hävittäminen
Hävitä PAS-sarjan laitteet tarvittaessa kansallisten tai paikallisten 
jätehuoltomääräysten mukaisesti.

8 Tekniset tiedot
● Itsenäinen ilmansyöttö (yksi käyttäjä):

○ Paineilmaletkun paine- ja virtausvaatimukset: paine 6–10 bar, 
ilman virtaus vähintään 550 litraa/min. Tärkeä huomautus: älä 
ylitä 10 baaria.

○ Paineilmaletkun vaatimukset: enintään 100 metriä Drägerin 
hyväksymää letkua. Tärkeä huomautus: ilmansyöttöön saa 
kytkeä korkeintaan neljä erillistä letkua (enintään viisi 
letkuliitäntää).

● Matalapaineen pillivaroittimen toiminta:
○ Pilli alkaa soida alueella 5–4 bar.
○ Pilli lakkaa soimasta alueella 1,75–0 bar.
○ Vihellyksen voimakkuus: >90 dBA.

Osa/
Järjestelmä

Toimenpide Ennen 
käyttöä

Käy-
tön jäl-
keen

Kuu-
kausit-

tain

Vuosit-
tain

Koko laitteisto Silmämääräinen tarkastus 
(katso huomautus 1 ja 
kohta 3.1.1)

 

Toiminnan testaus  
(katso kohta 3.1.2)

 

Hengityskiertotestit ja 
staattiset testit (katso 
huomautus 2)



Hengitysventtiili Voiteluaine-pistoliitinten 
tarkastus (katso 
huomautus 3)


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