
Dräger Perseus® A500
Sistem de anestezie

Tehnologia remarcabilă a aparatului de ventilație se îmbină cu cele mai
recente abordări ale ergonomiei și integrării sistemului într-un singur
aparat de anestezie inovator, dezvoltat împreună cu experți din întreaga
lume, pentru a vă simplifica fluxul de lucru în anestezie.
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Interfață color tactilă standardizată 
Dräger pentru a reduce eforturile de 
instruire și de erori umane

Diferite variante de montare pe șine 
pentru monitorul de pacient,  

a hardware-ului IT, a pompei IV  
și a rafturilor suplimentare

Soluția de monitorizare lexibilă și 
de transport asigură monitorizarea 
continuă a pacientului

Iluminare îmbunătățită a spațiului  
de lucru pentru facilitarea vizibilității  
în medii întunecate

Cârlige și suporturi pentru ghidarea 
furtunurilor și cablurilor, sertare și 
rafturi pentru depozitarea optimă  
a materialului important

Ecranul LCD suplimentar 
aișează starea alimentării cu gaz 
și energie, precum și presiunea 

în căile respiratorii

Suprafața mare de lucru este 
adecvată pentru scrierea 

documentelor și depozitarea 
materialelor

Sistem de respirație de înaltă 
performanță și ventilator 

TurboVent2 pentru optimizarea 
anesteziei cu debit minim și terapie 

de ventilație de calitate în ATI 
conform nevoilor iecarui pacient

Stație de lucru Perseus® A500 incl. monitor pentru pacient 
IACS C700 pentru IT
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Tehnologie de ventilație avansată și economică

Perseus® A500 vă permite să realizați o ventilație de înaltă calitate pentru strategii de ventilație individualizate,
facilitând și susținând întotdeauna respirația spontană a pacientului. Funcțiile de recrutare pulmonară oferă
manevre pentru automatizarea diferitelor secvențe de operare. Le puteți regla și controla individual în orice
moment. Datorită sistemului de respirație optimizat, modificările concentrației de gaz ajung mai ușor la pacient,
în special în timpul anesteziei cu debit scăzut și minim.

Suport flexibil pentru fluxurile de lucru

Funcțiile de asistență pentru fluxul de lucru ale Perseus A500 sunt concepute pentru a eficientiza și simplifica
sarcinile de rutină. Autotestarea complet automată, controlată în timp, include și tehnologii inovatoare, cum ar
fi un test cu gaz real O2 și recunoașterea automată a furtunurilor de respirație conectate incorect. Printre alte
avantaje se numără transferul facil al monitorizării de la pat în sala de operație, cu un singur monitor. Funcțiile
de ventilație cu pornire de urgență orientate spre situația clinică (inclusiv APRV) sunt active chiar și atunci când
aparatul este oprit. Funcția de analiză a datelor permite un export simplu al datelor pe un suport de memorie
USB. În plus, Perseus A500 utilizează tehnologia RFID și vă poate informa când trebuie înlocuite accesoriile
Infinity ID. Datorită numeroaselor posibilități de montare pentru brațul suport și monitoare, Perseus A500
poate fi adaptat la nevoile individuale. Varietatea de opțiuni de service de la distanță facilitează implementarea
conceptelor de întreținere de la distanță individualizată.

Predicția concentrațiilor inspiratorie și expiratorie de anestezice volatile

Perseus A500 este compatibil cu Vapor 2000 și Vapor 3000 cu sistem de conectare cu excludere automată.
În combinație cu opțiunea VaporView (și Vapor 3000/D-Vapor 3000), Perseus A500 vă oferă funcții sofisticate
legate de nivelul oxigenului și al agentului anestezic, precum și tehnologie de predicție xMAC. Acest lucru vă
permite să administrați mai intuitiv anestezia cu debit scăzut și minim.

Ergonomie îmbunătățită a spațiului de lucru

Perseus A500 are multe componente care îmbunătățesc semnificativ ergonomia spațiului de lucru. Are o
suprafață de lucru spațioasă, bine iluminată, cu mult spațiu de depozitare pentru materiale consumabile. În
plus, frâna centrală poziționată optim, unitatea de aspirație și sistemul de captare a gazului anestezic vă permit
să utilizați Perseus A500 ușor și intuitiv. Sistemul de respirație integrat poate fi deschis și pregătit pentru
reprocesare, fără unelte.

Un design care vă ajută

În pofida designului complet nou al lui Perseus A500, interfața cu utilizatorul folosește sistemul de operare
familiar Dräger, cu același buton rotativ pe care îl cunoașteți de la alte aparate de ventilație și dispozitive de
anestezie Dräger. Prin urmare, utilizarea Perseus A500 este la fel de simplă ca a oricărui alt dispozitiv medical
Dräger. Designul elegant și modern transformă aparatul într-un spațiu de lucru extrem de flexibil, care vă ajută
să vă simplificați fluxul de lucru, menținând în același timp cea mai înaltă calitate a terapiei.
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Design remarcabil

Perseus A500 a fost distins cu două premii prestigioase de design: „iF Product Design Award 2013” la
categoria medicină/sănătate + îngrijire și „Red Dot Design Award 2013: Best of the Best” la categoria științe
ale vieții și medicină. Ambele se numără printre cele mai importante concursuri internaționale de design și
evaluează nu doar calitatea designului, ci și aspecte precum siguranța, ergonomia, funcționalitatea, gradul de
inovație și, nu în ultimul rând, compatibilitatea cu mediul.

Componentele sistemului
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Dräger Vapor® 3000 și D-Vapor® 3000

Ca toate celelalte vaporizatoare Dräger, seria Dräger Vapor 3000 și
D-Vapor 3000 oferă aceleași performanțe remarcabile atunci când este
vorba de livrarea precisă a agentului, siguranță, robustețe, calitate și
durabilitate. În combinație cu stația de lucru pentru anestezie Perseus®

A500, acestea pot contribui în plus la îmbunătățirea eficienței fluxului de
lucru, a rezultatelor clinice și a suportului decizional.
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Infinity® Acute Care System

Realizați activitățile din spitalul dumneavoastră mai eficient cu soluția
pentru monitorizare Infinity® Acute Care System. Această soluție
inovatoare prezintă o nouă dimensiune a mobilității, adaptabilității și
configurabilității. În plus, vă sprijină în optimizarea activității și oferă
posibilitatea unei documentări complete.
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Infinity® Delta XL

Cu un ecran color de 12.2” (310 mm), monitorului Delta XL poate
monitoriza în mod continuu pacienții, atât la patul acestora, cât și
în timpul transportului, ceea ce elimină necesitatea unor monitoare
separate pentru transport. Suportă toate nivelurile de gravitate a stării
pacientului, în tot spitalul.
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Dräger SmartPilot® View

Software-ul vizualizează sinergiile complexe ale medicamentelor
anestezice și prezice efectele acestora pe baza modelării
farmacodinamice, pentru starea actuală și pentru cursul prospectiv
al anesteziei generale. SmartPilot View transformă datele abstracte
ale dispozitivului în informații vizuale cuprinzătoare pentru a sprijini
decizia privind titrarea mai precisă și optimizată pentru pacient a
medicamentelor anestezice.

Accesorii
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Accesorii Infinity® ID

Accesorii care lucrează activ împreună cu dumneavoastră Fiecare
accesoriu ID în parte dispune de funcții suplimentare care, așa cum
a dovedit-o utilizarea în activitatea zilnică a spitalului universitar Zürich,
pot ajuta la simplificarea sarcinilor de rutină și la realizarea mai rapidă și
mai sigură a activităților.
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WaterLock® 2

Protecție pentru măsurători precise ale gazului. WaterLock® 2 de la
Dräger oferă protecția perfectă a senzorului multigaz împotriva apei care
se infiltrează.
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Calce sodată Drägersorb®

Siguranță ridicată 1, 2 și capacitate de absorbție a CO2. Calcea sodată
este o componentă indispensabilă pentru absorbția CO2 la aparatele de
anestezie inhalatorie cu sistem de recirculare. Calcea sodată obișnuită
poate însă genera Compusul A și monoxid de carbon.
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Sisteme respiratorii și accesorii

Experiența îndelungată în ventilatia pacientilor implementată pentru
utilizarea produselor de unică folosință.
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Zeus® Infinity® Empowered

Funcționalități de ventilare pulmonarăprotectivă , tehnologie de livrare
a gazului care reduce costurile, instrumente de asistență decizională și
monitorizare completă.
Zeus IE le integrează pe toate într-o singură stație de lucru avansată
pentru anestezie. Prin urmare, poate îmbunătăți rezultatul clinic,
eficiența fluxului de lucru și reduce costurile pe parcursul întregului
proces de anestezie.
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Dräger Primus® Infinity® Empowered

Primus® Infinity® Empowered combină ventilația de calitate în ATI și
terapia cu anestezie optimă într-un design de ultimă generație. Oferă
îngrijire pacienților de toate vârstele și nivelurile de acuitate. În asociere
cu monitorizarea pacienților cu Infinity® Acute Care System permite
accesul continuu la un set amplu de date ale pacienților pentru a facilita
luarea rapidă și informată a deciziilor în sala de operații.
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Dräger Primus®

Ridicați-vă la înălțimea standardului înalt al stațiilor de lucru pentru
anestezie și bucurați-vă de noi niveluri de performanță, eficiență și
siguranță.
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Date tehnice
Greutate Cca. 160 kg, configurația de bază
Dimensiuni (L x Î x A) 148 cm x 115 cm x 79 cm

(58,3 in x 45,2 in x 31,1 in)
Consum de curent 70 W, caracteristic, max. 2,2 kW cu prize auxiliare de alimentare

cu energie electrică în uz
Rețeaua de alimentare electrică 100 – 127 V ~ 50/60 Hz sau 220 – 240 V ~ 50/60 Hz
Putere consumată maximă 12 A
Timp de rezervă al bateriei integrate Min. 30, uzual 150 minute

(cu baterii noi și complet încărcate)
Interfețe de date 2 x RS 232 (Protocol MEDIBUS), 1 x USB, 1 x LAN
Prize de alimentare electrică integrate 4 x specifice țării (cu transformator cu izolare) sau 4 x IEC

1 sertar cu încuietoare și suprafață de scris (opțional)Suprafață de depozitare și sertare
2 sertare suplimentare (opțional), inclusiv unul cu încuietoare

Suprafață de lucru Cca. 85 x 35-50 cm (adecvată pentru formatul de hârtie A3
conform DIN)

Condiții de exploatare și de mediu
Temperatură între 10 și 40 °C (între 50 și 104 °F)
Presiunea aerului între 620 și 1.060 hPa (între 9,0 și 15,3 psi)

echivalent cu o altitudine de 4.000 de metri

Livrare de gaz proaspăt – mixer electronic
Debit gaz proaspăt Dezactivat; 0,2 la 15 l/min
Concentrație dozabilă de O2 21 până la 100 % în aer; 25 până la 100 % (în N2O)

Purjare O2 25 - 75 l/min la presiunea de alimentare cu gaz de 2,7 - 6,9 bari

Flux de O2 pentru oxigen auxiliar și O2 suplimentar în caz de

urgență

Dezactivat; 2 la 10 l/min
Debitul de siguranță de O2 este alimentat și prin Vapor atunci

când dispozitivul este oprit

Sistem de respirație (încălzit)
‒ Volum: aprox. 2,2 l (incl. dispozitivul de absorbție de CO2)

‒ Volumul dispozitivului de absorbție: aprox. 1,2 – 1,5 l
‒ Reprocesare: curățare, dezinfectare și sterilizare; se poate schimba fără unelte suplimentare
‒ Numărul de componente individuale în timpul reprocesării: 10
‒ Sistem de respirație încălzit, se poate schimba fără unelte suplimentare

Aparat de ventilație
Aparat de ventilație TurboVent2 (turbo-ventilator acționat electric și comandat electronic), decuplare de gaz proaspăt, ventilație posibilă
și fără alimentare cu gaz (consum de gaz de alimentare 0 l/min), autoclavabil
Moduri de ventilație standard ‒ Manual /Spontan (MAN/SPON)

‒ Control de presiune: ciclu temporizat (PC-CMV),
sincronizat (PC-BIPAP)

‒ Control de volum: ciclu temporizat (VC-CMV), sincronizat
(VC-SIMV),
AutoFlow (VC-CMV/AF) cu ciclu temporizat,
AutoFlow (VC-SIMV/AF) sincronizat

Moduri de ventilație opționale ‒ Suport de presiune: Ventilație cu suport de presiune
(CPAP/Pressure Support), suport de presiune selectabil
pentru ventilație cu control de volum (VC-SIMV/PS),
ventilație cu control de presiune (PC-BIPAP/PS) și
AutoFlow (VC-SIMV/AF/PS), CPAP selectabil pentru
Manual /Spontan
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‒ Ventilație cu eliberarea presiunii din căile respiratorii (PC-
APRV)

‒ Ieșire externă de gaz proaspăt
‒ Menținerea insp./exp., manevră de recrutare pulmonară

(într-o singură etapă sau în mai multe etape)
Date demografice ale pacientului Nou-născuți, copii, adulți
Volum tidal 20 - 2.000 ml (în ventilație cu control de volum)

3 - 2.500 ml (în ventilație cu control de presiune)
Presiune inspiratorie PINSP între 3 și 80 hPa / mbar / cmH2O

Limită de presiune PMAX între 7 și 80 hPa / mbar / cmH2O

Suport de presiune prin PEEP între 0 și 78 hPa / mbar / cmH2O

Rată (frecvență) respiratorie 3 - 100 pe minut
Timp de inspirare între 0,2 și 10 s
Debit de inspirare 0 - 180 l/min
PEEP/CPAP Dezactivat; între 2 și 35 hPa / mbar / cmH2O

I:E Între 1:50 și 50:1
Sensibilitatea declanșatorului 0,3 la 15 l/min

Sisteme de măsurare, afișaje și alte funcționalități
‒ Ecran tactil de 15,3" (38,9 cm), conținut configurabil al ecranului, gestionare inteligentă a alarmelor cu sistem de asistență

cuprinzător
‒ Volum pe minut (MV) și volum curent (VT și ΔVT); Rată (frecvență) respiratorie; presiune inspiratorie de vârf (PIP), presiune
‒ platou (Pplat), presiune medie în căile respiratorii (Pmean), PEEP; conformitate, rezistență, MV×CO2, absorbție de O2

‒ Concentrația de O2, N2O, CO2 în gazul inspirat, respectiv expirat și agenți anestezici (identificarea automată a halotanului,

‒ enfluranului, izofluranului, sevofluranului, desfluranului); afișaj xMAC corectat în funcție de vârstă; Setarea vaporilor (opțional),
predicția

‒ concentrației de gaz anestezic (opțional); Predicția concentrației de O2 insp. (opțional)

‒ Afișare simultană a trei sau patru curbe în timp real pentru: concentrația de CO2, O2 și agenți anestezici, presiunea în căile

respiratorii,
‒ debit inspirator și expirator;
‒ Afișarea histogramei de volum și de volum tidal; tuburi virtuale pentru O2, AER, N2O

‒ Afișare simultană a 2 bucle: Volum-presiune și debit-volum, buclă de referință
‒ Afișarea tendințelor în grafic sau tabel ori a minitendințelor simultan cu curbele în timp real și cu bucla de volum-presiune
‒ Econometru pentru afișarea consumului de gaz proaspăt (incluzând opțional tendința temporală sau sub formă de asistent de

debit scăzut)
‒ Determinarea consumului și a absorbției (determinarea absorbției numai pentru anestezice) de gaz proaspăt și anestezice per

caz și de la ultima aducere la zero
‒ Setare automată a limitelor de alarmă
‒ Panou frontal cu ecran LCD pentru afișarea presiunii la nivelul căilor respiratorii, starea de alimentare a bateriei și gazelor

(CGS + butelii)
‒ Este posibilă dozarea de O2 și agenți anestezici în timpul ventilației MAN/SPON, chiar și atunci când dispozitivul este oprit

‒ Pornire și autotestare complet automate, la momentul programat, ale dispozitivului și software-ului, inclusiv calibrarea tuturor
senzorilor; în mod normal, nu este necesară nicio acțiune a utilizatorului după începerea testului

‒ Iluminare integrată, reglabilă a suprafețelor de lucru și de documentare, vaporizatoare iluminate (opțional)
‒ Frână centrală, roți pivotante cu rulare lină, cu apărători de cabluri
‒ Stocare de date pe USB (istoric alarme, rezultate autotestare, capturi de ecran, tendințe și configurații echipament; opțional:

fișiere jurnal)
‒ Versiune de încercare gratuită, timp de șase săptămâni pentru toate opțiunile software disponibile, activate individual de un

reprezentant Dräger. Opțiunea expiră automat la sfârșitul perioadei de încercare.
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Nu toate produsele, caracteristicile sau serviciile sunt disponibile spre comercializare în toate ţările.
Mărcile comerciale menţionate sunt înregistrate doar în anumite ţări şi nu neapărat în ţara în care este
publicat acest material. Pentru a afla stadiul actual, accesaţi www.draeger.com/trademarks.

SEDIUL CENTRAL AL CORPORAŢIEI
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania
www.draeger.com

Producător
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck, Germania

ROMANIA
Dräger Medical Romania SRL
Str. Danielopolu Nr 42A
Sector 1
014134 Bucureşti
Tel +40 21 233 10 60
Fax +40 21 233 11 30
office.bucuresti@draeger.com
.

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com
.

Localizaţi reprezentantul
dumneavoastră regional la:
www.draeger.com/contact
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