
Dräger Perseus® A500
Altató munkaállomás

Kiemelkedő lélegeztetési technológia, valamint az ergonómia és a
rendszerintegráció legfrissebb megközelítése találkozik egy innovatív
anesztézia berendezésben, amelyet a világ minden tájáról származó
szakemberekkel együtt fejlesztettünk ki annak érdekében, hogy
zökkenőmentessé tegyük az anesztéziai munkafolyamatot.
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A Dräger színes érintőképernyője 
szabványos felhasználói felülettel  
a képzési időráfordítás és az emberi 
hibák csökkentése érdekében

Különféle rögzítési pontok és sínek a 
páciensmonitorozó eszközök, IT-hardver, 

IV. pumpák és további polcok testre 
szabott elhelyezéséhez

A rugalmas és hordozható 
monitorozási megoldás 
biztosítja a beteg folyamatos 
ellenőrzését

Javított megvilágítás a munkaállomáson 
a jobb olvashatóság és a sötétben 
végezhető műveletek érdekében

Akasztók és konzolok a tömlők és 
kábelek elvezetéséhez, valamint iókok 
és polcok a fontos anyagok optimális 
tárolásához

Egy további LCD-képernyő 
mutatja a gázellátás és az 

áramellátás állapotát, illetve  
a légúti nyomást

A nagy munkafelület kényelmes 
a dokumentumok kitöltéséhez és 

anyagok tárolásához

Nagy teljesítményű 
lélegeztetőrendszer és TurboVent2 

ventillátor az optimalizált min. 
áramlású anesztéziához és ITO 

minőségű lélegeztetés a betegek 
egyéni igényeinek megfelelően

Perseus® A500 munkaállomás IACS betegmonitorral az 
IT-hez C700 egységgel
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Fejlett, gazdaságos lélegeztetési technológia

A Perseus A500 segítségével kiváló minőségű lélegeztetés érhető el egyéni lélegeztetési stratégiákkal, amelyek
mindig elősegítik és támogatják a beteg spontán légzését. A tüdő-újranyitási funkciók olyan műveleteket
biztosítanak, amelyek automatizálják a különböző működési szekvenciákat. Ezeket bármikor módosíthatja és
egyénileg vezérelheti. Az optimalizált lélegeztető rendszernek köszönhetően a gázkoncentráció változása
gyorsabban éri a beteget, különösen az alacsony áramlású és a minimális áramlású anesztézia során.

A munkafolyamat rugalmas támogatása

A Perseus A500 berendezés munkafolyamatot támogató tulajdonságai arra szolgálnak, hogy zökkenőmentessé
tegyék és egyszerűsítsék a rutinfeladatokat. Az idővezérelt, teljesen automatikus önteszt olyan innovatív
technológiákat is tartalmaz, mint a valós O2 gázteszt és bármely helytelenül csatlakoztatott lélegeztető tömlő
automatikus felismerése. Egyéb előnyei közé tartozik a monitorozás zökkenőmentes átvitele egyetlen monitorozó
készülékkel a betegágy mellől a műtőbe. A klinikai helyzethez igazodó, sürgősségi indító lélegeztető funkciók,
többek közt az APRV, akkor is működnek, ha a berendezés ki van kapcsolva. Az adatelemzési funkció közvetlen
adatexportálást tesz lehetővé pendrive segítségével. Emellett a Perseus A500 RFID technológiát alkalmaz,
és tájékoztatja Önt, ha az egyes Infinity ID tartozékokat ki kell cserélni. A tartókonzol és a monitorok számos
felszerelési lehetőségének köszönhetően a Perseus A500 az egyéni igényeknek megfelelően konfigurálható. A
számos távoli szervizelési lehetőség elősegíti, hogy személyre szabott távoli karbantartást végezzenek.

Az illékony anesztetikumok belégzési és kilégzési koncentrációjának előrejelzése

Az automata kizáró csatlakozórendszerrel ellátott Perseus A500 berendezés kompatibilis a Vapor 2000
és Vapor 3000 párologtatókkal. A VaporView opcióval (és a Vapor 3000/D-Vapor® 3000 készülékekkel)
kombinálva a Perseus A500 pontos oxigén- és altatószerszintet és xMAC előrejelzés technológiát biztosít. Ez
lehetővé teszi az alacsony és minimális áramlású anesztézia még intuitívabb alkalmazását.

Továbbfejlesztett munkahelyi ergonómia

A Perseus A500 számos olyan funkciót tartalmaz, amely jelentősen növeli a munkahelyi ergonómiát. Tágas, jól
megvilágított munkafelület, számos tárolóhely van a fogyóanyagok számára. Emellett az optimálisan elhelyezett
központi fék, a váladékelszívó egység és az altatógáz-elszívó rendszer egyszerűvé és magától értetődővé teszi
a Perseus A500 használatát. A beépített lélegeztetőrendszer szerszámok nélkül nyitható és előkészíthető az
újrafeldolgozásra.

A munkafolyamatokat támogató kialakítás

Annak ellenére, hogy a Perseus A500 kialakítása teljesen új, a felhasználói felület az ismerős Dräger
operációsrendszer-funkciókat alkalmazza, ugyanazzal a forgógombbal, amelyet más Dräger lélegeztetőgépekről
és anesztéziás berendezésekről ismerhet. Ezáltal a Perseus A500 használata ugyanolyan magától értetődő,
mint bármely más Dräger orvosi berendezésé. Az elegáns, modern kialakítás révén a berendezés rendkívül
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rugalmas munkaterületet nyújt, amely segít egyszerűsíteni a munkafolyamatot, megőrizve a terápia legmagasabb
színvonalát.

Kiemelkedő formatervezés

A Perseus A500 két jelentős designdíjat nyert: az iF Termékdesign 2013 díjat az orvostechnika / egészségügy
kategóriában, illetve a Red Dot Design díjat 2013-ban "Legjobbak között a legjobb" az élettudományok és
orvostudomány kategóriában. Mindkét díj a legfontosabb nemzetközi designversenyek közé tartozik, és nem
csupán a design minőségét díjazzák, hanem olyan szempontokat is, mint a biztonságosság, az ergonómia, a
funkcionalitás, az innováció mértéke és nem utolsó sorban a környezettel való kompatibilitás.

Rendszer-összetevők
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Dräger Vapor 3000 / D-Vapor® 3000

Sokkal több, mint az illékony anesztetikumok tartálya – az új
Vapor 3000 sorozat most még jobb kombináció a Perseus® A500
anesztéziás munkaállomással, különösen sötét környezetben. Az altatás
monitorozásában és megtervezésében is segít a jobb hatékonyság
érdekében.
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Infinity® Acute Care System

Alakítsa át klinikai munkamenetét az Infinity® Acute Care System
rendszerrel. Több paraméteres monitora együttműködik a hálózatba
kapcsolt, orvosi minőségű munkaállomással, ezáltal valós idejű
életjeleket, illetve a kórházi klinikai rendszerekhez és adatkezelő
alkalmazásokhoz való hozzáférést biztosít, hogy az ellátás helyén
rendelkezésre álljon a betegadatok átfogó köre és hatékony elemző
eszközök.



Rendszer-összetevők

04 | Dräger Perseus® A500

M
T-

88
48

-2
00

6

Infinity® Delta XL

12,2"-es (310 mm-es) színes képernyőjével a Delta XL monitor mind
a betegágy mellett, mind szállítás közben folyamatosan monitorozza
a beteget, ezáltal szükségtelenné téve a külön hordozható monitorok
alkalmazását. Bármilyen típusú és állapotú betegetnél használható, az
egész kórházban.
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Dräger SmartPilot® nézet

A SmartPilot® nézet innovatív, csúcsminőségű modellező technológiát és
a komplex gyógyszerhatások átfogó megjelenítési koncepcióját biztosítja
az altatás aktuális és előrejelzett szintjeinek megjelenítése érdekében.
Ez az intuitív megjelenítés az altatás valamennyi fázisában támogatást
nyújt.

Tartozékok
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Infinity® ID tartozékok

Minden Infinity® ID tartozékot úgy alakítottak ki, hogy továbbfejlesztett
funkcionalitást biztosítson, ami segít a rutinfeladatok egyszerűsítésében,
a munkafolyamat zökkenőmentessé tételében és a biztonság
növelésében.
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WaterLock 2

Tökéletes védelem a pontos gázméréshez. A Dräger WaterLock 2
biztonságosan megakadályozza a víz bejutását a multifunkcionális
gázérzékelőbe. A Dräger által a WaterLock 2-höz kifejlesztett
membrántechnológia megakadályozza, hogy baktériumok vagy mikrobák
jussanak a gázmérő rendszerbe. A WaterLock 2 kiürítése is biztonságos
és egyszerű, ami további előny a kezelés és a higiénia szempontjából.
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Drägersorb abszorbens

Magas szintű biztonság 1, 2 és CO2-abszorpciós kapacitás. A
nátronmész fontos a visszalégző rendszerrel ellátott altatógépekben a
CO2-abszorpció szempontjából. A hagyományos nátronmész azonban A
vegyületet és szén-monoxidot termelhet.
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Légzőrendszerek és tartozékok

Nélkülözhetetlen tapasztalat az egyszer használatos eszközök
kényelméhez
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Dräger Zeus Infinity® Empowered

A Dräger Zeus Infinity® Empowered (IE) az egyszerű használhatóságot
kombinálja az innovatív technológiával. A jelenlegi anesztéziai folyamatok
határait jóval meghaladó Zeus IE olyan technológiai mérföldkövet jelent,
amely kiemelkedő rendszerintegrációt és a munkafolyamat kiemelkedő
ellenőrzését biztosítja. A Dräger Zeus IE mellett Ön a munkaállomás
helyett a betegére koncentrálhat.
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Dräger Primus® IE

Emelje magasabb szintre a teljesítményt, a megbízhatóságot, a
munkafolyamatot és az információkezelést a napjainkban az elérhető
egyik legkorszerűbb integrált aneszteziológiai megoldással.

D
-8

10
3-

20
09

Dräger Primus®

Lépjen az anesztéziai munkaállomások magas színvonalára, és
tapasztalja meg a teljesítmény, a hatékonyság és a biztonság új szintjeit.
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Műszaki adatok
Tömeg 160 kg (alapbeállítás)
Méretek (ma. x sz. x mé.) 148 cm x 115 cm x 79 cm

(58,3 hüvelyk x 45,2 hüvelyk x 31,1 hüvelyk)
Áramfogyasztás 70 W, jellemző; max. 2,2 kW, ha a kiegészítő aljzatok

használatban vannak
Hálózati tápellátás 100 – 127 V~ 50/60 Hz vagy 220 – 240 V~ 50/60 Hz
Maximális teljesítményfelvétel 12 A
Beépített tartalék akkumulátor készenléti ideje Min. 30, jellemzően 150 perc

(új és teljesen feltöltött akkumulátorral)
Adat interfészek 2 x RS 232 (MEDIBUS protokoll), 1 x USB, 1 x LAN
Integrált elektromos csatlakozó aljzatok 4 x az országra jellemző (szigetelő transzformátorral) vagy 4 x IEC

1 zárható fiók és írófelület (opcionális)Tárolófelületek és fiókok
2 további fiók (opcionális), az egyik zárható

Munkafelület 85 x 35–50 cm (DIN A3 papírformátumhoz megfelelő)

Alkalmazás és környezeti feltételek
Hőmérséklet 10–40 °C (50–104 °F)
Légnyomás 620–1060 hPa (9,0–15,3 psi)

4000 méteres tengerszint feletti magasságnak felel meg

Frissgáz-szállítás – elektronikus keverő
Frissgáz-áramlás Kikapcsolva; 0,2–15 l/min
Adagolható O2-koncentráció 21–100 % a levegőben, 25–100 % (N2O-ban)

O2-öblítés 25–75 l/perc 2,7–6,9 bar gázellátási nyomás mellett

O2-áramlás a segéd és kiegészítő biztonsági O2-adagolásnál Kikapcsolva; 2–10 l/min
O2 biztonsági áramlás a Vaporon keresztül is zajlik, ha a

berendezés ki van kapcsolva

Lélegeztető rendszer (fűtött)
‒ Térfogat: körülbelül 2,2 l (ideértve a CO2-abszorbert)

‒ Az abszorbens szóda térfogata: kb. 1,2–1,5 l
‒ Felújítás: tisztítás, fertőtlenítés és sterilizálás; szerszámok nélkül cserélhető
‒ Az önálló komponensek száma a felújítás során: 10
‒ Fűtött lélegeztetőrendszer, szerszámok nélkül cserélhető

Lélegeztetőgép
TurboVent2 ventillátor (villamos meghajtással és elektronikus szabályozással rendelkező turbo-ventillátor), frissgáz-leválasztás, a
lélegeztetés gázellátás nélkül is lehetséges (hajtógáz-fogyasztás 0 l/perc), autoklávozható
A lélegeztetés alap módszerei ‒ Manuális / spontán (MAN / SPON)

‒ Nyomásvezérelt: időciklusú (PC-CMV), szinkronizált
(PC-BIPAP),

‒ Térfogatvezérelt: időciklusú (VC-CMV), időciklusú
AutoFlow (VC-CMV/AF), szinkronizált AutoFlow
(VC-SIMV/AF)

A lélegeztetés opcionális módszerei ‒ Nyomástámogatás: Nyomástámogatott lélegeztetés
(CPAP / Pressure Support), választható nyomástámogatás
térfogatvezérelt lélegeztetéshez (VC-SIMV/PS),
nyomásvezérelt lélegeztetés (PC-BIPAP/PS)
és Autoflow (VC-SIMV/AF/PS), választható
CPAP Manual/Spontaneous (manuális/spontán) esetén

‒ Légúti nyomásfelszabadított lélegeztetés (PC-APRV)
‒ Külső frissgáz-kimenet
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‒ Belég./Kilég. tartása, tüdőújranyitási művelet
(egylépéses vagy többlépéses)

A betegek demográfiája újszülöttek, gyermekek, felnőttek
Légzéstérfogat 20–2000 ml (térfogatvezérelt lélegeztetésnél)

3–2500 ml (nyomásvezérelt lélegeztetésnél)
PINSP belégzési nyomás 3–80 hPa / mbar / cmH2O

PMAX-nyomáskorlátozás 7–80 hPa / mbar / cmH2O

PEEP feletti nyomástámogatás 0–78 hPa / mbar / cmH2O

Légzésfrekvencia 3–100/perc
Belégzési idő 0,2–10 s
Belégzési áramlás 0-180 l/perc
PEEP/CPAP Kikapcsolva, 2–35 hPa / mbar / cmH2O

I:E 1:50–50:1
Triggerérzékenység 0,3-15 l/perc:

Mérőrendszerek, kijelzők és más funkciók
‒ 15,3" (38,9 cm) érintőképernyő, konfigurálható képernyőtartalom, intelligens riasztáskezelés kiterjedt támogató rendszerrel
‒ Perctérfogat (MV) és légzéstérfogat (VT és ∆VT); Légzésszám (frekvencia); belégzési csúcsnyomás (PIP), platónyomás (Pplat),

átlagos légúti nyomás (Pmean), PEEP; compliance, ellenállás, MV×CO2, O2-felvétel

‒ Belégzési és kilégzési O2-gázkoncentráció, N2O, CO2 és altatószer (halotán, enflurán, izoflurán, szevoflurán, desflurán

automatikus azonosítása); életkorral korrigált xMAC-kijelzés; Vapor beállítás (opcionális), anesztéziai gáz koncentrációjának
előrejelzése (opcionális); Belégzés O2-koncentráció előrejelzése (opcionális)

‒ Három vagy négy valós idejű görbe egyidejű megjelenítése a következőkhöz: O2-, CO2- és altatószer-koncentráció, légúti

nyomás, be- és kilégzési áramlás;
‒ Térfogat és légzéstérfogat oszlopdiagramos kijelzése; virtuális O2-, levegő- és N2O-áramlási csövek

‒ 2 ciklus szimultán kijelzése: térfogat-nyomás és áramlás-térfogat, referenciaciklus
‒ Grafikus vagy táblázatos tendenciák vagy minitendenciák kijelzése valós idejű görbékkel és térfogat-nyomás ciklussal

egyidejűleg
‒ Econometer a frissgáz-hatékonyság megjelenítéséhez (opcionálisan átmeneti tendenciával vagy alacsony áramlási asszisztens

formájában)
‒ Fogyasztás és felvétel meghatározása (felvétel meghatározása csak anesztétikumoknál) friss gáz és anesztétikumok esetenként

és az utolsó nullázás óta
‒ Riasztási határértékek automatikus beállítása
‒ Készülék állapotjelző panel LC kijelzővel a légúti nyomás, valamint akkumulátor és gázellátási állapot megjelenítéséhez

(CGS + palackok)
‒ Az O2 és altatógázok adagolása MAN/SPON lélegeztetés során még akkor is lehetséges, ha a készülék ki van kapcsolva

‒ Programozható, időalapú, teljesen automatikus indítás, valamint a készülék és a szoftverek öntesztelése, beleértve az összes
szenzor kalibrálását; normál esetben nincs szükség a felhasználó beavatkozására a teszt kezdete után

‒ Beépített elsötétíthető megvilágítás a munka- és dokumentációs felületeken, megvilágított vaporizátorok (opció)
‒ Központi fék, egyenletes futású görgős kerekek kábelterelőkkel
‒ Adattárolás pendrive-on (riasztási előzmények, az önteszt eredményei, képernyőfotók, tendenciák és a berendezés

konfigurációi; opcionálisan: naplófájlok)
‒ Az összes elérhető szoftveropció ingyenes, hathetes tesztverziója, amelyet egyénileg aktivál a Dräger képviselője. Az opció

automatikusan lejár a próbaidőszak végén.
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Not all products, features, or services are for sale in all countries.
Mentioned Trademarks are only registered in certain countries and not necessarily in the country
in which this material is released. Go to www.draeger.com/trademarks to find the current status.

KÖZPONT
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Németország
www.draeger.com

Gyártó
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck, Németország

HUNGARY
Dräger Medical Magyarország Kft.
Szent László út 95
1135 Budapest
Hungary
Tel: +36 1 288 5000
Fax: +36 1 288 5001
medical.hungary@draeger.com
.
Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel: +43 1 60904809
Fax: +43 1 6995497
contactSEE@draeger.com
.

Locate your Regional
Sales Representative at:
www.draeger.com/contact
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