Systeme patient Drager Perseus® A500

Démontage/montage
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Dévisser |'adaptateur CLIC. el Ie1 Sl el nettoy a?!e 26113 [eekgizieun Dévisser et retirer le raccord expiratoire.
Fermer I'adaptateur jusqu’a enclenchement.
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. ; Retirer le disque de nettoyage de I'adaptateur. Pousser dans le port expiratoire et serrer
Visser I'adaptateur CLIC. ; : s ) .
Fermer I'adaptateur jusqu’a enclenchement. avec |'écrou moleté.
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Dévisser et retirer le raccord inspiratoire. Retirer les capteurs de débit. : quets ¢ : s
le sens contraire des aiguilles d’'une montre. 5
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Pousser dans le port inspiratoire et serrer . o £5.°
2 . Insérer les capteurs de débit. 59,2
avec I'écrou moleté. 288

Soulever la partie supérieure du systeme -
: P P y Dévisser la valve APL.
patient.
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Placer la partie supérieure du systéme Aligner correctement la valve APL et Aligner les valves correctement. £ 25 2
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patient sur la partie inférieure. serrer avec |'écrou moleté. Insérer les valves. 85 g 2
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Instructions de retraitement

Désinfection par Nettoyage et désinfection en machine Stérilisation a 134 °C (273,2 °F) Controle visuel
immersion
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Les piéces suivantes ne doivent pas présenter de dépots :
— Girilles de débit incident
— Valves anti-retour (rouge et bleue)
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Si nécessaire, retirer les dépots sur les plaques des valves anti-retour a I'aide
Positionner les composants de sorte que tous les espaces intérieurs d'un chiffon doux. Si les grilles de débit incident sont endommagées, contacter
ainsi que les surfaces soient entierement immergés et que |'eau DréagerService®.

puisse s'évacuer correctement.

Drager. Technique pour la vie.



