
Instrucțiuni de reprocesare*

Înșurubați adaptorul CLIC.
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*Acest document nu înlocuiește Instrucțiunile de utilizare.
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Dezinfectare prin 
scufundare

Curățare și dezinfectare în mașină Sterilizare 134 °C (273,2 °F) Verificare vizuală

Utilizați dezinfectanții 
enumerați în instrucțiunile 
de utilizare pentru senzorii 
de flux Dräger.

Amplasați componentele astfel încât toate 
spațiile interioare să fie bine spălate și apa 
să se poată scurge ușor.

*� �Pentru curățarea și dezinfectarea în mașină 
a suflantei este necesar adaptorul MK10136.

Senzorii de flux SpiroLife® nu pot 
fi sterilizați cu plasmă sau radiații.

Următoarele componente nu trebuie să prezinte urme 
de depuneri:
– filtrele de respirație
– supapele anti-retur (roșie și albastră)
Dacă este cazul, îndepărtați depunerile de pe plăcile supapelor 
anti-retur cu ajutorul unei cârpe moi. În cazul în care filtrele de 
respirație sunt deteriorate, contactați DrägerService®.
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Scoateți discul de curățare din adaptor.  
Închideți adaptorul pentru a-l fixa. 8

Deșurubați adaptorul CLIC. Introduceți discul de curățare în adaptor.  
Închideți adaptorul pentru a-l fixa.

Slăbiți și scoateți portul pentru expir.1 2 3

Introduceți portul de expir și fixați-l strâns  
cu piulița moletată. 7

Demontați senzorii de flux. Rotiți cele trei manete spre stânga cu aproximativ 120°.Slăbiți și scoateți portul de inspir.4 5 6

Introduceți portul de inspir și fixați-l strâns  
cu piulița moletată.

Introduceți senzorii de flux. Rotiți cele trei manete spre dreapta cu aproximativ 120°.
6 5 4

Ridicați partea superioară a sistemului de respirație.7 Desfiletați supapa APL.8 Scoateți supapele (roșie și albastră).9

Așezați partea superioară a sistemului de respirație  
peste partea inferioară. 3

Aliniați corect supapa APL și strângeți-o cu piulița  
moletată. 2

Aliniați supapele corect. Introduceți supapele.
1

Demontarea/montarea  
Sistemului de ventilație Dräger Perseus® A500
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