
a = valkoinen 
esikerros, 
hvitt forsjikt, 
vitt förskikt, 
biała warstwa 
przednia

b = keltainen 
ilmaisinkerros,
gult indikatorsjikt,
Gult 
indikeringsskikt,
żółta warstwa 
wskaźnikowa

c = suodatinlevy,
filterskive,
Filterskiva,
podkładka
filtrująca

d = vihreä 
värinvertailukerros,
grønt fargesamme-
nligningssjikt,
grönt färgjämfö-
relseskikt,
zielona warstwa 
porównawcza barwy

a

d

c
b
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Dräger Safety AG & Co. KGaA · Revalstraße 1 · D-23560 Lübeck

1 Käyttöalue/ympäristöolosuhteet
Fosgeenin (COCI2) määrittämiseen ilmasta tai teknisistä 
kaasuista.

2 Reaktioperiaate
COCI2 + etyylianiliini + dimetyyliaminobentsaldehydi → 
sinivihreä reaktiotuote.
3 Edellytykset
Putket ja näytteenottopumput ovat toimintatavoiltaan 
yhteensopivia. Muiden pumppujen käyttö voi vaarantaa putkien 
asianmukaisen toiminnan. Noudata pumpun käyttöohjetta 
(tiiviystesti!). Mittausarvo on voimassa ainoastaan 
mittauspaikassa ja -ajankohtana.
4 Mittaus ja tuloksen arviointi

1. Katkaise putken molemmat kärjet putkenkatkaisimella.
2. Aseta putki tiiviisti pumppuun. Nuoli osoittaa pumppuun päin.
3. Ime tutkittavaa ilmaa painalluksilla putken läpi, kunnes 

keltainen osoituskerros (b) muuttuu kokonaan sinivihreäksi. 
Näet lopullisen värin värivertailukerroksesta (c). Ennen 
värivertailuun vaadittavan painallusmäärän saavuttamista 
fosgeenipitoisuus näkyy seuraavan taulukon mukaisesti:

4. Lue värjäytymän koko pituus välittömästi.
5. Kerro arvo ilmanpaineen korjauskertoimella.
6. Huomioi mahdolliset ristikkäisherkkyydet.
7. Huuhtele pumppu käytön jälkeen ilmalla.
1 ppm fosgeenia = 4,12 mg fosgeenia/m3

1 mg fosgeenia / m3 = 0,234 ppm fosgeenia
(20 °C, 1013 hPa)

5 Ristikkäisherkkyydet
Mittaustulos perustuu fosgeenin reaktioon dietyylianiliinin ja 
dimetyyliaminobentsaldehydin kanssa. Karbonyylibromidi ja 
asetyylikloridi antavat myös tuloksen.

6 Lisätietoja
Pakkauksen vyötteessä on tilausnumero, viimeinen 
käyttöajankohta, säilytyslämpötila ja sarjanumero. Ilmoita 
sarjanumero kyselyissäsi.

FI - Fosgeeni 0,05/a (CH 19 401) Dräger-Tube®

VAROITUS
Putken sisältö on myrkyllistä/syövyttävää, eikä sisältöä saa 
niellä. Iho- tai silmäkontakti on estettävä. Varo avattaessa 
mahdollisesti lentäviä lasinsiruja.

Mittausalue : 0,04 ... 1,5 ppm
Painallukset (n) : kork. 33 painallusta
Mittauksen kesto : kork. 11 min
Värimuutos : keltainen → sinivihreä
Keskipoikkeama : ± 50 %
Ympäristöolosuhteet
Lämpötila : 10 °C ... 30 °C
Kosteus: < 20 mg H2O/litra
Ilmanpaine: F = 1013 / todellinen ilmanpaine (hPa)

VAROITUS
Putken molemmat kärjet on katkaistava, muutoin mittaus ei 
ole mahdollista. Putkea asetettaessa on nuolen osoitettava 
pumppuun päin.

Painal-
lusten 
määrä

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ppm 1,5 0,75 0,5 0,4 0,3 0,25 0,2 0,18 0,16 0,15 0,14

Painal-
lusten 
määrä

12 13 14 16 18 20 22 24 26 29 33

ppm 0,125 0,11 0,1 0,085 0,075 0,065 0,06 0,055 0,05 0,045 0,04

OHJE
Älä käytä putkia enää viimeisen käyttöpäivän jälkeen. 
Hävitä putket paikallisten määräysten mukaisesti tai 
palauta pakkauksessaan. Säilytä turvassa asiattomilta.
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1 Bruksområde/omgivelsesforhold
Bestemmelse av fosgen (COCI2) i luft eller tekniske gasser.

2 Reaksjonsprinsipp
COCI2 + etylanilin + dimetylaminobensaldehyd → blågrønt 
reaksjonsprodukt.
3 Forutsetninger
Funksjonsmåten for rørene og rørpumpen er avstemt mot 
hverandre. Bruk av andre pumper kan sette korrekt funksjon av 
røret i fare. Følg bruksanvisningen for pumpen 
(tetthetskontroll). Måleverdien gjelder for målested og -
tidspunkt.
4 Gjennomføre og vurdere måling

1. Bryt av begge de ytre spissene på røret med røråpneren.
2. Sett røret godt inn i pumpen. Pilen peker mot pumpen.
3. Sug luften som skal undersøkes, med så mange pumpeslag 

gjennom røret til det gule indikatorsjiktet (b) har blitt helt 
blågrønt. Det grønne fargesammenligningssjiktet (c) viser 
sluttfargen. Fosgenkonsentrasjonen gis ut av det nødvendige 
antallet pumpeslag for fargesammenligning iht. følgende 
tabell:

4. Les straks av total lengde på utfarging.
5. Multipliser verdien med korreksjonsfaktor for lufttrykket.
6. Vær oppmerksom på eventuelle interferenser.
7. Spyl pumpen med luft etter bruk.
1 ppm fosgen = 4,12 mg fosgen/m3

1 mg fosgen/m3 = 0,234 ppm fosgen
(ved 20 °C, 1013 hPa)

5 Interferens
Indikasjonen baseres på fosgenets reaksjon med dietylanilin og 
dimetylaminobensaldehyd. Karbonylbromid og acetylklorid gir 
også en indikasjon.

6 Mer informasjon
På emballasjeomslaget finner du bestillingsnummer, 
holdbarhetsdato, lagringstemperatur og serienummer. Angi 
serienummeret hvis du har spørsmål.

NO - Fosgen 0,05/a (CH 19 401) Dräger-Tube®

ADVARSEL
Rørinnholdet har giftige/etsende egenskaper, må ikke 
svelges, unngå kontakt med hud og øyne. Vær forsiktig 
ved åpning, det kan sprute glassplinter.

Måleområde : 0,04 til 1,5 ppm
Antall pumpeslag (n) : maks. 33 pumpeslag
Varighet av måling : maks. 11 min
Fargeomslag : gult → blågrønt
Standardavvik : ±50 %
Omgivelsesbetingelser
Temperatur : 10 °C til 30 °C
Fuktighet: < 20 mg H2O/liter
Lufttrykk: F = 1013/virkelig lufttrykk (hPa)

ADVARSEL
Begge spissene på rørene må brytes av, ellers er ikke 
målingen mulig. Ved innsetting av røret skal pilen peke mot 
pumpen.

Stem-
pelslag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ppm 1,5 0,75 0,5 0,4 0,3 0,25 0,2 0,18 0,16 0,15 0,14

Stem-
pelslag

12 13 14 16 18 20 22 24 26 29 33

ppm 0,125 0,11 0,1 0,085 0,075 0,065 0,06 0,055 0,05 0,045 0,04

ANVISNING
Rørene skal ikke brukes etter utløpt holdbarhetsdato. 
Rørene skal avfallsbehandles i henhold til lokale 
retningslinjer, eller returneres i originalemballasjen. 
Oppbevares utilgjengelig for uvedkommende.

!
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1 Användningsområde/omgivningsförhållanden
Detektering av fosgen (COCI2) i luft eller tekniska gaser.

2 Reaktionsprincip
COCI2 + etylanilin + dimetylaminobensaldehyd → blågrön 
reaktionsprodukt.
3 Förutsättningar
Rörens och rörpumpens funktionssätt är anpassade till 
varandra. Om andra pumpar används kommer rören eventuellt 
inte fungera korrekt. Följ bruksanvisningen för pumpen 
(täthetstest). Mätvärdet är endast giltigt för den aktuella platsen 
och den aktuella tidpunkten.
4 Utför mätningen och analysera

1. Bryt av rörets båda yttre spetsar i röröppnaren.
2. För in röret djupt i pumpen. Pilen pekar mot pumpen.
3. Sug upp luft genom röret med så många pumpslag som 

behövs för att det gula indikatorsskiktet (b) ska bli helt 
blågrönt. Det gröna färgjämförelseskiktet (c) visar slutfärgen. 
Koncentrationen av fosgen visar sig enligt följande tabell 
beroende på hur många pumpslag som krävs för att färgen 
ska balanseras:

4. Läs av färgskiftningens hela längd omedelbart.
5. Multiplicera värdet med korrigeringsfaktorn för lufttryck.
6. Beakta eventuella tvärkänsligheter.
7. Spola ur pumpen med luft efter användning.
1 ppm fosgen = 4,12 mg fosgen/m3

1 mg fosgen/m3 = 0,234 ppm fosgen
(vid 20 °C, 1013 hPa)

5 Tvärkänsligheter
Indikeringen bygger på fosgenets reaktion med dietylamin och 
dimetylaminobensaldehyd. Karbonylbromid och acetylklorid ger 
också en indikering.

6 Ytterligare information
På ytterförpackningen står ordernumret, utgångsdatumet, 
förvaringstemperaturen och serienumret. Uppge serienumret vid 
eventuella frågor.

SV - Fosgen 0,05/a (CH 19 401) Dräger-Tube®

VARNING
Innehållet i reagensröret är toxiskt/frätande. Innehållet får 
inte förtäras. Vidta försiktighetsåtgärder för att förhindra 
hud- och ögonkontakt. Var försiktig så att inte glassplitter 
sprids när reagensröret öppnas.

Mätområde : 0,04 till 1,5 ppm
Antal pumpslag (n) : max. 33 pumpslag
Mätningens längd : max. 11 min
Färgskiftning : gul → blågrön
Standardavvikelse : ± 50 %
Omgivningsförhållanden
Temperatur : 10 °C till 30 °C
Fuktighet: < 20 mg H2O/liter
Lufttryck: F = 1 013/faktiskt lufttryck (hPa)

VARNING
Alla spetsarna på reagensröret måste vara avbrutna för att 
en mätning ska kunna ske. När reagensröret sätts i måste 
pilen peka mot pumpen.

Pum-
pslag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ppm 1,5 0,75 0,5 0,4 0,3 0,25 0,2 0,18 0,16 0,15 0,14

Pum-
pslag

12 13 14 16 18 20 22 24 26 29 33

ppm 0,125 0,11 0,1 0,085 0,075 0,065 0,06 0,055 0,05 0,045 0,04

NOTERING
Använd inte reagensröret när utgångsdatumet har 
passerats. Avfallshantera reagensrören enligt de lokala 
riktlinjerna eller returnera dem i förpackningen. Förvaras 
utom räckhåll för obehöriga.
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For AU, CA, GB, U
1 Zakres zastosowania/warunki otoczenia
Oznaczanie fosgenu (COCI2) w powietrzu lub w gazach 
technicznych.

2 Zasada reakcji
COCI2 + etyloanilina + dimetyloaminobenzaldehyd → 
niebiesko-zielony produkt reakcji.
3 Warunki
Sposób działania rurek i pompek do rurek jest taki sam. 
Stosowanie innych pompek może zakłócić prawidłowe działanie 
rurek. Należy przestrzegać instrukcji użytkowania pompki 
(test szczelności!). Wartość pomiarowa dotyczy tylko miejsca i 
czasu pomiaru.
4 Przeprowadzanie i analiza pomiaru

1. Oba końce rurki przełamać przy pomocy otwieracza do rurek.
2. Rurkę umieścić szczelnie w pompce. Strzałka jest skierowana 

w stronę pompki.
3. Wykonać tyle zassań badanego powietrza przez rurkę, aż 

żółta warstwa wskaźnikowa (b) stanie się całkowicie 
niebiesko-zielona. Na zielonej warstwie porównawczej barwy 
(c) widoczny jest kolor końcowy. Na podstawie koniecznej do 
porównania barwy liczby zassań pompki ustala się stężenie 
fosgenu według następującej tabeli:

4. Odbarwienie odczytać na całej długości natychmiast po 
pobraniu próbki.

5. Pomnożyć wartość o współczynnik korekty dla ciśnienia 
powietrza.

6. Zwrócić uwagę na ewentualne czułości skrośne.
7. Pompkę po użyciu przedmuchać powietrzem.
1 ppm fosgenu = 4,12 mg fosgenu/m3

1 mg fosgenu /m3 = 0,234 ppm fosgenu
(przy 20°C, 1013 hPa)

5 Czułości skrośne
Wskazanie oparte jest na reakcji fosgenu z dietyloaniliną i 
dimetyloaminobenzaldehydem. Bromek karbonylu i chlorek 
acetylu także powoduje wskazanie.

6 Dalsze informacje
Na etykiecie opakowania znajduje się numer katalogowy, data 
ważności, temperatura składowania i numer seryjny. W razie 
pytań podać numer seryjny.

PL - Fosgen 0,05/a (CH 19 401) Dräger-Tube®

OSTRZEŻENIE
Zawartość rurki jest toksyczna/żrąca; nie połykać, unikać 
kontaktu ze skórą lub oczami. Zachować ostrożność 
podczas otwierania — niebezpieczeństwo odprysku 
odłamków szkła.

Zakres pomiarowy : 0,04 do 1,5 ppm
Liczba zassań (n) : maks. 33 zassania
Czas trwania pomiaru : maks. 11 min
Zmiana barwy : żółty → niebiesko-zielony
Odchylenie 
standardowe

: ± 50 %

Warunki otoczenia
Temperatura : od 10 °C do 30 °C
Wilgotność: < 20 mg H2O/L
Ciśn. powietrza: F = 1013/rzeczywiste ciśn. powietrza (hPa)

OSTRZEŻENIE
Oba końce rurki muszą być przełamane, w przeciwnym 
razie pomiar nie będzie możliwy. Rurkę należy zakładać 
strzałką skierowaną do pompki.

Za-
ssania

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ppm 1,5 0,75 0,5 0,4 0,3 0,25 0,2 0,18 0,16 0,15 0,14

Za-
ssania

12 13 14 16 18 20 22 24 26 29 33

ppm 0,125 0,11 0,1 0,085 0,075 0,065 0,06 0,055 0,05 0,045 0,04

WSKAZÓWKA
Nie używać rurek po upływie ich daty ważności. Rurki 
utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami lub 
zwracać w opakowaniu. Przechowywać w bezpiecznym 
miejscu, z dala od niepowołanych osób.
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a = λευκό 
υπόστρωμα,
beyaz ön katman,
白色の前処理層、
白色预置层

b = κίτρινος 
θάλαμος ένδειξης,
Sarı ekran katmanı,
黄色の指示層,
黄色指示层

c = διηθητικός 
δίσκος,
Filtre diski,
フィルタディスク,
滤片

d = πράσινος 
θάλαμος σύγκρισης 
χρώματος,
Yeşil renk 
karşılaştırma 
katmanı,
緑色の比色層,
绿色比色层
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17 · Subject to alteration
Dräger Safety AG & Co. KGaA · Revalstraße 1 · D-23560 Lübeck

1 Πεδίο εφαρμογής/Συνθήκες περιβάλλοντος
Προσδιορισμός φωσγενίου (COCI2) στον αέρα και σε τεχνητά αέρια.

2 Αρχή αντίδρασης
COCI2 + αιθυλανιλίνες + διμεθυλαμινοβενζαλδεΰδες → 
κυανοπράσινο προϊόν αντίδρασης.
3 Προϋποθέσεις
Η λειτουργία των σωληναρίων ανίχνευσης είναι προσαρμοσμένη στη 
λειτουργία της αντλίας του σωληναρίου ανίχνευσης. Η χρήση 
διαφορετικών αντλιών δειγματισμού ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τη 
σωστή λειτουργία των σωληναρίων ανίχνευσης. Προσοχή στις 
οδηγίες χρήσης της αντλίας δειγματισμού (έλεγχος διαρροής!). 
Η τιμή μέτρησης ισχύει μόνο για τον τόπο και τον χρόνο της 
μέτρησης.
4 Μέτρηση και αξιολόγηση

1. Κόψτε τα δύο εξωτερικά άκρα του σωληναρίου ανίχνευσης με τη 
βοήθεια της συσκευής ανοίγματος σωληναρίων ανίχνευσης.

2. Εισαγάγετε το σωληνάριο ανίχνευσης στεγανά μέσα στην αντλία 
δειγματισμού. Το βέλος δείχνει προς την αντλία δειγματισμού.

3. Αναρροφήστε τον αέρα προς εξέταση στο σωληνάριο 
ανίχνευσης κάνοντας εμβολισμούς μέχρι ολόκληρος ο κίτρινος 
θάλαμος ένδειξης (b) να γίνει κυανοπράσινος. Ο πράσινος 
θάλαμος σύγκρισης χρώματος (c) δείχνει το τελικό χρώμα. Από 
τον αριθμό των εμβολισμών αντλίας που απαιτούνται μέχρι την 
πλήρη αλλαγή του χρώματος προκύπτει η συγκέντρωση 
φωσγενίου σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

4. Αναγνώστε αμέσως τις τιμές του αποχρωματισμού σε 
ολόκληρο το μήκος του σωληναρίου ανίχνευσης.

5. Πολλαπλασιάστε την τιμή με τον συντελεστή διόρθωσης για 
την ατμοσφαιρική πίεση.

6. Προσέξτε ενδεχόμενες συγκριτικές ευαισθησίες.
7. Μετά τη χρήση καθαρίστε την αντλία δειγματισμού με αέρα.
1 ppm φωσγένιο = 4,12 mg φωσγένιο/m3

1 mg φωσγένιο/m3 = 0,234 ppm φωσγένιο
(στους 20 °C, 1013 hPa)
5 Συκγριτικές ευαισθησίες
Η ένδειξη βασίζεται στην αντίδραση του φωσγενίου με διαιθυλανιλίνη 
και διμεθυλαμινοβενζαλδεΰδες. Το καρβονυλοβρωμίδιο και το 
ακετυλοχλωρίδιο δίνουν επίσης ένδειξη.
6 Λοιπές πληροφορίες
Στην ταινία της συσκευασίας αναγράφονται ο αριθμός παραγγελίας, 
η ημερομηνία λήξης, η θερμοκρασία αποθήκευσης και ο αριθμός 
σειράς. Για πληροφορίες δηλώστε τον αριθμό σειράς.

EL - Φωσγένιο 0,05/a (CH 19 401) Dräger-Tube®

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το περιεχόμενο του σωληναρίου ανίχνευσης έχει τοξικές/
καυστικές ιδιότητες. Μην το καταπίνετε. Αποφύγετε την 
επαφή με το δέρμα και με τα μάτια. Προσοχή κατά το 
άνοιγμα, ενδέχεται να εκτιναχθούν θραύσματα γυαλιού.

Περιοχή μέτρησης : 0,04 έως 1,5 ppm
Αριθμός εμβολισμών (n) : έως 33 εμβολισμοί
Διάρκεια μέτρησης : έως 11 min
Μεταβολή χρώματος : κίτρινο → κυανοπράσινο
Τυπική απόκλιση : ± 50 %
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία : 10 °C έως 30 °C
Υγρασία: < 20 mg H2O/λίτρο
Ατμοσφαιρική πίεση: F = 1013/πραγματική πίεση (hPa)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Όλα τα άκρα των σωληναρίων ανίχνευσης πρέπει να είναι 
κομμένα, σε διαφορετική περίπτωση η μέτρηση δεν είναι 
εφικτή. Κατά την εισαγωγή του σωληναρίου ανίχνευσης το 
βέλος πρέπει να δείχνει προς την αντλία δειγματισμού.

Εμβο-
λισμοί

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ppm 1,5 0,75 0,5 0,4 0,3 0,25 0,2 0,18 0,16 0,15 0,14

Εμβο-
λισμοί

12 13 14 16 18 20 22 24 26 29 33

ppm 0,125 0,11 0,1 0,085 0,075 0,065 0,06 0,055 0,05 0,045 0,04

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Μην χρησιμοποιείτε το σωληνάριο ανίχνευσης μετά την 
ημερομηνία λήξης του. Απορρίψτε τα σωληνάρια 
ανίχνευσης σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς ή 
επιστρέψτε τα μέσα στη συσκευασία τους. Φυλάξτε τα 
μακριά από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
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1 Uygulama alanı/Ortam koşulları
Havadaki veya teknik gazlardaki fosgenin (COCI2) belirlenmesi.

2 Reaksiyon prensibi
COCI2 + Etil anilin + Dimetil amino benz aldehit → mavi-yeşil 
reaksiyon ürünü.
3 Ön koşullar
Tüplerin ve tüp pompalarının çalışma şekilleri birbirlerine 
bağlıdır. Farklı pompaların kullanılması durumunda pompaların 
usulüne uygun işleyeceği garanti edilemez. Pompanın kullanım 
kılavuzunu (yoğunluk testi!) dikkate alın. Ölçüm değeri, 
ölçümün yeri ve zamanı için geçerlidir.
4 Ölçümün yapılması ve değerlendirilmesi

1. Tüpün dıştaki iki ucunu tüp açıcısında kırın.
2. Tüpü sızdırmayacak şekilde pompaya yerleştirin. Ok, 

pompaya bakar.
3. Kontrol edilecek havayı çok sayıda strok ile, sarı gösterge 

katmanı (b) tamamen mavi-yeşil olana kadar tüp üzerinden 
emdirin. Yeşil renk karşılaştırma katmanı (c) son rengi 
gösterir. Renk karşılaştırmasına kadar gerekli olan pompa 
stroku sayısından aşağıdaki tabloya göre fosgen 
konsantrasyonu elde edilir:

4. Renk değişiminin tüm uzunluğunu hemen okuyun.
5. Değeri, hava basıncı düzeltme faktörleriyle çarpın.
6. Olası çapraz hassasiyetlere dikkat edin.
7. Kullandıktan sonra pompayı havayla yıkayın.
1 ppm fosgen = 4,12 mg fosgen/m3

1 mg fosgen/m3 = 0,234 ppm fosgen
(20 °C'de, 1013 hPa)

5 Çapraz hassasiyetler
Ekran, fosgenin dietilanilin ve dimetil amino benz aldehit ile 
reaksiyonunu baz alır. Karbonilbromid ve asetilklorid de aynı 
şekilde bir ekranda gösterilir.

6 Diğer bilgiler
Ambalaj etiketinde sipariş numarası, son kullanma tarihi, 
depolama sıcaklığı ve seri numarası yer alır. Sorularınızın 
olması durumunda seri numarasını bildirin.

TR - Fosgen 0,05/a (CH 19 401) Dräger-Tube®

UYARI
Tüp içeriği zehirli/tahriş edici özelliklere sahiptir; yutmayın, 
deriyle ve gözlerle temas etmesini önleyin. Açarken dikkatli 
olun; cam kırıkları dışarı fırlayabilir.

Ölçüm aralığı : 0,04 ile 1,5 ppm arasında
Strok sayısı (n) : maks. 33 strok
Ölçüm süresi : maks. 11 dak
Renk değişimi : sarı → mavi-yeşil
Standart sapma : ± %50
Çevre koşulları
Sıcaklık : 10 °C ila 30 °C
Nem: < 20 mg H2O/Litre
Hava basıncı: F = 1013/gerçek hava basıncı (hPa)

UYARI
Tüpün tüm uçları kırılmış olmalıdır, aksi takdirde ölçüm 
yapılamaz. Ok, tüpün yerleştirilmesi sırasında pompaya 
bakmalıdır.

Stroklar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ppm 1,5 0,75 0,5 0,4 0,3 0,25 0,2 0,18 0,16 0,15 0,14

Stroklar 12 13 14 16 18 20 22 24 26 29 33
ppm 0,125 0,11 0,1 0,085 0,075 0,065 0,06 0,055 0,05 0,045 0,04

NOT
Son kullanma tarihi sonrasında tüpleri kullanmayın. 
Tüpleri yerel yönetmeliklere göre imha edin veya ambalajı 
içinde iade edin. Yetkisiz kişilere karşı güvenli şekilde 
saklayın.
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