
a = valge eelkiht,
baltas priekinis 
sluoksnis,
balts apakšslānis

b = kollane 
näidikukiht,
geltonas indikacijos 
sluoksnis,
dzeltens 
indikācijas slānis

c = filtriketas,
filtro plokštelė,
filtra disks

d = roheline 
värvivõrdluskiht,
žalias spalvų 
palyginimo sluoksnis,
zaļš krāsas 
salīdzināšanas 
slānis
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1 Rakendusala/keskkonnatingimused
Fosgeeni (COCI2) tuvastamine õhus või tehnilistes gaasides.

2 Reageerimisprintsiip
COCI2 + etüülaniliin + dimetüülaminobensaldehüüd → 
sinakasroheline reageerimissaadus.
3 Eeldused
Torukeste ja torukeste pumba funktsioonid on omavahel 
kooskõlastatud. Muude pumpade kasutamine võib ohustada 
torukeste nõuetekohast toimimist. Järgige pumba 
kasutusjuhendit (tiheduse kontroll!). Mõõtetulemus kehtib 
ainult mõõtmise kohas ja mõõtmise ajal.
4 Mõõtmine ja tulemuste analüüsimine

1. Murdke torukese mõlemad välimised teravikud toruavajas 
katki.

2. Asetage toruke tihedalt pumba sisse. Nool osutab pumba 
poole.

3. Imege kontrollitav õhk nii mitme vajutusega läbi torukese, et 
kollane näidikukiht (b) muutuks täielikult sinakasroheliseks. 
Roheline värvivõrdluskiht (c) näitab lõppvärvi. Värvivõrdluse 
jaoks vajalike vajutuste arvust saab alljärgneva tabeli alusel 
lugeda fosgeeni kontsentratsiooni.

4. Jälgige kohe värvi muutumist kogu pikkuses.
5. Korrutage tulemus õhurõhu korrigeerimisteguriga.
6. Arvestage võimalike risttundlikkustega.
7. Loputage pump pärast kasutamist õhuga läbi.
1 ppm fosgeeni = 4,12 mg fosgeeni/m3

1 mg fosgeeni/m3 = 0,234 ppm fosgeeni
(20 °C, 1013 hPa juures)

5 Risttundlikkus
Näidu aluseks on fosgeeni reageerimine dietüülaniliiniga ja 
dimetüülaminobensaldehüüdiga. Ka karbonüülbromiid ja 
atsetüülkloriid annavad tulemuseks näidu.

6 Lisateave
Pakendirullil on kirjas tellimusnumber, aegumiskuupäev, 
ladustamistemperatuur ja seerianumber. Küsimuste korral tuleb 
esitada seerianumber.
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HOIATUS

Torukese sisu on toksiliste/söövitavate omadustega, vältige 
allaneelamist ja kokkupuudet silmade või nahaga. Olge 
avamisel ettevaatlik, klaasikillud võivad eemale paiskuda.

Mõõtmisvahemik : 0,04 kuni 1,5 ppm
Vajutuste arv (n) : max 33 vajutust
Mõõtmise kestus : max 11 min
Värvimuutus : kollane → sinakasroheline
Standardist kõrvale 
kaldumine

: ±50%

Keskkonnatingimused
Temperatuur : 10 °C kuni 30 °C
Niiskus: < 20 mg H2O/l
Õhurõhk: F = 1013 / tegelik õhurõhk (hPa)

HOIATUS

Kõik torukese teravikud peavad olema murtud, vastasel 
korral pole mõõtmine võimalik. Torukese paigaldamisel 
peab nool osutama pumba poole.

Vajutusi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ppm 1,5 0,75 0,5 0,4 0,3 0,25 0,2 0,18 0,16 0,15 0,14

Vajutusi 12 13 14 16 18 20 22 24 26 29 33

ppm 0,125 0,11 0,1 0,085 0,075 0,065 0,06 0,055 0,05 0,045 0,04

MÄRKUS

Pärast aegumiskuupäeva ei tohi torukesi enam kasutada. 
Toruke tuleb kohalike jäätmekäitluseeskirjade kohaselt 
kasutuselt kõrvaldada või pakendis tagastada. Ladustage 
selliselt, et kõrvalised isikud ei pääseks neile ligi.
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1 Naudojimo sritis / aplinkos sąlygos
Ore esančio fosgeno (COCI2) arba techninių dujų nustatymas.

2 Reakcijos principas
COCI2 + etilanilinas + dimetilaminobenzaldehidas → mėlynai 
žalias reakcijos produktas.
3 Sąlygos
Vamzdelių ir vamzdelių siurblio veikimas yra tarpusavyje 
suderintas. Naudojant kitokius siurblius, gali būti pakenkta 
tinkamam vamzdelio veikimui. Laikykitės siurblio naudojimo 
instrukcijos (sandarumo testas!). Matavimo vertė galioja tik 
šio matavimo vietai ir laikui.
4 Matavimo atlikimas ir vertinimas

1. Nulaužkite abu išorinius vamzdelio smaigalius vamzdelio 
atidarytuvu.

2. Glaudžiai įstatykite vamzdelį į siurblį. Rodyklė nukreipta į 
siurblį.

3. Traukite tiriamą orą per vamzdelį pumpuodami tiek ciklų, kol 
geltonas indikacijos sluoksnis (b) visas nusidažys mėlynai 
žalia spalva. Žalias spalvų palyginimo sluoksnis (c) parodo 
galutinę spalvą. Atsižvelgiant į tai, kiek pumpavimo ciklų 
prireikia, kol spalvos susilygins, pagal šią lentelę nustatoma 
fosgeno koncentracija:

4. Iš karto nuskaitykite visą spalvos pasikeitimo ilgį.
5. Vertę padauginkite iš oro slėgio koregavimo koeficiento.
6. Atsižvelkite į galimus trukdžius.
7. Po naudojimo prapūskite siurblį oru.
1 ppm fosgeno = 4,12 mg fosgeno/m3

1 mg fosgeno/m3 = 0,234 ppm fosgeno
(esant 20 °C, 1013 hPa)

5 Trukdžiai
Indikacija priklauso nuo fosgeno reakcijos su dietilanilinu ir 
dimetilaminobenzaldehidu. Karbonilbromidas ir acetilchloridas 
taip pat lemia indikaciją.

6 Papildoma informacija
Ant pakuotės banderolės nurodytas užsakymo numeris, 
tinkamumo terminas, sandėliavimo temperatūra ir serijos 
numeris. Iškilus klausimams, nurodykite serijos numerį.
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ĮSPĖJIMAS

Vamzdelio turinys pasižymi toksinėmis / ėsdinančiomis 
savybėmis, neprarykite, saugokite, kad nepatektų ant odos 
ir į akis. Būkite atsargūs atidarydami, gali atskilti ir atšokti 
stiklo gabaliukai.

Matavimo diapazonas : nuo 0,04 iki 1,5 ppm
Pump. ciklų skaičius (n) : maks. 33 ciklai
Matavimo trukmė : maks. 11 min
Spalvos pokytis : geltona → mėlynai žalia
Standartinis nuokrypis : ± 50 %
Aplinkos sąlygos
Temperatūra : nuo 10 °C iki 30 °C
Drėgnis: < 20 mg H2O/litre
Oro slėgis: F = 1013/faktinis oro slėgis (hPa)

ĮSPĖJIMAS

Visi vamzdelio smaigaliai turi būti nulaužti, kitaip matuoti 
neįmanoma. Įstatant vamzdelį, rodyklė turi būti nukreipta į 
siurblį.

Ciklai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ppm 1,5 0,75 0,5 0,4 0,3 0,25 0,2 0,18 0,16 0,15 0,14

Ciklai 12 13 14 16 18 20 22 24 26 29 33

ppm 0,125 0,11 0,1 0,085 0,075 0,065 0,06 0,055 0,05 0,045 0,04

PRANEŠIMAS

Pasibaigus tinkamumo terminui, vamzdelio 
nebenaudokite. Vamzdelius utilizuokite pagal vietinius 
reikalavimus arba grąžinkite pakuotėje. Laikykite 
pašaliniams neprieinamoje vietoje.
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1 Izmantošanas joma/apkārtējie apstākļi
Fosgēna (COCI2) noteikšanai gaisā un tehniskajās gāzēs.

2 Reakcijas princips
COCI2 + etilanilīns + dimetilaminobenzaldehīds → zilgani zaļš 
reakcijas produkts.
3 Priekšnosacījumi
Caurulīšu darbības princips ir saskaņots ar caurulīšu sūkņa 
darbības principu. Citu sūkņu izmantošana var negatīvi ietekmēt 
caurulīšu darbību. Ievērojiet sūkņa lietošanas instrukciju 
(hermētiskuma pārbaude!). Mērījuma vērtība attiecas tikai uz 
mērījuma vietu un mērījuma laiku.
4 Mērījuma veikšana un izvērtēšana

1. Caurulītes atvēršanas ierīcē nolauziet caurulītes abas ārējās 
smailes.

2. Cieši ievietojiet caurulīti sūknī. Bultiņa ir vērsta sūkņa virzienā.
3. Iesūknējiet pārbaudāmo gaisu cauri caurulītei ar tik daudz 

gājieniem, līdz dzeltenais indikācijas slānis (b) ir kļuvis pilnībā 
zilgani zaļš. Zaļais krāsas salīdzināšanas slānis (c) attēlo 
beigu krāsu. Sūkņa gājienu skaits, kas nepieciešams 
vienādas krāsas sasniegšanai, norāda fosgēna koncentrāciju, 
izmantojot tālāk redzamo tabulu:

4. Nekavējoties nolasiet visu iekrāsoto garumu.
5. Sareiziniet vērtību ar gaisa spiediena korekcijas koeficientu.
6. Ņemiet vērā iespējamo interferenci.
7. Pēc sūkņa izmantošanas izpūtiet to ar gaisu.
1 ppm fosgēna = 4,12 mg fosgēna/m3

1 mg fosgēna/m3 = 0,234 ppm fosgēna
(pie 20 °C, 1013 hPa)

5 Interference
Indikācijas pamatā ir fosgēna reakcija ar dietilanilīnu un 
dimetilaminobenzaldehīdu. Arī karbonilbromīds un acetilhlorīds 
rada indikāciju.

6 Papildinformācija
Uz iepakojuma bandroles ir norādīts pasūtījuma numurs, 
derīguma termiņš, uzglabāšanas temperatūra un sērijas 
numurs. Jautājumu gadījumā norādiet sērijas numuru.
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UZMANĪBU!

Caurulītes saturs ir toksisks/kairinošs; nenorijiet to, 
nepieļaujiet, ka tas nonāk uz ādas vai acīs. Atverot esiet 
piesardzīgi, jo ir iespējamas stikla šķembas.

Mērījumu diapazons : 0,04 līdz 1,5 ppm
Uzspiedienu skaits (n) : maks. 33 uzspiedieni
Mērījuma ilgums : maks. 11 min
Krāsas izmaiņa : dzeltena → zilgani zaļa
Standarta novirze : ± 50 %
Apkārtējie apstākļi
Temperatūra : no 10 °C līdz 30 °C
Mitrums: < 20 mg H2O/litrs
Gaisa spiediens: F = 1013/faktiskais gaisa spiediens (hPa)

UZMANĪBU!

Jābūt nolauztām visām caurulītes smailēm, jo citādi 
mērījumu nav iespējams veikt! Ievietojot caurulīti, tās 
bultiņai jābūt vērstai pret sūkni.

Uzspie-
dieni

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ppm 1,5 0,75 0,5 0,4 0,3 0,25 0,2 0,18 0,16 0,15 0,14

Uzspie-
dieni

12 13 14 16 18 20 22 24 26 29 33

ppm 0,125 0,11 0,1 0,085 0,075 0,065 0,06 0,055 0,05 0,045 0,04

NORĀDE

Neizmantojiet caurulītes pēc derīguma termiņa beigām. 
Utilizējiet caurulītes saskaņā ar vietējām likumdošanas 
prasībām vai arī nododiet atpakaļ, ievietotas iepakojumā. 
Uzglabājiet drošā, nepiederošām personām nepieejamā 
vietā.
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