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1 Rakendusala/keskkonnatingimused
Keskkonna niiskuse eemaldamine. Niiskuse-eeltorukest 
saab kasutada ainult koos PID Photovac 2020 
PROPlusiga, Draeger Multi PID 2 või Dräger X-am 
8000-ga, et võimaldada mõõtmisi suure õhuniiskuse 
korral. Ühte torukest saab kasutada ainult üheks 
mõõtmiseks. Lisaks tuleb järgida parajasti kasutatava 
PID-seadme spetsifikatsiooni ja kasutusjuhendit.

Mõju VOC reaktsiooniajale: mittepolaarsed ained, 
nt isobuteen, bensool, n-oktaan ja tsükloheksaan ei 
mõjuta reaktsiooniaega. Polaarsete ainete, nt etanooli, 
atsetooni ja etüülatsetaadi korral esinevad seevastu 
pikemad reaktsiooniajad.
2 Mõõtmine
1. Avage niiskuse-eeltorukese mõlemad teravikud 

toruavajaga (6401200).
2. Asetage niiskuse-eeltoruke tugevalt PID-eeltorukese 

hoidikusse. Nool näitab seadme suunas.
3. Tehke puhtas õhus PID nullpunkti kaliibrimine.
4. Tehke kaliibrimine kalibreerimisgaasiga. 
5. Pärast kaliibrimist eemaldage niiskuse-eeltoruke ja 

kasutage mõõtmiseks uut niiskuse-eeltorukest.
6. Käivitage mõõtmine.
3 Lisateave
Pakendirullil on kirjas tellimisnumber, aegumiskuupäev, 
ladustamistemperatuur ja seerianumber. Küsimuste 
korral tuleb esitada seerianumber.

ET - PID-niiskuse-eeltoruke (8103531)
Dräger-Tube®

HOIATUS
Torukese sisu on toksiliste/söövitavate 
omadustega, vältige allaneelamist ja kokkupuudet 
silmade või nahaga. Olge avamisel ettevaatlik, 
klaasikillud võivad eemale paiskuda. Drägeri 
torukese mis tahes kasutamine eeldab selle 
kasutusjuhendi täpset tundmist ja järgimist. Toruke 
on mõeldud kasutamiseks ainult kirjeldatud 
otstarbel.

Gaasivool : u 300 ml/min
Max mõõtmisaeg:

temp. (°C) temp. (°F) suhteline 
niiskus (%)

max mõõtmisaeg 
(min)

45 113 90 15
50 25

20 68 90 30
50 120

Värvimuutus : värvimuutust ei ole, geel muutub 
niiskusega klaasjaks

Temperatuur : 0–45 °C (32–113 °F)
Niiskusvahemik: 0–100% r.h. (ilma 

kondenseerumiseta)

MÄRKUS
Pärast aegumiskuupäeva ei tohi torukesi enam 
kasutada. Toruke tuleb kohalike 
jäätmekäitluseeskirjade kohaselt kasutuselt 
kõrvaldada või pakend tagastada. Ladustage 
selliselt, et kõrvalised isikud ei pääseks neile ligi.
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1 Naudojimo sritis / aplinkos sąlygos
Skirtas pašalinti iš aplinkos drėgmę. Priekinį drėgmės 
pašalinimo vamzdelį galima naudoti tik su „PID Photovac 
2020 PROPlus“, „Draeger Multi PID 2“ arba „Dräger X-am 
8000“, kad būtų galima atlikti matavimus esant didelei oro 
drėgmei. Vieną vamzdelį galima panaudoti tik vienam 
matavimui. Privaloma laikytis Įrenginio specifikacijų ir 
konkretaus PID įrenginio naudojimo instrukcijų.

Poveikis VOC reakcijos trukmei: Tokios nepolinės 
medžiagos kaip izobutenas, benzolas, n-oktanas ir 
cikloheksanas įtakos atsako laikui neturi. Polinės 
medžiagos, tokios kaip etanolis, acetonas ir 
etilacetatas atsako laiką pailgina.
2 Matavimų vykdymas
1. Nulaužkite abu priekinio drėgmės pašalinimo 

vamzdelio galus vamzdelio atidarikliu (6401200).
2. Įstatykite priekinį drėgmės pašalinimo vamzdelį į 

priekinio PID vamzdelio laikiklį. Rodyklė nukreipta 
į įrenginį.

3. Atlikite PID nulinio taško kalibravimą su švariu oru.
4. Atlikite kalibravimą su kalibravimo dujomis. 
5. Po kalibravimo priekinį drėgmės pašalinimo vamzdelį 

atjunkite ir matavimui naudokite naują priekinį 
drėgmės pašalinimo vamzdelį.

6. Pradėkite matavimą.
3 Papildoma informacija
Ant pakuotės banderolės nurodytas užsakymo numeris, 
naudojimo iki data, laikymo temperatūra ir serijos 
numeris. Iškilus klausimams, nurodykite serijos numerį.

LT - priekinis PID drėgmės pašalinimo vamzdelis 
(8103531)

Dräger-Tube®

ĮSPĖJIMAS
Vamzdelio turinys pasižymi toksinėmis / 
ėsdinančiomis savybėmis, neprarykite, saugokite, 
kad nepatektų ant odos ir į akis. Būkite atsargūs 
atidarydami, gali atskilti ir atšokti stiklo gabaliukai. 
Dirbant bet kokius darbus su „Dräger-Tube“ reikia 
gerai išmanyti ir laikytis šios naudojimo instrukcijos. 
Vamzdelį naudokite tik pagal jo numatytąją paskirtį.

Dujų srautas apie 300 ml/min.
Maks. matavimo 
trukmė

Temp. (°C) Temp. (°F) Sant. drėgmė 
(%)

Maks. matavimo 
trukmė (min.)

45 113 90 15
50 25

20 68 90 30
50 120

Spalvos pokytis : spalvos pokyčių nėra, dėl drėgmės 
gelis taps drumstas

Temperatūra : 0–45 °C (32–113 °F)
Drėgnio diapazonas: 0–100 % sant. dr. 

(nesikondensuoja)

NUORODA
Pasibaigus tinkamumo terminu, i vamzdelio 
nebenaudokite. Vamzdelius utilizuokite pagal 
vietinius reikalavimus arba grąžinkite pakuotėje. 
Laikykite pašaliniams neprieinamoje vietoje.
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1 Lietošanas joma / apkārtējie nosacījumi
Apkārtējā mitruma savākšanai. Izmantojiet sākotnējo 
caurulīti mitrumam tikai ar ierīci PID Photovac 2020 
PROPlus, Draeger Multi PID 2 vai Dräger X-am 8000, 
lai veiktu mērījumus augstā gaisa mitrumā. Vienu 
caurulīti var izmantot tikai vienam mērījumam. Turklāt 
ievērojiet ierīces specifikācijas un attiecīgās izmantotās 
PID ierīces lietošanas instrukciju.

Ietekme uz VOC reakcijas laiku: nepolāras vielas, 
piemēram, izobutēns, benzols, n-oktāns un 
cikloheksāns, nekādā veidā neietekmē reakcijas laiku. 
Turpretī, polāru vielu, piemēram, etanola, acetona un 
etilacetāta, ietekmē reakcijas laiks pagarinās.
2 Mērījuma veikšana
1. Ar caurulīšu atvērēju (6401200) atveriet mitruma 

sākotnējās caurulītes abus galus.
2. Stingri ievietojiet mitruma sākotnējo caurulīti PID 

sākotnējo caurulīšu turētājā. Bultiņa ir vērsta ierīces 
virzienā.

3. Veiciet PID nulles punkta kalibrēšanu tīrā gaisā.
4. Veiciet kalibrēšanu, izmantojot kalibrēšanas gāzi. 
5. Pēc kalibrēšanas izņemiet mitruma sākotnējo 

caurulīti un mērījumam izmantojiet jaunu mitruma 
sākotnējo caurulīti.

6. Sāciet mērījumu.
3 Papildu informācija
Uz iepakojuma bandroles ir norādīts pasūtījuma 
numurs, derīguma termiņš, uzglabāšanas temperatūra 
un sērijas numurs. Jautājumu gadījumā norādiet 
sērijas numuru.

LV - PID sākotnējā caurulīte mitrumam (8103531)
Dräger-Tube®

BRĪDINĀJUMS
Caurulītes saturam piemīt toksiska/kodīga 
iedarbība, tādēļ nedrīkst to norīt un pieļaut tā 
saskari ar ādu vai acīm. Atvēršana jāveic 
piesardzīgi, jo var atdalīties stikla šķembas. Lai 
veiktu jebkādas darbības ar Dräger caurulīti, labi 
jāpārzina un precīzi jāievēro šī instrukcija. 
Caurulīte ir paredzēta tikai šeit aprakstītajam 
izmantošanas veidam.

Gāzes plūsma : apm. 300 ml/min
Maks. mērīšanas 
laiks:

Temp. (°C) Temp. (°F) Relatīvais 
mitrums (%)

Maks. mērīšanas 
laiks (min)

45 113 90 15
50 25

20 68 90 30
50 120

Krāsas maiņa : krāsa nemainās; gēls mitruma 
ietekmē kļūst stiklots

Temperatūra : 0–45 °C (32–113 °F)
Mitruma diapazons: 0–100% relatīvais gaisa mitrums 

(nekondensējošs)

NORĀDE
Pēc derīguma termiņa beigām caurulīti vairs 
nedrīkst lietot. Caurulīte jāutilizē saskaņā ar 
vietējiem noteikumiem vai jānodod atpakaļ kopā 
ar iepakojumu. Jāuzglabā drošā vietā, kas nav 
pieejama nepiederošām personām.
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valge filtrikiht

baltas filtravimo 
sluoksnis

balts filtra 
slānis
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