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Para su seguridad

Tener en cuenta las instrucciones de uso.

Cualquier uso del transmisor de gas se basa en el conocimiento exacto y el cumpli-
miento de estas instrucciones de uso.

El transmisor de gas esta destinado Unicamente para el empleo que aqui se
describe.

Mantenimiento

Las reparaciones en el transmisor de gas so6lo deben ser realizadas por personal
especializado.

Recomendamos firmar un contrato de mantenimiento con Dréger y encargar todas
las reparaciones a Drager.

En caso de mantenimiento y reparacion use solo repuestos originales Dréager.
Observar el capitulo sobre "Mantenimiento y reparacion”.

A\ ADVERTENCIA

jPeligro de explosién! No abrir la carcasa del sensor. En atmdsferas con peligro
de explosién hay riesgo de inflamacién. En la carcasa del sensor hay componen-
tes bajo tension. La apertura no autorizada puede provocar un mal funciona-
miento del sensor que pone en peligro la seguridad. El sensor no contiene
ninguna pieza cuyo mantenimiento pueda realizar el usuario.

Accesorios
Utilizar solo los accesorios que aparecen en la lista de pedidos.

Acoplamiento seguro con aparatos eléctricos

Realice el acoplamiento con aparatos, que no aparecen en este manual de instruc-
ciones, sélo después de haber realizado la consulta respectiva a los fabricantes o
a un experto.

Uso en zonas con peligro de explosion

Instrumentos o componentes que son utilizados en zonas con peligro de explo-
siones y que han sido comprobados y homologados bajo las prescripciones nacio-
nales, europeas o internacionales de proteccion contra las explosiones, sélo deben
ser utilizados bajo las condiciones indicadas en la homologacion respectiva y bajo
la observancia de las disposiciones de ley.

No esta permitido hacer modificaciones de los componentes o el uso de partes
malogradas o incompletas.

No esta permitido el uso de piezas defectuosas o incompletas. En caso del man-
tenimiento y reparacion de estos instrumentos o de sus componentes se deben
observar las respectivas prescripciones.

Simbolos de seguridad en las presentes instrucciones de uso

En las presentes instrucciones se emplean una serie de avisos con respecto a
riesgos y peligros que pueden ocurrir con el uso del aparato. Estas advertencias
incluyen palabras de aviso que pretenden llamar la atencién sobre el grado de
peligro.

Estas palabras de aviso y los peligros correspondientes son los siguientes:

A\ ADVERTENCIA

Pueden producirse lesiones corporales graves o incluso letales debido a una
posible situacién de peligro en el caso de no respetarse las medidas de precauci-
6n correspondientes.

A\ ATENCION

Pueden producirse lesiones corporales o dafios materiales debido a una posible
situacion de peligro en el caso de no respetarse las medidas de precaucion cor-
respondientes. Esta palabra puede emplearse también a modo de advertencia
ante una forma de proceder imprudente.

NOTA
Informacién adicional sobre el uso del equipo.




Campo de aplicacion

El transmisor de gas de infrarrojos Drager PIR 3000 es un instrumento para el con-
trol estacionario y continuo en el aire ambiental de las concentraciones de gases
inflamables y vapores que contienen hidrocarburos.

El transmisor de gas esta preconfigurado para los gases metano, propano y eteno
(etileno).

El rango de medicion va de 0 hasta 100 %L.I.E. (limite inferior de explosion).

La emision de los valores medidos se realiza mediante una sefial de salida analo-
gica de 4 a 20 mA.

El transmisor de gas de infrarrojos Drager PIR 3000 es adecuado para el empleo
en duras condiciones ambientales y la instalacion en areas con peligro de explosi-
6n en las zonas 1, 2, 21 y 22 conforme a la categoria de aparatos 2G, 3G, 2D, 3D
o clase | & II, Div. 1 hazardous areas (areas peligrosas). Para ello respete las ins-
trucciones de instalacion.

En combinacion con una unidad central (por ejemplo la tarjeta de canales

Drager REGARD 4...20 mA):

— Advertencia sobre el alcance de concentraciones inflamables

— Iniciacion automatica de contramedidas que eliminan el peligro de explosion
(por ejemplo conexién de una ventilacion)

— Advertencia sobre fallos en el aparato

_{ s

00223812_02.¢ej



Homologacion Ex

Las homologaciones Ex son validas para el uso del instrumento en ambientes donde hay mezclas de gases y de vapores
inflamables con aire bajo condiciones atmosféricas. Las homologaciones Ex no son validas para el uso en atmésferas
enriquecidas con oxigeno. Abrir la carcasa sin autorizacion deja sin efecto la Homologacion Ex.

— ATEX Tipo IDS 0001

@ N2GExdblICT6 Gb C € 158

Il 2D Ex tb 11IC T80°C Db IP6X
—40°C<Ta<+65°C

Tipo ITR 001X
I12GExdb IICT6 Gb € 0158

Il 2D Ex tb 1lIC T80°C Db IP6X
—-40°C<Ta<+60 °C

Tipos IDS 0011 y ITR 000X:

@ 112G ExdbeblICT6 Gb C € 158

I 2D Ex tb 11IC T80°C Db IP6X
—40°C<Ta<+65°C
Ao de fabricacién (indicado por el nUmero de serie) N
BVS 05 ATEX E 143X
TUV 19 ATEX 8433 X (funcién de medicion)

— IECEx Tipo IDS 0001:
Ex db IIC T6 Gb, Ex tb IlIC T80°C Db IP6X
—40 °C <Ta < +65 °C
Type ITR 001X

Ex db IIC T6 Gb, Ex tb [lIC T80°C Db IP6X
-40°C<Tas<+60°C

Tipos IDS 0011 y ITR 000X:

Ex db eb IIC T6 Gb, Ex tb IlIC T80°C Db IP6X
—-40°C<Ta<+65°C

BVS 05.0011X

1) Composicion de los numeros de serie: La tercera letra del nimero de serie indica el afio de fabricacién: M = 2019, N = 2020, P = 2021, R
=2022, S =2023, T=2024, U = 2025, W = 2026, X = 2027, Y = 2028, Z = 2029, etc. (las letras G, |, O, Q quedan excluidas)
Ejemplo: Nimero de serie ARMB-0001: La tercera letra es la M, es decir, el equipo se fabricé en 2019.

Las informaciones relevantes para la seguridad se encuentran en las copias del certificado ATEX, en los apartados "Objeto y
tipo", "Descripcion”, "Parametros” y "Condiciones para el manejo seguro”.



Instalacion del transmisor de gas

La instalacion del transmisor de gas solo debe ser realizada por personal especializ-
ado (por ejemplo de Drager) y respetando las directivas vigentes respectivas.

La instalacion y la puesta en servicio se encuentran descritas en las "Instrucciones
para la instalacion del Dréger PIR 3000", que acompafia a cada transmisor de gas.

Lugar de montaje

La eficacia de proteccion del transmisor de gas depende del lugar de montaje ele-
gido. El mejor lugar de montaje es alli donde en casos de fugas, teniendo en
cuenta las condiciones de la corriente de aire, se cuente con el aumento mas rapi-
do y mas significante de la concentracion de gas, es decir:
— Lo mas cerca posible al punto de fuga potencial
— En caso de una monitorizacién de los gases y vapores mas ligeros que el aire:
por encima del punto de fuga potencial
— En caso de una monitorizacién de gases mas pesados que el aire:
cerca del piso.

Ademas se debe comprobar que:

— La libre circulacion de aire alrededor del transmisor de gas no esté bloqueada

— El peligro de dafios mecanicos sea minimo

— El transmisor de gas sea accesible para el mantenimiento. Especialmente para
la configuracion mediante un lapiz magnético, se necesita un espacio libre de
por lo menos 20 cm alrededor de la mitad de la circunferencia del sensor.

El montaje del transmisor de gas se puede realizar tanto horizontal como vertical-
mente.

Instalacién mecanica

Observar lo siguiente en caso de uso segun la norma BVS 05 ATEX E 143 X:

® El sensor de medicion de gas del tipo IDS 0001 (rosca NPT) se puede utilizar
para el montaje en carcasas del grado de proteccién contra igniciéon "Envolvente
antideflagrante d", cuyo volumen libre no supere los 2 litros y cuya presién de
referencia no supere los 20 bares. La resistencia mecanica del montaje, asi
como la construccién y la seguridad contra explosiones de la rosca de empalme
se tienen que comprobar dentro del marco de la homologacion de los compo-
nentes eléctricos a los que se conectara el sensor.

® FElsensor de medicion de gas del tipo IDS 0011 (rosca métrica) se puede utilizar
para el montaje en carcasas del grado de proteccidn contra ignicion "Seguridad
aumentada e". La resistencia mecanica y el grado de proteccién IP 6X del mon-
taje tienen que ser verificados dentro del marco de la homologacion de los com-
ponentes eléctricos previstos para el montaje.

® | as carcasas de conexion para los sensores de medicion de gas IDS 00** deben
tener una estabilidad mecanica suficiente para que eventuales cargas por vibra-
cién transmitidas de la carcasa al sensor no sean intensificadas.

Caja de conexiones

El transmisor de gas ha sido para ser instalado en una caja de conexiones.

Las cajas de conexion homologadas en los modelos Ex d (explosion proof (a pru-

eba de explosiones),

3/4 pulgadas NPT) y Ex e (mayor seguridad, M25) estan disponibles como acceso-

rios del transmisor de gas (véase "Lista de referencias" en la pagina 27).

® Para la conexion en el tipo de proteccién contra inflamacion Ex e (de mayor se-
guridad) se debe utilizar la junta térica adjunta, para mantener el tipo de protec-
cion de la caja.
La tuerca M25 (par de apriete 15 Nm £3 Nm) debe ser asegurada contra una
auto aflojamiento, para ello usar un pegamento que asegure la rosca, por
ejemplo Loctite®.

® Cerrar en la caja de conexiones todas las aberturas para la introduccion de
cables no utilizadas, con los tapones autorizados.

M —
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Proteccion contra salpicaduras y adaptador de calibracion

Se recomienda utilizar los accesorios protector contra salpicaduras (1) y adaptador

de calibracion (2) que son parte del volumen de suministro para conseguir hermeti-

cidad contra chorros de agua y una mayor resistencia contra la suciedad.

El protector contra salpicaduras esta asegurado mediante un sujetador atornillable,

que al mismo tiempo sirve como adaptador de calibracion.

Debe estar garantizado el asiento correcto del adaptador de calibracién. Para ello

se debe apretar el adaptador de calibracion manualmente que su zona de obturaci-

6n deje una impresion permanente en el protector contra salpicaduras.

Adaptador de alimentacion con gas / de proceso (véase "Accesorios/recam-

bios" en la pagina 27)

El transmisor de gas puede ser opcionalmente equipado en vez del adaptador de

calibracién también con un adaptador de alimentacion con gas / de proceso para el

servicio de paso.

— Adecuado para velocidades de flujo de 1 hasta 3 L/min.

— Dentro de las caracteristicas técnicas de medicion especificas, es apto para pre-
siones diferenciales relativas a la presion atmosférica de hasta +300 hPa.

— Asegurar el flujo de gas mediante una bomba externa.

— Control externo del flujo es necesario.

— También adecuado para la alimentacion con gas de calibracion.

Montaje:

® Desenroscar el adaptador de calibracion del transmisor de gas. Para ello dejar
el protector contra salpicaduras en el transmisor de gas.

® Enroscar el adaptador de alimentacién con gas / de proceso en el transmisor de
gas y apretar manualmente.

® Debe tenerse en cuenta la estabilidad de las tuberias y mangueras en relacion
con las condiciones ambientales y la compatibilidad del material y las sustancias
que fluyen.

® Debe tenerse en cuenta el aumento del tiempo de respuesta para la longitud de
los tubos y mangueras.

® Debe tenerse la compatibilidad de las fundas de conexién con las medidas de
los tubos y mangueras.

® Comprobar la hermeticidad del sistema de conduccién de gas, por ejemplo a tra-
vés de una prueba de burbuja de jabdn.

Protector contra suciedades (véase "Accesorios/recambios” en la pagina 27)

El transmisor de gas puede ser equipado opcionalmente, en vez del adaptador de
calibracién, también con un protector contra suciedades de doble pared. Esto es
recomendable, siempre y cuando exista un elevado peligro de contaminacion por
medio de, por ejemplo, costra de sal, pelicula de aceite, resina o sustancias
similares, asi como en general para aplicaciones exteriores. Adicionalmente al pro-
tector contra suciedades se recomienda fuertemente el uso del protector contra
salpicaduras.

® También adecuado para la alimentacion con gas de calibracion.

Montaje:

— Desenroscar el adaptador de calibracion del transmisor de gas. Para ello dejar
el protector contra salpicaduras en el transmisor de gas.

— Enroscar el protector contra suciedades en el transmisor de gas y apretarlo ma-
nualmente de tal modo que su zona de obturacion deje una impresion perma-
nente en el protector contra salpicaduras
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Instalacién eléctrica

NOTA

En caso de estar disponible: Si no se precisara el conector del transmisor de gas, éste debera retirarse antes de realizar la
instalacion eléctrica. Para ello, separar directamente los cables del conector con una herramienta apropiada, pelarlos y afia-

dir casquillos terminales adecuados.

El cableado completo debe realizarse segun las prescripciones locales con respecto a la instalacion de los equipos eléctricos
en zonas con peligro de explosiones. En caso de duda se debe consultar a la oficina responsable de la misma, antes de rea-

lizar la instalacion.
Se recomienda un cable de conexién de tres conductores apantallados (malla de apantallamiento con apantallamiento

280 %).

Conectar la toma de tierra al exterior del perno de toma de tierra (A, véase la figura). En el interior del dispositivo, el perno de
puesta a tierra esta conectado al sensor, a la conexidn del cable y al revestimiento interior de la carcasa. Estos subcomponen-
tes del dispositivo pueden conectarse a tierra fuera del dispositivo mediante el perno de puesta a tierra.

NOTA

La doble toma a tierra puede provocar problemas de compatibilidad electromagnética. Para evitar estos fallos se debe con-
ectar el apantallamiento al potencial de tierra, sélo en la central o en el transmisor de gas. En la mayoria de los casos es
recomendable conectar el apantallamiento al borne PE de la caja de conexiones y no en la unidad central.

Para aplicaciones conforme a la Directiva 2014/90/UE o al estandar DNVGL-CG-0339, es obligatorio poner en funciona-
miento el transmisor de gas o la instalacién de alarma de gas con una unidad de fuente de alimentacion independiente ade-
cuada (véanse las Caracteristicas técnicas) en lugar de con una red de alimentacion de tensién continua.

® |os cables del sensor estan aislados de fabrica.
® En caso que el respectivo conector exista:
Conectar eléctricamente la caja de conexiones a tierra.
Para las instalaciones en el tubo protector: Echar el material para las juntas del tubo protector y dejarlas endurecer.

)
® No alimentar el transmisor de gas con corriente, hasta que se haya concluido y comprobado el cableado.
® En caso de instalacion de un juego completo (véase "Lista de referencias" en la pagina 27):

Segun el tipo de carcasa de la caja de bornes, los cables pueden tener las siguientes secciones transversales permisibles:

N.° de pieza 68 11 160: 1,0 a 2,5 mm?2 | N.° de pieza 68 11 270: 0,5 a 4,0 mm?2 ‘ N.° de pieza 68 11 180: 0,2 a 4,0 mm?

Esquema de conexion:

rojo o} i 0
10a30V CCJi marron
en el transmisor de gas
negro
®
\ 4
4 a20 mA
] assm | @) |
Ry
u
Cadigo de color de los bornes de conexion y/o cables de conexion en el sensor de gas:
1 = Negro = - (potencial de referencia comun)
2 = Marron = Seial de salida de 4 a 20 mA
3 = Rojo = +(10a30VCC)
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— Los conductores de conexién de la unidad central con el transmisor de gas de-
ben tener una resistencia suficientemente baja para garantizar la tension de ali-
mentacion correcta en el transmisor de gas. La resistencia maxima por
conductor se calcula segun
R= 25xUg-25

con R: Resistencia maxima por conductor
Uc: La tension suministrada por la unidad central en voltios (normal-
mente depende de la tension de alimentacion de la unidad central)

Ejemplo: En caso de U = 24 V se obtiene una resistencia maxima por conduc-
torde R=35Q.

NOTA

Cambios de la resistencia del cable por efecto de la temperatura, resistencias de
contacto de bornes etc. pueden ocasionar que no se pueda aprovechar completa-
mente la longitud del cable calculada

— La resistencia maxima del bucle de corriente R, (suma de la resistencia interior
de la unidad central y de la resistencia del cable de la linea de sefializacion) de-
pende de la tensién de alimentacién del transmisor como sigue:

Tensién de alimentacion en el Resistencia maxima del
transmisor bucle de corriente R,
10V 200 Q
12V 300 Q
14V 390 Q
16V 480 Q

Observar lo siguiente en caso de uso segun la norma BVS 05 ATEX E 143 X:

® Después del montaje del sensor en una carcasa del grado de proteccién contra
ignicion "Seguridad aumentada e", las distancias de aislamiento y los trayectos
de corrientes de fuga tienen que satisfacer los requisitos especificados en los
puntos 4.3 (tabla 1) y/o 4.4 de la norma EN 60079-7. El tendido y la conexion de
los cables de los sensores se tiene que realizar segun lo especificado en los
puntos 4.5, 4.7.2 y 4.8 de la norma EN 60079-7 en cuanto a proteccién mecani-
ca y resistencia térmica de las lineas eléctricas.

® Después del montaje, la carcasa del sensor tiene que estar conectada de ma-
nera conductora en sentido electrostatico (resistencia de paso < 108 ohmios)
con la conexioén equipotencial de la carcasa de montaje. Si se requiere una co-
nexion equipotencial, ésta se tendra que implementar por medio del montaje.



Inicio de la operacion

El transmisor de gas de infrarrojos Drager PIR 3000 esta preconfigurado y puede
ser puesto en servicio inmediatamente después de la instalacién.

Para evitar falsas alarmas se debe desactivar el dispositivo que da la alarma a
la unidad central.

Después de la conexion a la tension de alimentacion el sensor de gas realizara
automaticamente un auto chequeo (10 segundos) y después funciona con la ca-
libracién (véase pagina 11) y categoria de gas.

Durante el tiempo de auto chequeo se emitira una sefial de 1 mA.

Esperar hasta que la fase de calentamiento de un minuto termine. Durante esta
fase no se puede realizar ningun ajuste en el transmisor de gas. Durante la fase
de calentamiento el transmisor de gas emitira una sefial de 1 mA.

Comprobar la transmision de la sefial y si fuera necesario ajustar (véase "Com-
probacion de la transmision de la sefial, comprobacion del disparo de la sefial
de alarma e indicacion de la categoria del gas" en la pagina 17).

Comprobar el ajuste de la categoria de gas para el empleo previsto. En caso ne-
cesario ajustar la categoria del gas (véase "Cambio de la categoria del gas" en
la pagina 18).

Calibracion del sistema de alarma de gas (véase "Calibracion" en la pagina 11).
Mediante la reactivacion de la alarma reponer el sistema a su estado de servicio
normal.

NOTA

Para evitar condensacion de la humedad en las superficies épticas del instru-
mento, partes de la caja del transmisor son calentadas interiormente. Asi la tem-
peratura en la superficie puede subir a aprox. 5 °C.
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Funcionamiento

El transmisor de gas crea una sefial de salida que es proporcional a la concentraci-
6n de gas. El factor de proporcionalidad entre la altura de la indicacién y la concen-
tracion de gas medida es determinado por la calibraciéon de sensibilidad del
transmisor de gas (véase "Calibracion manual de la sensibilidad de la sefial de
salida." en la pagina 15).

El transmisor de gas realizara regularmente auto chequeos de muchas funciones
internas. Una vez que ha reconocido una desviacion de la operacion normal, el ins-
trumento mostrara un mensaje de error.

Senales de salida del instrumento:

Indicacién de Senal de salida
Punto cero 4 mA

Valor maximo de escala 20 mA

Bajar por debajo del rango de medicién [3,8 mA a4 mA
Superacién del rango de medicion 20,0 mAa 20,5 mA

Sefial de calibracion para indicar el inicio |3 mA
y la terminacién exitosa de la calibracion
del transmisor de gas mediante el lapiz
magnético

Fallo y sefial de calentamiento (durante |1 mA
auto chequeo y fase de calentamiento)

Advertencia (en caso de una deriva del |2 mA
punto cero hacia el rango negativo)

Calibracion

En sistemas de alarma de gas se requiere un control de funcionamiento y en caso
necesario una calibracion en intervalos de tiempo regulares (véase péagina 20,
Mantenimiento).

Para el control de funcionamiento y la calibracion, se debe aplicar gas cero y gas
de prueba al transmisor de gas de infrarrojos Drager PIR 3000. La aplicacion de
gas se puede realizar opcionalmente mediante

— el adaptador de calibracion en combinacion con el protector contra salpicaduras
(véase la pagina 5, parte del volumen de suministro) o

— el adaptador de alimentacion con gas / de proceso (véase la pagina 6 y la lista
de referencias) o

— el protector contra suciedades en combinacion con el protector contra salpica-
duras (véase la lista de referencias).

La velocidad de flujo de gas necesaria para el control de funcionamiento y para la

calibracion es de:

— 0,5 a1 L/min. para el adaptador de calibraciéon en combinacién con el protector
contra salpicaduras y el protector contra suciedades en combinacién con el pro-
tector contra salpicaduras en ambientes cerrados y con velocidades de viento
de hasta 5 m/s (3 Beaufort),

— 1 a2 L/min. para el adaptador de calibracién en combinacién con el protector con-
tra salpicaduras y el protector contra suciedades en combinacion con el protector
contra salpicaduras con velocidades de viento de hasta 27 m/s (10 Beaufort),

— 0,5 a 3 L/min. para el adaptador de alimentacién con gas / de proceso.
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Debe estar garantizado el asiento correcto del adaptador de calibracién. Para ello
se debe apretar el adaptador de calibracion manualmente que su zona de obturaci-
6n deje una impresion permanente en el protector contra salpicaduras.

Para la calibracion del punto cero se puede utiIizaq nitrégeno, aire sintético o aire
fresco (concentracion de hidrocarburos <50 ppm).")

Para calibrar la sensibilidad se puede utilizar gas de calibracion comercial para la
categoria de gas deseada (metano, propano, eteno / etileno). '’ Las mejores exacti-
tudes se obtienen con concentraciones del gas de prueba de 40 a 70 por ciento del
rango de medicion.

El transmisor de gas de infrarrojos Drager PIR 3000 puede también ser usado para
la medicion de los gases no mencionados arriba. Informacion detallada al respecto
se puede encontrar en la pagina 16 en "calibracion con un gas de sustitucion".

® Seleccionar el gas de medicién de la tabla correspondiente y determinar la ca-
tegoria asignada al gas
® Ajustar el transmisor de gas a la categoria de gas determinada.

Para la calibracion de la sensibilidad, el gas de calibracion debe, segun sea
posible, debe corresponder siempre al gas de medicion. En casos excepcionales
justificados, la calibracién de la sensibilidad también se puede realizar con un gas
de sustitucion apropiado y el factor de calibracion correspondiente. El gas de susti-
tucién apropiado asi como el factor de calibracion correspondiente se pueden
encontrar en la tabla "calibracion con un gas de sustitucion" en la pagina 16.

® Seleccionar gas de sustitucion (categoria de gas) y factor de calibracion de la
tabla "calibracion con un gas de sustitucion" en la pagina 16.

® Multiplicar la concentracion del gas de sustitucion con el factor de calibracion,
para obtener la concentracion de gas a ser ajustada.

Ejemplo:

Gas de medicion: n-Octano

Categoria del gas Propano (de la tabla "calibracion con un gas de susti-
tucion", pagina 16)

Factor de calibracion: 1,8 (de la tabla "calibracion con un gas de sustituci-

on", pagina 16)

Concentracion del gas de 40 %L.I.E. Propano (Concentracion en la botella)
calibracion:

Valor de ajuste: 40 %L.I.E. x 1,8 (factor de calibracion) = 72 %L.I1.E.

A\ ATENCION

El gas de prueba no debe ser nunca inhalado. jPeligro para la salud!

Tenga en cuenta las informaciones sobre peligros que aparecen en las cor-
respondientes hojas de datos de seguridad. Asegure la evacuacion del gas medi-
ante una campana o al exterior.

1) En aplicaciones de acuerdo con BVS 05 ATEX E 143 X también es posible utilizar gas de
prueba seco.
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Configuracion del transmisor de gas con lapiz magnético

Mediante un lapiz magnético (véase "Accesorios/recambios"” en la pagina 27) se
pueden realizar los siguientes ajustes en el transmisor de gas de infrarrojos Drager
PIR 3000:

Ajuste automatico del punto cero.

Calibracion manual del punto cero de la sefial de salida. N

Calibracion manual de la sensibilidad de la sefial de salida. ")

Comprobacion de la transmision de la sefial, comprobacion del disparo de la se-
fal de alarma e indicacion de la categoria del gas.

Cambiar la categoria del gas. '

Ajuste automatico del punto cero

1)

Desactivar la emisién de alarma de la unidad central.

Alimentar el transmisor de gas con nitrégeno, aire sintético o aire fresco a través
del adaptador de calibracion y esperar hasta que se obtenga un valor de medi-
cion estable.

Poner el lapiz magnético en la zona marcada con el simbolo " {0 " (dentro del
marco negro) en la superficie lateral del transmisor y dejarlo alli por lo menos
5 segundos. La sefal de salida del transmisor de gas cambia después de

5 segundos a la indicacion de la sefial de calibracion (3 mA) mientras se man-
tenga colocado el lapiz magnético en la zona marcada. A la vez se realiza au-
tomaticamente un ajuste del punto cero del sistema de medicion 6ptica.

Retirar el 1apiz magnético. Después de 30 segundos el instrumento equipo
saldra de la rutina de ajuste automatico del punto cero. Para confirmar el ajuste
automatico del punto cero, la sefial de salida vuelve a cambiar a la sefial de ca-
libracién (3 mA). La indicacién de esta sefial dura el mismo tiempo que el ingre-
so0 a la rutina de ajuste automatico del punto cero.

Activar la emision de alarmas de la unidad de control.

Por razones de conveniencia es recomendable realizar estos trabajos con la ayuda de un

asistente.

|
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Calibracion manual del punto cero de la seinal de salida

[ ]
1

Desactivar la emision de alarma de la unidad central.

Alimentar el transmisor de gas con nitrdgeno, aire sintético o aire fresco a través
del adaptador de calibracién y esperar hasta que se obtenga un valor de medi-
cién estable.

Poner el lapiz magnético en la zona marcada con el simbolo " {0 " (dentro del
marco negro) en la superficie lateral del transmisor y dejarlo alli por lo menos
5 segundos. La sefal de salida del transmisor de gas cambia después de

5 segundos a la indicacion de la sefial de calibracion (3 mA) mientras se man-
tenga colocado el lapiz magnético en la zona marcada. A la vez se realiza au-
tomaticamente un ajuste del punto cero del sistema de medicion 6ptica.
Retirar el 1apiz magnético. La sefial de salida del transmisor de gas subira a la
indicacion anterior. Ahora el instrumento se encuentra en la rutina de la calibra-
cién del punto cero. Durante esta rutina, la sefial de salida disminuira o aumen-
tara cuando el lapiz magnético sea puesto en las zonas marcadas con los
simbolos " {40 "y " IS ",

Ajuste de la sefial del punto cero poniendo el lapiz magnético en las zonas mar-
cadas con los simbolos " {40 "y " 7S "

Retirar el lapiz magnético. Después de 30 segundos sin que se realice ningun
ajuste, el instrumento saldra de la rutina de calibracién del punto cero. Para con-
firmar la calibracién exitosa, la sefal de salida vuelve a cambiar a la sefial de
calibracién (3 mA). La indicacion de esta sefial dura el mismo tiempo que el in-
greso a la rutina de calibracion del punto cero.

Terminar la alimentacion con gas.

Reactivar la emisiéon de alarma de la unidad central.

Indicacién

I=(1) -1—(2) =1 -(3)-I (4) | )

yt \

1 (6)

N

—6,25 %L.I.E.-

I

(3 mA) I

8o J_o ?s

Tiempo

ps

00823812_02.¢j

¢ Ps

00923977_02_es.ej

NOTA

En caso que la concentracion de gas medida por el transmisor de gas cambie durante del proceso de calibracion (por ejemplo
porque la botella del gas de calibracion se vacio durante el proceso de calibracion), la calibracion sera interrumpida automati-
camente, sin que los nuevos parametros de calibracion sean guardados. En este caso el transmisor de gas volvera al modo de
medicion sin la sefal de calibracién que lo confirme.
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Calibracion manual de la sensibilidad de la seiial de salida.

La calibracion de sensibilidad del transmisor de gas sélo es posible bajo las pre-
condiciones siguientes:

-

Desde la ultima calibracion del punto cero del instrumento ha pasado menos de
una hora.

La concentracion del gas de calibracion es suficientemente alta para causar una
indicacion del instrumento de aprox. 20 %L.1.E. como minimo.

Desactivar la emision de alarma de la unidad central.

Alimentar el transmisor de gas con gas de prueba a través del adaptador de ca-
libracion y esperar hasta que se obtenga un valor de medicién estable.

Poner el lapiz magnético en la zona marcada con el simbolo " 1S " (dentro del
marco negro) en la superficie lateral del transmisor y dejarlo alli por lo menos 5
segundos. La sefial del transmisor de gas cambia a la indicacion de la sefial de
calibracion (3 mA).

Retirar el 1apiz magnético. La sefial de salida del transmisor de gas subira a la
indicacion normal. Ahora el instrumento esta en la rutina de calibracién de la
sensibilidad. Durante esta rutina, la indicacién disminuira o aumentara cuando
el lapiz magnético sea puesto en las zonas marcadas con los simbolos " {0 "
y" 1S

Ajuste de la sefial de salida poniendo el lapiz magnético en las zonas marcadas
con los simbolos " &0 "y " 1S ",

Retirar el 1apiz magnético. Después de un periodo de tiempo de 30 segundos sin
que se realice ningun ajuste, el instrumento sale de la rutina de calibracion de
sensibilidades y guarda el nuevo parametro de calibracion Para confirmar la ca-
libracion exitosa, la senal de salida cambiara brevemente a la indicacion de la
sefal de calibracion.

Terminar alimentacién con gas y esperar hasta que la indicacién disminuya a ce-
ro.

Reactivar la emisiéon de alarma de la unidad central.

®
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Indicacién
Concentraciones del f
gas de prueba
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—6,25 % L.I.E
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NOTA

En caso que la concentracion de gas medida por el transmisor de gas cambie durante el proceso de calibracién (por ejemplo
porque la botella del gas de calibracion se vacio durante el proceso de calibracion), la calibracién sera interrumpida
automaticamente, sin que se guarden los nuevos parametros de calibracién. En este caso el transmisor de gas volvera al
modo de medicion sin la sefial de calibracion que lo confirme.

Calibracion con un gas de sustitucion

El transmisor de gas de infrarrojos Drager PIR 3000 puede también ser usado para la medicion de otros gases y vapores. La
siguiente tabla provee las informaciones necesarias para esto (véase también "Calibraciéon" en la pagina 11).

Gas de medicién’) No. CAS [Rango de medicion’’ | Categoria de gas Factor de | Tiempo de respu-
[%L.1.E.] Gas de sustitucién |calibraciéon esta, ty_ 50
Acetona 67-64-1 0a100 Eteno (etileno) 0,7 <24s
i-Butano 75-28-5 0a100 Propano 1,6 <21s
n-Butano 106-97-8 0a100 Propano 1,2 <23s
Etanol 64-17-5 0a 100% Propano 0,9 <21s
Acetato etilico 141-78-6 0a100 Eteno (etileno) 0,4 <35s
Acetato etilico 141-78-6 0a 100% Propano 1,4 <35s
n-Hexano 110-54-3 0a100 Propano 1,8 <32s
Metanol 67-56-1 0a 100% Eteno (etileno) 0,2 <21s
n-Nonano 111-84-2 0a100 Propano 1,9 <89s
n-Octano 111-65-9 0a100 Propano 1,8 <67s
n-Pentano 109-66-0 0a100 Propano 1,5 <28s
i-Propanol 67-63-0 0a100 Propano 1,3 <24s
Propeno (propileno) 115-07-1 0a100 Eteno (etileno) 0,4 <19s
Tolueno 108-88-3 0a100 Eteno (etileno) 0,6 <49s

1) La funcién de medicion para la proteccion contra explosiones segun EN 60079-29-1 ha sido comprobada, véase el certificado de prueba
del tipo de fabricacion CE BVS 05 ATEX E 143Xy los suplementos correspondientes.
2) Los valores L.I.E. han sido utilizados segun IEC 60079-20-1. Para el ajuste de los instrumentos en el lugar de uso puede que otros valo-

res L.I.LE. sean validos.
3) Tolerancia tipica: 5 %.

4) En la medicion de estas sustancias, las desviaciones de los valores de medicion exceden las desviaciones permisibles estipuladas en la
norma EN 60079-29-1 en caso de concentraciones superiores al 70 % del LIE.
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Comprobacion de la transmision de la sefal, comprobacion del disparo de la
senal de alarma e indicacion de la categoria del gas

El transmisor de gas tiene también la posibilidad de crear una sefial de salida del
80 % del valor final del margen de medicion sin alimentacion con gas de prueba.
Esta sefal del 80% puede ser empleada para

— Comprobar la transmisioén de la sefial a la unidad central,

— Ajustar la unidad central a la sefal del sensor,

— Comprobar el disparo de la sefial de alarma del sistema de alarma de gas.
Después de la salida de la sefal del 80% se indica la categoria de gas ajustada en
el tzja]n.s'misor de gas antes de que el transmisor vuelva a su servicio normal de
medicion.

® Desactivar la emisiéon de alarma de la unidad central (no para la comprobacion
de alarma).

® Alimentar el transmisor de gas con nitrégeno, aire sintético o aire fresco a través
del adaptador de calibracion y esperar hasta que se obtenga un valor de medi-
cion estable.

® Poner el lapiz magnético en la zona marcada con el simbolo " {10 " (dentro del
marco negro) en la superficie lateral del transmisor y dejarlo alli por lo menos
5 segundos. La sefal de salida del transmisor de gas cambiara después de 5
segundos a 3 mA (sefial de calibracién) mientras se mantenga colocado el lapiz
magnético. A la vez se realiza automaticamente un ajuste del punto cero del sis-
tema de medicion optica.

® Retirar el lapiz magnético. Después de 30 segundos el instrumento saldra de la
rutina de ajuste automatico del punto cero. Para confirmar el ajuste automatico
del punto cero, la sefial de salida vuelve a cambiar a la sefial de calibracion (3
mA). La indicacién de esta sefial dura el mismo tiempo que el ingreso a la rutina
de ajuste automatico del punto cero. Después la sefial de salida del transmisor
de gas cambia a 4 mA ( sefial del 0%).

® Comprobar el display en la unidad central: Valor nominal 0 %L.I.E..

® En caso necesario, ajustar manualmente el punto cero en el transmisor de gas
hasta que indique 0% L.I.E.

® Poner el lapiz magnético en la zona marcada con el simbolo " 1S " (dentro del
marco negro) en la superficie lateral del transmisor y dejarlo alli 5 segundos y
dejarlo alli. La sefial de salida del transmisor de gas cambiara después de 10
segundos a la sefial del 16,8 ( sefial del 80%) y ésta se mantendra mientras el
lapiz magnético permanezca colocado en la zona marcada.

® Comprobar el display en la unidad central: Valor nominal 80 %L.I.E..

® En caso necesario ajustar la sensibilidad (Span) en la unidad central hasta que
la unidad central indique el 80 %L.1.E. Para ello observar las instrucciones para
el servicio de la unidad central.

® Retirar el lapiz magnético. El transmisor de gas cambiara a una sefial de salida
que mostrara la categoria del gas actualmente ajustada segun la tabla siguiente:

Categoria del gas mA Indicacion[%L.1.E.]
Metano 7,2 20
Propano 10,4 40
Eteno (etileno) 13,6 60

S
3
]
®
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— Esta sefal es mantenida por 30 segundos. Después el transmisor de gas vol-
vera a su servicio normal de medicion.

— Ahora el display de la unidad central es ajustado a la sefial de salida del trans-
misor de gas.

® Reactivar la emision de alarma de la unidad central.

NOTA

El ajuste de la unidad central a la sefial del transmisor con la ayuda de la sefial del
80% sin utilizar gas de prueba no reemplaza la calibracion de la sensibilidad del
sistema de alarma de gas.

Cambiar la categoria del gas

El transmisor de gas soporta la indicacién linearizada y compensada en tempera-
tura de un amplio espectro de gases y vapores. En funcién del gas de medicion se
debe seleccionar una de las tres categorias del gas "Metano", "Propano" o "Eteno
(Etileno)" que se encuentran en el software. Una tabla con la asignacion de varios
gases y vapores comprobados se pueden encontrar en la tabla "Calibracién con un
gas de sustitucion" en la pagina 16.

La categoria del gas se puede cambiar sélo bajo las precondiciones siguientes:

— Desde la puesta en servicio del instrumento ha pasado menos de una hora.

— Desde la ultima calibracién del punto cero del transmisor de gas ha pasado me-
nos de una hora.

— La concentracion de gas medida por el instrumento es menor al 10 %L.1.E. (en
caso necesario alimentar con gas cero).

Para cambiar la categoria del gas en un transmisor de gas que ya ha sido puesto
en funcionamiento, se debe primero interrumpir brevemente la alimentacion de
corriente, esperar hasta que la fase de calentamiento de un minuto del instrumento
termine y después realizar un ajuste automatico del punto cero (véase "Ajuste
automatico del punto cero" en la pagina 13).

Después:
® Desactivar la emision de alarma de la unidad central.

® Poner el lapiz magnético en la zona marcada con el simbolo " IS " (dentro del

®

(@)

dejarlo alli.

La sefial de salida del transmisor de gas cambiara después de 10 segundos a
la sefial del 16,8 ( sefial del 80%) y ésta se mantendra mientras el lapiz magnéti-
co permanezca colocado en la zona marcada.

marco negro) en la superficie lateral del transmisor y dejarlo alli 5 segundos y ‘ﬁ”

>

<
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® Retirar el lapiz magnético. El transmisor de gas cambiara a una sefial de salida

que mostrara la categoria del gas actualmente ajustada segun la tabla siguiente:

Categoria del gas mA Indicacion[%L.1.E.]
Metano 7,2 20
Propano 10,4 40

Eteno (etileno) 13,6 60

Esta sefal es mantenida por 30 segundos. Dentro de este tiempo se puede selec-
cionar el siguiente gas de la tabla, poniendo el lapiz magnético en la zona marcada
por el simbolo " 13S ". En esto la sefial de salida del transmisor de gas cambiara al
valor que corresponde a la categoria del gas seleccionada.

En caso que no se realice ningun otro ingreso con el lapiz magnético dentro de 30
segundos, el transmisor de gas volvera al modo de medicién normal.

® Comprobar la calibracion de la sensibilidad (véase pagina 15).
® Reactivar la emision de alarma de la unidad central.
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Mantenimiento

A intervalos regulares,

los cuales deben ser determinados por los responsables del sistema de alarma de

gas tomando en consideracion las condiciones locales:
Control visual para detectar dafios y ensuciamiento. Especialmente se debe cui-
dar de que el acceso de los gases al transmisor de gas sea libre. La obstruccion
del acceso libre de los gases al transmisor por ejemplo debido a ensuciamiento,
congelamiento, humedecimiento por liquidos etc. puede provocar tiempos de re-
spuesta prolongados o malograr el transmisor de gas. Intervalo de control reco-
mendado: 3 meses.

® Control visual del protector contra salpicaduras. En caso necesario desmontar
el adaptador de alimentacion con gas / de proceso o el protector contra sucie-
dades. Limpiar o reemplazar el protector contra salpicaduras ensuciado o dafia-
do.

® Control visual del adaptador de alimentacion con gas / de proceso. Limpiar o
reemplazar el adaptador de alimentacién con gas / de proceso ensuciado o dafa-
do.

® Control visual del protector contra suciedades. Limpiar o reemplazar el protector
contra suciedades ensuciado o dafiado.

® Comprobar la transmision de la sefial y si fuera necesario ajustar (véase "Com-
probacion de la transmision de la sefial, comprobacion del disparo de la sefial
de alarma e indicacion de la categoria del gas" en la pagina 17).

® Calibracion del sistema de alarma de gas (véase "Calibracion" en la pagina 11).
Intervalo de calibracion recomendado: 6 meses.

® Cumplir la norma DIN EN 60079-29-2 (siempre que sea obligatoria).

Tomando en consideracion las condiciones locales es posible prolongar los inter-
valos de mantenimiento, si después de haber alcanzado los intervalos de manteni-
miento recomendados no es necesario realizar trabajos de limpieza, reparacion y
ajuste. De todos modos se recomienda no alargar los intervalos de mantenimiento
por mas de 12 meses.

Anualmente

Inspeccion por parte de especialistas. El periodo de los intervalos de inspeccién
debera establecerse de manera individual en funcion de las consideraciones de
seguridad técnica, condiciones técnicas y requerimientos técnicos del equipo. Para
la firma de un contrato de mantenimiento, asi como para los trabajos de repara-
cion, recomendamos los servicios de Drager.
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Fallos, causa y remedio

Fallo

Causa

Remedio

No hay senal de salida

El transmisor de gas no es alimentado
con corriente

Verificar la alimentacion de corriente y
la polaridad.

Transmisor de gas defectuoso

Hacer que el servicio técnico Drager
controle el transmisor de gas.

La sefal de salida del transmisor y la
indicacion de la unidad central no con-
cuerdan

La unidad central no est4 ajustada al
transmisor de gas

Ajustar la unidad central al transmisor
de gas, véase "Calibracion" en la
pagina 11.

Senal de salida de 1 mA

Temperatura ambiental demasiado alta
y/o baja

Utilizar el transmisor de gas en el rango
de temperatura especificado, véase
"Caracteristicas técnicas" en la

pagina 22.

Transmisor de gas defectuoso

Hacer que el servicio técnico Drager
controle el transmisor de gas.

Error de linealidad alto

Categoria del gas ajustada no correcta

Cambiar la categoria del gas, véase
"Cambiar la categoria del gas" en la
pagina 18.

Posible rango de calibracion agotado en
la unidad central

Rango de calibracién en la unidad cen-
tral demasiado reducido

Calibrar el sistema en el transmisor de
gas.
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Caracteristicas técnicas

Especificaciones generales

Principio de funcionamiento

Rango de medicién estandar
Sensibilidad estandar
Categorias de gas estandares
Senial de salida

Alimentacion
Corriente de encendido (2 ms)
Consumo de potencia

Rosca de empalme
Material
Peso

Dimensiones

Atornillamiento de cables:

Secciones transversales de cable
permisibles:

Condiciones ambientales para la
operacion

cenamiento

Periodo max. de almacenamiento
Vida util prevista
Tipo de proteccion

Marca CE

Caja de bornes del juego completo:

Condiciones ambientales para el alma-

Absorcién compensada en el infrarrojo

0a 100 %L.1.E.

0,16 mA/%L.I.E.

Metano, propano, eteno (etileno)
4220 mA

10a30VDC
<05A
<2W

M25x1,5 o 3/4" NPT
Acero inoxidable SS 316
Aprox. 550 g

Véase “Dimensiones” en la pagina 25

M20x1,5 latén niquelado para cable con & 7-12 mm (referencia 68 11 160 y
68 11 270) o rosca NPT 3/4" (referencia 68 11 180).

1,0 a 2,5 mm? (n.° de pieza 68 11 160) o
0,5a4,0 mm?2 (n.° de pieza 68 11 270) o
0,2a4,0 mm?2 (n.° de pieza 68 11 180) o

—-40a65°C

700 a 1300 hPa
0a95 % HR
—40a 70°C

700 a 1300 hPa

0 a 95 % HR, sin condensacion
10 afios

normalmente 10 afios

IP 66, IP 67"), NEMA 4X&7

Instrumentos y sistemas de proteccién para la utilizacion adecuada en zonas con
peligro de explosiones (Directiva 2014/34/UE);
compatibilidad electromagnética (Directiva 2014/30/UE)

1) La obstruccion de la entrada libre de gas al transmisor de gas debido a suciedad o la humidificacion debido a liquidos pueden provocar
tiempos de respuesta prolongados o la pérdida total de funcionamiento.
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Caracteristicas técnicas de medicion

Resolucion digital de los valores de medicion
Repetibilidad
Error de linealidad

Influencia de la temperatura, —40 a 65 °C

Punto cero
Sensibilidad (Cambio rel. de la indicacion a 50 %L.1.E.)

Influencia de la humedad, 0 a 100 % HR a 40 °C

Punto cero
Sensibilidad

Influencia de la presién, 700 a 1300 hPa

Punto cero
Sensibilidad (Cambio rel. de la indicacion a 50 %L.1.E.)

Duracion del proceso de inicializacion

Fase de calentamiento

Tiempo de estabilizacién (en caso de alimentacion de gas de
prueba)

0+0.5 %L.1.E.
<+2 %L.LE.
<+5 %L.ILE.

<+3 %L.ILE.
<+0,06 % / °C

<43 %L.LE.
<+5 %L.ILE.

<+2 %L.ILE.
<10,17 % / hPa

Aprox. 60 segundos

Aprox. 2 horas
> 45 segundos?)

Frecuencia de actualizacion de la salida de valores de medicion 1 segundo

Tiempos de ajuste del valor de medicién

2)3)4)

Metano

Propano

Eteno (etileno)

sin proteccion contra salpicaduras ty 5o

<18 segundos

<18 segundos

<14 segundos

sin proteccion contra salpicaduras ty g g9

<30 segundos

< 39 segundos

< 35 segundos

Con proteccion contra salpicaduras y adaptador de
calibracion ty 59

<20 segundos

<24 segundos

<20 segundos

Con proteccion contra salpicaduras y adaptador de
calibracién ty_gg

< 35 segundos

<60 segundos

<59 segundos

con proteccion contra salpicaduras y suciedad ty 5

<22 segundos

< 26 segundos

< 31 segundos

con proteccion contra salpicaduras y suciedad ty _gg

< 56 segundos

<70 segundos

<79 segundos

con proteccion contra salpicaduras y adaptador de proceso
(1,0a1,5L/min)ty 59

<20 segundos

<22 segundos

<20 segundos

con proteccion contra salpicaduras y adaptador de proceso
(1 ,0 a 1,5 L/mln) to___go

<46 segundos

<51 segundos

<54 segundos

Vida util esperada

>10 afnos

1) El tiempo de estabilizacién puede aumentar en funcion de la velocidad de flujo y de la longitud de la manguera.

2) En caso de utilizaciéon del accesorio adaptador de proceso, los tiempos de ajuste del valor de medicion se determinaron por flujo. En todos

3)
4)

los demas casos los tiempos de ajuste del valor de medicion se determinaron por difusion.

El tiempo de ajuste del sistema completo se determina a través de los tiempos de ajuste de todas las piezas del sistema de deteccién de

gases.

Los tiempos de ajuste del valor de medicidon pueden diferir para otras sustancias permitidas. Son posibles tiempos de ajuste superiores en

funcion del accesorio utilizado.
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Sensibilidades cruzadas

El transmisor de gas mide la concentracién de un sinnimero de hidrocarburos. Los parametros de calibracion para los gases
metano, propano y eteno (etileno) han sido guardados desde fabrica. Pero se pueden medir también otros hidrocarburos. A
continuacion se especifican de manera ejemplar valores tipicos de indicacién para algunos hidrocarburos, si es que el sensor
de gas esta calibrado en la categoria de gas respectiva.

Denominacién de la No. CAS |[L.LE.segunlEC| Categoria del gas [Indicaciéon para 50 % L.I.E. <)) en
sustancia?) [vol.%] % L.L.E. de la categoria de gases
Acetona 67-64-1 2,5 Eteno (etileno) 75
Benceno 71-43-2 1,2 Eteno (etileno) 58
1,3-Butadieno 106-99-0 1.4 Eteno (etileno) 47
i-Butano 75-28-5 1,3 Propano 32
n-Butano 106-97-8 1,4 Propano 42
n-Butanol 71-36-3 1.4 Propano 30
n-Buteno 106-98-9 1,6 Propano 48
n-Butilacetato 123-86-4 1,3 Propano 30
n- Acrilato butilico 141-32-2 1,2 Propano 31
Clorobenceno 108-28-5 1,3 Eteno (etileno) 25
Ciclopentano 287-92-3 1,4 Propano 46
Dimetil éter 115-10-6 2,7 Propano 64
Dioxano 1,4 123-91-1 1,4 Propano 21
Etanol 64-17-5 3,1 Propano 56
Eteno (etileno) 74-85-1 23 Eteno (etileno) 50
Acetato etilico 141-78-6 2,0 Propano 36
Acetato etilico 141-78-6 2,0 Eteno (etileno) >100
Etilbenzeno 100-41-4 0,8 Propano 26
n-Hexano 110-54-3 1,0 Propano 28
Metano 74-82-8 4,4 Metano 50
Metanol 67-56-1 6,0 Propano >100
Metanol 67-56-1 6,0 Eteno (etileno) >100
1-Metoxi-2-propanol 107-98-2 1,6 Propano 41
Metil i-butilcetona 108-10-1 1,2 Propano 26
Metiletilcetona(Butanon) 78-93-3 1,5 Propano 31
Metacrilato metilico 80-62-6 1,7 Propano 38
n-Nonano 111-84-2 0,7 Propano 28
n-Octano 111-65-9 0,8 Propano 30
i-Pentano 78-78-4 1,3 Propano 38
n-Pentano 109-66-0 1,1 Propano 35
Propano 74-98-6 1,7 Propano 50
i-Propanol 67-63-0 2,0 Propano 37
Propeno (propileno) 115-07-1 2,0 Propano 33
Propeno (propileno) 115-07-1 2,0 Eteno (etileno) >100
Oxido de propileno 75-56-9 1,9 Propano 54
Estirol 100-42-5 1,0 Eteno (etileno) 44
Tetrahidrofurano 109-99-9 1,5 Propano 44
Tolueno 108-88-3 1,0 Eteno (etileno) 85
o-Xileno 95-47-6 1,0 Eteno (etileno) 68

1) Sustancias, para las cuales se ha comprobado una funcion de medicion para la proteccion contra explosiones, estan citadas en el cer-
tificado de prueba del tipo de fabricacion CE BVS 05 ATEX E 143X y en los suplementos pertenecientes.

2) Los valores L.I.E. han sido utilizados segun IEC 60079-20-1. Para el ajuste de los instrumentos en el lugar de uso puede que otros
valores L.1.E. sean validos.

3) Tolerancia tipica: 5 %.
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Dimensiones

M25 x 1,5
(0]
3/4" NPT

= o

aprox. 170 mm

TS

@ 37 mm
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Construccién y modo de funcionamiento

El transmisor de gas de infrarrojos Drager PIR 3000 es un transmisor de gas para
determinar la concentracion de gases y vapores en el aire ambiental. El método de
medicion se basa en la absorcion de la radiacion infrarroja en los gases a medir
dependiendo de la concentracion.

El aire del medio ambiente a ser controlada se difunde a través de una pieza com-
pacta sinterizada en la cubeta de medicidon encapsulada a prueba de presion. La
fuente de luz de banda ancha que es emitida por el proyector a la cubeta pasa a
través del gas en la cubeta y es reflejada en las paredes de ésta cayendo como un
haz en la ventana de entrada de un detector de doble elemento. Un canal del
detector mide la transmision de la luz de la cubeta (canal de medicién) depen-
diente del gas, el otro canal sirve como referencia. Del cociente entre la sefial de
medicion y la sefial de referencia se determina la concentracion del gas en la
cubeta. La cubeta es calentada para evitar la condensacion de la humedad de la
atmaosfera.

El calculo de la concentracion se realiza mediante electronica y software internos.
Como sefial de salida el transmisor de gas pone a disposicion una sefial normaliz-
ada de 4 a 20 mA.

La construccioén robusta y el método de medicidon permiten largos intervalos de
mantenimiento y calibracion para el transmisor de gas (véase "Mantenimiento" en
la pagina 20). Mientras que una deriva de la sensibilidad del gas queda casi
descartada debido al método de medicién optica de infrarrojos, la estabilidad del
punto cero es soportada por un reajuste automatico.
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Lista de referencias

Denominacion y descripcion

Nro. de referencia

Drager PIR 3000, transmisor de gas de
infrarrojos

Driger PIR 3000 ") 68 11 080
Rosca de empalme 3/4" NPT, tipo IDS 0001

Driger PIR 3000 juego compl. d 2 68 11 180
Rosca de empalme 3/4" NPT, tipo ITR 0010

Driger PIR 3000 juego compl. d CCCF 2 68 12 505
Rosca de empalme 3/4" NPT, tipo ITR 0010

Driger PIR 3000 ") 68 10 810
Rosca de empalme M 25 x 1,5, tipo IDS 0011

Driger PIR 3000 juego compl. e 3 68 11 160
Rosca de empalme M 25 x 1,5, tipo ITR 0001

Driger PIR 3000 juego compl. e2 ¥ 68 11 270
Rosca de empalme M 25 x 1,5, tipo ITR 0002
Accesorios/recambios®)

Protector contra salpicaduras 68 10 796
Adaptador de calibracion 68 10 859
Adaptador de alimentacion con gas / de proceso 68 11 330
Protector contra suciedades 68 11 135
Juego de montaje e 68 11 427
Juego de montaje d 68 11 426
Juego de conexion para tuberias (duct mount) 68 10 995
Barrita magnética 45 44 101
Caja de conexiones en la version Ex d 68 11 161
(encapsulado a prueba de presion, 3/4" NPT, &10,0 cm)

Caja de conexiones en la version Ex e 68 11 299
(mayor seguridad, M25, 11,0 x 7,5 x 5,5 cm)

Caja de conexiones en la version Ex e 68 11 159
(mayor seguridad, M25, 12,0 x 12,0 x 7,4 cm)

Set para la entrada de cables M20 68 11 323
Manual de Instrucciones 90 23 812
Instrucciones para la instalacion 90 23 813

1) El volumen de suministro ya contiene protector contra salpicaduras y adaptador de

calibracion.

2) El juego completo contiene la caja de conexiones (68 11 161), el protector contra

salpicaduras y el adaptador de calibracién, ya premontados.

3) Eljuego completo contiene la caja de conexiones (68 11 299), el protector contra

salpicaduras y el adaptador de calibracion, ya premontados.

4) El juego completo contiene la caja de conexiones (68 11 159), el protector contra

salpicaduras y el adaptador de calibracion, ya premontados.

5) No es objeto de la certificacion de comprobacion de tipo EU BVS 05 ATEX E 143 X.
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Declaracion de

conformidad

C€

Wir / we

(1]
EU-Konformitatserklarung nrager
EU-Declaration of Conformity

Dokument Nr. / Document No. SE20435-09
Dréager Safety AG & Co. KGaA, RevalstralRe 1, 23560 Liubeck, Germany

erklédren in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

declare under our sole responsibility that the product

Gassensor Typ IDS 00*1 (PIR 3000),
Gasmesstransmitter Typ ITR 00** (PIR 3000 complete set)
Gassensor Typ IDS 00*2 (DrégerSensor IR)
Gasmesskopf Typ ISH 00** (DragerSensor IR complete set)
Gas Sensor type IDS 00*1 (PIR 3000)

Gas Detection Transmitter type ITR 00** (PIR 3000 complete set)

Gas Sensor type IDS 00*2 (DréagerSensor IR)

Gas Detection Head type ISH 00** (DréagerSensor IR complete set)

mit der EU-Baumusterpriifbescheinigung/
Baumusterpriifbescheinigung Expertise

Type Examination Certificate Expertise

DEKRA Testing

ausgestellt von der and Certification

0158

tibereinstimmt

Bestimmungen der Richtlinie/Verordnung
provisions of directive/regulation

is in conformity with the EU-Type Examination Certificate/

TOV Rheinland Industrie
Service GmbH

BVS 05 ATEX E 143 X
TUV 19 ATEX 8433 X
MEDB00005BZ, MERB00005BZ

DNV UK Ltd.
30 Stamford Street

DNV GL SE
Brooktorkai 18

Lotz arton GmbH Am Grauen Stein D-20457 Hamburg ~ London SE1 9LQ
telle mit der Kenn-Nr. tiand Kstr. 15 D-51105 K&l 0098 Dritod il
issued by the Notified Body ~ 1andwerkstr. = Sln nited Kingdom
with Identification No. D-70565 Stuttgart 0035 0097

und mit den folgenden Richtlinien/Verordnungen unter Anwendung der aufgefiihrten Normen

and is in compliance with the following directives/regulations by application of the listed standards

Nummer sowie Ausgabedatum der Norm
Number and date of issue of standard

ATEX-Richtlinie

EN IEC 60079-0:2018+AC:2020, EN 60079-1:2014,

Marine Equipment Directive, (in
conjunction with the latest EU
implementing Reg.) item No. 3.54b.

Merchant Shipping Regulation
(in conjunction with the latest
implementing Reg.) item No. 3.54b.

S1.2016/1025

2014/34/EU Gt EN IEC 60079-7:2015+A1:2018, EN 60079-31:2022,
ATEX Direclive EN 60079-29-1:2016+A1:2022 +A11:2022

e EN 50270:2015+AC:2016

2014/30/EU I R e susceptibiiity:  type 2
emission: residential environment

2011/65/EU RoHS-Richtlinie ;
2015/863/EU RoHS Directive AR
2014/90/EU Schiffsausriistungs-Richtlinie

EN |IEC 60079-0:2018+AC:2020
EN 60079-29-1:2016+A1:2022 +A11:2022,
|IEC 60092-504:2016, |EC 60533:2015

Uberwachung der Qualitits-
sicherung Produktion durch
(Kategorie lll, Modul D)
Surveillance of Quality
Assurance Production by
(Category lll, Module D)

DEKRA Testing and
Certification GmbH
Handwerkstr. 15
D-70565 Stuttgart
0158

Zertifikat-Nr.:
Certificate No.:

Liibeck, 2024-07-04
Ort und Datum (jjjj-mm-tt)
Place and date (yyyy-mm-dd)

ap 11347961

DNV UK Ltd.

30 Stamford Street
London SE1 9LQ
United Kingdom
0097

DNV GL SE
Brooktorkai 18
D-20457 Hamburg
0098

MEDDO0000TF, Rev. No.: xx

MERDO000OTF, Rev. No.: xx
Valid until: 2029-02-05 Valid until: 2029-02-05
7 .
G o

[ A

Ingo Pogch
Hea R&D Safety
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Para sua seguranca

Observar as instrucoes de uso

Qualquer manipulacéo do transmissor de gas exige o conhecimento exato e a cor-
reta observagao destas instrugdes de uso.

O transmissor de gés destina-se somente a utilizacio descrita.

Manutengao

Consertos do transmissor de gas devem ser realizados exclusivamente por técni-
cos qualificados.

Recomendamos que seja feito um contrato de assisténcia técnica com a Drager
para a realizagao de todos os consertos.

Para a manutengao, utilizar somente pecgas originais da Drager.

Observar o capitulo "Manutengao".

A\ ATENCAO

Perigo de explosao! Nao abrir a carcaga do sensor. Em atmosferas sujeitas a
explosao, existe o risco de combustado. A carcaga do sensor contém pegas con-
dutoras de tensdo. A abertura ndo autorizada pode levar a uma falha de funcio-
namento do sensor que afetard a seguranca. O sensor ndo contém pecas, cuja
manutengao esteja a cargo do usuario.

Acessorios
Utilize somente os acessorios estipulados na lista de encomenda.

Combinagao sem risco com aparelhos elétricos
Nunca conecte o dispositivo a qualquer equipamento elétrico ndo mencionado
nestas Instrugdes de uso, ou antes de consultar o fabricante.

Utilizacdao em areas potencialmente explosivas

Equipamentos ou unidades, que sao utilizados em areas potencialmente explosi-
vas e que foram testados e aprovados conforme as diretivas nacionais, européias
ou internacionais de protecdo contra explosdes, devem ser utilizados somente sob
as condigdes indicadas na homologacao, considerando sempre as disposi¢des
legais relevantes.

Nao é permitido efetuar mudangas nos meios de produgao.

N&o é permitido utilizar unidades defeituosas ou incompletas. Para consertar estes
equipamentos ou estas unidades, devem ser observadas as respectivas normas.

Simbolos de segurancga nestas Instrugées de Uso

Nestas Instrugcdes de Uso, é utilizada uma série de avisos relativos aos riscos e
perigos préprios que podem ocorrer durante a utilizagcdo do aparelho. Estes avisos
contém palavras sinais que devem chamar a atengao para o grau de perigo esti-

mado. Estas palavras sinais e os respectivos perigos séo os seguintes:

Pode ocorrer a morte ou lesédo corporal grave devido a uma potencial situagéo de
perigo, se as respectivas medidas de precaugéo nao forem tomadas.

A\ cuIDADO

Pode ocorrer lesbes corporais ou danos materiais devido a uma potencial situa-
cao de perigo, se as respectivas medidas de precaugéo nao forem tomadas.
Pode também ser utilizado para advertir contra um procedimento irresponsavel.

NOTA
Informacgéo adicional para a utilizagdo do aparelho.
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Uso correto

O transmissor de gas infravermelho Drager PIR 3000 serve para 0 monitoramento
estacionario e continuo da concentracdo de gases e vapores combustiveis con-
tendo hidrocarbonetos no ar ambiente.

O transmissor de gas foi configurado previamente para os gases metano, propano
e eteno (etileno).

A faixa de medicéo abrange respectivamente 0 a 100 %LIE (Limite Inferior de
Explosividade).

Os dados medidos séo convertidos em um sinal de saida analégico de 4 a 20 mA.

O transmissor de gas infravermelho Drager PIR 3000 é adequado a utilizagéo sob
condi¢cdes ambientais severas e a instalagdo em areas potencialmente explosivas
das zonas 1, 2, 21 e 22 de acordo com as classes de aparelhos 2G, 3G, 2D, 3D ou
Class | & II, Div. 1 areas perigosas. Para maiores informagdes, observe as instru-
¢Oes de instalagéo.

Em conexdo com o aparelho central (p. ex. Drager REGARD 4...20 mA):

— alarme antes de atingir concentragdes inflamaveis;

— inicio automatico de medidas para evitar perigo de exploséo (p. ex. ligar a ventila-
¢éo);

— adverténcia no caso de avaria de equipamento.
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Homologacao para areas potencialmente explosivas

As homologacgdes para areas potencialmente explosivas possuem validade para a utilizagao do equipamento em misturas de
ar com gas/vapor na presencga de gases e vapores combustiveis sob condigdes atmosféricas. As homologagdes para areas
potencialmente explosivas ndo valem para a utilizagdo em atmosferas enriquecidas com oxigénio. Ao abrir o invélucro do
aparelho sem autoriza¢do, a homologacao para areas potencialmente explosivas torna-se nula.

— ATEX Modelo IDS 0001
N2GExdblICT6 Gb C € 158

112D Ex tb 1lIC T80°C Db IP6X
-40°C< Ta< +65°C
Modelo ITR 001X
N2GExdbICT6 Gb C € 158
112D Ex tb IlIC T80°C Db IP6X
-40°C< Ta< +60 °C
Modelos IDS 0011 e ITR 000X:

@ 112G ExdbeblICT6 Gb C € o158
I 2D Ex tb 11IC T80°C Db IP6X

—40°C< Ta< +65°C

Ano de construgao (por numero de série) D

BVS 05 ATEX E 143X

TUV 19 ATEX 8433 X (fungédo de medigéo)

— |IECEx Modelo IDS 0001:
Ex db IIC T6 Gb, Ex tb 1IC T80°C Db IP6X
—40°C< Ta< +65°C
Type ITR 001X

Ex db IIC T6 Gb, Ex tb 1IC T80°C Db IP6X
—40°C=<Ta=<+60°C

Modelos IDS 0011 e ITR 000X:

Ex db eb IIC T6 Gb, Ex tb [lIC T80°C Db IP6X
—40°C< Ta< +65°C

BVS 05.0011X

1) Composigao dos numeros de série: a terceira letra do nimero de série indica o ano do fabrico: M = 2019, N = 2020, P = 2021, R = 2022,
S =2023, T =2024, U = 2025, W = 2026, X = 2027, Y = 2028, Z = 2029 etc. (as letras G, |, O, Q sdo excluidas)
Exemplo: Numero de série ARMB-0001: a terceira letra € M, ou seja, o equipamento foi fabricado em 2019.

Informagdes relevantes em termos de tecnologia de seguranga encontram-se nas cépias do certificado ATEX constante do
"non "non

anexo sob os pontos "(Objeto e modelo)", "(Descrigdo)", "(Indicador nominal)" e "(Exigéncias/condi¢cdes para a utilizagéo
segura)".
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Instalando transmissor de gas

Ainstalagdo do transmissor de gas deve ser realizada exclusivamente por técnicos
qualificados (p. ex. da Drager), observando as respectivas normas aplicaveis.
Ainstalagéo e o primeiro uso sdo descritos nas "Instru¢des de Instalagdo Drager
PIR 3000" que séo entregues com todos os transmissores de gas.

Local de montagem

O efeito protetor do transmissor de gas depende do local de montagem escolhido.
O melhor local de montagem é aquele onde se pode esperar o aumento mais
rapido da concentragdo de gas no caso de um vazamento, considerando os fluxos
de ar locais, ou seja:
— 0 mais préximo possivel do lugar de vazamento potencial;
— ao monitorar gases e vapores mais leves do que o ar:

em cima do lugar de vazamento potencial;
— ao monitorar gases e vapores mais pesados do que o ar:

perto do chao.

Além disso, deve-se garantir que:

— a livre circulagéo do ar em volta do transmissor de gas nao seja impedida;

— que o perigo de danos mecanicos seja minimo;

— que o transmissor de gas esteja suficientemente acessivel para a manutengéo.
Sobretudo para efetuar a configuragdo com caneta magnética, precisa-se de um
espaco livre de aprox. 20 cm, no minimo na metade do perimetro do sensor.

A montagem do transmissor de gas pode ocorrer tanto na horizontal como na verti-
cal.

Instalagcao mecanica

Para uma utilizagao de acordo com BVS 05 ATEX E 143 X, observar o
seguinte:

® O sensor de medicao de gas do tipo IDS 0001 (rosca NPT) pode ser utilizado
para uma instalagédo na caixa com classe de protegao contra ignicao de encap-
sulamento pressurizado "d", com 2 litros de volume livre e cuja pressao de refe-
réncia nao ultrapasse os 20 bar. A verificagao da resisténcia mecanica da
instalagdo e a verificagao técnica de explosao e construtiva da rosca de ligagédo
tém que ser efetuadas mediante aprovagéo do meio operacional elétrico em que
¢ instalado o sensor.

® O sensor de medigdo de gas do tipo IDS 0011 (rosca métrica) pode ser utilizado
para uma instalagdo na caixa com classe de protegéo contra ignicao de alta se-
guranca "e". A resisténcia mecéanica e o grau de protecdo IP 6X da instalacao
tém que ser garantidos mediante aprovagao do meio operacional elétrico pre-
visto para a instalacéo.

® As caixas de conexdes para sensores de medi¢do de gas IDS 00** tém que ter
suficiente estabilidade mecanica para ndo aumentarem eventuais cargas de os-
cilagdo da caixa sobre o sensor.

Caixa de ligagao
O transmissor de gas foi concebido para ser instalado junto a uma caixa de liga-
gao.
Caixas de ligagao aprovadas estao a disposigao nas versdes Ex d (explosion
proof, 3/4" NPT) e Ex e (seguranga aumentada, M25) como acessorios para o
transmissor de gas (veja "Lista de encomenda" na pagina 55).
® Para a ligagéo na classe de protegéo contra ignicdo Ex e, deve ser utilizada a
vedagdo O’ring entregue em conjunto para garantir a classe de protec¢éo do in-
vélucro.
A porca M25 (binario de 15 Nm + 3 Nm) deve ser fixada de modo que ndo possa
soltar-se — para este fim, utilize uma cola de fixagado de roscas, p. ex. Loctite®.
® Todas as entradas de cabo ndo utilizadas na caixa de ligagdo devem ser tapa-
das com buchas aprovadas para esta finalidade.
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Protecdo contra respingos e adaptador de calibragao

Recomenda-se utilizar os acessorios entregues em conjunto: a protegdo contra

respingos (1) e o adaptador de calibragao (2) para garantir a estanqueidade a jatos

de agua e uma maior resisténcia a sujidade.

A protecao contra respingos € fixada por uma fixagéo roscada que serve simulta-

neamente como adaptador de calibragao.

A correta fixagao do adaptador de calibragédo deve ser assegurada. Para este fim,

apertar o adaptador de calibragdo a m&o de modo que as linhas de vedagéo cau-

sem uma impressdo permanente na protecéo contra respingos.

Adaptador de abastecimento com gas / processo (veja "Acessorios/pecgas de

reposicdo” na pagina 55)

Como opgéo, o transmissor de gas pode ser equipado com um adaptador de abas-

tecimento com gas / processo para a utilizagdo com passagem de gas ao invés do

adaptador de calibragéo.

— Adequado para fluxos de 1 a 3 I/min.

— Adequado para diferengas de pressao, relativamente a pressdo ambiente, de
até £300 hPa, dentro das caracteristicas metroldgicas especificadas.

— Garantir fluxo de gas com bomba externa.

— Um monitoramento externo do fluxo é necessario.

— Também adequado para abastecimento com gas de calibracéo.

Montagem:

® Desparafusar o adaptador de calibragdo do transmissor de gas. Deixar a prote-
¢ao contra respingos no transmissor de gas.

® Parafusar o adaptador de abastecimento com gas / processo no transmissor de
gas e apertar a mao.

® Verificar as tubagens e mangueiras que transportam gas quanto a estabilidade,
em relacéo as condigbes ambiente, e a compatibilidade com os materiais, em
relagédo as substancias que fluem no seu interior.

® Em relagdo ao comprimento das tubagens e mangueiras, observar o aumento
do tempo de resposta.

® Em relagédo as dimensdes das tubagens e mangueiras, observar a compatibili-
dade com as ligagbes utilizadas.

® Testar a estanqueidade do sistema condutor de gas, p. ex. por teste de bolha
de sabéo.

Protetor de sujidade (veja "Acessérios/pecas de reposicao” na pagina 55)
Como opcao, o transmissor de gas pode ser equipado com um protetor de suji-
dade com parede dupla ao invés do adaptador de calibragdo. Aconselha-se isto,
caso exista um perigo maior de contaminacgéo por crosta, pelicula lubrificante,
resina ou substancias semelhantes bem como para aplicagdes gerais no exterior.
Em adicéo ao protetor de sujidade, recomenda-se a utilizagdo da protecéo contra
respingos.

® Também adequado para abastecimento com gas de calibragéo.

Montagem:

— Desparafusar o adaptador de calibragdo do transmissor de gas. Deixar a prote-
¢ao contra respingos no transmissor de gas.

— Para este fim, parafusar o protetor de sujidade no transmissor de gas e apertar
a mao de modo que as linhas de vedagdo causem uma impressao permanente
na protegao contra respingos.
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Instalagao elétrica

NOTA

Se o conector do transmissor de gas nao for mais necessario, ele deve ser removido antes da instalagéo elétrica.
Para isso, separar e isolar os cabos, diretamente antes do conector com uma ferramenta adequada.

Toda a cablagem deve estar conforme com as normas locais aplicaveis referentes a instalacdo de equipamentos elétricos em
areas potencialmente explosivas. Em caso de duvida, a respectiva autoridade local deve ser contatada para maiores informa-
¢bes antes da instalagao.

Recomenda-se o uso de um cabo de ligagédo blindado de trés fios (tecido de blindagem com grau de cobertura de 280 %).
Conecte o aterramento a parte externa do parafuso de aterramento (A, veja a figura). Dentro do equipamento, o parafuso de
aterramento é conectado ao sensor, ao prensa-cabo e ao revestimento interno da caixa. O parafuso de aterramento permite
que esses subcomponentes do equipamento sejam aterrados fora do equipamento.

NOTA

Ligacdes duplas a terra podem levar a problemas de compatibilidade eletromagnética. Para evitar este tipo de problema, a
blindagem deve ser ligada a terra somente em um lado (na central ou no transmissor de gas). Na maioria dos casos, reco-
menda-se ligar a blindagem no terminal terra da caixa de ligagéo (PE) e ndo do aparelho central.

Para aplicaciones conforme a la Directiva 2014/90/UE o al estandar DNVGL-CG-0339, es obligatorio poner en funciona-
miento el transmisor de gas o la instalacion de alarma de gas con una unidad de fuente de alimentacién independiente ade-
cuada (véanse las Caracteristicas técnicas) en lugar de con una red de alimentacién de tensién continua.

® Os cabos do sensor encontram-se vedados de fabrica.

® Caso existir esta ligagao:
ligar ligar eletricamente a caixa de ligagéo a terra.

® Na instalacdo no tubo de protecao: fundir vedagdes do tubo de protegdo e deixar endurecer.

® Nao ligue eletricamente o transmissor de gas antes de terminar e controlar a cablagem.

® No caso de instalagdo de um kit completo (ver a "Lista de encomenda" na instrugdes de uso do Drager PIR 3000): Depen-
dendo do tipo de caixa da caixa de terminais, ha diferentes bitolas de fios recomendadas:

N° de encomenda 68 11 160: 1,0a 2,5 mm‘|N° de encomenda 68 11 270: 0,5 a 4,0 mm? |N° de encomenda 68 11 180: 0,2 a 4,0 mm‘|

Esquema de ligacao:

vermelho 0 | 0
Ji‘ marrom
10a30VDC [T 1]
no transmissor T preto
de gas ¢
Y4a20mA .o
a20m
R
U
Cadigo de cores dos terminais conectores ou cabos de ligagdo no transmissor de gas:
1 = preto = — (potencial de referéncia conjunto)
2 = marrom = Saidade sinal4 a?20 mA
3 = vermelho = +(10a30V DC)
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— As ligagdes entre aparelho central e transmissor de gas devem possuir uma re-
sisténcia suficientemente baixa para garantir a tenséo de alimentacao correta
do transmissor de gas. A resisténcia maxima por fio pode ser calculada forme
segue
R= 25xUc-25

sendo R:  Resisténcia maxima por fio
Uc: Tenséo fornecida pelo aparelho central em volt (depende normal-
mente da tens&o de alimentacdo do aparelho central)

Exemplo: quando Ug = 24 V, calcula-se uma resisténcia maxima por fio de
R=350Q.

NOTA

mudancas da resisténcia do cabo devido a influéncias de temperatura, resistén-
cias de contato de terminais etc. podem fazer com que o comprimento de cabo
calculado nao possa ser aproveitado na integra.

— A resisténcia maxima do loop de corrente R, (soma da resisténcia interna do
aparelho central e da resisténcia do cabo de sinal) depende da tensao de ali-
mentagéo do transmissor conforme segue:

Tensao de alimentagao no Resisténcia maxima do
transmissor loop de corrente R,
10V 200 Q
12V 300 Q
14V 390 Q
16V 480 Q

Para uma utilizagdo de acordo com BVS 05 ATEX E 143 X, observar o
seguinte:

® Apos a instalagao do sensor em uma caixa com classe de protegao contra igni-
¢éo de alta seguranga "e", as vias de ar e as vias de fuga tém que satisfazer os
requisitos indicados em 4.3 (Tabela 1) ou 4.4 da EN 60079-7. A disposicéo e co-
nexao das linhas de fios dos sensores tém que ser efetuadas de acordo com os
pontos 4.5, 4.7.2 e 4.8 da EN 60079-7 de forma mecanicamente protegida e de
acordo com a resisténcia de temperatura das linhas.

® Apds ainstalagéo, a caixa do sensor tem que ser ligada, com condutividade ele-
trostatica (resisténcia de contato < 10% Ohm), & compensagao de potencial da
caixa de instalagdo. Se for necessaria uma compensagao de potencial, a insta-
lagéo devera assegura-la.
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Primeira utilizagao

O transmissor de gas infravermelho Drager PIR 3000 é entregue ja configurado e
pode ser utilizado imediatamente apoés a instalagéo.

Para evitar alarmes falsos, o alarme do aparelho central deve ser desativado.
Depois de ligar a tenséo de alimentacéo, o transmissor de gas efetua automatica-
mente um auto-teste (10 segundos). Em seguida, trabalha automaticamente com
a calibracao (veja pagina 39) e a categoria de gases ajustadas na entrega.
Durante o auto-teste, € emitido um sinal de 1 mA.

Esperar o final da fase inicial de um minuto. Durante este periodo, ndo é possi-
vel efetuar ajustes no transmissor de gas. Durante a fase de inicializagéo, o
transmissor de gas emite um sinal de 1 mA.

Verificar a transmissao do sinal e ajustar, caso necessario (veja "Controlar
transmissao de sinal e inicializagao do alarme e indicar a categoria de gases" na
pagina 45).

Controlar o ajuste da categoria de gases para a aplicagédo desejada. Caso ne-
cessario, ajustar categoria de gases (veja "Mudar categoria de gases" em
pagina 46).

Controlar calibragao do equipamento de detecgédo de gases (veja "Calibragao”
em pagina 39).

Reativar o mecanismo de alarme do sistema para devolvé-lo ao seu estado nor-
mal de operagéo.

NOTA

Para evitar a formagao de condensado Umido nas superficies épticas do equipa-
mento, algumas partes do invélucro do transmissor possuem um aquecimento
interno. Por esta razao, a temperatura da superficie pode aumentar em aprox.

5 °C.
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Operacgao

O transmissor de gas emite um sinal de saida proporcional a concentragéo de gas
medida. O fator de proporcionalidade entre a forga do sinal e a concentragao de
gas medida é determinado pela calibragédo da sensibilidade do transmissor de gas
(veja "Calibragdo manual da sensibilidade do sinal de saida" na pagina 43).

O transmissor de gas realiza regularmente auto-testes de varias fungbes internas.
Assim que uma irregularidade em relagéo a operagao normal for detectada, o apa-
relho emite uma mensagem de avaria.

Sinais de saida do equipamento:

Indicacao de Sinal de saida
Ponto zero 4 mA

Valor final da faixa de medicéo 20 mA

Abaixo do limite inferior da faixa de 3,8mAa4 mA
medigéo

Acima do limite superior da faixa de 20,0 mAa 20,5 mA
medigao

Sinal de calibragao para indicar o inicioe 0 {3 mA
final bem-sucedido da calibragéo do trans-
missor de gas com a caneta magnética

Interferéncia e sinal de inicializagao 1 mA
(durante auto-teste e fase de inicializa-
¢ao)

Aviso (no caso de desvio aumentado do |2 mA
ponto zero a area negativa)

Calibracgao

O funcionamento de todos os equipamentos de detecgdo de gases deve ser efetu-
ado regularmente, incluindo a calibragdo, quando necessario (veja pagina 48,
manutencéo).

No controle do funcionamento e na calibragdo, o transmissor de gas infravermelho

Drager PIR 3000 deve ser abastecido com gas zero e gas de teste. Este processo

pode ser efetuado com:

— o adaptador de calibragdo junto com a protecado contra respingos (veja pagina 5,
entregue em conjunto); ou com

— o adaptador de abastecimento com gas / processo (veja pagina 6 e lista de
encomenda); ou

— o protetor de sujidade junto com a protegdo contra respingos (veja lista de
encomenda).

O fluxo de gas necessario para o controle do funcionamento e a calibragao é de:

— 0,5a 1 I/min. para o adaptador de calibragdo com protegéo contra respingos e
o protetor de sujidade com protegéo contra respingos em ambientes fechados e
na presenga de vento com velocidade de 5 m/s (3 beaufort);

— 1 a2l/min. para o adaptador de calibragédo com protegéo contra respingos e o
protetor de sujidade com proteg&o contra respingos na presenca de ventos com
velocidades de 27 m/s (10 beaufort);

— 0,5 a 3 I/min. para o adaptador de abastecimento com gas / processo.
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A correta fixagdo do adaptador de calibragdo deve ser assegurada. Para este fim,
apertar o adaptador de calibragao a mao de modo que as linhas de vedagao cau-
sem uma impressao permanente na protegéo contra respingos.

Para a calibragdo do ponto zero, é possivel utilizar nitrogénio, ar sintético ou ar
fresco (teor de hidrocarbonetos <50 ppm).")

Para a calibragéo da sensibilidade, utilizar um gas de calibragéo comercial para a
respectiva categoria de gases (metano, propano, eteno/etileno). '’ A maior precisao
pode ser atingida com concentragdes de gas de teste de 40% a 70% da faixa de
medicao.

O transmissor de gases infravermelho Drager PIR 3000 pode ser utilizado também
para a medicéo de outros gases do que os acima mencionados. Informagdes deta-
Ihadas a respeito podem ser encontradas na pagina 42 sob "Calibragdo com gas
substituto”.

® Selecionar gas a ser medido do respectivo quadro e determinar a respectiva ca-
tegoria de gases.
® Ajustar o transmissor de gas a categoria de gases determinada.

Para a calibragédo da sensibilidade, o gas de calibragdo deveria sempre ser o
mesmo como o gas a ser medido, na medida do possivel. No caso de excecgbes
justificadas, a calibragédo da sensibilidade também pode ser efetuada com um gas
substituto e o respectivo fator de calibragdo. O gas substituto e o respectivo fator
de calibragdo podem ser encontrados no quadro "Calibragdo com gas substituto”
na pagina 42.

® Selecionar gas substituto (categoria de gases) e fator de calibragdo do quadro
"Calibragado com gas substituto" na pagina 42.

® Multiplicar a concentragao do gas substituto com o fator de calibracdo para de-
terminar a concentracéo de gas a ser ajustada.

Exemplo:

Gas a ser medido: n-Octano

Categoria de gases: Propano (do quadro "Calibragdo com gas substituto”,
pagina 42)

Fator de calibragao: 1,8 (do quadro "Calibragdo com gas substituto”,
pagina 42)

Concentragdo de gas de 40 %LIE Propano (concentracédo de botijao)
calibracao:

Valor de ajuste: 40 %LIE x 1,8 (fator de calibragao) = 72 %LIE

A\ CUIDADO

Nunca inale o gas de teste. Perigo para a saude! Observe as informagbes de
segurancga nas folhas de dados de segurancga correspondentes. Garanta que os
gases sao ventilados ou séo guiado fora do edificio.

1) Para utilizagdes de acordo com BVS 05 ATEX E 143 X pode ser usado também gas de
teste seco.
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Configuragao do transmissor de gas com caneta
magnética

No transmissor de gas infravermelho Drager PIR 3000 é possivel efetuar os seguintes
ajustes com uma caneta magnética (veja "Acessorios/pegas de reposigao” na
pagina 55):

Ajuste automatico do ponto zero.

Calibragédo manual do ponto zero do sinal de saida. R

Calibragdo manual da sensibilidade do sinal de saida. R

Controlar transmisséao de sinal e inicializagdo do alarme e indicar a categoria de
gases.

Trocar categoria de gases. N

Ajuste automatico do ponto zero

1)

Desativar alarme do aparelho central.

Abastecer o transmissor de gas através do adaptador de calibracdo com nitro-
génio ou ar sintético e esperar um valor de medicao estavel.

Encostar caneta magnética na area marcada com o simbolo " {}0 " (dentro do
quadro preto) na superficie de protegcao do transmissor e segurar por, no mini-
mo, 5 segundos. Depois de 5 segundos, o sinal de saida do transmissor de gas
comuta a indicagao do sinal de calibragédo (3 mA) enquanto a caneta magnética
for mantida na posi¢do. Ao mesmo tempo, é efetuado simultaneamente uma
sintonizagao de ponto zero do sistema de medigao optico.

Retirar caneta magnética. Depois de 30 segundos, o equipamento sai da rotina
da sintonizagao de ponto zero. Para confirmar a sintonizagao de ponto zero, o
sinal de saida muda novamente ao sinal de calibragéo (3 mA). Este sinal é indi-
cado durante o mesmo tempo como no inicio da rotina de sintonizagéo do ponto
zero.

Ativar o alarme do aparelho central.

Para efetuar estes trabalhos, recomenda-se trabalhar com um assistente.

&

&
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Calibragdao manual do ponto zero do sinal de saida

[ ]
1

2

Desativar alarme do aparelho central.

Abastecer o transmissor de gés através do adaptador de calibragdo com nitro-
génio ou ar sintético e esperar um valor de medigao estavel.

Encostar caneta magnética na area marcada com o simbolo " {0 " (dentro do
quadro preto) na superficie de protegdo do transmissor e segurar por, no mini-
mo, 5 segundos. Depois de 5 segundos, o sinal de saida do transmissor de gas
comuta a indicagéo do sinal de calibragédo (3 mA) enquanto a caneta magnética
for mantida na posi¢do. Ao mesmo tempo, é efetuado simultaneamente uma
sintonizagéo de ponto zero do sistema de medi¢ao dptico.

Retirar caneta magnética. O sinal de saida do transmissor de gas sobe nova-
mente para a indicagao anterior. O aparelho encontra-se agora na rotina de ca-
libragdo do ponto zero. Dentro desta rotina, o sinal de saida aumenta ou diminui
quando a caneta magnética é encostada nas areas marcadas com os simbolos
"800 "e" S ",

Ajustar o sinal de ponto zero encostando a caneta magnética na areas marca-
das com os simbolos " {0 "e" IS ".

Retirar caneta magnética. Depois de 30 segundos sem maiores ajustes, o apa-
relho sai da rotina de calibragao do ponto zero. Para confirmar a calibragao bem
sucedida, o sinal de saida volta brevemente a indicagéo do sinal de calibragdo
(3 mA). Este sinal é indicado durante o mesmo tempo como no inicio da rotina
de sintonizagao do ponto zero.

Encerrar abastecimento com gas.

Ativar novamente alarme do aparelho central.

Visualizacdo

I=(1)-1—(2) =1 -(3)-I (4) | ()

™~ \L

| (6)

N

—6,25 %LIE~

I

(3 mA) —

8o ‘_o ?s

Tempo
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NOTA

Se a concentragédo de gas medido pelo transmissor de gas mudar durante o processo de calibragéo (p. ex. porque o botijao de
gas de calibragdo acaba durante o processo de calibragdo), a calibragéo é interrompida automaticamente sem que novos para-
metros de calibracdo sejam salvos. Neste caso, o transmissor de gas volta para o modo de medi¢cdo sem exibir o sinal de cali-
bragdo como confirmacao.
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Calibragdo manual da sensibilidade do sinal de saida

A calibracdo da sensibilidade do transmissor de gas pode ser efetuada somente

sob as seguintes condigdes:

— A Ultima calibragdo de ponto zero do equipamento ocorreu ha menos de uma
hora.

— A concentragdo de gas de calibragéo é suficientemente alta para efetuar a exi-

bicdo de um valor de no minimo aprox. 20 %LIE no equipamento.

® Desativar alarme do aparelho central.

-

teste e esperar um valor de medigao estavel.

2 Encostar caneta magnética na area marcada com o simbolo " {3S " (dentro do
quadro preto) na superficie de prote¢cao do transmissor e segurar por, no mini-
mo, 5 segundos. O sinal de saida do transmissor de gas muda para a indicagédo

do sinal de calibragéo (3 mA).

3 Retirar caneta magnética. O sinal de saida do transmissor de gas sobe nova-
mente para a indicagdo normal. O aparelho encontra-se agora na rotina de ca-

libragéo da sensibilidade. Dentro desta rotina, a indicagdo do mostrador

aumenta ou diminui quando a caneta magnética é encostada nas areas marca-

das com os simbolos " {40 "e" IS ".

4 Ajustar o sinal de saida encostando a caneta magnética na areas marcadas
com os simbolos " {40 "e" IS .

5 Retirar a caneta magnética. Depois de 30 segundos sem maiores ajustes, o

aparelho sai da rotina de calibragdo da sensibilidade e salva o novo parametro
de calibragéo. Para confirmar a calibragdo bem-sucedida, o sinal de saida volta

momentaneamente a indicagéo do sinal de calibragao.
6 Encerrar abastecimento com gas e esperar até que a indicacéo volte a zero.
® Ativar novamente alarme do aparelho central.

Abastecer o transmissor de gas através do adaptador de calibragdo com gas de

®
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Visualizacao
Concentragdes f
de gas de teste

| — (1) —1 =(2) =1 -(3)-| — (4) —1 —(5) —
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(3 mA) I — —
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NOTA

de calibragdo como confirmacéo.

Se a concentragdo de gas medido pelo transmissor de gas mudar durante o processo de calibragéo (p. ex. porque o botijao
de gas de calibragdo acaba durante o processo de calibragéo), a calibragéo € interrompida automaticamente sem que novos
parametros de calibragédo sejam salvos. Neste caso, o transmissor de gas volta para o modo de medi¢cao sem exibir o sinal
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Calibragao com gas substituto

O transmissor de gases infravermelho Drager PIR 3000 pode ser utilizado também
para a medi¢do de outros gases e vapores. A tabela abaixo contém as informa-
¢Oes necessarias (veja também "Calibragao" na pagina 39).

Gas a ser medido™) N° CAS Faixa de medicdo’) | Categoria de gases Fator de Tempo de reagdo
[%LIE] do gas substituto |calibragao 2 3 to. 50
Acetona 67-64-1 0a100 Eteno (etileno) 0,7 <24s
i-Butano 75-28-5 0a100 Propano 1,6 <21s
n-Butano 106-97-8 0a100 Propano 1,2 <23s
Etanol 64-17-5 0a100% Propano 0,9 <21s
Acetato etilico 141-78-6 0a100 Eteno (etileno) 0,4 <35s
Acetato etilico 141-78-6 0a 100% Propano 1,4 <35s
n-Hexano 110-54-3 0a100 Propano 1,8 <32s
Metanol 67-56-1 0a100% Eteno (etileno) 0,2 <21s
n-Nonano 111-84-2 0a100 Propano 1,9 <89s
n-Octano 111-65-9 0a100 Propano 1,8 <67s
n-Pentano 109-66-0 0a100 Propano 1,5 <28s
i-Propanol 67-63-0 0a100 Propano 1,3 <24s
Propeno (propileno) 115-07-1 0a100 Eteno (etileno) 0,4 <19s
Tolueno 108-88-3 0a100 Eteno (etileno) 0,6 <49s

1) Afuncgdo de medicdo para a protecéo contra explosdes conforme EN 60079-29-1 foi comprovada, veja EG Baumusterprifbescheinigung
BVS 05 ATEX E 143X [Certificado de Teste da Construgdo CE] e as respectivas emendas.

2) Os valores LIE foram utilizados conforme IEC 60079-20-1. Para o ajuste do equipamento no local de utilizagdo, pode ser que outros valo-
res LIE sejam vigentes.

3) Tolerancia tipica: 5 %.

4) Para a medigao destas substancias, em caso de concentragdes acima de 70% UEG, os desvios dos valores de medigao ultrapassam os
desvios permitidos pela EN 60079-29-1.
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Controlar transmisséao de sinal e inicializagdo do alarme e indicar a categoria
de gases

Com o transmissor de gas é possivel emitir, também sem abastecimento com um
gas de teste, um sinal de saida de 80 % do valor final da faixa de medigao. Este
sinal de 80 % pode ser utilizado para

— controlar a transmiss&o do sinal ao aparelho central;

— ajustar o aparelho central ao sinal do sensor;

— testar o alarme do equipamento de deteccdo de gases.

Depois de emitir o sinal de 80 %, € indicada a categoria de gases no transmissor
de gas. Seguidamente, o transmissor de gas volta ao modo de medigdo normal.

® Desativar alarme do aparelho central (ndo no teste do alarme).

® Abastecer o transmissor de gas através do adaptador de calibragdo com nitro-
génio ou ar sintético e esperar um valor de medigao estavel.

® Encostar caneta magnética na area marcada com o simbolo " {30 " (dentro do
quadro preto) na superficie de protegcao do transmissor e segurar por, no mini-
mo, 5 segundos. Depois de 5 segundos, o sinal de saida do transmissor de gas
comuta a 3 mA (sinal de calibragdo) enquanto a caneta magnética for mantida
na posicdo. Ao mesmo tempo, é efetuado simultaneamente uma sintonizagao
de ponto zero do sistema de medigao Optico.

® Retirar caneta magnética. Depois de 30 segundos, o equipamento sai da rotina
da sintonizagdo de ponto zero. Para confirmar a sintonizagao de ponto zero, o
sinal de saida muda novamente ao sinal de calibragédo (3 mA). Este sinal é indi-
cado durante o0 mesmo tempo como no inicio da rotina de sintonizagao do ponto
zero. Em seguida, o sinal de saida do transmissor de gas comuta a 4 mA (sinal
de 0 %).

® Controlar a indicagao no aparelho central: valor teérico 0 % LIE.

® Caso necessario, ajustar o ponto zero manualmente a uma indicagao de 0 %
LIE.

® Encostar caneta magnética na area marcada com o simbolo " IS " (dentro do
quadro preto) na superficie de protegédo do transmissor e manter nesta posicéao.
Depois de 10 segundos, o sinal de saida do transmissor de gds muda a 16,8 mA
(sinal de 80 %), mantendo este valor enquanto a caneta magnética permanecer
na posigao.

® Controlar a indicagao no aparelho central: valor tedrico 80 % LIE.

® Caso necessario ajustar a sensibilidade (Span) no aparelho central até que o
aparelho central indicar 80 % LIE. Observar as instru¢des de uso do aparelho
central.

® Retirar caneta magnética. O transmissor de gas muda a um sinal de saida que
indica, de acordo com o quadro em seguida, a categoria de gases atualmente
selecionada:

&

&

®

Categoria de gases mA Indicagao [%LIE]
Metano 7,2 20
Propano 10,4 40
Eteno (etileno) 13,6 60
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— Este sinal € mantido durante 30 segundos. Depois o transmissor de gas volta ao
modo de medigao normal.

— Aindicagdo do aparelho central esta agora ajustada ao sinal de saida do trans-
missor de gas.

® Ativar novamente alarme do aparelho central.

NOTA

O ajuste do aparelho central ao sinal do transmissor com ajuda do sinal de
80 % sem a utilizagédo de gas de teste ndo podera substituir a calibragéo da sensi-
bilidade do equipamento de deteccado de gases.

Trocar categoria de gases

O transmissor de gas possibilita a indicagdo linearizada de um leque amplo de
gases e vapores com compensacao da temperatura. Dependendo do gas a ser
medido, selecionar uma das trés categorias de gases programadas no software:
"metano”, "propano"” ou "eteno (etileno)". Um quadro com a categorizagdo de uma
série de gases e vapores testados encontra-se no quadro "Calibragdo com gas
substituto" na pagina 54.

A mudanca da categoria de gases pode ser efetuada somente sob as seguintes
condigdes:
— O uso do equipamento foi iniciado ha menos de uma hora.
— A Ultima calibragdo de ponto zero do transmissor de gas ocorreu ha menos de
uma hora.
— A concentragdo de gas medida pelo equipamento € menor de 10 %LIE
(caso necessario, abastecer com gas zero).

Para mudar a categoria de gases de um transmissor de gas ja em uso, a alimenta-
¢éo elétrica deve ser interrompida brevemente, depois deve-se esperar o fim da
fase de inicializagdo do equipamento, que dura um minuto, e depois deve ser efe-
tuada uma calibragdo de ponto zero automatica (veja "Ajuste automatico do ponto
zero" na pagina 41).

Depois:

® Desativar alarme do aparelho central.

® Encostar caneta magnética na area marcada com o simbolo " 'S " (dentro do
quadro preto) na superficie de prote¢édo do transmissor e manter nesta posic¢ao.
Depois de 10 segundos, o sinal de saida do transmissor de gas muda para o
sinal de 80 %, mantendo-o enquanto a caneta magnética permanecer na posi-
céo.
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® Retirar caneta magnética. O transmissor de gas muda a um sinal de saida que
indica, de acordo com o quadro em seguida, a categoria de gases atualmente

selecionada:
Categoria de gases mA Indicacao [%LIE]
Metano 7,2 20
Propano 10,4 40
Eteno (etileno) 13,6 60

Este sinal € mantido durante 30 segundos. Durante este periodo, é possivel sele-
cionar o gas seguinte do quadro, encostando a caneta magnética na area marcada
com o simbolo " IS ". O sinal de saida do transmissor de gas muda entio para o
valor que corresponde a categoria de gases agora selecionada.

Caso nao houver maiores ajustes com a caneta magnética durante os 30 segun-
dos seguintes, o transmissor de gas volta para o modo de medigdo normal.

® Controlar calibracdo da sensibilidade (veja pagina 42).
® Ativar novamente alarme do aparelho central.
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Manutencao

Em intervalos regulares

devem ser determinadas para as seguintes tarefas pelas pessoas responsaveis

pelo equipamento de detecgao de gases considerando as normas legais locais:
Controle visual para determinar eventuais danos ou sujidade. Atengao especial
deve ser dispensada a admissao livre de gas ao transmissor de gas. Obstrugao
da admisséo livre de gas ao transmissor, p. ex. por sujidade, gelo, liquidos etc.,
pode causar tempos de reagdo maiores ou até uma avaria completa do trans-
missor de gas. Intervalo de controle recomendado: 3 meses.

® Controle visual da protecdo contra respingos. Caso necessario, desmontar o
adaptador de abastecimento com gas/de processo ou o protetor de sujidade.
Limpar ou consertar a protegado contra respingos suja ou defeituosa.

® Controle visual do adaptador de abastecimento com gas/de processo. Limpar ou
consertar o adaptador de abastecimento com gas/de processo sujo ou defeituoso.

® Controle visual do protetor de sujidade. Limpar ou consertar o protetor de suji-
dade sujo ou defeituoso.

® \Verificar a transmissao do sinal e ajustar, caso necessario (veja "Controlar trans-
missao de sinal e inicializagdo do alarme e indicar a categoria de gases" na
pagina 45).

® Controlar calibragdo do equipamento de detecgéo de gases (veja "Calibragao”
na pagina 39). Intervalo de calibragdo recomendado: 6 meses.

® Observar a norma DIN EN 60079-29-2 (se aplicavel).

E possivel prolongar os intervalos de manutencao considerando as condigées
locais, caso os intervalos recomendados néo incluam trabalhos de limpeza, con-
serto ou ajuste. Porém, recomenda-se nido estender os intervalos de manutengéo
para além de 12 meses.

Anual

Inspegéo por técnicos qualificados. Os intervalos de inspecg¢do devem ser determi-
nados individualmente em relagéo aos regulamentos de seguranga, condi¢cdes de
controle de processo e requisitos relacionados ao equipamento. Recomendamos
que um contrato de servigo seja firmado com a Drager para qualquer reparo e
manutencgao.
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Avarias, causas e eliminacao

Avaria

Causa

Eliminagao

Sem sinal de saida

O transmissor de gas esta sem eletrici-
dade

Controlar alimentagao elétrica e polari-
dade.

Transmissor de gas com defeito

Mandar controlar o transmissor de gas
pela assisténcia técnica da Drager.

Sinal do de saida do transmissor e indi-
cacgao do aparelho central ndo corres-
pondem

Aparelho central e transmissor de gas
nao estéo sintonizados

Sintonizar aparelho central e transmis-
sor de gas, veja "Calibragao" na
pagina 39

Sinal de saida 1 mA

Temperatura ambiente muito alta ou
baixa

Operar o transmissor de gas na gama
de temperatura especificada, veja
"Dados técnicos" na pagina 50

Transmissor de gas com defeito

Mandar controlar o transmissor de gas
pela assisténcia técnica da Drager.

Erro de linearidade grande

Categoria de gases errada ajustada

Trocar categoria de gases, veja "Trocar
categoria de gases" na pagina 46.

Faixa de calibragdo possivel no apare-
Iho central esgotada

Faixa de calibragdo no aparelho central
muito pequena

Calibrar sistema no transmissor de gas.

49




Dados técnicos

Dados gerais

Principio de funcionamento

Faixa de medigéo padrao
Sensibilidade padrao
Categoria de gases padroes
Sinal de saida

Alimentagéo
Corrente de ligagao (2 ms)

Consumo de corrente
Rosca de ligagéo
Material

Peso

Dimensodes

Parafusos cablagem

permitidos:

cao

namento

Vida util esperada
Classe de protecéo

Distintivo CE

Caixa de ligagao do conjunto completo:

Cortes transversais de condutor

Condigbes ambientais para a opera-

Condigbes ambientais para o armaze-

Tempo max. de armazenamento

Absorgao compensada de raios infravermelhos

0a 100 %LIE

0,16 mA/%LIE

Metano, propano, eteno (etileno)
4220 mA

10a30VDC
<0,5A
2W

M25x1,5 ou 3/4" NPT
Aco inoxidavel SS 316
aprox. 550 g

veja “Dimensdes” na pagina 53

M20x1,5 latdo niquelado para cabo com & 7-12 mm (co6d.-art. 68 11 160 e
68 11 270) ou rosca NPT 3/4* (cod.-art. 68 11 180).

1,0 22,5 mm? (n° de encomenda 68 11 160) ou
0,5 a 4,0 mm? (n° de encomenda 68 11 270) ou
0,2a4,0 mm?2 (n° de encomenda 68 11 180)

—40a65°C

700 a 1300 hPa
0a9 % h.r.
—40a70°C

700 a 1300 hPa

0 bis 95 % h.r., sem condensagéo
10 anos

normalmente 10 anos

IP 66, IP 67"), NEMA 4X&7

Aparelhos e sistemas de protegéo destinados a serem utilizados em atmosferas
potencialmente explosivas (diretiva 2014/34/UE);
Compatibilidade eletromagnética (directiva 2014/30/UE)

1) Um impedimento da entrada de gas para o transmissor de gas devido a sujeira ou umedecimento devido a liquidos pode levar a tempos

de resposta prolongados ou a uma total perda de fungéo.
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Caracteristicas metroldgicas

Resolucgéo digital dos valores de medicao
Repetibilidade
Erro de linearidade
Influéncia da temperatura, —40 a 65 °C
Ponto zero
Sensibilidade (alteracao relativa da indicacdo em 50 %LIE)
Influéncia da umidade, 0 a 100 % h.r. em 40 °C
Ponto zero
Sensibilidade
Influéncia da presséao, 700 a 1300 hPa
Ponto zero
Sensibilidade (alteracao relativa da indicacdo em 50 %LIE)
Duracgao da fase iniciagédo
Fase de aquecimento

Tempo de estabilizagao (na emissdo de gas de controle)

Taxa de atualizagéo da saida o valor de medigéo

+0,5 %LIE
<2 %lLIE
< 45 %LIE

< +3 %LIE
<10,06 %/ °C

<+3 %LIE
<45 %LIE

<+2 %LIE
<+0,17 % / hPa

aprox. 60 segundos

aprox. 2 horas

> 45 segundos?)

1 segundo

Tempos de ajuste do valor medido? 3 %)

Metano

Propano

Eteno (Etileno)

sem protegé&o contra respingos ty 5o

<18 segundos

<18 segundos

<14 segundos

sem protegao contra respingos ty oo

< 30 segundos

< 39 segundos

< 35 segundos

com protecgéao contra salpicos e adaptador de calibragao
to. 50

<20 segundos

<24 segundos

<20 segundos

com protegao contra salpicos e adaptador de calibragéo
to..90

< 35 segundos

<60 segundos

<59 segundos

com protegao contra respingos e contra sujidade ty  5q

< 22 segundos

< 26 segundos

< 31 segundos

com protegéo contra respingos e contra sujidade ty  gg

< 56 segundos

<70 segundos

<79 segundos

com protegao contra respingos e adaptador de processo
(1 ,0a1,5 I/mln) to___so

<20 segundos

<22 segundos

<20 segundos

com protecao contra respingos e adaptador de processo
(1 ,0 a 1,5 Ilmln) to___go

<46 segundos

<51 segundos

< 54 segundos

Vida util prevista

>10 anos

1) O tempo de estabilizagdo podera aumentar, dependendo do fluxo e do comprimento da mangueira.
2) Na utilizagao do acessorio adaptador de processo foram determinados os tempos de ajuste do valor medido por corrente. Em todos os

outros casos, os tempos de ajuste do valor medido foram determinados por difusao.
3) O tempo de ajuste do sistema completo é determinado pelos tempos de ajuste de todas as pegas do sistema de detecgdo de gas

completo.

4) Para outras substancias autorizadas, os tempos de ajuste do valor medido podem ser diferentes. De acordo com o acessoério usado, sdo

possiveis tempos de ajuste mais longos.
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Sensibilidade transversal

Em geral, o transmissor de gas mede a concentragdo de uma variedade de hidrocarbonetos. Na fabrica, foram salvos para-
metros de calibragdo para os gases metano, propano e eteno (etileno). Além disso, também é possivel que sejam medidos
outros hidrocarbonetos. A titulo de exemplo, encontram-se indicados alguns valores tipicos para alguns hidrocarbonetos
quando o transmissor de gas esta calibrado para a respectiva categoria de gases indicada.

Designacgao da substancia’’| N° CAS | LIE de acordo | Categoria de gases Indicagao para 50 % LIE < %
com IEC em % LIE do gas da categoria
[%vol.]

Acetona 67-64-1 2,5 Eteno (etileno) 75
Benzol 71-43-2 1,2 Eteno (etileno) 58
1,3-Butadieno 106-99-0 1,4 Eteno (etileno) 47
i-Butano 75-28-5 1,3 Propano 32
n-Butano 106-97-8 1,4 Propano 42
n-Butanol 71-36-3 1,4 Propano 30
n-Buteno 106-98-9 1,6 Propano 48
n-Acetato butilico 123-86-4 1,3 Propano 30
n-Acrilato de butila 141-32-2 1,2 Propano 31
Clorobenzeno 108-28-5 1,3 Eteno (etileno) 25
Ciclopentano 287-92-3 1,4 Propano 46
Eter dimetilico 115-10-6 2,7 Propano 64
1,4-Dioxana 123-91-1 1,4 Propano 21
Etanol 64-17-5 3,1 Propano 56
Eteno (etileno) 74-85-1 2,3 Eteno (etileno) 50
Acetato etilico 141-78-6 2,0 Propano 36
Acetato etilico 141-78-6 2,0 Eteno (etileno) >100
Benzol etilico 100-41-4 0,8 Propano 26
n-Hexano 110-54-3 1,0 Propano 28
Metano 74-82-8 4.4 Metano 50
Metanol 67-56-1 6,0 Propano >100
Metanol 67-56-1 6,0 Eteno (etileno) >100
1-Metoxi-2-propanol 107-98-2 1,6 Propano 41
Metil-i-butilcetona 108-10-1 1,2 Propano 26
Metiletilcetona 78-93-3 1,5 Propano 31
Metilmetacrilato 80-62-6 1,7 Propano 38
n-Nonano 111-84-2 0,7 Propano 28
n-Octano 111-65-9 0,8 Propano 30
i-Pentano 78-78-4 1,3 Propano 38
n-Pentano 109-66-0 1,1 Propano 35
Propano 74-98-6 1,7 Propano 50
i-Propanol 67-63-0 2,0 Propano 37
Propeno (propileno) 115-07-1 2,0 Propano 33
Propeno (propileno) 115-07-1 2,0 Eteno (etileno) >100
Oxido de propileno 75-56-9 1,9 Propano 54
Estirol 100-42-5 1,0 Eteno (etileno) 44
Tetrahidrofurano 109-99-9 1,5 Propano 44
Tolueno 108-88-3 1,0 Eteno (etileno) 85
o-Xileno 95-47-6 1,0 Eteno (etileno) 68

1) Substancias para as quais uma fungdo de medicado para a protegdo contra explosdes foi comprovada encontram-se no EG-Baumuster-
prufbescheinigung BVS 05 ATEX E 143X [Certificado de Teste da Construgdo CE] e nas respectivas emendas.

2) Os valores LIE foram utilizados conforme IEC 60079-20-1. Para o ajuste do equipamento no local de utilizagéo, pode ser que outros
valores LIE sejam vigentes.

3) Tolerancia tipica: 5 %.
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Dimensoes

M25 x 1,5
ou
3/4" NPT

= o

aprox. 170 mm

TS

@ 37 mm
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Estrutura e modo de funcionamento

O transmissor de gas infravermelho Drager PIR 3000 é um transmissor de gas
para a determinagao da concentragdo de gases e vapores no ar ambiente. O prin-
cipio de medigao baseia-se na absor¢ao da radiagéo infravermelha nos gases a
serem medidos dependendo da concentragao.

O ar ambiente ser monitorado difunde por um elemento sinterizado para a cubeta
de medigédo que se encontra em uma capsula resistente a pressao. A luz de banda
larga emitida pela fonte de radiagdo para a cubeta passa pelo gas na cubeta, é
refletido pelas paredes da cubeta e cai de forma enfocada na janela de entrada de
um detector de elemento dual. Um canal do detector mede a transmisséo de luz da
cubeta (canal de medicédo) que depende do gas, o outro canal serve como referén-
cia. A concentracao de gas na cubeta pode ser determinada como quociente de
sinal de medicao e de referéncia. Para evitar a condensagédo de umidade prove-
niente da atmosfera, a cubeta possui um aquecimento.

O caélculo da concentragao é efetuado por eletrénica e o software internos. Como
sinal de saida, o transmissor de gas fornece um sinal normalizado de
4 a 20 mA.

A construgao resistente e o processo de medigao permitem intervalos de manutengéo
e calibragéo extensos para o transmissor de gas (veja "Manutengédo" na pagina 48).
Mesmo que uma deriva da sensibilidade de gas seja amplamente excluida pelo
principio de medig&o oOptico infravermelho, a estabilidade do ponto zero é apoiada
adicionalmente por um controle automatico.
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Lista de encomenda

Designacao e descrigao

N° de encomenda

Drager PIR 3000, transmissor de gas
infravermelho

Drager PIR 3000 ") 68 11 080
Rosca de ligagédo 3/4" NPT, tipo IDS 0001

Driger PIR 3000 conj. compl. d 2 68 11 180
Rosca de ligagédo 3/4" NPT, tipo ITR 0010

Driger PIR 3000 conj. compl. d CCCF 2 68 12 505
Rosca de ligagédo 3/4" NPT, tipo ITR 0010

Driger PIR 3000 ") 68 10 810
Rosca de ligagdo M 25 x 1,5, tipo IDS 0011

Driger PIR 3000 conj. compl. e °) 68 11 160
Rosca de ligagdo M 25 x 1,5, tipo ITR 0001

Dréager PIR 3000 conj. compl. e2 4) 68 11 270
Rosca de ligagdo M 25 x 1,5, tipo ITR 0002

Acessorios/pecas de reposigio®

Protegao contra respingos 68 10 796
Adaptador de calibragao 68 10 859
Adaptador de abastecimento com gas / processo 68 11 330
Protecao contra sujidade 68 11 135
Conjunto de montagem e 68 11 427
Conjunto de montagem d 68 11 426
Conjunto de ligagao a tubo (duct mount) 68 10 995
Vara magnética 45 44 101
Caixa de ligagao na versdo Ex d 68 11 161
(capsula resistente a presséao, 3/4" NPT, &10,0 cm)

Caixa de ligagdo na versdo Ex e 68 11 299
(seguranga aumentada, M25, 11,0 x 7,5 x 5,5 cm)

Caixa de ligagdo na versdo Ex e 68 11 159
(seguranga aumentada, M25, 12,0 x 12,0 x 7,4 cm)

Conjunto de entrada de cabo M20 68 11 323
Instrugées de uso 90 23 812
Instrugoes de instalagao 90 23 813

1) O volume de entrega ja inclui protegdo contra respingos e adaptador de calibragao.
2) O conjunto completo inclui caixa de ligacédo (68 11 161), protegdo contra respingos e

adaptador de calibragéo, ja montados.

3) O conjunto completo inclui caixa de ligagao (68 11 299), protegédo contra respingos e

adaptador de calibracéo, ja montados.

4) O conjunto completo inclui caixa de ligagéo (68 11 159), protegéo contra respingos e

adaptador de calibracéo, ja montados.

5) Nao faz parte do certificado de exame UE de tipo BVS 05 ATEX E 143 X.
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Declaragao de conformidade

C€

Wir / we

(1]
EU-Konformitatserklarung nrager
EU-Declaration of Conformity

Dokument Nr. / Document No. SE20435-09
Dréager Safety AG & Co. KGaA, RevalstralRe 1, 23560 Liubeck, Germany

erklédren in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

declare under our sole responsibility that the product

Gassensor Typ IDS 00*1 (PIR 3000),
Gasmesstransmitter Typ ITR 00** (PIR 3000 complete set)
Gassensor Typ IDS 00*2 (DrégerSensor IR)
Gasmesskopf Typ ISH 00** (DragerSensor IR complete set)
Gas Sensor type IDS 00*1 (PIR 3000)

Gas Detection Transmitter type ITR 00** (PIR 3000 complete set)

Gas Sensor type IDS 00*2 (DréagerSensor IR)

Gas Detection Head type ISH 00** (DréagerSensor IR complete set)

mit der EU-Baumusterpriifbescheinigung/
Baumusterpriifbescheinigung Expertise

Type Examination Certificate Expertise

DEKRA Testing

ausgestellt von der and Certification

0158

tibereinstimmt

Bestimmungen der Richtlinie/Verordnung
provisions of directive/regulation

is in conformity with the EU-Type Examination Certificate/

TOV Rheinland Industrie
Service GmbH

BVS 05 ATEX E 143 X
TUV 19 ATEX 8433 X
MEDB00005BZ, MERB00005BZ

DNV UK Ltd.
30 Stamford Street

DNV GL SE
Brooktorkai 18

Lotz arton GmbH Am Grauen Stein D-20457 Hamburg ~ London SE1 9LQ
telle mit der Kenn-Nr. tiand Kstr. 15 D-51105 K&l 0098 Dritod il
issued by the Notified Body ~ 1andwerkstr. = Sln nited Kingdom
with Identification No. D-70565 Stuttgart 0035 0097

und mit den folgenden Richtlinien/Verordnungen unter Anwendung der aufgefiihrten Normen

and is in compliance with the following directives/regulations by application of the listed standards

Nummer sowie Ausgabedatum der Norm
Number and date of issue of standard

ATEX-Richtlinie

EN IEC 60079-0:2018+AC:2020, EN 60079-1:2014,

Marine Equipment Directive, (in
conjunction with the latest EU
implementing Reg.) item No. 3.54b.

Merchant Shipping Regulation
(in conjunction with the latest
implementing Reg.) item No. 3.54b.

S1.2016/1025

2014/34/EU Gt EN IEC 60079-7:2015+A1:2018, EN 60079-31:2022,
ATEX Direclive EN 60079-29-1:2016+A1:2022 +A11:2022

e EN 50270:2015+AC:2016

2014/30/EU I R e susceptibiiity:  type 2
emission: residential environment

2011/65/EU RoHS-Richtlinie ;
2015/863/EU RoHS Directive AR
2014/90/EU Schiffsausriistungs-Richtlinie

EN |IEC 60079-0:2018+AC:2020
EN 60079-29-1:2016+A1:2022 +A11:2022,
|IEC 60092-504:2016, |EC 60533:2015

Uberwachung der Qualitits-
sicherung Produktion durch
(Kategorie lll, Modul D)
Surveillance of Quality
Assurance Production by
(Category lll, Module D)

DEKRA Testing and
Certification GmbH
Handwerkstr. 15
D-70565 Stuttgart
0158

Zertifikat-Nr.:
Certificate No.:

Liibeck, 2024-07-04
Ort und Datum (jjjj-mm-tt)
Place and date (yyyy-mm-dd)

ap 11347961

DNV UK Ltd.

30 Stamford Street
London SE1 9LQ
United Kingdom
0097

DNV GL SE
Brooktorkai 18
D-20457 Hamburg
0098

MEDDO0000TF, Rev. No.: xx

MERDO000OTF, Rev. No.: xx
Valid until: 2029-02-05 Valid until: 2029-02-05
7 .
G o

[ A

Ingo Pogch
Hea R&D Safety
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