
Dräger PIR 3000
Détection de gaz inflammables

Surveillance des hydrocarbures inflammables – le Dräger PIR 3000 se
distingue par ses hautes performances de mesure et son rapport qualité-
prix exceptionnel.
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Avantages
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Introduction à la technologie par infrarouges

Les avantages de la technologie infrarouge (comme sa résistance aux poisons et son fonctionnement en
absence d'oxygène) sont connus et estimés par ses utilisateurs depuis longtemps. Le Dräger PIR 3000 offre
désormais aussi cet avantage pour une utilisation encore plus économique, associée à de faibles coûts de
maintenance et une longue durée de vie dépassant 15 ans.

Intelligent et flexible

Le Dräger PIR 3000 offre une bibliothèque de gaz avec trois catégories de gaz : méthane, propane et éthylène.
Par conséquent, pratiquement tous les hydrocarbures sont détectables avec une sensibilité suffisante. Grâce
aux accessoires disponibles en option – par ex. l'adaptateur de process ou le kit de fixation sur conduite – une
multitude d'applications de mesure peuvent être menées de manière professionnelle.

Adapté aux conditions les plus difficiles

Grâce à sa qualité exceptionnelle, le Dräger PIR 3000 offre une grande fiabilité ainsi que d'excellentes
performances de mesure, comme une stabilité à long terme. Avec son boîtier en acier inoxydable SS 316, sa
plage de température pouvant aller de - 40 à + 65 °C (- 40 à + 149 °F) et son chauffage intégré, il peut être
utilisé dans toutes les zones climatiques du globe.

Performance features

‒ Compensation de température et optique non dispersive
‒ Bibliothèque de gaz comprenant trois catégories de gaz : méthane, propane and éthylène (caractéristique

de la plupart des hydrocarbures), performances en conformité avec l'IEC 60079
‒ Performances agréées (selon l'IEC 60079) pour 13 substances supplémentaires
‒ Protection antipoussière grâce à une protection par filtre hydrophobe
‒ Signal de sortie analogique 4 - 20 mA (universel)
‒ Plage de température spécifiée de 40 °C à 65 °C / - 40 °F à + 149 °F
‒ Usage normal dans des atmosphères humides
‒ Boîtier hermétiquement clos en acier inoxydable SS 316
‒ Boîtier longiligne de faible encombrement pour une utilisation dans les espaces confinés
‒ Intervalles de maintenance espacés grâce à une dérive minimale sur le long terme
‒ Aucune pièce mobile
‒ Durée de vie habituelle : 15 ans
‒ Agréments Ex pour usage mondial : ATEX, IECEx, UL et CSA.
‒ Agrément Ex (poussière) pour zones 21 et 22
‒ Protection contre l'humidité et la poussière : IP 65, IP 66 et IP 67



Composants du système
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Dräger REGARD® 7000

Le Dräger REGARD® 7000 est un système d'analyse modulaire, pour
la surveillance de nombreux gaz et vapeurs. Il convient aux systèmes
de détection de gaz avec différents niveau de complexité et un grand
nombre de transmetteurs, le Dräger REGARD® 7000 offre également
une fiabilité et une efficacité exceptionnelles. Avantage supplémentaire :
sa rétrocompatibilité avec le REGARD®.
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Dräger REGARD®-1

Le Dräger REGARD®-1 est une centrale d’alarme autonome monovoie
pour la détection des gaz toxiques, de l'oxygène et des gaz et vapeurs
inflammables. Le système est entièrement configurable pour une entrée
connectée à un transmetteur de 4 à 20 mA ou à un détecteur Dräger
Polytron® SE Ex.
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Dräger REGARD® 3900

Le Dräger REGARD® 3900 est une centrale d’alarmes autonome
pour 16 voies de mesure. Il est entièrement configurable et surveille
la concentration des gaz toxiques, l’oxygène, et les gaz et vapeurs
inflammables.



Accessoires
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Filtre eau et poussière

Protège la cuvette de mesure de la saleté et de la poussière,
imperméable, montée de série.
Référence : 68 10 796
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Adaptateur de process

Applications d'échantillons de gaz ou intégration au process avec entrée
et sortie de gaz.
Référence : 68 11 330
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Adaptateur de calibrage

Calibrage du transmetteur (équipé d’un capot de protection
intempérie), jusqu'à des vents de force 10 Bft, monté de série.
Référence : 68 10 859
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Capot de protection intempéries

Enceinte à double parois pour éviter les dépôts de saleté, par ex. des
croûtes de sel. Améliore la résistance aux conditions météorologiques
les plus extrêmes.
Référence : 68 11 135



Produits associés
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Dräger Polytron® 5310 IR

Le Dräger Polytron® 5310 IR est un transmetteur antidéflagrant
économique pour la détection des gaz inflammables dans la limite
inférieure d'explosivité (LIE). Son capteur infrarouge DrägerSensor®
IR peut être paramétré pour le méthane, le propane ou l'éthylène. Sa
sortie analogique 4 – 20 mA 3 fils avec relais le rend compatible avec la
plupart des systèmes de commande.
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Dräger PIR 7000

Le Dräger PIR 7000 est un détecteur transmetteur infrarouge
antidéflagrant pour la surveillance en continu des gaz et vapeurs
toxiques et inflammables. Grâce à son boîtier en acier inoxydable
SS 316L et son optique quasi insensible aux poussières et impuretés,
ce détecteur est construit pour les environnements industriels les plus
difficiles, tels que les installations offshore par exemple.
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Dräger PEX 3000

Économique et fiable : le Dräger PEX 3000 détecte les gaz et vapeurs
combustibles dans l’air ambiant.



Caractéristiques techniques
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Type Détecteur antidéflagrant à technologie infrarouge
Principe de fonctionnement Absorption infrarouge par compensation de température
Gaz et plages de mesure Méthane, propane, éthylène : 0 à 100 %LIE (d'autres substances sont disponibles sur

demande)
Résolution numérique 0,5 %LIE
Répétabilité ≤ ± 2 %LIE

Performances de mesure (méthane)

Temps de réponse t0...90 ≤ 30 secondes (avec protection contre les
projections et adaptateur de calibrage)

Signal de sortie 4 à 20 mA
Signal de défaut 1 mA
Alimentation électrique 10 à 30 VDC

Données électriques

Consommation électrique ≤ 2 W
Température – 40 à + 65 °C / – 40 à + 150 °F
Pression 700 à 1300 hPa / 23,6 à 32,5 pouces Hg

Conditions ambiantes

Humidité 0 à 100 %HR
Matière Acier inoxydable SS 316L
Raccord fileté M25 ou 3/4" NPT
Poids 550 g
Taille 170 mm x Ø 37 mm / 6,7 '' x Ø 1,45 ''

Boîtier

Indice Protection IP 65, IP 66 et IP 67
ATEX II 2G Ex d(e) IIC T6,

II 2D Ex tD A21 IP6X T80 °C
IECEx Ex d(e) IIC T6, Ex tD A21 IP6X T80 °C
UL Classe I, Div. 1 Groupe A, B, C, D,

Classe II, Div 1, Groupe E, F, G
CSA Classe I, Div. 1, Groupes A, B, C, D

Homologations

Label CE : Compatibilité électromagnétique (directive 89/336/CEE)

Pour vos commandes

Dräger PIR 3000 (M25) 68 10 810
Dräger PIR 3000 (NPT) 68 11 080
Dräger PIR 3000 kit complet e 68 11 160
Dräger PIR 3000 kit complet e2 68 11 270
Dräger PIR 3000 kit complet d 68 11 180
Tous les transmetteurs sont équipés d'un filtre eau poussière et
d'un adaptateur de calibrage.
Le kit complet comprend un boîtier de jonction déjà pré-assemblé.



Notes
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Notes
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Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays.
Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion
de la présentation. Pour davantage d’informations sur le statut des marques, rendez-vous sur www.draeger.com/trademarks.

SIÈGE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne
www.draeger.com

FRANCE
Dräger Safety France SAS
3c, route de la Fédération
BP 80141
67025 Strasbourg
Tél +33 (0)3 88 40 76 76
Fax +33 (0)3 88 40 76 67
safety.france@draeger.com
.
SUISSE
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com
.

BELGIQUE
Dräger Safety Belgium NV
Heide 10
1780 Wemmel
Tél +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com
.
RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, Emirats Arabes Unis
Tél +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com
.

Trouvez votre représentant
commercial régional sur :
www.draeger.com/contact
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