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Insect Guard PIR 70001) – 68 11 609 /

PIR 7000 spider guard – 68 00 306,

Installation Instructions

Intended Use:
– The insect guard is designed to prevent insects from 

blocking the gas inlet and outlet apertures as well as 
the inner gas passages in the splash guard.

– The mesh size for the insect guard is 2 mm, the mesh 
size for the spider guard is 1 mm.

Mounting:
 Snap both parts of the insect guard or spider guard into 

the openings of the splash guard.

en

1) The PIR 7000 insect guard and the PIR 7000 spider guard are also 
suitable for use with the Dräger PIR 7200.

CAUTION
Any use of the PIR 7000 insect guard or the PIR 7000 
spider guard requires full understanding and strict 
observation of the instructions for use of the Dräger 
PIR 7000/Dräger PIR 7200 (part no. 9023885)!

NOTICE 
When using the insect or spider guard, the response time 
of the gas transmitter is extended to the values listed in the 
table.

Response 
characteristic "normal"

Response time: 
t0...50/t0...90

Insect guard:
Methane
Propane
Carbon dioxide

 7 s/  20 s @ 0-100 %LEL
 7 s/  14 s @ 0-100 %LEL
 7 s/ 14 s

Spider guard:
Methane
Propane
Carbon dioxide

10 s/ 30 s @ 0-100 %LEL
10 s/ 30 s @ 0-100 %LEL
10 s/ 30 s
Protection anti-insectes PIR 70001) – 
68 11 609/

Protection anti-araignées PIR 7000 – 
68 00 306, consignes d'installation

Domaine d'application :
– La protection anti-insectes sert à protéger contre les 

insectes qui pourraient bloquer les orifices d'entrée et 
de sortie du gaz ainsi que les conduites intérieures de 
gaz dans la protection anti-projection.

– La largeur de maille de la protection anti-insectes est 
de 2 mm, celle de la protection anti-araignées de 
1 mm.

Montage :
 Faire s'enclencher les deux parties de la protection 

anti-insectes ou anti-araignées dans les orifices de la 
protection anti-projection.
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1) La protection anti-insectes PIR 7000 et la protection anti-araignées 
PIR 7000 peuvent également être utilisés avec le Dräger PIR 7200.

ATTENTION
Toute utilisation de la protection anti-insectes PIR 7000 
et de la protection anti-araignées PIR 7000 présuppose 
la connaissance exacte et le respect strict de la notice 
d'utilisation Dräger PIR 7000/Dräger PIR 7200 (ref. 
9023885) !

REMARQUE
En cas d'utilisation de la protection anti-insectes ou anti-
araignées, le temps de réponse du transmetteur de gaz 
se prolonge selon les valeurs indiquées dans le tableau.

Comportement de 
réponse « normal »

Temps de réponse, 
t0...50/t0...90

Protection anti-
insectes :
Méthane
Propane
Dioxyde de carbone 

7 s/ 20 s @ 0-100 %LIE
7 s/ 14 s @ 0-100 %LIE
7 s/ 14 s

Protection anti-
araignées :
Méthane
Propane
Dioxyde de carbone

10 s/ 30 s @ 0-100 %LIE
10 s/ 30 s @ 0-100 %LIE
10 s/ 30 s
Protección contra insectos PIR 70001) – 
68 11 609/

Protector contra arañas PIR 7000 – 
68 00 306, indicaciones de instalación

Finalidad de uso:
– La protección contra insectos sirve para la protección 

contra los insectos que pueden bloquear los orificios de 
entrada y salida de gas, así como las conducciones de 
gas interiores en la protección antisalpicaduras.

– El ancho de malla es de 2 mm en el caso de la 
protección contra insectos y de 1 mm en el caso de la 
protección contra arañas.

Montaje:
 Encajar ambas piezas de la protector contra insectos o 

la protector contra arañas en los orificios de la 
protección contra salpicaduras. 

es

1) La protector contra insectos PIR 7000, así como la protector contra 
arañas PIR 7000, son igualmente apropiadas para su utilización conjunta 
con el Dräger PIR 7200.

ATENCIÓN
Toda aplicación de la protector contra insectos 
PIR 7000 y de la protector contra arañas PIR 7000 
presupone el conocimiento preciso y la observancia del 
manual de instrucciones de uso del Dräger PIR 7000/
Dräger PIR 7200 (n.º de ref. 9023885).

NOTA
Al utilizar la protector contra insectos o la protector 
contra arañas, el tiempo de ajuste de los valores de 
medición del transmisor de gas se prolonga a los 
valores indicados en la tabla.

Comportamiento de 
respuesta "normal"

Tiempo de ajuste de 
valores de medición, 

t0...50/t0...90

Protector contra 
insectos:
Metano
Propano
Dióxido de carbono

7 s/ 20 s @ 0-100 % L.I.E.
7 s/ 14 s @ 0-100 % L.I.E.
7 s/ 14 s

Protector contra 
arañas:
Metano
Propano
Dióxido de carbono

10 s/ 30 s @ 0-100 %L.I.E.
10 s/ 30 s @ 0-100 %L.I.E.
10 s/ 30 s
Protecção contra insectos PIR 70001) – 
68 11 609/
Proteção contra aranhas PIR 7000 – 
68 00 306, Indicação de instalação

Finalidade:
– A protecção contra insectos serve para proteger contra 

os insectos que podem bloquear as aberturas de 
entrada e de saída do gás bem como as guias internas 
do gás na protecção contra respingamento.

– A largura da malha é de 2 mm para a proteção contra 
insetos e 1 mm para a proteção contra aranhas.

Montagem:
 Encaixar as duas partes da proteção contra insetos ou 

da proteção contra aranhas nas aberturas da proteção 
contra respingamento.
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1) A proteção contra insetos PIR 7000 e a proteção contra aranhas 
PIR 7000 também são adequadas para uso em conjunto com o Dräger 
PIR 7200.

CUIDADO
A utilização da proteção contra insetos PIR 7000 e da 
proteção contra aranhas PIR 7000 exige o perfeito 
conhecimento e o rigoroso cumprimento das instruções 
de uso do Dräger PIR 7000/Dräger PIR 7200 (nº de 
encomenda 9023885)!

NOTA
Ao utilizar a proteção contra insetos ou a proteção 
contra aranhas, o tempo de ajuste do valor medido do 
transmissor de gás é estendido para os valores 
relacionados na tabela.

Comportamento de 
reacção "normal"

Tempo de ajuste do 
valor de medição, 

t0...50/t0...90

Proteção contra 
insetos:
Metano
Propano
Dióxido de carbono

7 s/ 20 s @ 0-100 %LIE
7 s/ 14 s @ 0-100 %LIE
7 s/ 14 s

Proteção contra 
aranhas:
Metano
Propano
Dióxido de carbono

10 s/ 30 s @ 0-100 %LIE
10 s/ 30 s @ 0-100 %LIE
10 s/ 30 s
Dispositivo di protezione contro gli insetti 
PIR 70001) – 68 11 609/

Protezione antiragno PIR 7000 – 68 00 306, 
indicazioni di installazione

Impiego previsto:
– Il dispositivo di protezione contro gli insetti serve a 

tenere lontani gli insetti, che possono bloccare le 
aperture di ingresso e uscita del gas, nonché le linee 
interne del gas, presenti nel dispositivo di protezione 
contro gli spruzzi.

– La grandezza del dispositivo di protezione contro gli 
insetti è 2 mm, mentre della protezione antiragno è 
1 mm.

Montaggio:
 Inserire le due parti del dispositivo di protezione contro 

gli insetti e della protezione antiragno nelle aperture del 
dispositivo di protezione contro gli spruzzi, facendole 
scattare in sede.
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1) Il dispositivo di protezione contro gli insetti PIR 7000 e la protezione 
antiragno PIR 7000 possono essere utilizzati anche assieme a Dräger 
PIR 7200.

ATTENZIONE
Qualsiasi impiego del dispositivo di protezione contro 
gli insetti PIR 7000 e della protezione antiragno PIR 
7000 presuppone la precisa conoscenza e la corretta 
osservanza delle istruzioni per l'uso di Dräger 
PIR 7000/Dräger PIR 7200 (n. d'ordine 9023885)!

NOTA
Utilizzando il dispositivo di protezione contro gli insetti e 
la protezione antiragno, i tempi di regolazione del valore 
di misurazione del trasmettitore per il rilevamento gas si 
allungano, raggiungendo i valori della tabella.

Risposta "normale" Tempi di regolazione del 
valore di misurazione, 

t0...50/t0...90

Protezione contro gli 
insetti:
Metano
Propano
Diossido di carbonio 

7 s/ 20 s @ 0-100% LIE
7 s/ 14 s @ 0-100% LIE
7 s/ 14 s

Protezione antiragno:
Metano
Propano
Diossido di carbonio 

10 s/ 30 s @ 0-100 %LIE
10 s/ 30 s @ 0-100 %LIE
10 s/ 30 s
Insectenbescherming PIR 70001) – 68 11 609/

Spinnenbescherming PIR 7000 –  
68 00 306, installatie-instructie

Gebruiksdoel:
– De insectenbescherming dient ter bescherming tegen 

insecten die de gasinlaat- en gasuitlaatopeningen 
alsmede de inwendige gasleidingen in de spatbescher-
ming kunnen blokkeren.

– De maaswijdte bedraagt bij de insectenbescherming 
2 mm, bij de spinnenbescherming 1 mm.

Montage:
 Beide delen van de insectenbescherming resp. 

spinnenbescherming vastzetten in de openingen van 
de spatbescherming.

nl

1) De insectenbescherming PIR 7000 en de spinnenbescherming PIR 7000 
zijn eveneens geschikt voor gebruik in combinatie met de Dräger 
PIR 7200.

VOORZICHTIG
Elk gebruik van de insectenbescherming PIR 7000 en 
de spinnenbescherming PIR 7000 vereist een exacte 
kennis en naleving van de gebruiksaanwijzing van de 
Dräger PIR 7000/Dräger PIR 7200 (bestelnummer 
9023885)!

AANWIJZING
Bij gebruik van de insectenbescherming resp. 
spinnenbescherming wordt de meetwaarde-insteltijd van 
de gastransmitter naar de in de tabel genoemde 
waarden verlengd.

Reactiegedrag 
"normaal"

Responsietijd, 
t0...50/t0...90

Insectenbescherming:
Methaan
Propaan
Kooldioxide

7 s/ 20 s @ 0-100 %LEL
7 s/ 14 s @ 0-100 %LEL
7 s/ 14 s

Spinnenbescherming:
Methaan
Propaan
Kooldioxide

10 s/ 30 s @ 0-100 %LEL
10 s/ 30 s @ 0-100 %LEL
10 s/ 30 s
Insektbeskyttelse PIR 70001) – 68 11 609/

Edderkoppebeskyttelse PIR 7000 – 
68 00 306, installationsvejledning

Anvendelse:
– Insektbeskyttelsen skal beskytte imod insekter, som 

kan blokere gasindløbs- og gasudløbsåbningerne samt 
de indre gasføringer i sprøjtebeskyttelsen.

– Insektbeskyttelsens maskestørrelse er 2 mm, 
edderkoppebeskyttelsens maskestørrelse er 1 mm.

Montering:
 Lad begge dele af insektbeskyttelsen/

edderkoppebeskyttelsen klikke fast i åbningen i 
stænkbeskyttelsen.

da

1) Insektbeskyttelsen PIR 7000 og edderkoppebeskyttelsen PIR 7000 
egner sig ligeledes til anvendelse sammen med Dräger PIR 7200.

FORSIGTIG
Enhver anvendelse af insektbeskyttelsen PIR 7000 og 
edderkoppebeskyttelsen PIR 7000 kræver nøje 
kendskab og hensyntagen til brugsanvisningen for 
Dräger PIR 7000/Dräger PIR 7200 (bestillingsnr. 
9023885)!

BEMÆRK
Når der benyttes en insektbeskyttelse/
edderkoppebeskyttelse forlænges gastransmitterens 
måleværdireaktionstid til de i tabellen angivne værdier.

Kontaktforhold 
"normal"

Responstid, 
t0...50/t0...90

Insektbeskyttelse:
Metan
Propan
Kuldioxid

7 s/ 20 s @ 0-100 %LEL
7 s/ 14 s @ 0-100 %LEL
7 s/ 14 s

Edderkoppebeskyttels
e:
Metan
Propan
Kuldioxid

10 s/ 30 s @ 0-100 %LEL
10 s/ 30 s @ 0-100 %LEL
10 s/ 30 s
Hyönteissuoja PIR 70001) – 68 11 609/

Hämähäkkisuoja PIR 7000 – 68 00 306, 
asennusohje

Käyttötarkoitus:
– Hyönteissuoja on tarkoitettu suojaksi hyönteisiltä, 

jotka saattavat tukkia kaasun tulo- ja lähtöaukot sekä 
roiskesuojan sisäiset kaasunsuuntaukset.

– Hyönteissuojan silmäkoko on 2 mm, hämähäkkisuojan 
1 mm.

Asennus:
 Lukitse hyönteis- tai hämähäkkisuojan molemmat osat 

roiskesuojan aukkoihin.
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1) PIR 7000 -hyönteissuojaa ja PIR 7000 -hämähäkkisuojaa voi käyttää 
myös yhdessä Dräger PIR 7200:n kanssa.

HUOMIO
PIR 7000 -hyönteissuojan ja PIR 7000 -
hämähäkkisuojan jokainen käyttö edellyttää 
Dräger PIR 7000:n / Dräger PIR 7200:n käyttöohjeen 
(tilausnro 9023885) tarkkaa tuntemista ja 
noudattamista!

OHJE
Hyönteis- tai hämähäkkisuojaa käytettäessä 
kaasulähettimen mittausarvojen vasteaika pitenee 
taulukossa mainittuihin arvoihin.

Vaste 
"normaali"

Vasteaika, 
t0...50/t0...90

Hyönteissuoja:
Metaani
Propaani
Hiilidioksidi

7 s/ 20 s @ 0-100 %LEL
7 s/ 14 s @ 0-100 %LEL
7 s/ 14 s

Hämähäkkisuoja:
Metaani
Propaani
Hiilidioksidi

10 s/ 30 s @ 0-100 %LEL
10 s/ 30 s @ 0-100 %LEL
10 s/ 30 s
Insektbeskyttelse PIR 70001) – 68 11 609/

Edderkoppbekyttelse PIR 7000 – 68 00 306, 
Installasjonsveiledning

Bruksområde:
– Insektbeskyttelsen har til formål å beskytte mot insekter 

som kan blokkere gassinntaks- og gassutløpsåpningene 
samt de innvendige gasskanalene i sprutbeskyttelsen.

– Maskebredde på insektbeskyttelsen er 2 mm, på 
edderkoppbeskyttelsen 1 mm.

Montering:
 Begge deler av insektbeskyttelsen og 

edderkoppbeskyttelsen skal låses i åpningene på 
sprutsikringen.
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1) Insektbeskyttelse PIR 7000 og edderkoppbeskyttelse PIR 7000 egner 
seg til bruk sammen med Dräger PIR 7200.

FORSIKTIG
All bruk av insektbeskyttelse PIR 7000 og 
edderkoppbeskyttelse PIR7000 forutsetter inngående 
kjennskap til og overholdelse av bruksanvisningen 
Dräger PIR 7000/Dräger PIR 7200 (bestillingsnr. 
9023885)!

ANVISNING
Ved bruk av insektbeskyttelse henholdsvis 
edderkoppbeskyttelse forlenges gasstransmitterens 
måleverdi innstillingstid til verdiene angitt i tabellen.

Reaksjonsforhold 
"normalt"

Måleverdi innstillingstid, 
t0...50/t0...90

Insektbeskyttelse:
Metan
Propan
Karbondioksid

7 s/ 20 s @ 0-100 %LEL
7 s/ 14 s @ 0-100 %LEL
7 s/ 14 s

Edderkoppbeskyttelse:
Metan
Propan
Karbondioksid

10 s/ 30 s @ 0-100 %LEL
10 s/ 30 s @ 0-100 %LEL
10 s/ 30 s
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Insektsskydd PIR 70001) – 68 11 609/

Spindelskydd PIR 7000 – 68 00 306, 
Installationsanvisning

Användningsändamål:
– Insektskyddet är ett skydd mot insekter som kan 

blockera gasinlopps- och gasutloppsöppningar samt 
de inre gasledningarna i stänkskyddet.

– Maskbredden av insektsskyddet är 2 mm och av är 
spindelskärmet 1 mm.

Montering:
 Fäst båda delarna av insektsskyddet eller 

spindelskyddet i öppningarna i stänkskyddet.
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1) Insektsskyddet PIR 7000 och spindelskyddet PIR 7000 är också lämpliga 
för användning med Dräger PIR 7200.

OBSERVERA
All användning av insektsskyddet PIR 7000 och 
spindelskyddet PIR 7000 förutsätter god kännedom och 
beaktande av bruksanvisningen till Dräger PIR 7000/
Dräger PIR 7200 (art.nr. 9023885)!

NOTERING
Vid användning av insektsskyddet resp. spindelskyddet 
förlängs gastransmitterns mätvärdesinställningstid till de 
värden som anges i tabellen.

Kontaktförhållanden 
"normala"

Responstid, 
t0...50/t0...90

Insektsskydd:
Metan
Propan
Koldioxid

7 s/ 20 s @ 0-100 %LEL
7 s/ 14 s @ 0-100 %LEL
7 s/ 14 s

Spindelskydd:
Metan
Propan
Koldioxid

10 s/ 30 s @ 0-100 %LEL
10 s/ 30 s @ 0-100 %LEL
10 s/ 30 s
Putukakaitse PIR 70001) – 68 11 609/

Ämblikukaitse PIR 7000 – 68 00 306, 
paigaldusjuhend

Kasutusotstarve
– Putukakaitse on mõeldud kaitseks gaasi sisse- ja 

väljapääsuavasid või pritsimiskaitse sisemisi 
gaasijuhtmeid blokeerida võivate putukate eest.

– Võrgusilma suurus on putukakaitsel 2 mm, 
ämblikukaitsel 1 mm.

Montaaž
 Laske mõlemad putukakaitse või ämblikukaitse osad 

pritsimiskaitse avadesse kinnituda.
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1) Putukakaitse PIR 7000 ja ämblikukaitse PIR 7000 sobivad samuti 
kasutamiseks koos Dräger PIR 7200-ga.

ETTEVAATUST
Iga putukakaitse PIR 7000 ja ämblikuaitse PIR 7000 
kasutus eeldab Dräger PIR 7000/Dräger PIR 7200 
(tellimisnumber 9023885) kasutusjuhendi tundmist ja 
järgimist!

MÄRKUS
Putukakaitse või ämblikukaitse kasutamisel pikeneb 
gaasitransmitteri mõõteväärtuste seadistamisaeg tabelis 
esitatud väärtustele.

Reageering 
„normaalne”

Mõõteväärtuste 
seadistamisaeg, 

t0...50/t0...90

Putukakaitse:
Metaan
Propaan
Süsinikdioksiid

7 s/ 20 s @ 0-100 %MPP
7 s/ 14 s @ 0-100 %MPP
7 s/ 14 s

Ämblikukaitse:
Metaan
Propaan
Süsinikdioksiid

10 s/ 30 s @ 0-100 %MPP
10 s/ 30 s @ 0-100 %MPP
10 s/ 30 s
Insektenschutz PIR 70001) – 68 11 609 /

Spinnenschutz PIR 7000 - 68 00 306,

Installationshinweis

Verwendungszweck:
– Der Insektenschutz dient zum Schutz vor Insekten, die 

die Gaseinlass- und Gasauslassöffnungen sowie die 
inneren Gasführungen im Spritzschutz blockieren kön-
nen.

– Die Maschenbreite beträgt beim Insektenschutz 2 mm, 
beim Spinnenschutz 1 mm.

Montage:
 Beide Teile des Insektenschutzes bzw. Spinnenschut-

zes in die Öffnungen des Spritzschutzes einrasten las-
sen.

de

1) Der Insektenschutz PIR 7000 und der Spinnenschutz PIR 7000 sind 
ebenfalls für die Verwendung zusammen mit dem Dräger PIR 7200 
geeignet.

VORSICHT
Jeder Einsatz des Insektenschutzes PIR 7000 und des 
Spinnenschutzes PIR 7000 setzt die genaue Kenntnis 
und Beachtung der Gebrauchsanweisung Dräger PIR 
7000/Dräger PIR 7200 (Bestell-Nr. 9023885) voraus!

HINWEIS
Bei Verwendung des Insektenschutzes bzw. Spinnen-
schutzes verlängert sich die Messwerteinstellzeit des 
Gastransmitters auf die in der Tabelle genannten Werte.

Ansprechverhalten 
"normal"

Messwerteinstellzeit, 
t0...50/t0...90

Insektenschutz:
Methan
Propan
Kohlenstoffdioxid

7 s/ 20 s @ 0-100 %UEG
7 s/ 14 s @ 0-100 %UEG
7 s/ 14 s

Spinnenschutz:
Methan
Propan
Kohlenstoffdioxid

10 s/ 30 s @ 0-100 %UEG
10 s/ 30 s @ 0-100 %UEG
10 s/ 30 s



Insektu aizsargs PIR 70001) – 68 11 609/

Zirnekļu aizsargs PIR 7000 – 68 00 306, 
norādījums par uzstādīšanu

Lietošanas mērķis:
– Insektu aizsargs kalpo aizsardzībai pret insektiem, kas 

var ieķerties gāzes ieplūdes un gāzes izplūdes atverēs, 
kā arī šļakstīšanās aizsarga iekšējos gāzes kanālos.

– Insektu aizsarga acs izmērs ir 2 mm, bez zirnekļu 
aizsarga - 1 mm.

Montāža:
 Abām insektu aizsarga vai zirnekļu aizsarga daļām 

jāļauj nofiksēties šļakstīšanās aizsarga atverēs.

lv

1) Insektu aizsargs PIR 7000 un zirnekļu aizsargs PIR 7000 ir vienlīdz 
piemēroti izmantošanai kopā ar Dräger PIR 7200.

BRĪDINĀJUMS
Jebkuras insektu aizsarga PIR 7000 un zirnekļu 
aizsargs PIR 7000 lietošanas priekšnoteikums ir 
precīza lietošanas instrukcijas Dräger PIR 7000/Dräger 
PIR 7200 (pasūtījuma Nr. 9023885) pārzināšana un 
ievērošana.

NORĀDE
Izmantojot insektu aizsargu vai zirnekļu aizsargu, gāzes 
raidītāja mērījumu vērtību iestatīšanas laiks tiek 
pagarināts līdz tabulā norādītajiem lielumiem.

Reakcija "normāla" Mērījumu vērtību 
iestatīšanas laiks, 

t0...50/t0...90

Metāns
Propāns
Ogļskābā gāze

7 s/ 20 s @ 0-100 %AER
7 s/ 14 s @ 0-100 %AER
7 s/ 14 s

Metāns
Propāns
Ogļskābā gāze

10 s/ 30 s @ 0-100 %AER
10 s/ 30 s @ 0-100 %AER
10 s/ 30 s
Apsauginis įtaisas nuo vabzdžių PIR 70001) – 
68 11 609/

Tinklelis nuo vorų PIR 7000 – 68 00 306, 
įrengimo nurodymai

Paskirtis:
– Apsauginis įtaisas skirtas apsaugoti nuo vabzdžių dujų 

įleidimo ir išleidimo angas bei vidines dujų linijas 
purvasaugyje.

– Tinklelio nuo vabzdžių akutės plotis 2 mm, tinklelio nuo 
vorų – 1 mm.

Montavimas:
 Tinklelio nuo vabzdžių arba tinklelio nuo vorų abi dalis 

įleiskite į gaubto nuo purslų angas taip, kad jos 
užsifiksuotų.
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1) Tinklelį nuo vabzdžių PIR 7000 ir tinklelį nuo vorų PIR 7000 taip pat 
galima naudoti ir kartu su „Dräger PIR 7200“.

ATSARGIAI
Tinklelį nuo vabzdžių PIR 7000 ir tinklelį nuo vorų PIR 
7000 galima naudoti tik atidžiai susipažinus su „Dräger 
PIR 7000“ / „Dräger PIR 7200“ naudojimo instrukcija ir 
jos laikantis (Užsakymo Nr. 9023885)!

PRANEŠIMAS
Naudojant tinklelį nuo vabzdžių arba tinklelį nuo vorų, 
dujų davikliu išmatuojamų verčių nustatymo trukmė 
pailgėja iki lentelėje nurodytų verčių.

Suveikimas 
„normalus“

Matavimo dydžiai, 
t0...50/t0...90

Tinklelis nuo 
vabzdžių:
Metanas
Propanas
Anglies dioksidas

7 s/ 20 s esant 0–100 %ASR
7 s/ 14 s esant 0–100 %ASR
7 s/ 14 s

Tinklelis nuo vorų:
Metanas
Propanas
Anglies dioksidas

10 s/ 30 s @ 0-100 %ASR
10 s/ 30 s @ 0-100 %ASR
10 s/ 30 s
Ochrona przeciw owadom PIR 70001) – 
68 11 609/

Ochrona przed pająkami PIR 7000 – 
68 00 306, Instrukcja instalacji

Przeznaczenie:
– Ochrona przed owadami chroni otwory wlotu i wylotu 

gazu przed obecnością owadów, które mogą blokować 
te oraz wewnętrzne kanały prowadzące gaz w ochronie 
przeciwbryzgowej.

– Rozmiar oczek wynosi 2 mm w przypadku ochrony 
przed insektami, a w przypadku ochrony przed 
pająkami – 1 mm.

Montaż:
 Oba elementy ochrony przed insektami lub pająkami 

należy zatrzasnąć w otworach ochrony 
przeciwrozbryzgowej.

pl

1) Ochrona przed insektami PIR 7000 oraz ochrona przed pająkami 
PIR 7000 są przeznaczone do zastosowania wraz z urządzeniem Dräger 
PIR 7200.

OSTROŻNIE
Warunkiem przystąpienia do jakiegokolwiek 
użytkowania ochrony przed insektami PIR 7000 i 
ochrony przed pająkami PIR 7000 jest znajomość i 
przestrzeganie Instrukcji obsługi Dräger PIR 7000/
Dräger PIR 7200 (nr zam. 9023885)!

WSKAZÓWKA
W przypadku użycia ochrony przed insektami lub 
pająkami wydłuża się czas nastawienia wartości 
pomiarowych detektora gazów, do wartości 
wzmiankowanej w tabeli.

Czas zadziałania 
„normalny”

Czas nastawienia wartości 
pomiarowych 
t0...50/t0...90

Ochrona przed 
insektami:
Metan
Propan
Dwutlenek węgla

7 s/ 20 s @ 0-100 %DGW
7 s/ 14 s @ 0-100 %DGW
7 s/ 14 s

Ochrona przed 
pająkami:
Metan
Propan
Dwutlenek węgla

10 s/ 30 s @ 0-100 %DGW
10 s/ 30 s @ 0-100 %DGW
10 s/ 30 s
Zaštita od insekata PIR 70001) – 68 11 609/

Zaštita od pauka PIR 7000 – 68 00 306, 
upute za instalaciju

Namjena:
– Zaštita od insekata štiti od insekata koji bi mogli začepiti 

otvore za ulazak i izlazak plina, kao i vodove za plin u 
zaštiti od prskanja.

– Širina otvora kod zaštite od insekata iznosi 2 mm, a kod 
zaštite od pauka 1 mm.

Montaža:
 Oba dijela zaštite od insekata odnosno zaštite od 

pauka postavite u otvore u zaštiti od prskanja tako da 
uskoče na svoja mjesta.

hr

1) Zaštita od insekata PIR 7000 i zaštita od pauka PIR 7000 namijenjene su 
i za upotrebu s detektorom Dräger PIR 7200.

OPREZ
Svaka upotreba zaštite od insekata PIR 7000 i zaštite 
od pauka PIR 7000 zahtijeva potpuno poznavanje i 
striktno pridržavanje uputa za uporabu senzora Dräger 
PIR 7000 / Dräger PIR 7200 (kataloški br. 9023885)!

UPUTA
U slučaju korištenja zaštite od insekata odnosno zaštite 
od pauka vrijeme odziva mjernih vrijednosti detektora 
plina produljuje se na vrijednosti navedene u tablici.

Ponašanje odaziva 
"normalno"

Vrijeme odziva mjernih 
vrijednosti, 
t0...50/t0...90

Metan
Propan
Ugljični dioksid

7 s / 20 s pri 0 – 100 % DGE
7 s / 14 s pri 0 – 100 % DGE
7 s / 14 s

Metan
Propan
Ugljični dioksid

10 s / 30 s pri 0-100 % DGE
10 s / 30 s pri 0-100 % DGE
10 s / 30 s
Zaščita proti mrčesu PIR 70001) – 68 11 609/

Zaščita pred pajki PIR 7000 – 68 00 306, 
opozorilo glede instalacije

Namen uporabe:
– Zaščita proti mrčesu je namenjena preprečevanju 

vdora mrčes, ki bi lahko blokirali odprtine za vtok 
ali iztok plina ter notranje cevi plina v zaščiti proti 
škropljenjem.

– Zanke so pri zaščiti pred insekti široke 2 mm, pri zaščiti 
pred pajki pa 1 mm.

Montaža:
 Oba dela zaščite pred insekti ali zaščite pred pajki 

vstavite v odprtino zaščite pred brizgi tako, da se 
zaskočita.

sl

1) Zaščita pred insekti PIR 7000 in zaščita pred pajki PIR 7000 sta prav 
tako primerna za uporabo z enoto Dräger PIR 7200.

PREVIDNOST
Pred vsako uporabo zaščite pred insekti PIR 7000 in 
zaščite pred pajki PIR 7000 morate prebrati in 
upoštevati navodila za uporabo enote Dräger PIR 7000/
Dräger PIR 7200 (naroč. štev. 9023885)!

NAPOTEK
Pri uporabi zaščite pred insekti ali zaščite pred pajki se 
nastavitveni čas merilne vrednosti senzorja plinov 
podaljša na vrednosti, navedene v preglednici.

Vklopno vedenje 
"normalno"

Nastavitveni čas merilne 
vrednosti, 

t0...50/t0...90

Zaščita pred 
insekti:
Metan
Propan
Ogljikov dioksid

7 s/ 20 s pri 0-100 %LEL
7 s/ 14 s pri 0-100 %LEL
7 s/ 14 s

Zaščita pred pajki:
Metan
Propan
Ogljikov dioksid

10 s / 30 s pri 0-100 % LEL
10 s / 30 s pri 0-100 % LEL
10 s / 30 s
Ochrana proti hmyzu PIR 70001) – 68 11 609/

Ochrana proti pavúkom PIR 7000 – 
68 00 306, Pokyny k inštalácii

Účel použitia:
– Ochrana proti hmyzu slúži na ochranu proti hmyzu, 

ktorý môže blokovať otvory pre vpúšt'anie a vypúšt'anie 
plynu ako aj vnútorné vedenie plynu s ochranou proti 
postriekaniu.

– Veľkosť ôk predstavuje pri ochrane proti hmyzu 2 mm, 
pri ochrane proti pavúkom 1 mm.

Montáž:
 Obidva diely ochrany proti hmyzu, resp. ochrany proti 

pavúkom, nechajte zapadnúť do otvorov ochrany proti 
postriekaniu.

sk

1) Ochrana proti hmyzu PIR 7000 a ochrana proti pavúkom PIR 7000 sú 
taktiež vhodné na používanie spolu s Dräger PIR 7200.

POZOR
Predpokladom každého použitia ochrany proti hmyzu 
PIR 7000 a ochrany proti pavúkom PIR 7000 je presná 
znalosť a dodržiavanie návodu na použitie Dräger 
PIR 7000/Dräger PIR 7200 (obj. č. 9023885)!

UPOZORNENIE
Pri používaní ochrany proti hmyzu, resp. ochrany proti 
pavúkom, sa čas nastavenia meraných hodnôt 
detektora plynu predlžuje na hodnoty uvedené v 
tabuľke.

Odozva „normálna“ Čas nastavenia 
meraných hodnôt, 

t0...50/t0...90

Ochrana proti hmyzu:
Metán
Propán
Oxid uhličitý

7 s/ 20 s @ 0-100 %LEL
7 s/ 14 s @ 0-100 %LEL
7 s/ 14 s

Ochrana proti 
pavúkom:
Metán
Propán
Oxid uhličitý

10 s / 30 s @ 0-100 % LEL
10 s / 30 s @ 0-100 % LEL
10 s / 30 s
Ochrana proti hmyzu PIR 70001) – 68 11 609/

Ochrana proti pavoukům PIR 7000 – 
68 00 306, Montážní návod

Účel použití:
– Ochrana proti hmyzu chrání proti hmyzu, který by mohl 

blokovat vstupní a výstupní otvory plynu jakož i vnitřní 
plynové vedení ve vodotěsném ochranném krytu.

– Světlost ok v případě ochrany proti hmyzu je 2 mm, u 
ochrany proti pavoukům 1 mm.

Montáž:
 Obě části ochrany proti hmyzu, resp. ochrany proti 

pavoukům nechte zaaretovat v otvorech vodotěsného 
krytu.

cs

1) Ochrana proti hmyzu PIR 7000 a ochrana proti pavoukům PIR 7000 jsou 
vhodné i pro použití společně s přístrojem Dräger PIR 7200.

POZOR
Podmínkou použití ochrany proti hmyzu PIR 7000 a 
ochrany proti pavoukům PIR 7000 je přesná znalost a 
dodržování návodu k použití Dräger PIR 7000/Dräger 
PIR 7200 (obj.č. 9023885)!

POZNÁMKA
Při používání ochrany proti hmyzu, resp. ochrany proti 
pavoukům se prodlouží odezva plynového transmiteru 
na hodnoty uvedené v tabulce.

Reakce "normální" Odezva, 
t0...50/t0...90

Ochrana proti hmyzu:
Metan
Propan
Kysličník uhličitý

7 s/ 20 s @ 0-100 %DMV
7 s/ 14 s @ 0-100 %DMV
7 s/ 14 s

Ochrana proti 
pavoukům:
Metan
Propan
Kysličník uhličitý

10 s/ 30 s @ 0-100 %DMV
10 s/ 30 s @ 0-100 %DMV
10 s/ 30 s
Защита от насекоми PIR 70001) – 68 11 609/

Защита срещу паяци PIR 7000 – 
68 00 306, Указание за инсталиране

Предназначение:
– Защитата от насекоми служи за предпазване от 

насекоми, които могат да блокират отворите за 
вход и изход на измервания газ, както и вътрешните 
газопроводи на защитата срещу пръскане.

– Ширината на бримката при защитата от насекоми е 
2 mm, а при защитата от паяци е 1 mm.

Монтаж:
 В отворите на предпазната престилка фиксирайте 

двете части на защитата срещу насекоми, респ. 
защитата срещу паяци.

bg

1) Защитата срещу насекоми PIR 7000 и защитата срещу паяци 
PIR 7000 също са подходящи за използване заедно с Dräger 
PIR 7200.

ВНИМАНИЕ
Всяка употреба на защитата срещу насекоми 
PIR 7000 и на защитата срещу паяци PIR 7000 
предполага точно познаване и спазване на 
ръководството за работа на Dräger PIR 7000/Dräger 
PIR 7200 (Каталожен №. 9023885)!

УКАЗАНИЕ
При използване на защита срещу насекоми, респ. 
защита срещу паяци, времето за настройка на 
измерваните стойности на газовия трансмитер се 
удължава до посочените в таблицата стойности.

Поведение при 
сработване 
"нормално"

Време за настройване на 
измерените стойности, 

t0...50/t0...90

Защита срещу 
насекоми:
Метан
Пропан
Въглероден диоксид

7 s/ 20 s @ 0-100 %ДЕГ
7 s/ 14 s @ 0-100 %ДЕГ
7 s/ 14 s

Защита срещу 
паяци:
Метан
Пропан
Въглероден диоксид

10 s/ 30 s @ 0-100 %ДЕГ
10 s/ 30 s @ 0-100 %ДЕГ
10 s/ 30 s
Protecţie împotriva insectelor PIR 70001) – 
68 11 609/

Apărătoare anti-păianjeni PIR 7000 – 
68 00 306, Instrucţiuni de instalare

Scopul utilizării:
– Protecţia împotriva insectelor serveşte la protejarea 

împotriva insectelor care pot bloca găurile de admisie şi 
evacuare a gazelor, precum şi conductele interioare de 
gaz din protecţia la stropire.

– Mărimea ochiului pentru apărătoarea anti-insecte este 
2 mm, pentru apărătoarea anti-păianjeni 1 mm.

Montaj:
 Fixaţi ambele piese ale apărătoarei anti-insecte 

respectiv a apărătoarei anti-păianjeni prin înclichetare 
în orificiile apărătoarei anti-stropire.

ro

1) Apărătoarea anti-insecte PIR 7000, precum şi apărătoarea anti-păianjeni 
PIR 7000 sunt de asemenea potrivite pentru utilizarea împreună cu 
Dräger PIR 7200.

ATENŢIE
Fiecare implementare a apărătoarei anti-insecte 
PIR 7000 presupune cunoaşterea şi respectarea 
exactă a instrucţiunilor de utilizare Dräger PIR 7000/
Dräger PIR 7200 (Nr. comandă 9023885)!

REMARCĂ
În cazul utilizării apărătoarei anti-insecte respectiv a 
apărătoarei anti-păianjeni, timpul de reglare a valorii de 
măsurare al senzorului de gaz se prelungeşte la valorile 
prezentate în tabel.

Răspunsul "normal" Timpul de reglare a valorii 
de măsurare, 
t0...50/t0...90

Apărătoare anti-
insecte:
metan
propan
dioxid de carbon

7 s/ 20 s @ 0-100 %LIE
7 s/ 14 s @ 0-100 %LIE
7 s/ 14 s

Apărătoare anti-
păianjeni:
metan
propan
dioxid de carbon

10 s/ 30 s @ 0-100 %LIE
10 s/ 30 s @ 0-100 %LIE
10 s/ 30 s
Προφυλακτήρας εντόμων PIR 70001) – 
68 11 609/

Προστατευτικό για αράχνες PIR 7000 – 
68 00 306, υπόδειξη εγκατάστασης

Σκοπός χρήσης:
– Ο προφυλακτήρας εντόμων χρησιμεύει στην 

προστασία από έντομα, που μπορεί να μπλοκάρουν τα 
ανοίγματα εισαγωγής και εξαγωγής αερίου καθώς και 
τους εσωτερικούς οδηγούς αερίου στον προφυλακτήρα 
ψεκασμού.

– Το μήκος πλέγματος ανέρχεται σε 2 mm στον 
προφυλακτήρα εντόμων, 1 mm στον προφυλακτήρα 
αραχνών.

Τοποθέτηση:
 Κουμπώστε τα δύο τμήματα του προφυλακτήρα 

εντόμων ή του προφυλακτήρα αραχνών στα ανοίγματα 
του προφυλακτήρα ψεκασμού.

el

1) Ο προφυλακτήρας εντόμων PIR 7000 και ο προφυλακτήρας αραχνών 
PIR 7000 ενδείκνυνται επίσης για τη χρήση μαζί με τον Dräger PIR 7200.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Κάθε χρήση του προφυλακτήρα εντόμων PIR 7000 και 
του προφυλακτήρα αραχνών PIR 7000 προϋποθέτει 
την ακριβή γνώση και τήρηση των οδηγιών χρήσης 
Dräger PIR 7000/Dräger PIR 7200 (αρ. παραγγελίας 
9023885)!

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Κατά τη χρήση του προφυλακτήρα εντόμων ή του 
προφυλακτήρα αραχνών παρατείνεται ο χρόνος 
ρύθμισης τιμών μέτρησης του ανιχνευτή αερίων στις 
τιμές που αναφέρονται στον πίνακα.

Συμπεριφορά 
απόκρισης "κανονική"

Χρόνος ρύθμισης τιμών 
μέτρησης, 

t0...50/t0...90

Προφυλακτήρας 
εντόμων:
Μεθάνιο
Προπάνιο
Διοξείδιο του άνθρακα

7 s/ 20 s @ 0-100 %LEL
7 s/ 14 s @ 0-100 %LEL
7 s/ 14 s

Προφυλακτήρας 
αραχνών:
Μεθάνιο
Προπάνιο
Διοξείδιο του άνθρακα

10 s/ 30 s @ 0-100 %LEL
10 s/ 30 s @ 0-100 %LEL
10 s/ 30 s
PIR 7000 böcek kovucu1) – 68 11 609/

PIR 7000 – 68 00 306 örümcek kovucu, 
kurulum bilgisi

Kullanım amacı:
– Böcek kovucu, gaz girişi veya gaz çıkışı deliklerini ve 

sıçrama korumasındaki iç gaz kılavuzlarını bloke 
edebilecek böceklere karşı koruma sağlar.

– Göz derinliği, böcek kovucuda 2 mm, örümcek 
kovucuda ise 1 mm'dir.

Montaj:
 Böcek kovucunun veya örümcek kovucunun her iki 

parçasını sıçrama kalkanınn deliklerine takın ve 
kilitleyin.

tr

1) PIR 7000 böcek kovucu ve PIR 7000 örümcek kovucu de aynı şekilde 
Dräger PIR 7200 ile birlikte kullanım için uygundur.

DİKKAT
PIR 7000 böcek kovucu ve PIR 7000 örümcek kovucu 
ile ilgili her türlü kullanım için Dräger PIR 7000/Dräger 
PIR 7200 (sipariş no. 9023885) kullanım kılavuzu 
hakkında bilgi sahibi olunması ve bunlara uyulması 
şarttır!

NOT
Böcek kovucu veya örümcek kovucu kullanıldığında gaz 
transmiterinin tepki süresi, tabloda anılan değerlere 
kadar uzar.

Tetikleme tutumu 
"normal"

Tepki süresi, 
t0...50/t0...90

Böcek kovucu:
Metan
Propan
Karbondioksit

7 s/ 20 s @ 0-100 %APS
7 s/ 14 s @ 0-100 %APS
7 s/ 14 s

Örümcek kovucu:
Metan
Propan
Karbondioksit

10 s/ 30 s @ 0-100 %APS
10 s/ 30 s @ 0-100 %APS
10 s/ 30 s
PIR 7000  – 68 11 609/

PIR 7000 – 68 00 306



zh

  LEL
  LEL
 

    LEL
    LEL
    
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Защита от насекомых PIR 70001) – 
68 11 609/

Защита от пауков PIR 7000 – 68 00 306, 
Инструкции по установке

Область использования:
– Защита от насекомых служит для защиты от 

насекомых, которые могут блокировать входные 
и выходные отверстия, а также внутренние 
газовые каналы в брызгозащитном кожухе.

– Ширина ячейки сетки защиты от насекомых 
составляет 2 мм, а защиты от пауков – 1 мм.

Установка:
 Вставьте обе части защиты от насекомых или от 

пауков в отверстия брызгозащитного кожуха.

ru

1) Защита от насекомых PIR 7000 и защита от пауков PIR 7000 может 
также использоваться с Dräger PIR 7200.

ВНИМАНИЕ
При любом использовании защиты от насекомых 
PIR 7000 и защиты от пауков PIR 7000 необходимо 
полностью знать и выполнять требования 
руководства по эксплуатации Dräger PIR 7000/
Dräger PIR 7200 (код заказа 9023885)!

УКАЗАНИЕ
Защита от насекомых или от пауков увеличивает 
время стабилизации показаний датчиков газов, 
см. данные в таблице.

Режим отклика 
"стандартный"

Время стабилизации 
показаний, 
t0...50/t0...90

Защита от 
насекомых:
Метан
Пропан
Дисульфид углерода

7 с/ 20 с @ 0-100 %НПВ
7 с/ 14 с @ 0-100 %НПВ
7 с/ 14 с

Защита от пауков:
Метан
Пропан
Дисульфид углерода

10 c/ 30 c @ 0-100 %НПВ
10 c/ 30 c @ 0-100 %НПВ
10 c/ 30 c
Rovarvédő PIR 70001) – 68 11 609/

PIR 7000 pókok elleni védőelem – 68 00 306, 
Szerelési utasítás

Rendeltetése:
– A rovarvédő a rovarok elleni olyan védelmet szolgálja, 

amellyel meggátolható, hogy a rovarok a gáz belépő 
illetve kilépő nyílásait, illetve a fröccsenésvédőben 
a belső gázvezetékeket elzárják.

– A hálószemek mérete a rovarok elleni védőelemnél 
2 mm, a pókok elleni védőelemnél 1 mm.

Szerelés:
 A rovarok, ill., pókok elleni védőelem mindkét részét be 

kell akasztani a fröccsenésvédő nyílásaiba.

hu

1) A PIR 7000 rovarok elleni védőelem és a PIR 7000 pókok elleni védőelem 
ugyancsak alkalmas a Dräger PIR 7200 készülékkel együtt történő 

FIGYELEM
A PIR 7000 rovarok elleni védőelem és a PIR 7000 
pókok elleni védőelem alkalmazásának előfeltétele a 
Dräger PIR 7000/Dräger PIR 7200 használati 
útmutatójának pontos ismerete és figyelembe vétele 
(rendelési szám: 9023885)!

MEGJEGYZÉS
A rovarok ill., pókok elleni védőelem használatával a 
táblázatban megadott értékekre hosszabbodik a 
gáztávadó mérési értékeinek beállási ideje.

Megszólalás "normál" Mérési érték beállási ideje, 
t0...50/t0...90

Rovarok elleni 
védőelem:
Metán
Propán
Széndioxid

7 s/ 20 s @ 0-100 %ARH
7 s/ 14 s @ 0-100 %ARH
7 s/ 14 s

Pókok elleni 
védőelem:
Metán
Propán
Széndioxid

10 s/ 30 s @ 0-100 %ARH
10 s/ 30 s @ 0-100 %ARH
10 s/ 30 s


