
Dräger PIR 7000
Detektor gazów i par palnych

Dräger PIR 7000 to podczerwony detektor w wykonaniu
przeciwwybuchowym do ciągłego monitorowania łatwopalnych gazów
i par. Obudowa ze stali nierdzewnej SS 316L i bezdryfowa optyka
umożliwiają użycie tego detektora w najtrudniejszych warunkach
przemysłowych, np. w instalacjach morskich.
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Obudowa ze stali  

nierdzewnej SS 316L

Możliwość zamontowania  
różnych akcesoriów

Podgrzewana optyka Powlekany odbłyśnik

Obszar styku przywieszki  
magnetycznej – nie są wymagane  
narzędzia kalibracyjne

Szairowe szkło
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Dräger PIR 7000

Dostępne są dwa modele Dräger PIR 7000: typ 334 i typ 340. Każdy z nich wykorzystuje do pomiarów inną
długość fali, zapewniając tym samym najszerszy możliwy zakres detekcji z najwyższą dokładnością.

Wyjątkowa stabilność sygnału

Po sukcesie najbardziej stabilnego podczerwonego detektora punktowego na świecie – Dräger Polytron IR,
Dräger przedstawia detektor Dräger PIR 7000 wykorzystujący najnowsze, rewolucyjne osiągnięcia techniczne.

Oparty na opatentowanych i innowacyjnych rozwiązaniach, Dräger PIR 7000 łączy budowę umożliwiającą
maksymalny zbiór światła z 4-wiązkowym systemem stabilizacji. Układ optyczny nie wykorzystuje rozszczepiania
wiązki lecz zestaw odbłyśników. Ten podwójnie kompensowany układ optyczny odznacza się wyjątkową
odpornością na czynniki zakłócające, takie jak pył, mgła czy insekty w kuwecie pomiarowej oraz gromadzenie
się zabrudzeń na powierzchniach optycznych. Dzięki bezobrazowej budowie częściowa blokada wiązki nie ma
wpływu na sygnał pomiarowy.

Dzięki temu innowacyjnemu układowi optycznemu urządzenie Dräger PIR 7000 całkowicie spełnia wymóg
„braku fałszywych alarmów”, dłuższych okresów między konserwacjami oraz bezdryfowego wyjścia sygnału.

Krótki czas reakcji

Równie ważne jest jak najszybsze informowanie o potencjalnym zagrożeniu. Wczesne i niezawodne ostrzeżenie
o wykryciu gazu pozwala na podjęcie środków bezpieczeństwa na miejscu.

W tym celu w Dräger PIR 7000 zastosowano tryb reakcji z możliwością konfiguracji, co pozwala użytkownikowi
końcowemu na wybór „normalnej” lub „szybkiej” reakcji, w zależności od zastosowania. Dzięki zastosowaniu
trybu „szybkiego“ w połączeniu z najniższym możliwym progiem alarmowym Dräger PIR 7000 skraca czas reakcji
w wypadku alarmu. Wycieki można wykrywać na najwcześniejszym etapie.

Wiele możliwości kalibracji

Dräger PIR 7000 dostarczany jest z optymalnymi ustawieniami domyślnymi, pozostaje jednak w pełni elastyczny
w celu spełnienia wymagań Klienta w zależności od zastosowania. Zmniejszenie zakresów pomiarowych,
konfiguracja sygnałów specjalnych (usterki, ostrzeżenia o blokadzie wiązki, konserwacja), możliwość
dostosowania wartości DGW (które są różne w różnych rejonach) w połączeniu z konfigurowalną biblioteką
gazów (do monitorowania innych substancji) – wszystkie te funkcje pozwalają urządzeniu Dräger PIR 7000
oferować możliwość dokładnej konfiguracji każdego detektora do potrzeb i preferencji Klienta.
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Maksymalna niezawodność – Certyfikat SIL 2

Po prawie dwóch dekadach doświadczenia z technologią podczerwoną – prowadzących do nieustannego
poprawiania jakości produktów – Dräger PIR 7000 został ulepszony i cały opracowany zgodnie z normą
bezpieczeństwa funkcjonalnego EN 61508. Dotyczy to zarówno osprzętu, jak i oprogramowania.

Ponadto doskonałe parametry wyszczególnione w certyfikacie SIL 2, wydanym przez niemieckie TÜV pokazują,
że jedynie 2% całego budżetu SIL 2 jest przeznaczane na urządzenie, co pozostawia elastyczność wyboru
urządzeń sterujących i siłowników.

To nowy sposób rozumienia niezawodności, polegający nie tylko na spełnianiu wymogów SIL 2, ale znacznym
wykraczaniu poza nie.

Co oferuje Dräger PIR 7000?

‒ Konfigurowalną bibliotekę gazową: metan, propan i etylen na stałe, możliwość dodania kolejnych
10 substancji

‒ Różnorodne możliwości montażu i konfiguracji (sygnały wg NAMUR NE 43)
‒ Precyzyjne i stabilne pomiary
‒ Najkrótszy czas reakcji poniżej 1 s
‒ Ostrzeżenie o blokadzie wiązki w wypadku zabrudzenia optyki dla konserwacji zapobiegawczej
‒ Długie okresy między konserwacjami
‒ Zakres term. poszerzony do +77°C
‒ Podwójnie kompensowana, bezobrazowa optyka (technologia 4-wiązkowa)
‒ Możliwość wielopunktowej instalacji jednokablowej z komunikacją HART®

‒ Tradycyjne analogowe wyjście sygnału 4-to-20-mA
‒ Hermetyczna obudowa ze stali nierdzewnej SS 316L
‒ Zintegrowany identyfikator na indywidualną etykietę
‒ Brak ruchomych części
‒ Odporność na wstrząsy i wibracje do 4G
‒ Autotesty w trybie ciągłym w zakresie normy IEC / EN 61508
‒ Projekt i produkcja zgodnie z wytycznymi SIL, certyfikat SIL 2 wydany przez TÜV
‒ Dopuszczenia Ex do zastosowania na całym świecie: ATEX, IECEx, UL, CSA
‒ Dopuszczenia pyłowe dla stref 21 i 22
‒ Typowy okres użytkowania powyżej 15 lat
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Dräger REGARD® 7000

Dräger REGARD® 7000 to modułowy system o dużych możliwościach
rozbudowy, przeznaczony do monitorowania i analizowania
różnego rodzaju gazów i par. Niezawodny i wydajny system Dräger
REGARD® 7000 może być używany z systemami ostrzegania przed
gazami, o różnym stopniu złożoności i różnej liczbie przetworników.
Dodatkową zaletą jest kompatybilność z poprzednimi wersjami
REGARD®.
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Dräger REGARD® 3900

Dräger REGARD® 3900 to samodzielny, niezależny system sterujący
do detekcji zagrożeń toksycznych, tlenowych i wybuchowych. System
sterujący jest w pełni konfigurowalny pomiędzy 1 i 16 kanałami,
w zależności od rodzaju ilości zainstalowanych kart wejścia/wyjścia.
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Dräger REGARD-1

Dräger REGARD-1 to samodzielny, niezależny jednokanałowy system
sterujący do detekcji zagrożeń toksycznych, tlenowych i wybuchowych.
System sterujący jest w pełni konfigurowalny dla pojedynczego
wejścia z transmitera 4 do 20 mA lub głowicy pomiarowej Dräger
Polytron SE Ex.
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Zestaw do montażu

Montaż przetwornika na płaskich lub zakrzywionych powierzchniach,
odporność na wibracje do 4 G, montaż w każdym kierunku 90°.

Nr katalogowy: 68 11 648
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Osłona przeciwbryzgowa

Chroni kuwetę pomiarową przed brudem i pyłem; szybka wymiana gazu
dzięki „efektowi kominowemu”, paski odblaskowe

Nr katalogowy: 68 11 911
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Wskaźnik stanu

Stałe wyświetlanie trybu pomiaru lub zakłócenia zielonym lub żółtych
światłem; można połączyć z innymi akcesoriami.

Nr katalogowy: 68 11 625
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Kuweta procesowa SGR

Do próbkowania lub zastosowań procesowych, krótki czas reakcji dzięki
minimalnej objętości wewnętrznej, materiał: stal nierdzewna.

Nr katalogowy: 68 13 219
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Kuweta przepływowa

Funkcja testowania i kalibracji przetwornika przy silnym wietrze i/lub
dużym stężeniu gazu testowego, wyświetlanie stanu; odpowiednia do
zastosowań procesowych.

Nr katalogowy: 68 11 490

Powiązane produkty
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Dräger PEX 3000

Przetwornik Dräger PEX 3000 wykrywa gazy i pary łatwopalne w
stężeniach poniżej ich dolnej granicy wybuchowości (100% DGW).
Zwiększa zabezpieczenie Twojego zakładu przed wybuchem.
Katalityczny czujnik zapewnia wyjątkowo długotrwałą stabilność sygnału
pomiarowego i reaguje na gaz w zaledwie kilka sekund.
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Dräger Polytron® 5700 IR

Dräger Polytron® 5700 IR to ekonomiczny przetwornik do wykrywania
stężenia palnych gazów w zakresie DGW w strefach zagrożonych
wybuchem. Wykorzystuje on czujnik podczerwieni Dräger PIR 7000
o wysokiej wydajności, który szybko wykrywa gazy węglowodorowe.
Analogowe wyjście trzyprzewodowe 4-20 mA i przekaźnikowe pozwala
zintegrować detektor z większością systemów sterowania.
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Dräger PIR 7200

Dräger PIR 7200 to detektor gazowy na podczerwień w wykonaniu
przeciwwybuchowym, umożliwiający stałe monitorowanie stężenia
dwutlenku węgla. Przetwornik przeznaczony jest do zastosowań
przemysłowych i wyposażony jest w bezdryftową optykę. Z uwagi
na solidną konstrukcję PIR 7200 może być używany nawet w
niesprzyjających warunkach otoczenia.
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Dräger PIR 3000

Dräger PIR 3000 to podczerwony detektor w wykonaniu
przeciwwybuchowym do ciągłego monitorowania łatwopalnych gazów
i par. Obudowa ze stali nierdzewnej SS 316 oraz wysoka precyzja
pomiarów sprawiają, że urządzenie oferuje doskonały stosunek
wydajności pracy do ceny.
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Dräger PIR 7000
Typ Przetwornik gazu w wykonaniu przeciwwybuchowym z czujnikami podczerwonymi
Zasada działania Absorpcja w podczerwieni kompensowana temperaturowo, technologia 4-wiązkowa

Metan, propan, etylen 0 do 20… 100% DGW
Metan 0 do 100% obj.

Gazy i zakresy

Inne substancje i zakresy pomiaru na
życzenie
Rozdzielczość cyfrowa 0,5% DGW
Powtarzalność ≤ ± 1% DGW

≤ 4 sekund („zwykła reakcja”)Czas reakcji t0…90

< 1 sekundy („szybka reakcja”)

Wydajność pomiarów
(typ 334, metan, 0 do 100% DGW)

Długotrw. zmiana wartości ≤ ± 1% DGW po 12 miesiącach
Sygnały wyjściowe od 4 do 20 mA, HART®

Sygnał awarii ≤ 1,2 mA (konfigurowalny)
Ostrzeżenie o blokadzie wiązki 2 mA (konfigurowalne)
Sygnał konserwacji 3 mA (konfigurowalny)
Napięcie zasilania 13–30 V DC, 3-żyłowe

Dane elektryczne

Zużycie energii 5,6 W (typowe)
od -40 do +77°C (operacyjna)Temperatura
od -40 do +85°C (przechowywania)

Wilgotność od 0 do 100% wilg. wzgl.

Warunki otoczenia

Ciśnienie 700 do 1300 hPa
Materiał Stal nierdzewna SS 316L
Gwint M25 lub ¾'' NPT
Waga 2,2 kg (bez akcesoriów)
Wymiary 160 mm x Ø 89 mm

Obudowa

Ochrona przed wnikaniem IP 66 i IP 67, NEMA 4X
II 2G Ex d IIC T6 / T4 Gb
(-40 do +40°C / +80°C)

ATEX

II 2D Ex tb IIIC T80°C / T130°C Db IP65
(-40 do +40°C / +80°C)
Ex d IIC T6 / T4 Gb (-40 do +40°C /
+80°C)

IECEx

Ex tb IIIC T80°C / T130°C Db IP65
(-40 do +40°C / +80°C)
Klasa I, dz. 1, grupy A, B, C, D /
Klasa I, strefa 1, grupa IIC

UL (Classified)

Klasa II, Div. 1, grupy E, F, G
Klasa I, dz. 1, Grupy B, C, DCSA (C-US)
Klasa II, dz. 1, grupy E, F, G

Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa Certyfikat SIL 2 wydany przez TÜV
(EN 61508, EN 50402)

Dopuszczenia

Oznaczenie CE: Kompatybilność elektromagnetyczna (dyrektywa 89/336/WE)

Informacje zamówieniowe

Dräger PIR 7000

Dräger PIR 7000 typ 334 (NPT) HART® 68 11 552

Dräger PIR 7000 typ 334 (M25) HART® 68 11 550
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Dräger PIR 7000 typ 334 (M25) HART®, kompletny zestaw 68 11 817

Dräger PIR 7000 typ 340 (NPT) HART® 68 11 562

Dräger PIR 7000 typ 340 (M25) HART® 68 11 560

Dräger PIR 7000 typ 340 (M25) HART®, kompletny zestaw 68 11 819
Kompletny zestaw składa się z puszki rozgałęźnej Ex e, osłony przeciwbryzgowej, wskaźnika stanu i zestawu montażowego, wstępnie
złożonych.

Akcesoria
Zestaw do montażu 68 11 648
Zestaw do montażu kanałowego 68 11 850
Osłona przeciwbryzgowa 68 11 911
Osłona przed insektami 68 11 609
Filtr hydrofobowy 68 11 890
Adapter do kalibracji 68 11 610
Wskaźnik stanu 68 11 625
Kuweta przepływowa 68 11 490
Adapter do testu sprawności 68 11 630
Adapter procesowy 68 11 915
Kuweta procesowa 68 11 415
Przywieszka magnetyczna 45 43 428
Adapter USB do komputera 68 11 663
HART® est zastrzeżonym znakiem towarowym HCF, Austin, TX.
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Nie wszystkie produkty, funkcje lub usługi są dostępne w sprzedaży we wszystkich krajach.
Wymienione w prezentacji znaki towarowe są zarejestrowane tylko w niektórych krajach i niekoniecznie w kraju udostępnienia
tego materiału. Odwiedź stronę internetową www.draeger.com/trademarks, aby uzyskać informacje na ten temat.

CENTRALA
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lubeka, Niemcy
www.draeger.com

Znajdź lokalnego
przedstawiciela
handlowego na stronie:
www.draeger.com/kontakt
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SIEDZIBA SPÓŁKI
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Posag 7 Panien 1 
02-495 Warszawa
Tel. +48 22 243 06 58 
Fax  +48 22 243 06 59 

BIURO KATOWICE 
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Uniwersytecka 18
40-007 Katowice
Tel. +48 32 388 76 60 
Fax +48 32 601 26 24 

BIURO BYDGOSZCZ 
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Sułkowskiego 18a 
85-655 Bydgoszcz
Tel. +48 52 346 14 33 
Fax  +48 52 346 14 34 

BIURO GŁOGÓW 
Dräger Polska Sp. z o.o.
Plac Konstytucji 3 Maja 1, lok. 218 
67-200 Głogów
Tel. +48 76 728 63 18 
Fax  +48 76 728 63 68 

BIURO GDYNIA
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Wendy 15
81-341 Gdynia
Tel. +48 58 671 77 70 
Fax  +48 58 671 05 50 


