Drager CPS 7900 en CPS 6900

Aankleedprocedure

Gaspak type 1a

D-3797-2010

D-4677-2010
D-4681-2010
D-4708-2010
D-4713-2010

Met het linkerbeen instappen Met het rechterbeen instappen Indien het pak is voorzien van ..de haak aan de heupband van
en de pijp omhoogtrekken. en het pak tot de heup een lengteaanpassing... het ademluchttoestel inhaken en
omhoog trekken. op de juiste hoogte instellen.

D-4731-2010
D-4740-2010
D-4686-2010
D-4695-2010

Indien het gaspak is uitgevoerd Indien voorhanden, sluit de De rechterarm in de rechter- ...en daarbij tegelijk het hoofd
met een gaspakdoorvoer, de geintegreerde heupband mouw steken... in de kap steken.
middendrukleiding aan de rond de heup.

binnenzijde van het pak met
het schakelventiel verbinden.

D-4702-2010
D-4743-2010
D-4751-2010
D-4753-2010

De hand in de handschoen Het pak over het De linkerhand in de linker- De ademautomaat aansluiten.
steken. ademluchttoestel trekken. mouw steken.
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D-4766-2010
D-4771-2010
D-4779-2010
D-4787-2010

Met de handen de kap Indien de rits blijft steken, Indien van toepassing tot slot
omhoog trekken en hiermee een klein stukje terugtrekken de externe luchtbron aansluiten.
de rits rechttrekken. en nogmaals proberen.

De ritssluiting sluiten. Afdekflap sluiten.

Dréager adviseert om bij het aantrekken van het

Hierbij geen kracht gebruiken. gaspak een tweede persoon te laten assisteren.

www.draeger.com Drager. Techniek voor het leven.



Procedure for Donning

Gas-tight Chemical Protective Suit
Drager CPS 7900 and CPS 6900

Type 1a
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D-4677-2010

Put your foot through the left
leg and pull it up like a pant

D-4731-2010

If the suit is equipped with a
PT 120L regulation valve or an
Air Connect, connect the internal
pressure hose to the SCBA.

D-4702-2010

D-4766-2010

Hold the hood up with your
hands and straighten the zipper.
Always pull along the line of
the zipper when fastening. Place
your thumb or middle finger in
the eyelet of the zipper when
fastening. This allows you to
better control how much power
you apply when closing the

zipper.

D-4681-2010

Put your right foot through the
other leg and pull the suit up
to your hips.

D-4740-2010

If fitted, close and tighten the
hip strap.

D-4743-2010

Pull the backpack over the
SCBA.

D-4771-2010

If the closing system gets stuck,
pull it backwards a little and try
again — ensure good lubrication.
Close the cover flap.
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D-3797-2010

D-4708-2010

If the suit is equipped with
height adjustment, attach the
hook of the SCBA hip strap...

D-4686-2010

Put your right arm through the
right sleeve...

D-4751-2010

Put your left hand through the
sleeve and then in the glove.

D-4779-2010

As applicable, connect the
external air supply.

D-4713-2010

...and use the pull tab to
adjust the suit to your own
length.

D-4695-2010

..while placing your head in
the hood.

D-4753-2010

Connect the LDV.

D-4787-2010

Drager recommends having a second person assist
you when donning the protective suit.
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