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Houkačka

Stavové LED

LED světla
Grafický LCD displej s podsvícením

Vodotěsné pouzdro

Dräger PointGard 2720 je autonomní systém pro detekci plynů určený  
k trvalému monitorování prostoru na výskyt oxidu uhličitého (CO2) v ovzduší. 
Mechanicky odolné a vodotěsné pouzdro přístroje PointGard 2720 se 
dodává společně s houkačkou a světelnou signalizací, zabudovaným 
napájecím zdrojem a je kompatibilní se vzdáleným infračerveným senzorem 
CO2 Dräger PIR 7200. 

Detekce oxidu uhličitého
Dräger PointGard 2720 
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Výhody

Používá vysoce výkonný infračervený CO2 senzor Dräger PIR 7200

Pouzdro Dräger PIR 7200 je vyrobeno z nerezové oceli 316L a senzor je vybaven optikou s kompenzací driftu. 
Je navržen k nasazení v nejnáročnějších průmyslových a komerčních prostředích. Díky jedinečnému 
čtyřpaprskovému systému stabilizace signálu je senzor odolný vůči nánosům prachu nebo nečistot na povrchu 
optiky. Vlivy prostředí a stárnutí jsou do značné míry kompenzovány, což zajišťuje dlouhodobý provoz bez driftu. 
Rozsah měření je možné volně nastavit od 0 do 2000 ppm a od 0 do 30% obj., což nabízí možnosti využití  
v nejrozmanitějších aplikacích.

Vodotěsný IR senzor z nerezové oceli

Díky inovativní ochraně proti stříkajícím kapalinám a vodotěsnému pouzdru je senzor PIR 7200 připraven na 
extrémní podmínky, například v místech, kam se dostávají kapaliny pod tlakem, případně podmínky s extrémní 
teplotou nebo vlhkostí. Senzor je k dispozici s integrovanou přípojnou krabicí Ex e nebo s přípojnou krabicí  
z hliníku nebo nerezové oceli 316L.

Flexibilní komunikace

Systém PointGard lze vybavit doplňkovými externími poplašnými zařízeními. Slouží k tomu tři vestavěná relé. 
Výstupní signál HART 4–20 mA navíc umožňuje integraci přístroje do rozsáhlejšího systému detekce plynů.
 

Robustní a kompaktní pouzdro

Pouzdro přístroje PointGard z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny je odolné vůči vodě i prachu, odpovídá 
stupni krytí 4X/IP66. Díky kompaktním rozměrům se dobře vejde, kamkoli je třeba. Vestavěné kabelové 
průchodky usnadňují montáž.
 

Pokročilý displej s diagnostickými údaji

Velký osvětlený grafický displej s podsvícením zobrazuje stavové informace jasně ve snadno čitelném formátu. 
Během normálního provozu se zobrazuje koncentrace měřeného plynu, vybraný typ plynu a jednotky měření. 
Barevné LED kontrolky (zelená, žlutá a červená) poskytují další informace o alarmech a stavu. Pokročilý 
diagnostický systém nahrává události a hodnoty koncentrace plynu. Záznamy je možné zobrazit na displeji ve 
formě grafu.

Monitorování oblastí vzdálených až 30 metrů

Senzor Dräger PIR 7200 může být instalovaný v prostředí s nebezpečím výbuchu Zóna 1 vzdáleně od systému 
PointGard 2720 s připojením stíněným kabelem o čtyř vodičích o délce až 30 metrů. Kabel a senzor Dräger 
PIR 7200 je třeba objednat samostatně, nejsou součástí systému PointGard 2720.
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Dräger PointGard 2100 je autonomní systém pro detekci plynů určený  
k trvalému monitorování prostoru na výskyt toxických plynů v ovzduší. 
Mechanicky odolné a vodotěsné pouzdro přístroje PointGard 2100 se 
dodává společně s houkačkou a světelnou signalizací, zabudovaným 
napájecím zdrojem a spolehlivým senzorem DrägerSensor®.

Dräger PointGard 2100
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Senzor Dräger PIR 7200 lze umístit do vzdálenosti až 30 metrů od 
systému PointGard 2720. Typ ochrany Ex d umožňuje použití v prostředí 
s nebezpečím výbuchu (viz schválení). Upozorňujeme, že stíněný kabel 
se čtyřmi vodiči není součástí dodávky.

Kompletní sada dálkového senzoru Dräger PIR 7200 (NPT)
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Senzor Dräger PIR 7200 lze umístit do vzdálenosti až 30 metrů od 
systému PointGard 2720. Typ ochrany Ex e umožňuje použití v prostředí 
s nebezpečím výbuchu (viz schválení). Upozorňujeme, že stíněný kabel 
se čtyřmi vodiči není součástí dodávky.

Kompletní sada dálkového senzoru Dräger PIR 7200 (M25)

Příslušenství

Související produkty
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Dräger PointGard 2720 IR Oxid uhličitý (CO2) v ovzduší
Typ Autonomní monitor plynů se signálními zařízeními ke všeobecnému použití
Rozsah měření 0–2000 ppm; 0–30 obj. % 

Technické údaje

Displej a ovládání Displej Grafický LCD displej 75 mm/3"
Možnost volby mezi červeným a zeleným 
podsvícením, alfanumerické zobrazení

Indikátor 3 stavové kontrolky (zelená, žlutá, červená), 
nastavitelná piezo houkačka 85 dB–100 dB

Provoz K ovládání slouží tři tlačítka na přední straně 
přístroje

Bezpečnost Samostatná hesla pro údržbu a nabídku 
konfigurace

Funkce Paměť událostí a dat o kapacitě až  
35 000 záznamů
Varovné a chybové zprávy se zobrazují  
v textové podobě
Režim funkčního testu bez hesla blokuje 
alarmy
Režim automatické kalibrace nuly a citlivosti

Elektrické údaje Analogový výstupní signál    Normální provoz 4–20 mA
Údržba Konstantní 3,4 mA nebo 4 mA    

±1 mA, modulace 1 Hz (lze 
nastavit)

Porucha <1,2 mA
Verze s napájecím zdrojem AC    Provozní napětí 100–240 V stř. 50–60 Hz

Jmenovitý příkon 12 W
Provozní proud (max.) 0,5 A
Zapínací proud Max. 40 A při 230 V stř. 50 Hz

Verze se stejnosměrným 
napájením    

Provozní napětí 8–30 V DC
Jmenovitý příkon 12 W
Provozní proud (max.) 2,5 A

Elektrická certifikace Značka CE, IEC/EN 61010-1
Shoda s UL 61010-1
Zařízení třídy B, použití v bytových prostorách ve shodě s ICES-
3(B)/NMB-3(B)

Specifikace relé 2 alarmová relé a 1 chybové relé
Kontakt SPDT 5 A @ 230 V stř., 5 A @ 30 V stejnosm., podle 
odporu
Alarm se resetuje pomocí tlačítka na přední straně přístroje

Alarmová zařízení Varianty s oranžovými a červenými LED blikajícími světly se aktivují 
nezávisle na 2 alarmových úrovních 
Varianty s nepřetržitě svítícím zeleným světlem aktivují červené 
blikající světlo na 1 společné úrovni alarmu Během alarmu nebo 
chybového stavu se nepřetržitě svítící zelené světlo vypne; modré 
LED světlo je volitelné
Houkačka s nastavitelnou hlasitostí v rozsahu 85–105 dB s 
nepřetržitým nebo pulzujícím tónem

Podmínky okolního prostředí  
(viz datový list pro Dräger PIR 7200)

Teplota (skladování) -20 až +65 °C / -4 až +149 °F 
Teplota (provoz) -20 až +50 °C / -4 až +122 °F 
Vlhkost 0 až 95% relativní vlhkost, nekondenzující 
Tlak 20,7 až 38,4" Hg / 700 až 1 300 hPa 
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Technické údaje

Tělo přístroje Materiál Polyester vyztužený skelnými vlákny (GFRP)
Montáž Montáž na stěnu pomocí vnitřních šroubů nebo volitelně nerezové 

montážní držáky
Stupeň krytí pouzdra NEMA 4X, IP66 (probíhá certifikace); použití v interiéru nebo 

exteriéru
Certifikace pouzdra UL 508A/50/50E; CSA C22.2 94.1/94.2/14–13    
Vstup kabelu 3 kabelové průchodky, M20
Velikost (D x Š x H) 255 × 280 × 120 mm / 10 × 11 × 4,7"
Hmotnost 2,3 kg bez senzoru   

Dräger PointGard 2720 IR (senzor Dräger PIR 7200 je třeba objednat samostatně)
Dräger PointGard 2700/2720 IR AC Remote 37 06 858
Dräger PointGard 2700/2720 IR DC Remote 37 06 859
Dräger PointGard 2700/2720 IR AC Remote se zeleným světlem 37 06 860

Informace pro objednání

Senzory kompatibilní s Dräger PointGard 2720 IR
Dräger PIR 7200 (NPT) HART®, kompletní sada (nerezová ocel) 68 13 055
Dräger PIR 7200 (M25) HART®, kompletní sada (nerezová ocel) 68 12 290
Dräger PIR 7200 (NPT) HART®, kompletní sada (hliník) 68 13 050
Kompletní sada obsahuje přípojnou krabici Ex d nebo e, ochranu proti stříkajícím kapalinám, indikátor stavu a montážní soupravu. Systém je 
již předem sestaven.

Příslušenství pro produkty řady Dräger PointGard 2000
Montážní sada (není součástí dodávky Dräger PointGard) 83 26 497
Sada IR připojení k PC pro konfiguraci a upgrady 45 44 197
LED nepřerušované světlo, zelené 83 26 419
LED blikající světlo, modré 83 26 472
Napájecí kabel, Brazílie 83 26 448
Napájecí kabel, Evropa 83 26 449
Napájecí kabel, Spojené království 83 26 450
Napájecí kabel, USA 83 26 451
Napájecí kabel, Austrálie 83 26 452

HART® je registrovaná ochranná známka HART Communication Foundation.



06 |  Dräger PointGard 2720 

Poznámky
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Poznámky
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SÍDLO SPOLEČNOSTI
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Německo

www.draeger.com

ČESKÁ REPUBLIKA
Dräger Safety s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
Tel	 +420 272 011 852
Fax	+420 272 767 414
prodej@draeger.com

SERVIS:
Dräger Safety s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
Tel	 +420 272 011 855
Fax	+420 272 767 857

Dräger Safety s.r.o.
Divize PPS Vítkovice
Kotkova 4a
706 02 Ostrava - Vítkovice 
Tel	 +420 595 953 622
Fax	+420 595 956 272

Příslušného regionálního 
obchodního zástupce 
najdete zde:  
www.draeger.com/kontakt

Ne všechny výrobky, funkce nebo služby jsou na prodej ve všech zemích. 
Zmiňované obchodní známky jsou registrovány pouze v určitých zemích a nemusí být nutně registrovány v zemích,  
v nichž je tento materiál zveřejněn. Aktuální stav naleznete na adrese www.draeger.com/trademarks.

Dräger - South East Europe
Regional Management  
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel	 +43 1 60 90 4809
Fax	+43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com


