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1 Rakendusala/keskkonnatingimused
Kergelt oksüdeeruvate ainete kvalitatiivne määramine õhus või 
tehnilistes gaasides.
Näidu ärajäämine ei tähenda alati, et keskkonnas ei ole kergelt 
oksüdeeruvaid aineid. Erandjuhul tuleb sõltumatute meetodite 
abil Dräger Polytesti kasutamist kvalifitseerida, eelkõige juhul, 
kui kahtlustatakse põlevgaaside ja aurude olemasolu MPP 
lähedal ning toksiliste ainete olemasolu.

2 Reageerimisprintsiip (näide)
CO + I2O5 → I2 + CO2

3 Eeldused
Torukeste ja Drägeri torukeste pumpade funktsioonid ühtivad 
teineteisega. Muude pumpade kasutamine võib torukeste 
korrapärast funktsiooni pärssida.
Järgige pumba kasutusjuhendit (tihenduskatse!). 
Mõõtetulemused kehtivad ainult mõõtmise asukoha ja aja kohta.

4 Mõõtmine ja tulemuste analüüsimine

1. Murdke torukese mõlemad otsad Dräger torukese avaja abil 
ära.

2. Asetage toruke tihedalt pumba sisse. Nool näitab pumba 
suunas.

3. Imege õhu- või gaasiproov torukesest läbi.
4. Kontrollige kuvamiskihi värvumist. Kvantitatiivset teavet värvi 

pikkuse kohta ei ole võimalik anda. Kui selge näit ilmub juba 
vähem kui 5 löögiga, on vastav kontsentratsioon 
piirväärtustest märkimisväärselt suurem.

Näidu reaktsioon:
Selge näit saavutatakse näiteks järgmiste ainekogustega: 
10 ppm atsetüleeni, 2000 ppm atsetooni, 1 ppm 
arseenvesinikku, 50 ppm bensooli, 100 ppm butaani, 50 ppm 
etüleeni, 5 ppm süsinikmonoksiidi, 10 ppm oktaani, 20 ppm 
perkloretüleeni, 500 ppm propaani, 1 ppm süsinikdisulfiidi, 
2 ppm süsivesiniksulfiidi, 10 ppm stürooli, 10 ppm tolueeni, 
10 ppm ksülooli.

5 Risttundlikkused
Kuvatakse mitmed (kuid mitte kõik) kergelt oksüdeeruvad 
ühendid. Näiteks metaani, etaani ja süsinikdioksiidi ei kuvata.
6 Lisateave
Pakendirullil on kirjas tellimusnumber, säilivuskuupäev, 
ladustamistemperatuur ja seerianumber. Küsimuste korral tuleb 
esitada seerianumber.
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HOIATUS
Torukese sisu on toksiliste/söövitavate omadustega. Ärge 
neelake seda alla ja veenduge, et see ei puutuks kokku 
naha või silmadega. Olge avamisel eralduda võivate 
klaasikildude suhtes ettevaatlik.

Mõõteulatus : kvalitatiivne
Löögisagedus (n) : 5
Mõõtmise kestus : ca 1,5 min
Standardist kõrvale kaldumine : ± 50 %
Värvide muutumine : valge → pruun, 

                roheline või violetne
Temperatuur : 0 °C kuni 50 °C
Niiskus: ≤ 50 mg/L (vastavalt 100 % suhtelist õhuniiskust 40 °C 
juures)

HOIATUS
Torukese kõik otsad peavad olema ära murtud. Vastasel 
juhul ei ole mõõtmine võimalik. Mõõtmisel võib vabaneda 
minimaalses koguses väävelhappe aerosoole. Need 
võivad mõjuda ärritavalt. Vältige nende sissehingamist.

MÄRKUS
Säilivuskuupäeva möödumisel ei ole lubatud torukest 
enam kasutada. Toruke tuleb vastavalt kohalikele 
jäätmekäitluseeskirjadele kasutuselt kõrvaldada või 
pakend tagastada. Hoidke torukesi volitamata isikute eest 
turvalises kohas.
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1 Naudojimo sritis / aplinkos sąlygos
Oksiduojamoms medžiagoms ore arba techninėse dujose 
kokybiškai nustatyti.
Jei indikacijos nėra, tai bet kuriuo atveju nereiškia, kad nėra 
lengvai oksiduojamų medžiagų. Atskirais atvejais „Dräger“ 
politestą patikrinkite nepriklausomais metodais, ypač jei įtariate, 
kad yra degių dujų bei garų netoli apatinės sprogumo ribos bei 
nuodingų medžiagų.

2 Reakcijos principas (pavyzdys)
CO + I2O5 → I2 + CO2

3 Sąlygos
Vamzdelių ir „Dräger“ vamzdelių siurblių veikimas yra 
tarpusavyje suderintas. Naudojant kitus siurblius, vamzdelių 
veikimui gali būti pakenkta.
Laikykitės siurblio naudojimo instrukcijos (sandarumo 
testas!). Matavimo vertė galioja tik šio matavimo vietai ir laikui.

4 Matavimo atlikimas ir vertinimas

1. Abu vamzdelio smaigalius nulaužkite „Dräger“ vamzdelių 
atidarytuvu.

2. Glaudžiai įstatykite vamzdelį į siurblį. Bultiņa ir pavērsta pret 
sūkni.

3. Vamzdeliu įsiurbkite oro arba dujų mėginį.
4. Patikrinkite indikacijos sluoksnio spalvos pasikeitimą. Pagal 

spalvos ilgį daryti kiekybinių išvadų negalima. Jei aiški 
indikacija atsiranda jau po mažiau nei 5 taktų, atitinkama 
koncentracija yra žymiai didesnė nei nurodytos ribinės vertės.

Indikacijos būdas:
Aiškiai indikuojama, pvz., 10 ppm acetileno, 2000 ppm acetono, 
1 ppm arseno, 50 ppm benzeno, 100 ppm butano, 50 ppm 
etileno, 5 ppm anglies monoksido, 10 ppm oktano, 20 ppm 
perchloretileno, 500 ppm propano, 1 ppm anglies disulfido, 
2 ppm vandenilio sulfido, 10 ppm stireno, 10 ppm tolueno, 
10 ppm ksileno.

5 Trukdžiai
Rodoma dauguma (tačiau ne visi) lengvai oksiduojami junginiai. 
Nerodomi, pvz., metanas, etanas ir anglies dioksidas.
6 Išsamesnė informacija
Ant pakuotės banderolės nurodytas užsakymo numeris, 
tinkamumo terminas, sandėliavimo temperatūra ir serijos 
numeris. Iškilus klausimams nurodykite serijos numerį.
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ĮSPĖJIMAS
Vamzdelio turinys pasižymi toksinėmis / ėsdinančiomis 
savybėmis, neprarykite, saugokite, kad nepatekų ant odos 
ir į akis. Būkite atsargūs atidarydami, gali atskilti ir atšokti 
stiklo gabaliukai.

Matavimo diapazonas : kokybiškai
Eigos dažnis (n) : 5
Matavimo trukmė : apie 1,5 min
Standartinis nuokrypis : ± 50 %
Spalvos pokytis : balta → ruda, žalia arba violetinė
Temperatūra : nuo 0 °C iki 50 °C
Drėgnis: ≤ 50 mg/L (atitinka 100 % santykinį drėgnį, esant 
40 °C)

ĮSPĖJIMAS
Visi vamzdelio smaigaliai turi būti nulaužti, kitaip matuoti 
neįmanoma. Matuojant gali išsiskirti nedideli kiekiai sieros 
rūgšties aerozolio. Jis gali veikti dirginančiai. Stenkitės 
neįkvėpti.

PRANEŠIMAS
Pasibaigus tinkamumo terminui vamzdelio nebenaudokite. 
Vamzdelius utilizuokite pagal vietinius reikalavimus arba 
grąžinkite pakuotėje. Laikykite pašaliniams neprieinamoje 
vietoje.
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1 Lietošanas joma / apkārtējie nosacījumi
Kvalitatīva viegli oksidējošu vielu noteikšana gaisā vai 
tehniskajās gāzēs.
Indikācijas nerādīšana ne katrā gadījumā nozīmē, ka nav viegli 
oksidējošu vielu. Katrā atsevišķajā gadījumā ar neatkarīgām 
metodēm nosakiet, vai nepieciešams Dräger politests - īpaši, ja 
pastāv aizdomas par ugunsnedrošām gāzēm un tvaikiem UEG 
tuvumā, kā arī toksisku vielu gadījumā.

2 Reakcijas princips (piemērs)
CO + I2O5 → I2 + CO2

3 Priekšnoteikumi
Caurulītes un Dräger caurulītes sūkņa darbības principi ir 
savstarpēji saskaņoti. Citu sūkņu izmantošana var nelabvēlīgi 
ietekmēt caurulītes funkcijas.
Jāievēro sūkņa lietošanas instrukcijas norādījumi 
(hermētiskuma tests!). Mērījuma rezultāts attiecas tikai uz 
konkrēto mērījuma vietu un laiku.

4 Mērījuma veikšana un rezultāta novērtējums

1. Ar Dräger caurulītes atvērēja palīdzību jānolauž abi caurulītes 
smailie gali.

2. Caurulīte blīvi jāievieto sūknī. Rodyklė nukreipta į siurblį.
3. Jāiesūc gaisa vai gāzes paraugs caurulītē.
4. Pārbaudiet indikācijas slāņa krāsu. Kvantitatīvs spriedums 

par krāsas garumu nav iespējams. Ja skaidrs rādījums 
parādās jau pēc mazāk nekā 5 gājieniem, atbilstošā 
koncentrācija ir būtiski virs dotajām robežvērtībām.

Indikāciju īpašības:
Skaidrs rādījums norāda par, piem., 10 ppm acetilēna, 
2000 ppm acetona, 1 ppm arsēna ūdeņraža, 50 ppm benzola, 
100 ppm butāna, 50 ppm etilēna, 5 ppm  oglekļa monoksīda, 
10 ppm oktāna, 20 ppm perhloretilēna, 500 ppm propāna, 
1 ppm sēra oglekļa, 2 ppm sēra ūdeņraža, 10 ppm stirola, 
10 ppm toluola, 10 ppm ksilola.

5 Jutīguma traucējumi
Tiek attēlots daudzi (bet ne visi) viegli oksidējošie savienojumi. 
Netiek attēloti, piem., metāns, etāns un oglekļa dioksīds.
6 Papildu informācija
Uz iepakojuma bandroles ir norādīts pasūtījuma numurs, 
derīguma termiņš, uzglabāšanas temperatūra un sērijas 
numurs. Jautājumu gadījumā jānorāda sērijas numurs.
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UZMANĪBU!
Caurulītes saturam piemīt toksiska / kodīga iedarbība, 
tādēļ nedrīkst to norīt un pieļaut tā saskari ar ādu vai acīm. 
Atvēršana jāveic piesardzīgi, jo var atdalīties stikla 
šķembas.

Mērījumu diapazons : kvalitatīvs
Gājienu skaits (n) : 5
Mērījuma ilgums : apm. 1,5 min
Standarta pielaide : ± 50 %
Krāsas maiņa : balts → brūns, zaļš vai violets
Temperatūra : no 0 °C līdz 50 °C
Mitrums: ≤ 50 mg/L (atbilst 100 % rel. mitruma pie 40 °C)

UZMANĪBU!
Visiem caurulītes smailajiem galiem jābūt nolauztiem, 
pretējā gadījumā mērījums nebūs iespējams. Mērījuma 
laikā var izdalīties neliels daudzums sērskābes aerosola. 
Tam var būt kairinoša iedarbība. Jāizvairās no tā 
ieelpošanas.

NORĀDĪJUMS
Pēc derīguma termiņa beigām caurulīti vairs nedrīkst 
lietot. Caurulīte jāutilizē saskaņā ar vietējiem noteikumiem 
vai jānodod atpakaļ kopā ar iepakojumu. Jāuzglabā drošā 
vietā, kas nav pieejama nepiederošām personām.
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valge 
kuvamiskiht

baltas 
indikacijos 
sluoksnis

balts 
indikācijas 
slānis

 


