
Dräger Polytron 2000
Rilevazione di gas tossici

Robusto, preciso, sicuro – Dräger Polytron 2000 è un rilevatore fisso di
gas per la misurazione dei gas standard (O2, H2S, NH3, Cl2, CO). Grazie
al nuovo sensore DrägerSensor MEC precalibrato e al design robusto,
questo trasmettitore di gas rappresenta una soluzione affidabile ed
economica nelle aree in cui la protezione da esplosioni non è obbligatoria.
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Vantaggi
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Robusto, preciso, sicuro

Polytron 2000 si avvale della tecnologia di sensori Dräger collaudata e apprezzata in tutto il mondo Il sensore
elettrochimico (MEC) miniaturizzato si distingue per l'elevata precisione e la lunga durata. Il DrägerSensor MEC
segna l'introduzione di un nuovo design per i sensori elettrochimici nei rilevatori fissi di gas realizzati da Dräger,
che sono adattati specificamente ai requisiti di base dei trasmettitori fissi di gas.

Grazie al robusto design della custodia in poliammide, Polytron 2000 è protetto contro la polvere e gli schizzi
d’acqua (classe di protezione IP54), ma anche i componenti interni del dispositivo sono estremamente
resistenti. I componenti elettronici di Polytron 2000 sono concepiti per operare a temperature comprese tra
-40 °C e + 65 °C, e sono quindi perfettamente idonei alle più diverse condizioni di esercizio.

Semplicità e a risparmio energetico

Grazie alla modularità della base di montaggio e del trasmettitore, Polytron 2000 può essere montato in tempi
brevissimi. La base di montaggio può essere preinstallata e cablata velocemente, con un risparmio di tempo.
Per mettere in servizio il trasmettitore, basta semplicemente inserirlo sulla base di montaggio e fissarlo con un
attacco a sgancio rapido. Il suo basso consumo di soli 50 mW consente l’installazione con un semplice cavo a
2 fili.

Immediatamente pronto all'uso

Polytron 2000 viene preconfigurato a seconda della tipologia di gas e del campo di misura desiderati: in
questo modo è pronto per l’uso immediato e non necessita di ulteriori regolazioni. Lo stesso vale per il sensore
Dräger MEC. È dotato di un registratore dati interno ed è precalibrato in base a tali dati. Polytron 2000 entra
immediatamente in funzione dopo una fase di riscaldamento.

Diagnostica e manutenzione semplici

Il display mostra tutti i valori delle misurazioni, degli allarmi e delle manutenzione, oltre allo stato di eventuali
errori. La manutenzione di Polytron 2000 può essere eseguita in modo semplice e rapido.



Componenti del sistema
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Dräger REGARD®-1

Dräger REGARD®-1 è un sistema di controllo monocanale
indipendente e autonomo per monitorare la concentrazione dei
gas tossici, dell'ossigeno e dei gas combustibili. Questo sistema di
controllo è configurabile per un unico ingresso da un trasmettitore
tipo 4-20 mA o un sensore Dräger Polytron SE Ex.

Accessori
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Chiave MEC

Necessaria per il sensore Dräger MEC 6812695
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DrägerSensor MEC O2-LS

68 12 740



Accessori
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DrägerSensor MEC NH3

68 12 750
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DrägerSensor MEC CO

68 12 730
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DrägerSensor MEC Cl2

68 12 745
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DrägerSensor MEC H2S

68 12 735



Prodotti correlati
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Dräger Polytron 7000

Dräger Polytron 7000 è un rilevatore di gas universale in grado
di soddisfare tutte le applicazioni di misurazione di gas tossici e
ossigeno in una singola piattaforma. Soddisfa i requisiti di compliance
generali, nonché quelli estremamente specifici delle soluzioni
personalizzate.
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Dräger Polytron 3000

Dräger Polytron 3000 è un rilevatore di gas a sicurezza intrinseca per
la misurazione in continuo di oltre 60 gas tossici e ossigeno in aria
ambiente. Fa parte di una nuova generazione di rilevatori sviluppati con
una struttura modulare. Comunica con il sistema di controllo centrale
tramite un segnale da 4-20 mA.
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Dräger VarioGard® 3000

Dräger VarioGard® 3000 EC è un trasmettitore digitale con un
sensore elettrochimico integrato. Rileva l'ossigeno e i gas tossici
nell'aria dell'ambiente. Questo economico componente del sistema
semplifica la configurazione di un sistema di allarme per i gas.



Dati tecnici
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Tipo Trasmettitore per sensori elettrochimici

O2 0 – 25 Vol.%

NH3 0 – 200 ppm

H2S 0 – 20 ppm

0 – 100 ppm

CO 0 – 300 ppm

0 – 1.000 ppm

Gas e campi di misura

Cl2 0 – 10 ppm

Segnale di uscita Analogico

Manutenzione

Errore

4 – 20 mA

3,4 mA

< 3,2 mA

Alimentazione elettrica 12 – 30 VDC, 2 fili

Condizioni ambientali

(solo per i trasmettitori, per i sensori

vedere la Scheda tecnica dei sensori)

Temperatura

Pressione

Umidità

da -40 a 65 °C

20,7 – 38,4 pollici Hg / 700 – 1.300 mbar

da 0 a 100 % UR, senza formazione di

condensa

Custodia Plastica rinforzata in fibra di vetro, RAL 7046 HR, IP54

Dimensioni circa 166 x 135 x 129 mm (A x L x P)

Ingresso cavo M20 x 1,5, per diametro cavi 6 – 12 mm

Peso circa 900 g

Omologazioni Marcatura CE (Direttiva 2004/108/CE)

Ordini

Polytron 2000 O2 LS 25 Vol.-% 83 23 747

Polytron 2000 NH3 LC 200 ppm 83 23 689

Polytron 2000 H2S LC 20 ppm 83 23 685

Polytron 2000 H2S LC 100 ppm 83 23 688

Polytron 2000 Cl2 10 ppm 83 23 750

Polytron 2000 CO 300 ppm 83 23 684

Polytron 2000 CO 1.000 ppm 83 23 681

ACCESSORI

Base di montaggio 83 23 677

Chiave MEC 68 12 695

DrägerSensor MEC O2 LS 68 12 740

DrägerSensor MEC NH3 68 12 750

DrägerSensor MEC CO 68 12 730

DrägerSensor MEC Cl2 68 12 745

DrägerSensor MEC H2S 68 12 735



Note
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Note
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SEDE PRINCIPALE

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania
www.draeger.com

ITALIA

Draeger Safety Italia S.p.A.
Via Galvani 7
20094 Corsico (MI)
Tel +39 02 45 87 21
Fax +39 02 48 60 24 64
infoitaly@draeger.com

SVIZZERA

Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

Potrete trovare il Vostro
responsabile vendite locale
in: www.draeger.com/
contattateci
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