
Dräger Polytron® 3000
Otkrivanje otrovnih plinova

Dräger Polytron® 3000 je samosiguran detektor plina za neprekidni
nadzor preko 60 vrsta otrovnih plinova i prisutnost kisika u zraku. Dio
je nove generacije detektora plinova razvijenih na modularnoj platformi.
Komunikacija s centralnim upravljačkim sustavom odvija se putem stujnog
signala 4 do 20 mA.
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Prednosti
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Jednostavna i brza instalacija

Polytron 3000 sastoji se od dviju komponenti, priključne stanice, za mehaničku i električnu instalaciju i
detektora Polytron 3000. Priključna se stanica može unaprijed montirati i ožičiti, a od kiše i prašine štiti je
modularni zaštitni poklopac do stavljanja u pogon. Prilikom stavljanja u pogon, Polytron 3000 jednostavno se
umetne u priključnu stanicu i zaključa quick-quick mehanizmom za blokadu. Nakon umetanja senzora, sustav je
spreman za rad.

Široki raspon primjena

Polytron 3000 s oznakom CE pogodan je za mnoga različita područja primjene, od kemijskih industrija do
poluvodičkih industrija zahvaljujući svojoj izuzetnoj elektromagnetskoj kompatibilnosti i različitim mogućnostima
montaže.

Jednostavno korištenje i održavanje

Korištenje i održavanje detektora Polytron 3000 je jednostavno. Isprobani i dokazani senzor DrägerSensor
opremljen je ugrađenom memorijom podataka koja sadrži sve informacije o kalibraciji. To omogućava detektoru
Polytron 3000 prihvaćanje prethodno kalibriranog senzora, čime se ubrzava održavanje i zamjena senzora. Ako
to želite, senzor se na terenu može konfigurirati u detektoru.

Zaštita od eksplozije

Odobrenja za uporabu diljem svijeta uključuju ATEX, IECEx, UL, CSA i zona 22 eksplozivne prašine
Temperaturni raspon od -40 do +65 °C Klasa zaštite (IP 66/67).



Sistemske komponente
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Elektrokemijski senzori DrägerSensor EC

Najbrži odziv - veća točnost - povećana stabilnost - dulji vijek trajanja.
Dräger elektrokemijski senzori nude sve te prednosti. Čvrsti i dugotrajni
senzori koriste se za selektivna mjerenja najmanjih koncentracija otrovnih
plinova i prisutnosti kisika u okolnom zraku.
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Dräger REGARD 3900

Dräger REGARD 3900 je samostalan, nezavisan upravljački sustav
za otkrivanje otrovnih plinova, eksplozivnih plinova i prisutnosti kisika.
Upravljački sustav može se konfigurirati s 1 do 16 kanala, ovisno o vrsti i
količini instaliranih ulaznih/izlaznih ploča.
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Upravljački sustav Dräger REGARD

Isproban i dokazan na tisuće puta i izvanredno prilagodljiv. Modularni
upravljački sustav Regard može se pojedinačno prilagoditi bilo kojoj
potrebi nadzora. Sustav Regard prikladan je za sustave SIL 2, ima
ATEX-ov certifikat i zadovoljava standarde direktive o elektromagnetskoj
kompatibilnosti (EMC).
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Dräger REGARD-1

Dräger REGARD-1 je samostalan, nezavisan, jednokanalni upravljački
sustav za otkrivanje opasnosti od otrovnih plinova, eksplozivnih plinova i
prisutnosti kisika. Upravljački se sustav može u potpunosti konfigurirati
za jedan ulaz detektora sa strujnog signala 4 do 20 mA ili mjerne glave
Dräger Polytron® SE Ex.
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04 | Dräger Polytron® 3000

ST
-3

80
9-

20
03

Priključna stanica

Za jednostavno i brzo postavljanje detektora Dräger Polytron 3000 ili
7000. Potrebna je jedna priključna stanica za svaki Polytron 3000 ili
7000.

Kat. br. 8317990
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Kalibracijski prilagodnik Viton

Viton prilagodnik za testiranje nulte točke i kalibraciju detektora
s elektrokemijskim senzorima (ne tip AC), katalitičkim senzorima
(pelistorima) i detektorima vrste Polytron IR CO2 i Polytron IR Ex HC.

Kat. br.: 68 10 536
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Prilagodnik za zaplinjavanje plinom

Prilagodnik za trajno zaplinjavanje plinom i/ili kalibraciju detektora
s elektrokemijskim senzorima (ne tip AC), katalitičkim senzorima
(pelistorima) i detektorima vrste Polytron IR CO2 i Polytron IR Ex HC.
Pogodan i za trajnu uporabu s jedinicom za uzorkovanje.

Kat. br.: 68 06 978
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Testne ampule s plinom

Koriste se s kalibracijskom bočicom.



Povezani proizvodi

Dräger Polytron® 3000 | 05

ST
-3

81
2-

20
03

Dräger Polytron® 7000

Dräger Polytron® 7000 je detektor plinova koji može zadovoljiti sve
potrebe mjerenja otrovnih plinova ili prisutnosti kisika na jednoj
platformi. Zadovoljava sve uvjete tržišta, kao i visoke specifikacije za
prilagođena rješenja.



Tehnički podaci
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Tip Samosigurni detektor za elektrokemijske senzore
Plinovi i rasponi Otrovni plinovi i prisutnost kisika u raznim rasponima

Analogni Izlaz
Signal održavanja 3.4 mA constant

Izlaz

Signal kvara < 3.2 mA
Napajanje 12 do 30 V DC, 2-žilni

Samo detektor, za senzore pogledajte zasebni tehnički-list senzora
Temperatura - 40 to + 65 °C / - 40 to + 150 °F
Tlak 700 to 1300 mbar / 20.7 to 38.4 inch Hg

Okolni uvjeti

Vlažnost 0 to 100 %RH, non condensing
Kućište IP 66 / 67, NEMA 4, GRP kućište, M20 kabelska uvodnica
Dimenzije (otpr.) 166 x 135 x 129 mm / 6,54“ x 5,32“ x 5,08“ (V x Š x D)
Masa (otpr.) 900 g / 2 lbs

II 1G Ex ia IIC Ga T4/T6 - 40 °C do + 65/
+ 40 °C
II 3G Ex ic IIC Gc T4/T6 - 40 °C do + 65/
+ 40 °C

ATEX

I M1 Ex ia I Ma - 40 °C do 65 °C
Ex ia IIC T4/T6 Ga - 40 °C do + 65 /
+ 40 °C
Ex ic IIC T4/T6 Gc - 40 °C do + 65 /
+ 40 °C

IECEx

Ex ia I Ma - 40 °C do 65 °C
Klasa I, odj. 1, skupina A, B, C, D
Klasa II, odj. 1, skupina E, F, G

UL

T6/T4: - 40 do + 40 / + 65 °C
Klasa I, odj. 1, skupina A, B, C, DCSA
Ex ia T6/T4: - 40 do + 40 / + 65 °C

Certifikati

Oznaka CE elektromagnetska kompatibilnost
(2004/108/EEZ)

Plin
Amonijak Borov triklorid Butadien
Ugljikov monoksid Klor Diboran
Dietil eter Etilen oksid Germanij
Hidrazin Flouridna kiselina Vodik
Klorovodik Cijanovodik Sumporovodik
Izopropanol Dušikov dioksid Dušikov monoksid
Kisik Ozon Fosfin
Propilen Sumporov dioksid Tetrahidrofuran
Za ostale plinove upitajte naše centre sustava

Informacije za naručivanje

Dräger Polytron 3000 sa zaslonom Razno
Dräger Polytron 3000 bez zaslona Razno
Dräger Polytron priključna stanica, po jedna za svaki odašiljač 83 17 990
Komplet za montažu na vodove 83 17 150



Napomene
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Nisu svi proizvodi, funkcije ili usluge dostupni za prodaju u svim zemljama.
Spomenuti zaštitni znakovi registrirani su samo u nekim zemljama, ne nužno i u zemlji u kojoj se ovaj
materijal objavljuje. Trenutačni status možete provjeriti na adresi www.draeger.com/trademarks.

GLAVNO SJEDIŠTE UPRAVE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Njemačka
www.draeger.com

ZA HRVATSKU
Dräger Safety d.o.o.
Avenija Većeslava Holjevca 40
100 10 Zagreb
Tel: +385 1 650 1777
Fax: +385 1 650 1765
prodaja.st@draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Beč, Austrija
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com

Pronađite svog regionalnog
prodajnog predstavnika na:
www.draeger.com/kontakt
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