
Dräger Polytron® 5310 IR
Detekcija zapaljivih plinova i para

Dräger Polytron® 5310 IR ekonomičan je detektor u protueksplozijskoj
izvedbi, koji služi za detekciju zapaljivih plinova u području donje granice
zapaljivosti (DGZ). Koristi infracrveni DrägerSensor® IR koji se može
konfigurirati za metan, propan ili etilen. 3-žilno spajanje s analognim
izlazom 4 – 20 mA te s relejima čini ga kompatibilnim s većinom kontrolnih
sustava.
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Upravljanje izbornikom

Prikaz stanja s LED svjetlima

Zaslon s pozadinskim osvjetljenjem

DrägerSensor® IR



Prednosti

02 | Dräger Polytron® 5310 IR

Otporan na trovanje i pouzdan – DrägerSensor IR

DrägerSensor IR ekonomična je alternativa katalitičkim senzorima i pruža brojne pogodnosti. Otporan je na
otrovne kemikalije koje mogu skratiti vijek trajanja katalitičkog pelistora. Dugotrajna optika ima niže troškove
održavanja u usporedbi s industrijskim katalitičkim senzorima. Infracrvena tehnologija sama je po sebi
pouzdana, bez skrivenih nedostataka. Te pogodnosti osiguravaju poboljšane radne karakteristike uz odličnu
dugoročnu stabilnost i brzo vrijeme odziva.

Isti dizajn, ista načela rada

Polytron 5310 pripada seriji uređaja Dräger Polytron 5000. Svi detektori u ovoj seriji imaju isti dizajn i korisničko
sučelje. To omogućuje uniformno rukovanje sa smanjenom potrebom za obukom i održavanjem. Zaslon
s pozadinskim osvjetljenjem jasno prikazuje informacije o statusu s brzim pristupom funkcijama bez otvaranja
detektora s pomoću magnetskog štapića. Tijekom uobičajenog rada prikazuju se koncentracija plina i mjerna
jedinica. LED indukatori u boji (zelena, žuta i crvena) osiguravaju dodatni alarm i informacije o statusu.

Tri releja za upravljanje vanjskom opremom

Uređaj Dräger Polytron 5310 na zahtjev se može isporučiti i s tri integrirana releja. Tako imate mogućnost
upotrebljavati ga kao neovisan sustav detekcije plinova s dvama podesivim alarmima za koncentraciju plinova te
s jednim alarmom za pogreške. Zvučni alarmi, signalna svjetla i slični uređaji mogu se stoga lokalno uključivati
bez dodatnog kabela između detektora i središnjeg kontrolnog sustava.

Sigurno, robusno kućište za svaku primjenu

Polytron 5310 ima protueksplozijsko kućište s oznakom klasa I, dio 1, izrađeno od aluminija ili nehrđajućeg
čelika, što ga čini prikladnim za širok raspon okolišnih uvjeta. Verzija sa zaštitom „e“ uključuje praktičnu
priključnu stanicu koja omogućuje instaliranje u opasnim zonama bez cijevne instalacije (gdje je odobreno),
čime se olakšava i postupak prije montaže.

Udaljeni senzor čini nemoguće mogućim

Dostupno kućište s poklopcem za priključivanje udaljenog senzora omogućuje instaliranje senzora do 30 metara
od detektora Polytron. Zaštita od prskanja na senzoru s integriranim spojevima cijevi omogućuje jednoj osobi
provedbu čitavog kalibriranja udaljenog senzora s detektora.



Sistemske komponente
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Dräger REGARD® 7000

Dräger REGARD® 7000 je modularni sustav za analizu, koji se može
jako širiti, za praćenje različitih plinova i para. Prikladan za sustave za
upozoravanje na plin s različitim razinama složenosti i brojem detektora,
Dräger REGARD® 7000 ima i iznimnu pouzdanost i učinkovitost.
Dodatna pogodnost je retrogradna kompatibilnost s proizvodima
REGARD®.
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Dräger REGARD® serija 3900

Uređaji Dräger REGARD® serije 3900 mogu se upotrebljavati kao
samostalna kontrolne jedinice. Možete konfigurirati do 16 mjernih
kanala. Uz to, modularnim se postavljanjem omogućuje prilagođavanje
kontrolnih jedinica u skladu sa zahtjevima postrojenja. Možete uključiti
i dodatne značajke u postojeće alarme.

Pribor
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Komplet za montažu u ventilacijske kanale

Komplet za montažu u ventilacijske kanale omogućuje praćenje plinova
unutar ventilacijskih kanala uz istodobrno držanje uređaja vani.



Pribor
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Zaštita od vremenskih prilika

Upotreba kućišta za zaštitu od vremenskih prilika s dvostrukom
stijenkom preporučuje se u svim slučajevima kad se očekuje
kontaminacija naslagama soli, slojem ulja, smolama ili sličnim tvarima.
Uvijek ga upotrebljavajte u kombinaciji sa zaštitom od prskanja, prikladan
je za vjetar brzine do 27 m/s (10 bofora).
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Zaštita od prskanja

Zaštita od prskanja štiti senzor od prskanja vode i prljavštine.
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Kalibracijski adapter

Kalibriranje detektora (s postavljenom zaštitom od prskanja) do jačine
vjetra 10 bofora, postavljenom kao standard.
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Procesni adapter

Uzimanje uzoraka ili primjena u procesima s dovodom i odvodom plina.



Povezani proizvodi
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Dräger Polytron® 8310

Brza, pouzdana i isplativa detekcija zapaljivih plinova i para u zraku:
Dräger Polytron® 8310, koji sadrži dugotrajni IC senzor otporan na
otrove, može se ugraditi u vaš digitalni sustav sabirnice polja i pružiti
dodatne dijagnostičke funkcije.
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Dräger PIR 3000

Dräger PIR 3000 je detektor u protueksplozivnoj izvedbi s infracrvenim
mjerenjem za stalni nadzor zapaljivih plinova i para. Zahvaljujući kućištu
od nehrđajućeg čelika i visokim performansama mjerenja, ovaj detektor
nudi izvrsni omjer cijene i performansi.



Tehnički podaci
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Dräger Polytron® 5310 IR
Vrsta detektor s protueksplozijski neprodornim kućištem („d”) ili u kombinaciji s povećanom sigurnošću

(„d/e”)
Plinovi Zapaljivi plinovi i pare
Mjerni raspon od 0 do 100 %DGZ (donje granice zapaljivosti)
Zaslon 4-znamenkasti LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem; 3 LED indikatora za prikaz statusa (zelena/

žuta/crvena)
Točnost/ponovljivost Osjetljivost ≤± 2 % DGZRadne karakteristike
Vrijeme odziva T90 30 sekundi (uz zaštitu od

prskanja)
Uobičajeni rad od 4 do 20 mA
Održavanje konstantno 3,4 mA ili 4 mA

± 1 mA, 1 Hz modulacija;
(podesivo)

Analogni izlazni signal

Greška < 1,2 mA
Napajanje od 10 do 30 V DC, 3-žilno

Električni podaci

Specifikacije releja (dodatna
opcija)

2 releja alarma i 1 relej greške, jednopolni sa preklopnim
kontaktom od 5 A
@ 230 VAC, 5 A @ 30 VDC, vezano za otpor
od -40 °C do 65 °C (od -40 °F do 149 °F) bez relejaTemperatura
od -40 °C do +65 °C (od -40 °F do 149 °F) s relejem

Tlak od 52,6 do 97,5 cm (od 20,7 do 38,4 inča) Hg / 700 do 1300
mbara

Uvjeti okoline (pogledajte
podatkovni list senzora)

Vlažnost relativna vlažnost zraka od 0 do 100 %, bez kondenzacije
Kućište detektora aluminij bez bakra s epoksi-premazom ili nehrđajući čelik SS316L
Kućište senzora nehrđajući čelik SS316L
Vrsta zaštite kućišta NEMA 4X i 7, IP65/66/67
Ulaz za kabele navoji 3/4 NPT ili kabelska uvodnica M20

bez priključne stanice 11,0 x 5,9 x 5,1 in /
280 x 150 x 130 mm

Dimenzije (V x Š x D), približno

s priključnom stanicom 11,0 x 7,1 x 7,5 in /
280 x 180 x 190 mm

aluminij bez priključne stanice 2,2 kg (4,9 lb)
SS316 L bez priključne stanice 4,0 kg (8,8 lb)
aluminij s priključnom stanicom 3,5 kg (7,7 lb)

Kućište

Težina, pribl.

SS316 L s priključnom stanicom 5,4 kg (11,0 lb)
klasa I, dio 1, skupine A, B, C, D;
klasa II, dio 1, skupine E, F, G;

UL

klasa I, zona 1, skupina IIC;T-kod T6/T4
klasa I, dio 1, skupine A, B, C, D;
klasa I, zona 1, skupina IIC;

CSA

T-kod T6/T4 CSA C22.2 br. 152
Ex db IIC T6/T4 Gb, -40 ≤ Ta ≤ +40/+65 °C; verzija „d”
Ex db eb IIC T6/T4 Gb, -40 ≤ Ta ≤ +40/+65 °C; verzija „e”

IECEx

Ex tb IIIC T80/130 °C Db
II 2G Ex db IIC T6/T4 Gb, -40 ≤ Ta ≤ +40/+65 °C; verzija „d”
II 2G Ex db eb IIC T6/T4 Gb, -40 ≤ Ta ≤ +40/+65 °C; verzija „e”

ATEX

II 2D Ex tb IIIC T80/130 °C Db
ATEX (Direktiva 2014/34/EU)
Elektromagnetska kompatibilnost (Direktiva 2014/30/EU)

Odobrenja*

Oznake CE

Niski napon (Direktiva 2014/35/EU)



Tehnički podaci
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Odobrenje radnih karakteristika TÜV 19 ATEX 8435X
* Sve verzije priključnih stanica imaju odobrenje ATEX/IECEx

Informacije za naručivanje

Dräger Polytron® 5310 IR Kod odobrenja Broj za narudžbu

Dräger Polytron® 5310 IR d A XTR 0200 83 44 370

Dräger Polytron® 5310 IR d A relej XTR 0201 83 44 371

Komplet Polytron® 5xx0
(prilagođena konfiguracija, npr. kućište od nehrđajućeg čelika)

83 44 500

Pribor Broj za narudžbu
Magnetski štapić 45 44 101
Nosač za montažu na cijevi 45 44 198
Komplet za montažu u ventilacijske kanale 68 12 725
Komplet za infracrveno priključivanje Polytron® 5000/8000 45 44 197
Licenca PolySoft (godina dana) 83 28 600
Licenca PolySoft (pretplata) 83 28 601
Procesni adapter 68 11 330
Zaštita od prskanja (rezervni dio) 68 10 796
Komplet za zaštitu od vremenskih prilika Dräger Polytron® 5/6/8xxx 37 02 198
Zaštita od vremenskih prilika 68 11 135
HART® je registrirani zaštitni znak društva HART® Communication Foundation.
Windows® je registrirani zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation.



Napomene
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Nisu svi proizvodi, funkcije ili usluge dostupni za prodaju u svim zemljama.
Spomenuti zaštitni znakovi registrirani su samo u nekim zemljama, ne nužno i u zemlji u kojoj se ovaj
materijal objavljuje. Trenutačni status možete provjeriti na adresi www.draeger.com/trademarks.

GLAVNO SJEDIŠTE UPRAVE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Njemačka
www.draeger.com

ZA HRVATSKU
Dräger Safety d.o.o.
Avenija Većeslava Holjevca 40
100 10 Zagreb
Tel: +385 1 650 1777
Fax: +385 1 650 1765
prodaja.st@draeger.com
.

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Beč, Austrija
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com
.

Pronađite svog regionalnog
prodajnog predstavnika na:
www.draeger.com/kontakt
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