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DrägerSensor® EC

เสาส่งสัญญาณพร้อมพิสัยสูงสุด 1,640 ฟุต

ไฟ LED ระบุสถานะ

แบตเตอรี่พร้อมอายุการใช้งานถึง 24 เดือน

Dräger Polytron 6100 EC WL เป็นเครื่องส่งสัญญาณแบบไร้สายสำ�หรับการตรวจวัดก๊าซพิษ
และออกซิเจนอย่างต่อเนื่อง เครื่องส่งสัญญาณที่มีจุดเด่นที่ความปลอดภัยและผ่านการรับรอง 
SIL2 มีระบบส่งสัญญาณแบบไร้สายทั้งหมดและมีแหล่งจ่ายไฟ ชุดแบตเตอรี่ด้านในช่วยให้เครื่อง
ส่งสัญญาณทำ�งานอย่างต่อเนื่องได้ยาวนานถึง 24 เดือน Polytron จึงเป็นโซลูชันที่ยืดหยุ่นและ
คุ้มค่าสำ�หรับการขยายโรงงาน อัปเกรด และการติดตั้งใหม่ ๆ

เครื่องส่งสัญญาณไร้สายสำ�หรับก๊าซพิษ
Dräger Polytron® 6100 EC WL
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ประโยชน์

 แบบไร้สายช่วยผ่อนแรง

การต่อสายเครื่องส่งสัญญาณลงทุน ลงแรงด้านเทคนิค หรือใช้เวลามากไปใช่ไหม ถ้าใช่ Dräger Polytron 6100 EC WL ก็
เป็นอุปกรณ์เสริมที่ใช่สำ�หรับระบบตรวจวัดก๊าซแบบติดตั้งกับที่ของคุณ งานตรวจวัดที่ท้าทายในพื้นที่โหลดหรือตรวจสอบจะ
ได้ใช้ประโยชน์จากเครื่องส่งสัญญาณตรวจวัดก๊าซแบบไร้สายอย่างแท้จริง Polytron 6100 EC WL ยังใช้งานได้ดีในพื้นที่
โรงงานซึ่งต้องอาศัยโซลูชันแบบเคลื่อนที่ ยากต่อการเข้าถึง หรือไม่มีโครงสร้างพื้นฐานใด ๆ การตรวจวัดแบบไร้สายช่วยให้
คุณวางแผนน้อยลง พร้อมรักษาระดับมาตรฐานความปลอดภัยได้ในแบบเดียวกับเครื่องส่งสัญญาณแบบใช้สาย 
Polytron 6100 EC WL ใช้ได้กับ SIL2.

 เลือกมาตรฐานวิทยุของคุณ: ISA100 WirelessTM หรือ WirelessHART®

คุณสามารถเลือกได้ระหว่าง 2 มาตรฐานวิทยุ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ มาตรฐานวิทยุอุตสาหกรรม 
ISA100 WirelessTM ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการส่งค่าที่วัดได้อย่างปลอดภัย เมื่อใช้ร่วมกับโปรโตคอล PROFIsafe ก็ช่วยรับ
ประกันว่าระบบของคุณจะใช้งานได้กับ SIL2 มาตรฐานไร้สายที่ปลอดภัยและใช้กันโดยทั่วไป WirelessHART® มอบความ
ยืดหยุ่นในการนำ�เครื่องส่งสัญญาณไปใช้กับเครือข่าย WirelessHART® ที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย หากคุณมีเครือข่ายดังกล่าว 

 คงประสิทธิภาพเสมอด้วยเทคโนโลยีเซนเซอร์ Dräger ที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว

Polytron 6100 EC WL ใช้เซนเซอร์ Dräger ที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว และเหมาะสำ�หรับการใช้งานในอุตสาหกรรม ครอบคลุม
ช่วงก๊าซตัวอย่างที่ต่างกัน 140 ชนิดในช่วงอุณหภูมิสูงสุดถึง -40 °C ถึง +65 °C

 การเข้าถึงเครื่องส่งสัญญาณผ่าน Bluetooth®

โซลูชันซอฟต์แวร์ PolySoft ช่วยให้คุณเข้าถึง Polytron 6100 EC WL ได้อย่างสะดวกผ่านทางอินเทอร์เฟซ Bluetooth® 
โดยใช้แท็บเล็ต แล็ปท็อป หรือเดสก์ท็อปป้องกันการระเบิดภายในเวิร์กช้อป ข้อมูลจากเครื่องส่งสัญญาณ ค่าที่วัดได้ และ
ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาสามารถส่งต่อได้อย่างง่ายดายในรูปแบบบันทึกข้อมูล และประเมินผลได้หากจำ�เป็น การตั้ง
ค่าและงานบำ�รุงรักษาทั้งหมดยังสามารถดำ�เนินการได้ด้วยคุณสมบัติดังกล่าว มีอุปกรณ์เสริมมากมายสำ�หรับ 
Polytron 6100 EC WL ตั้งแต่ชุดติดตั้งท่อไปจนถึงอุปกรณ์ป้องกันสภาพอากาศ ซึ่งจะช่วยให้มีตัวเลือกการติดตั้งและใช้งาน
ที่หลากหลาย ไฟ LED ในตัวซึ่งมองเห็นได้จากระยะไกล ระบุสถานะของสัญญาณแจ้งเตือนอายุการใช้งาน ข้อผิดพลาด 
สัญญาณเตือน และอินเทอร์เฟซ Bluetooth® ซึ่งจะช่วยให้คุณเห็นสถานะของอุปกรณ์ได้ทุกเมื่อ 

 ความคุ้มค่าในการบำ�รุงรักษา

การออกแบบที่ปลอดภัยเต็มที่ของเครื่องตรวจจับก๊าซแบบไร้สายช่วยให้งานซ่อมบำ�รุงทุกอย่าง เช่น การเปลี่ยนแบตเตอรี่
หรือการเปลี่ยนเซนเซอร์ดำ�เนินการได้ในพื้นที่อันตราย คุณไม่ต้องใช้มาตรการเพิ่มเติมใดๆ สำ�หรับการดำ�เนินการดังกล่าว 
เช่น การไม่ต้องจำ�แนกประเภทพื้นที่ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลา และช่วยให้คุณดำ�เนินงานบำ�รุงรักษาได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น 
DrägerSensors ที่ปรับเทียบล่วงหน้าแล้วยังทำ�ให้นำ�มาใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และใช้ได้กับก๊าซและไอระเหยที่ตรวจวัดได้
หลากหลายชนิด
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 สามารถใช้กับแหล่งจ่ายไฟภายนอก

คุณสามารถใช้งาน Polytron 6100 EC WL ได้กับสถานการณ์ต่าง ๆ มากมายในการดำ�เนินงานระยะยาวโดยไม่ต้องใช้
แบตเตอรี่ เครื่องส่งสัญญาณไฟฟ้าจึงมีการจ่ายแรงดันไฟฟ้า 24 โวลต์ โดยตรงในพื้นที่ที่ปลอดภัย และผ่านทางตัวแยกการ
จ่ายที่เหมาะสมในพื้นที่อันตราย คุณสามารถดำ�เนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องใช้สายวัดเชื่อมต่อกับหน่วยควบคุม

ประโยชน์

 ส่งสัญญาณได้แม้ในระยะไกล

คุณสามารถส่งสัญญาณได้ไกลถึง 500 เมตร ด้วย Polytron 6100 EC WL ฟังก์ชันอุปกรณ์ทวนสัญญาณเพิ่มเติมของเครื่อง
ส่งสัญญาณยังช่วยให้สัญญาณวิทยุสามารถส่งต่อได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อพื้นที่ที่อยู่ไกลออกไปยิ่งขึ้นด้วยเครื่อง
ส่งสัญญาณไร้สายเพิ่มเติมหรือสร้างเส้นทางการสื่อสารทางเลือก (การซ้ำ�ซ้อน) หากคุณไม่จำ�เป็นต้องมีจุดตรวจจับก๊าซเพิ่ม
เติมในการใช้งาน ก็สามารถใช้ Polytron Repeater การทำ�งานและการติดตั้งเหมือนกับ Polytron 6100 EC WL
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​Dräger REGARD 7000 เป็นระบบวิเคราะห์เพื่อการตรวจสอบก๊าซและไอระเหย
หลายชนิด ระบบแยกส่วนได้ จึงสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับงานที่หลากหลาย 
เหมาะสำ�หรับระบบแจ้งเตือนก๊าซที่มีความซับซ้อนหลายระดับ และมีเครื่องส่ง
สัญญาณหลายเครื่อง Dräger REGARD 7000 ยังเป็นระบบที่เชื่อถือได้และมี
ประสิทธิภาพอย่างยิ่ง ข้อดีอีกอย่างคือสามารถใช้ได้กับระบบ REGARD รุ่นก่อน
หน้า

Dräger REGARD 7000

ส่วนประกอบระบบ
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Dräger Polytron® Repeater ISA100 ช่วยให้คุณสามารถขยายเครือข่ายด้วย
เส้นทางการสื่อสารทางเลือก หากจำ�เป็น หรือใช้เป็นเครื่องขยายสัญญาณเพื่อให้
ครอบคลุมระยะทางไกลขึ้น อีกทั้งยังสามารถดำ�เนินงานด้วยแบตเตอรี่โดยไม่ขึ้น
กับเครือข่ายเป็นเวลามากกว่าห้าปีหรือดำ�เนินงานแบบเครือข่ายโดยไม่จำ�กัด

Dräger Polytron® Repeater ISA100
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กล่องแบตเตอรี่ช่วยให้สามารถเคลื่อนย้ายและเปลี่ยนชุดแบตเตอรี่ได้อย่าง
ปลอดภัยในพื้นที่อันตราย
 

กล่องแบตเตอรี่
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ชุดแบตเตอรี่จำ�เป็นสำ�หรับการดำ�เนินงานที่ใช้แบตเตอรี่โดยไม่ขึ้นกับเครือข่าย

ชุดแบตเตอรี่

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด
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เสาอากาศด้านนอกยังทำ�ให้สามารถใช้งาน Dräger Polytron 6100 EC WL ได้
แม้มีข้อจำ�กัดในเส้นทางการส่งสัญญาณวิทยุ เช่น กรงฟาราเดย์

เสาอากาศสำ�หรับใช้งานทางไกล
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บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรามีให้เลือกหลายแพ็คเกจ ทั้งที่เวิร์คชอปของเรา
หรือที่บริษัทของท่านโดยตรง การดูแล การบำ�รุงรักษา และการซ่อมบำ�รุงมีความ
สำ�คัญต่อความปลอดภัยและความมั่นใจในการใช้อุปกรณ์ ทั้งนี้ต้องบำ�รุงรักษา
และดูแลอย่างรอบคอบ ยิ่งเมื่อต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าด้วย การตรวจสอบ
ป้องกัน การดูแลอย่างต่อเนื่อง และการใช้ชิ้นส่วนอะไหล่แท้จะช่วยให้ใช้อุปกรณ์
ได้ยาวนาน คุ้มค่าการลงทุนยิ่งขึ้น

บริการผลิตภัณฑ์

บริการผลิตภัณฑ์

D
-2

33
5-

20
16

Dräger Academy ได้แบ่งปันความรู้เชิงลึกที่ปฏิบัติได้จริงมานานกว่า 40 ปี เรามี
หลักสูตรการฝึกอบรมมากกว่า 2,400 หลักสูตรในแต่ละปี ในหัวข้อมากกว่า 
600 หัวข้อ พร้อมกับผู้ฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตมากกว่า 110 คน เราจัดเตรียมให้
พนักงานของคุณมีความรู้ในทางปฏิบัติและมั่นใจได้ว่าสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้สามารถ
นำ�มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในชีวิตประจำ�วัน และที่สำ�คัญกว่านั้นคือเมื่อใด
ก็ตามที่เกิดสถานการณ์วิกฤต เรายินดีที่จะพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมที่เหมาะ
สำ�หรับคุณ

การฝึกอบรม
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Dräger Polytron 7000 เป็นเครื่องตรวจจับก๊าซที่ตอบสนองต่อการใช้งานที่
หลากหลายเพื่อการวัดสารพิษและก๊าซออกซิเจนทั้งหมดได้ในเครื่องเดียว มี
มาตรฐานตรงตามข้อกำ�หนดต่าง ๆ และตอบสนองความต้องการโซลูชันตาม
ความต้องการเฉพาะที่เจาะจงอย่างยิ่ง

Dräger Polytron 7000
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Dräger Polytron® 5100 EC เป็นเครื่องส่งสัญญาณแบบป้องกันการระเบิดที่คุ้ม
ค่าต่อการลงทุน ใช้ตรวจจับก๊าซพิษหรือออกซิเจนในการใช้งานมาตรฐานต่างๆ 
ตัวเครื่องใช้ DrägerSensor® ไฟฟ้าเคมีประสิทธิภาพสูงที่ใช้งานได้ทันทีในการ
ตรวจจับก๊าซแต่ละชนิด สัญญาณส่งออกแบบ 2 หรือ 3 สาย 4 ถึง 20 mA พร้อม
รีเลย์ทำ�ให้ใช้งานได้กับระบบควบคุมส่วนใหญ่

Dräger Polytron® 5100 EC
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Polytron® 8100 EC เป็นเครื่องส่งสัญญาณแบบป้องกันการระเบิดที่ดีที่สุดของ 
Dräger สำ�หรับการตรวจจับก๊าซพิษและออกซิเจน โดยใช้ DrägerSensor ไฟฟ้า
เคมีประสิทธิภาพสูงที่ตั้งค่าให้พร้อมใช้งานเต็มรูปแบบในการตรวจจับก๊าซเฉพาะ 
นอกจากสัญญาณอนาล็อก 3 สาย 4 ถึง 20 mA พร้อมรีเลย์แล้ว อุปกรณ์ยังมี
โปรโตคอล Modbus และ Fieldbus ทำ�ให้ใช้งานได้กับระบบควบคุมส่วนใหญ่

Dräger Polytron® 8100 EC
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GS01 เป็นเครื่องส่งสัญญาณอินฟราเรดแบบไร้สายสำ�หรับก๊าซเพื่อการตรวจ
สอบก๊าซไฮโดรคารบ์อนและไอระเหยทีติ่ดไฟได้งา่ยอยา่งต่อเนือ่งในอุตสาหกรรม
น้ำ�มันและก๊าซ เครื่องส่งสัญญาณที่มีจุดเด่นที่ความปลอดภัยและผ่านการรับรอง 
SIL มีระบบส่งสัญญาณแบบไร้สายทั้งหมดและมีแหล่งจ่ายไฟ จึงทำ�ให้ GS01 
เป็นโซลูชันที่ยืดหยุ่นและคุุ้มค่าสำ�หรับการขยายและยกระดับโรงงาน รวมทั้งการ
ดำ�เนินโครงการใหม่ ๆ

GS01 (ไร้สาย)

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
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Dräger Polytron® 6100 EC WL
ก๊าซและช่วงการวัด ก๊าซพิษและออกซิเจน ดูเอกสารข้อมูลเซนเซอร์ รองรับ DrägerSensors ทุกตัว

ข้อมูลด้านเทคนิค

การสื่อสาร
Bluetooth® (เพื่อการดำ�เนินงานและการใช้งาน) ช่วง 15 ม.
การส่งค่าที่ตรวจวัดแล้ว (โปรเซสอินเทอร์เฟซ) 
โปรโตคอล

ISA100 WirelessTM หรือ WirelessHART®

ชนิด IEEE802.15.4 ใน 2.4 GHz-ISM-Band
ช่วง 500 ม. ในพื้นที่ปลอดภัย

ข้อมูลด้านไฟฟ้า
ชนิดของแบตเตอรี่ ลิเธียมไทโอนิลคลอไรด์ (ชุดแบตเตอรี่ที่มี D Cell 4 ตัว)
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ สูงสุด 24 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน
แหล่งจ่ายไฟแบบใช้สาย เคเบิลหุ้ม 2 สาย 24-12 AWG / 0.2-2.5 มม.²
แรงดันไฟฟ้าสำ�หรับปฏิบัติงาน 14 ถึง 30 โวลต์

ตัวเครื่อง
วัสดุที่ใช้ทำ�ตัวเครื่อง เหล็กกล้าไร้สนิม 316
ระดับการป้องกัน IP66/67
ขนาด 320 x 150 x 170 มม. (พร้อมเสาอากาศ 2dBi)
น้ำ�หนักเครื่องส่งสัญญาณ ประมาณ 3.2 กก. (7.0 ปอนด์)
น้ำ�หนักชุดแบตเตอรี่ ประมาณ 0.5 กก. (1.1 ปอนด์)
อุปกรณ์ต่อสายเคเบิล M25 x 1.5

ตัวเครื่อง
วัสดุที่ใช้ทำ�ตัวเครื่อง เหล็กกล้าไร้สนิม 316
ระดับการป้องกัน IP66/67
ขนาด 320 x 150 x 170 มม. (พร้อมเสาอากาศ 2 dBi)
น้ำ�หนักเครื่องส่งสัญญาณ ประมาณ 3.2 กก. (7.0 ปอนด์)
น้ำ�หนักชุดแบตเตอรี่ ประมาณ 0.5 กก. (1.1 ปอนด์)
อุปกรณ์ต่อสายเคเบิล M25 x 1.5

สภาวะแวดล้อม
อุณหภูมิ -40 ถึง +65 °C (40 ถึง +149 °F)
ความชื้น 0 ถึง 100% RH ไม่เกิดหยดน้ำ�
แรงดัน 700 ถึง 1,300 hPa (20.7 ถึง 38.4 นิ้วปรอท)

มาตรฐานรับรอง
ATEX / IECEx I M1 / II 1GD Ex ia I Ma, Ex ia IIC T4 Ga,

Ex ia IIIC T135 °C Da, -40 °C ≤ Ta ≤ +65 °C
ระเบียบ CE ระเบียบ ATEX 2014/34/EU

ระเบียบ RED 2014/53/EU
ระเบียบ RoHS 2011/65/EU

ระดับความปลอดภัย Safety Integrity Level SIL2 

PROFINET® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ PROFIBUS และ PROFINET International (PI)
ISA100 WirelessTM เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ ISA100 Wireless Compliance Institute
Wireless HART® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ FieldComm GroupTM

Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc.
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Dräger Polytron® 6100 EC WL WirelessHART® 37 14 791
Dräger Polytron® 6100 EC WL ISA100 WirelessTM 37 14 792
Dräger Polytron® Repeater WirelessHART® 37 14 789
Dräger Polytron® Repeater ISA100 WirelessTM 37 14 790 
กล่องแบตเตอรี่ Dräger Polytron® 6100 37 02 223
ชุดแบตเตอรี่ Dräger Polytron® 6100 1 ชิ้น 37 02 176
ชุดแบตเตอรี่ Dräger Polytron® 6100 6 ชิ้น 37 02 177
ชุดอุปกรณ์ป้องกันสภาพอากาศ Dräger Polytron® 5/6/8xxx 37 02 198
Tablet EX80 37 03 254
เสาอากาศพรีเมียม Dräger Polytron® 6100, 2 dBi 83 27 813
เสาอากาศมาตรฐาน Dräger Polytron® 6100, 2 dBi 37 02 169
เสาอากาศระยะไกล Dräger Polytron® 6100, 2 dBi 37 02 244 
สายอากาศ 5 ม. AL 20 719
สายอากาศ 10 ม. AL 20 720
สายอากาศ 20 ม. AL 20 721
ชุดฐานยึด 45 44 198
อะแดปเตอร์ปรับเทียบ V 68 10 536
ใบอนุญาตใช้งาน Dräger PolySoft (ต่ออายุใหม่ 1 ปี ฟรี) 83 28 600
ใบอนุญาตใช้งาน Dräger PolySoft (ต่ออายุใหม่ตลอดชีวิต) 83 28 601
ปากกาแท่งแม่เหล็ก 45 44 101

ข้อมูลการสั่งซื้อ
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หมายเหตุ
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หมายเหตุ



12 |  Dräger Polytron® 6100 EC WL

หมายเหตุ

CORPORATE HEADQUARTERS
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany

www.draeger.com
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THAILAND
Draeger Safety (Thailand) Ltd.
909 Ample Tower, 5th Floor
Debaratana Road, Bangna Nuea 
Bangna, Bangkok 10260
Tel 	+66 2 744 0110
Fax 	+66 2 744 0585
sales.thailand@draeger.com

Locate your Regional Sales 
Representative at:  
www.draeger.com/contact

Not all products, features, or services are for sale in all countries.
Mentioned Trademarks are only registered in certain countries and not necessarily in the country  
in which this material is released. Go to www.draeger.com/trademarks to find the current status.


