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1 Veiligheidsrelevante informatie
1.1 Algemene veiligheidsaanwijzingen

– Het is belangrijk om voor gebruik van dit product deze gebruiksaanwijzing en de 
gebruiksaanwijzing van de bijbehorende producten zorgvuldig door te lezen.

– De gebruiksaanwijzing strikt opvolgen. De gebruiker moet de aanwijzingen 
volledig begrijpen en strikt opvolgen. Het product mag uitsluitend worden 
gebruikt voor de doeleinden zoals gespecificeerd onder 'Beoogd gebruik'.

– Werp deze gebruiksaanwijzing niet weg. Zorg ervoor dat de gebruiksaanwijzing 
wordt bewaard en op de juiste manier wordt nageleefd door de gebruikers van 
het product.

– Dit product mag uitsluitend worden gebruikt door opgeleid en competent 
personeel.

– Lokale en nationale voorschriften die op dit product van toepassing zijn strikt 
opvolgen.

– Inspectie, reparatie en onderhoud van het product conform de beschrijving in 
deze gebruiksaanwijzing zijn voorbehouden aan geschoold en vakkundig 
personeel (zie hoofdstuk 8).
Onderhoudswerkzaamheden die in deze gebruiksaanwijzing niet gedetailleerd 
zijn omschreven, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door Dräger of door 
Dräger opgeleid, competent en deskundig personeel.
Dräger adviseert het afsluiten van een Dräger-servicecontract.

– Maak voor onderhoudswerkzaamheden uitsluitend gebruik van originele Dräger-
onderdelen en -toebehoren. Anders kan de juiste werking van het product niet 
worden gewaarboorgd.

– Maak geen gebruik van defecte of onvolledige producten. Voer geen 
aanpassingen uit aan het product.

– Bij gebruik van een pompmodule voorzichtig te werk gaan bij het openen van 
het gasmeetinstrument. Door het aanwezige glasbuisje bestaat breuk- en 
letselgevaar.

– Bij gebruik van een pompmodule niet de onderste gasinlaat van de 
pompadapter afsluiten. Dit kan de sensor vernielen.

1.2 Gebruik in potentieel explosiegevaarlijke atmosferen
– Apparaten of onderdelen die in explosiegevaarlijke atmosferen worden ingezet 

en conform internationale of Europese richtlijnen inzake explosieveiligheid zijn 
goedgekeurd en toegelaten, mogen uitsluitend onder de gespecificeerde 
voorwaarden worden gebruikt. 

– Bij toepassingen waarbij apparaten van de categorie 1G (zone 0) of EPL Ga 
benodigd zijn, moeten intensieve elektrostatische oplaadprocedures worden 
vermeden.

– Niet voor gebruik in een met zuurstof verrijkte atmosfeer, d.w.z. meer dan 
21 Vol% zuurstof.

– Als de relaismodule en/of de pompmodule bij levering of op een later tijdstip op 
het apparaat wordt geïnstalleerd, verliest het apparaat de Ex-toelating. Gebruik 
van het apparaat met geïnstalleerde pompmodule en/of relaismodule in 
omgevingen met explosiegevaar is niet toegestaan!
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– Bij aanzuiging van meetgas vanuit explosiegevaarlijke ruimten zijn adequate 
explosiebeveiligingsmaatregelen vereist, bijv. gebruik van vlamweringen

1.3 Elektrische installatie
– De elektriciteitscodes die van toepassing zijn op de plaatsing en aansluiting van 

elektrische spannings- en signaalbedrading op gasdetectiesystemen dienen 
strikt te worden nageleefd.

– Het elektrische netwerk (gasmeetinstrument en alarmmiddelen) waarin het 
gasmeetinstrument is geïnstalleerd, moet zijn voorzien van een 
beveiligingsschakelaar of een zekering.

– De beveiligingsschakelaar of de zekeringen moet gemakkelijk toegankelijk en 
als behorend bij het gasmeetinstrument gekenmerkt zijn.

– Op gebruikstemperatuurbereik van de kabels letten. De spanningsvastheid van 
de kabelisolatie moet zijn berekend op de voeding van de op de relais 
aangesloten alarmmiddelen.

– Indien het gasmeetinstrument niet op een evaluatie-eenheid is aangesloten, 
moet op het storingsrelais een alarmgever zijn aangesloten.

2 Aanwijzingen in dit document
2.1 Betekenis van de waarschuwingen

In dit document worden de volgende waarschuwingen gebruikt om de gebruikers te 
wijzen op mogelijke gevaren. De betekenissen van de waarschuwingen zijn als 
volgt gedefinieerd:

2.2 Merknamen
– HART® is een gedeponeerd handelsmerk van de HART Communication 

Foundation.
– PROFIBUS® is een gedeponeerd handelsmerk van PROFIBUS 

Transportbandspanning e. V.
– FOUNDATIONTM is een gedeponeerd handelsmerk van de Fielden Foundation.

Waarschu-
wingssymbool

Signaalwoord Gevolgen bij niet-inachtneming

WAARSCHUWING Wijst op een potentieel gevaarlijke situatie. 
Wanneer deze niet wordt voorkomen, kan 
dit leiden tot de dood of ernstig letsel.

VOORZICHTIG Wijst op een potentieel gevaarlijke situatie. 
Wanneer deze niet wordt voorkomen, kan 
dit leiden tot ernstig letsel. Kan ook worden 
gebruikt als waarschuwing tegen ondes-
kundig gebruik.

AANWIJZING Wijst op een potentieel gevaarlijke situatie. 
Wanneer deze niet wordt voorkomen, kan 
dit leiden tot schade aan het product of het 
milieu.
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3 Beschrijving
3.1 Productoverzicht

3.2 Functionele beschrijving
De Dräger Polytron 7000 is een stationair gasmeetinstrument en dient voor 
bewaking van toxische gassen en zuurstof. Het instrument zet de gemeten 
gasconcentratie om in een elektrisch signaal voor verdere verwerking.

Frequentie van de meetwaardeberekening: 1 x per seconde (actualisering van de 
weergave, de 4-20-mA-interface en van de relais).

3.3 Configuratiemogelijkheden
Het gasmeetinstrument is af-fabriek met diverse interfaces en toebehoren 
geconfigureerd.

3.3.1 Sensoren
Het gasmeetinstrument is voor gebruik van de DrägerSensor EC (elektrochemisch) 
bestemd.

3.3.2 Interfaces

29
08

9

1 Bedienveld met display

(zie hoofdstuk4)
2 Sensor
3 Bajonetring
4 Docking Station
5 Meeteenheid

Polytron

OK

M

1

2

3

4

5

Interface Typeaanduiding Ex-goedkeuring
4-20 mA P3U Ja
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3.3.3 Toebehoren

4-20 mA/HART P3U Ja
PROFIBUS PA P3FB Ja
FOUNDATION Field-
bus H1

P3FB Ja

LON (Local Operating 
Network)

– Nee

Interface Typeaanduiding Ex-goedkeuring

Toebehoren Functie Ex-goedkeuring
Pompmodule 
(8317350)

Aanzuigen van meetgas Nee

Relaismodule 
(8317360)

Lokaal schakelen van actuator Nee

Uitrusting set Daisy 
Chain (8317282)

Aansluiting van meerdere gas-
meetinstrumenten op een buslei-
ding (Multidrop-installatie)

Ja

Afstandssensor 
(remote sensor, 
8317275)

Montage van de sensor op een 
meetlocatie op max. 30 m afstand 
van de meeteenheid.

Ja

Leiding- en buisadap-
ter (duct mounting kit)

Montage van het gasmeetinstru-
ment op een buisleiding, voor 
meting van de daarin aanwezige 
gasconcentratie.

Ja

Duct adapter voor 
remote sensor 
(8317617)

Montage van een remote sensor 
op een buisleiding, voor meting 
van de daarin aanwezige gascon-
centratie.

Ja

Kalibratie-adapter V 
(6810536)

Toevoer van testgas Nee

Kalibratieadapter AC
(6809380)

Toevoer van testgas samen met 
de pompadapter (8317976)

Nee

Pompadapter 
(8317976) voor 
AC-sensor

Begassing van een AC-sensor 
met behulp van een in het gas-
meetinstrument geïntegreerde 
pomp

Nee

Dongles Activeren van extra functies
Sensortest-dongle 
(8317619)

Functies voor sensortests die de 
betrouwbaarheid en functionali-
teit van de sensor en de gasde-
tector waarborgen

Ja

Diagnose-dongle 
(8317860)

Sensordiagnose-functie (inclusief 
sensortests) voor het bepalen van 
de belasting en de resterende 
sensorlevensduur

Ja
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Zie voor informatie over meer toebehoren de desbetreffende Dräger 
productinformatie.

3.4 Beoogd gebruik
Het gasmeetinstrument dient in combinatie met de ingebouwde DrägerSensor voor 
permanente bewaking van gasconcentraties.

Voor installatie in:

3.5 Toelatingen
Het gasmeetinstrument is afhankelijk van de interface onder de typeaanduiding 
P3U of P3FB toegelaten (zie hoofdstuk 3.3.2 Interfaces).

3.5.1 ATEX
Apparaataanduiding conform 2014/34/EU

Type P3U & P3FB
BVS 03 ATEX E 406 X

Stroomvoorziening: Ui = 30 V, Ii = 0,3 A, Pi = 700 mW, Ci = 5 nF, Li = 50 µH

Data-dongle 
(8317618)

Functies voor gegevens- en 
gebeurtenisopslag – er worden de 
meetwaarden en gebeurtenissen 
zoals alarmen en storingen opge-
slagen. Maakt grafische weergave 
van de meetwaarden op een tijd-
as van 15 minuten mogelijk.

Ja
Toebehoren Functie Ex-goedkeuring

Ex-omgeving Zone 0, 1, 2; mijnbouw
Categorie 1G, 2G, 3G; M1
UL-/CSA-zone Class I & II; Div. 1 & 2

  II 1G / I M1
Ex ia IIC T4 Ga -40 °C ≤ Ta ≤ +65 °C

(-40 °F ≤ Ta ≤ +149 °F)
Ex ia IIC T6 Ga -40 °C ≤ Ta ≤ +40 °C

(-40 °F ≤ Ta ≤ +104 °F)
Ex ia I Ma -40 °C ≤ Ta ≤ +65 °C

(-40 °F ≤ Ta ≤ +149 °F)

  II 3G
Ex ic IIC T4 Gc -40 °C ≤ Ta ≤ +65 °C

(-40 °F ≤ Ta ≤ +149 °F)
Ex ic IIC T6 Gc -40 °C ≤ Ta ≤ +40 °C

(-40 °F ≤ Ta ≤ +104 °F)

0158

0158
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Bouwjaar (volgens serienummer)1)

Dräger Safety, 23560 Lübeck, Germany

Type P3U
Veiligheidstechnische kenwaarden voor de voedings- en signaalstroomkring 
(buitenste klemmen van het Docking Station):
Ui = 30 V, Ii = 0,3 A, Pi = 700 mW, Ci = 5 nF, Li = 50 µH

Type P3FB
FISCO-veldapparaat
Stroomvoorziening: Ui = 24 V, Ii = 0,38 A, Pi = 5,32 W, Ci = 5 nF, Li = 10 µH

3.5.2 IECEx
Type P3U & P3FB

IECEx BVS 04.0003X
Bouwjaar (volgens serienummer)*
Dräger Safety, 23560 Lübeck, Germany

Type P3U
Stroomvoorziening: Ui = 30 V, Ii = 0,3 A, Pi = 700 mW, Ci = 5 nF, Li = 50 µH

Type P3FB
FISCO-veldapparaat
Stroomvoorziening: Ui = 24 V, Ii = 0,38 A, Pi = 5,32 W, Ci = 5 nF, Li = 10 µH

3.5.3 UL
Type P3U & P3FB
Uitsluitend op basis van intrinsieke veiligheid geklassificeerd voor gebruik in 
explosiegevaarlijke omgevingen.
Class I, Div. 1&2, Groups A, B, C, D
Class II, Div. 1&2, Groups E, F, G

Gebruik conform Dräger controletekening SE20105.

1) Samenstelling van het serienummer: De derde letter van het serienummer geeft het bouwjaar 
aan: M = 2019, N = 2020, P = 2021, R = 2022, S = 2023, T = 2024, U = 2025, 
W = 2026, X = 2027, Y = 2028, Z = 2029 etc. (letters G, I, O, Q ontbreken)
Voorbeeld: Serienummer ARMB-0001: De derde letter is een M, d.w.z. het apparaat is in 2019 
geproduceerd.

Ex ia IIC T4 Ga -40 °C ≤ Ta ≤ +65 °C
(-40 °F ≤ Ta ≤ +149 °F)

Ex ia IIC T6 Ga -40 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
(-40 °F ≤ Ta ≤ +104 °F)

Ex ia I Ma -40 °C ≤ Ta ≤ +65 °C
(-40 °F ≤ Ta ≤ +149 °F)

Ex ic IIC T4 Gc -40 °C ≤ Ta ≤ +65 °C
(-40 °F ≤ Ta ≤ +149 °F)

Ex ic IIC T6 Gc -40 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
(-40 °F ≤ Ta ≤ +104 °F)
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Type P3U
Stroomvoorziening: Vmax = 30 V, Imax = 0,3 A, Pi = 700 mW, Ci = 5 nF, Li = 50 µH

Type P3FB
FISCO-veldapparaat
Power Supply: Vmax = 24 V, Imax = 0,38 A, Pmax = 5,32 W, Ci = 5 nF, Li = 10 µH

3.5.4 CSA
Type P3U & P3FB
Intrinsieke veiligheid
Class I, Div. 1, Groups A, B, C, D
Class II, Div. 1, Groups E, F, G

Gebruik conform Dräger controletekening SE20106.

Type P3U
Stroomvoorziening: Vmax = 30 V, Imax = 0,3 A, Pmax = 700 mW, Ci = 5 nF, Li = 50 µH

Type P3FB
FISCO-veldapparaat
Stroomvoorziening: Vmax = 24 V, Imax = 0,38 A, Pmax = 5,32 W, Ci = 5 nF, Li = 10 µH

4 Bediening

Behalve het bedieningsveld kunnen voor bediening bijv. ook de Dräger software 
PolySoft, FDT-programma’s of handbedieningen worden gebruikt.

Indien afzonderlijke parameters met een configuratiesoftware werden gewijzigd, 
moeten alle parameters uit het instrument teruggelezen en handmatig geverifieerd 
worden.

4.1 Display
4.1.1 Meetmodus

T4 -40 °C ≤ Ta ≤ +65 °C
(-40 °F ≤ Ta ≤ +149 °F)

T6 -40 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
(-40 °F ≤ Ta ≤ +104 °F)

NRTL/C

® LR97594

Weergavevoorbeeld Beschrijving
Normaal bedrijf – Het display toont gasconcentratie, 
meetgas en meeteenheid.

O2 Vol.%

20.9
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4.1.2 Specifieke modus
In de specifieke modus vindt geen bewaking van de gasconcentratie plaats.

In de volgende gevallen is sprake van een specifieke modus op het 
gasmeetinstrument:
– negatieve gasconcentratie
– storing
– Gedeactiveerde alarmen (display-uitvoer en analoge/digitale meetwaardeuitvoer 

blijft actief)
– Kalibratieprocedures
– Inloopfase
– Onderhoud

Overschrijden (bij O2 ook onderschrijden) van de 
alarmdrempelwaarden – Het display in het voor-
beeld toont het vooralarm A1.

Overschrijding van de voor de sensor gespecifi-
ceerde meetbereikeindwaarde (zie gebruiksaanwij-
zing/datasheet van de sensor) 
4-20-mA-interface: Meetbereikeindwaarde
Relais: A2 relais geschakeld

Weergavevoorbeeld Beschrijving

O2    A1

19.0

O2    A2

Weergavevoorbeeld Beschrijving
Onderhoud – Bij het oproepen van bepaalde func-
ties (bijv. kalibratie, functie voor de sensorwissel) 
toont het display het symbool .
4-20-mA-interface: Onderhoudssignaal
Relais: Afhankelijk van de functie geschakeld of 
niet geschakeld

Algemene fout – Het display toont het symbool .
4-20-mA-interface: Foutsignaal
Relais: Foutrelais geschakeld

Er is een waarschuwing actief. Het display toont het 
symbool  
4-20-mA-interface: Meetwaarde1)

Relais: Foutrelais geschakeld (bij gedeactiveerd 
alarm)

1) Bij geactiveerd onderhoudssignaal wordt naast de meetwaarde ook het onderhoudssignaal 
uitgevoerd. Fabrieksinstelling: Onderhoudssignaal gedeactiveerd.

O2 Vol.%

20.9

O2 Vol.%

20.9
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Gedrag tijdens de inloopfase 1
4-20-mA-interface: Onderhoudssignaal
Relais: Foutrelais geschakeld
Gedurende inloopfase 1 toont het display de resterende tijd tot inloopfase 1 is 
voltooid.

Gedrag tijdens de inloopfase 2
4-20-mA-interface: Meetwaarde
Relais: Foutrelais niet geschakeld
Gedurende inloopfase 2 toont het display de meetwaarde.

Onderschrijden van het meetbereik (alleen O2-sensoren)
Indien de meetwaarde onder het ingestelde meetbereik daalt, geeft de 4-20-mA-
interface 3,8 mA ... 4 mA uit en het display toont het symbool .

Indien de meetwaarde verder daalt, gedraagt het gasmeetinstrument zich zoals bij 
een algemene fout. De 4-20-mA-interface geeft het foutsignaal uit, het display toont 
het symbool  en het foutrelais schakelt.

Onderschrijden van het meetbereik is een niet-zelfhoudende fout. Zodra de 
meetwaarde zich weer in het meetbereik bevindt, wordt ook de fout niet meer 
uitgegeven.

4.1.3 Betekenis van de symbolen
Symbolen rechts in het display geven de apparaattoestand aan. Sommige 
symbolen worden alleen afgebeeld, als het meetinstrument samen met de 
desbetreffende component wordt ingezet.

Symbool Verklaring

Storing actief. Foutsignaal wordt uitgegeven.

Waarschuwing actief. Waarschuwingssignaal wordt uitgege-
ven.1)

Onderhoudssignaal wordt overgedragen.

Pomp is geïnstalleerd.

Pompdoorstroomfout

Meetbereik van analoge interface overschreden.

Meetwaarde lager dan bereik van analoge interface.

Het polling-adres van de analoge interface is op een vaste 
waarde ingesteld (Multidrop-modus) en wordt met HART-trans-
missie verzonden.

Sensor-diagnosefunctie – De sensor is bedrijfsgereed.

Sensor-diagnosefunctie – De sensor is bedrijfsgereed, maar 
overbelast.
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4.1.4 LED-indicatie bij LON-uitvoering
Bij de LON-uitvoering van het gasmeetinstrument bevinden zich achter het display 
drie LEDs.

4.1.5 Display op goede werking controleren
Om defecte pixels in het display te herkennen, kan het menuvenster Foutcodes 
worden opgeroepen.

Het menuvenster is daarvoor geschikt omdat het een groot aantal samenhangende 
pixels afbeeldt en regel-, kolom- of afzonderlijke pixelfouten herkenbaar zijn. 
Afgebeelde foutcodes zijn hierbij niet van belang.
1. Menu oproepen (zie hoofdstuk 4.4.3).
2. In het menu Informatie > Instrument > Foutcodes kiezen.
3. Controleren of alle pixels worden afgebeeld.

4.2 Bedieningsveld

Sensor-diagnosefunctie – De sensor is bedrijfsgereed, maar 
dient snel te worden verwisseld.
Buffermodus van de datalogger is op overschrijven ingesteld 
(Roll).
Buffermodus van de datalogger is op houdmodus ingesteld 
(Stack).

1) Indien het instrument zich in de onderhoudsmodus (bijv. inloopfase 1) bevindt, wordt in plaats 
van het waarschuwingssignaal het onderhoudsignaal uitgegeven.

Symbool Verklaring

LED-indicatie Betekenis
Groene LED 
brandt

Gasmeetistrument werkt correct.

Groene LED 
knippert

Waarschuwing actief.

Oranje LED Gasmeetinstrument communiceert via LON met de evaluatieeen-
heid.

Rode LED Fout actief.

29
26

2

1 Omhoog-toets of functietoets
2 Omlaag-toets of menutoets
3 OK-toets

Polytron

OK

M

3
2

1
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4.3 Infomodus en functietoets
4.3.1 Infomodus

De infomodus kan in de meetmodus aanvullend worden opgeroepen. Deze geeft 
op meerdere pagina’s een overzicht van de beschikbare apparaatinformatie.

4.3.2 Infomodus oproepen
● In de meetmodus  ca. 3 seconden ingedrukt houden.

4.3.3 Infomodus navigatie

Weergavevoorbeeld Omschrijving
Pag. 1 Apparaatinformatie

1ste regel – Datum en tijd
2de regel – Software-versie
3de regel – Apparaat-artikel-nr.
4de regel – Apparaat-serie-nr.
5de regel – Apparaat-code

Pag. 2 Sensorinformatie
1ste regel – Sensornaam
2de Zeile – Sensor-artikel-nr.
3de regel – Sensor-serie-nr.
4de regel – EEPROM type
5de regel – EEPROM versie

Pag. 3 Sensorinstellingen
1ste regel – Gasnaam
2de regel – Meetbereik (niet wijzigbaar) en meet-
eenheid
3de regel – Meetbereik voor de analoge interface. 
Alleen afgebeeld, als de analoge interfacekaart 
geïnstalleerd is.
4de regel – Alarmdrempel A1 en eenheid 1)

5de regel – Alarmdrempel A2 en eenheid 1)

1) Alleen afgebeeld, als een relaismodule wordt gebruikt

Pag. 4 2)

2) Alleen afgebeeld, als een pompmodule wordt gebruikt

Pompinformatie
1ste regel – Pompcapaciteit
2de regel – Flowdrempel voor fout
3de regel – Flowdrempel voor waarschuwing
4de regel – Pomplooptijd

07.11.2011      12:34
SW Version : 8.0
Part Nr.       : 8317778
Serie Nr.     : ARUA0001
DeviceCode: 00006317

Instrument Info
1/4

2/4

Sensornaam: O2
Part Nr.      : 6809630
Serie Nr.    : XXXXXXX
EEPROM Type   : 1
EEPROM Versie: 1

Sensor Info

  
 

3/4

Gasnaam    : O2
Range         : 25.00 Vo
4–20 SP      : 25.00 Vo
Alarm A1     : 19.00 Vo
Alarm A2     : 23.00 Vo

Sensor Config.

  
 

4/4

Power  :  XXX %
Fout   :  X.X l/min
Waarschuwing:X.X l/min
Bedrijfsduur    : XXXX h

Pomp info

Toets Functie
Schakelt naar het volgende scherm
Schakelt naar het vorige scherm
Beëindigt de infomodus

M

OK
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Indien u niet binnen 30 seconden op een toets heeft gedrukt, zal het instrument 
automatisch terugkeren naar normaal gebruik.

4.3.4 Gebruik van de functietoets
Met behulp van de functietoets kan een vooringestelde functie worden uitgevoerd. 
De storingen worden standaard weergegeven.
● Raak  1 seconde lang aan in de meetmodus.

Zie voor het configureren van de functietoets 9.7 Functietoets configureren.

4.4 Menu
4.4.1 Navigatie in het menu

4.4.2 Wachtwoorden

Wachtwoorden instellen zie hoofdstuk 9.3.

4.4.3 Menu oproepen
● Voor rechtstreeks oproepen van het menu Informatie: In de meetmodus  ca. 

1 seconde ingedrukt houden.
● Voor het oproepen van de menu’s Informatie en Kalibratie:

a. In de meetmodus  ca. 3 seconden ingedrukt houden.
b. Password invoer kiezen.
c. Kalibratiewachtwoord invoeren.

● Voor het oproepen van alle menu’s:
a. In de meetmodus  ca. 3 seconden ingedrukt houden.
b. Password invoer kiezen.
c. Instellingswachtwoord invoeren:

Toets Functie
Scrolt omhoog.
Stelt waarden in.
Scrolt omlaag.
Stelt waarden in.
Bevestigt de invoer.
Selecteert menu's en functies.

M

OK

Kalibratiewachtwoord Toegang tot
– menu Informatie
– menu Kalibratie
Fabrieksinstelling: _ _ _ 1

Instellingswachtwoord Toegang tot
– menu Informatie
– menu Kalibratie
– menu Configuratie
Fabrieksinstelling: _ _ _ 2

M

M

M
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4.4.4 Informatie aflezen
In het menu Informatie het betreffende menu-item oproepen:

5 Montage en inbedrijfstelling
5.1 Montage van de meeteenheid
5.1.1 Docking Station voorbereiden

Voorwaarde:
– Docking Station is gemonteerd en aangesloten.

(conform montage-instructies Dräger Docking Station for Polytron® 3000/7000)

Instrument
Waarschuwin-
gen

Toont actieve storingen. Zie voor het verhelpen van storin-
gen in relatie tot het aangegeven waarschuwingsnummer
 (bijv. #58) hoofdstuk 7.2.
Zijn er meerdere waarschuwingen actief, wordt dat aange-
geven (bijv. 1/3 = pagina 1 van 3.).

Fouten Toont actieve fouten. Zie voor het verhelpen van storingen 
in relatie tot het aangegeven foutnummer (bijv. #100) 
hoofdstuk 7.1.
Zijn er meerdere fouten actief, wordt dat aangegeven (bijv. 
1/3 = pagina 1 van 3.).

Foutcodes Toont actieve fout- en waarschuwingscodes in een tabel. 
Worden alle getalgroepen met "00" afgebeeld, zijn er geen 
fouten actief.

Modules Toont de geïnstalleerde hardwaremodules. Selecteer voor 
het oproepen van detailinformatie Module in het menu.

 = Module geïnstalleerd
 = Module niet geïnstalleerd

De detailinformatie toont ook de gebruikte softwareversie 
van de module.

Sensor
Vitaliteit1)

1) Functie met diagnosedongle

Toont de resterende sensorvitaliteit in %.
Dräger adviseert om de sensor te vervangen bij een vitali-
teit van < 25 %.

Laatste Cal. 
Datum

Toont de datum van de laatste kalibratie.

Volgende Cal. 
Datum

Toont de datum van de eerstvolgende kalibratie.

Sensortempera-
tuur

Toont de actuele en de maximaal gemeten sensortempera-
tuur.

Datalogger
Datalogr. sta-
tus2)

2) Functie met datadongle

Toont voor de datalogger en het gebeurtenisgeheiugen, of 
deze in- of uitgeschakeld zijn.

Tijddiagram2) Toont de meetwarden op een tijdsas van 15 minuten.
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1. Zo nodig stof- en spatwaterbescherming verwijderen.
2. Afdichting van het Docking Station op vervuiling inspecteren, zo nodig reinigen.
3. Aan de binnenzijde de excenterschroeven controleren.

De schroeven moeten zich in vergrendelde positie bevinden, waarbij de 
excenteropening naar boven wijst.

4. Zo nodig de excenterschroeven met 5-mm-inbussleutel (zonder kogelkop) 
corrigeren.

5.1.2 Meeteenheid met Docking Station verbinden

AANWIJZING
Binnendringen van vocht
Wordt de meeteenheid niet tegen het Docking Station afgedicht, kan vocht 
binnendringen en het gasmeetinstrument beschadigen.
► Ervoor zorgen dat de meeteenheid correct in het Docking Station zit.

1. Meeteenheid horizontaal in het Docking Station schuiven en omlaag brengen.
 De voorkant van de meeteenheid sluit af tegen het Docking Station. Aan de 

bovenzijde tussen Docking Station en meeteenheid resteert een spleet van 
ca. 3 mm (0,12").

2. Excenterschroeven met 5-mm-inbussleutel (zonder kogelkop) met de wijzers 
van de klok mee (rechtsom) richting ca. 180° draaien.
 De spleet tussen Docking Station en meeteenheid wordt gesloten.
 De meeteenheid is vergrendeld

30
56

7
30

56
9
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5.2 Sensor inbouwen

Als het gasmeetinstrument reeds is ingeschakeld en een aanwezige sensor 
verwisseld moet worden, zie dan hoofdstuk 8.2.

Voorwaarde:
– Meeteenheid is geïnstalleerd.
1. Binnenzeskantschroef op de bajonetring losdraaien.
2. Bajonetring van het gasmeetinstrument afschroeven.
3. Blindschijf verwijderen.
4. De sensor zodanig in de sensoropening plaatsen dat het Dräger-logo naar voren 

wijst.
5. Bajonetring weer opschroeven.
6. Binnenzeskantschroef op de bajonetring aanhalen.

5.3 Alarmmiddelen (alleen met relaismodule)
Voor het gebruik van alarmmiddelen moet de elektrische aansluiting van het 
Docking Station in 3-geleidertechniek zijn uitgevoerd (zie montage-instructies van 
het Dräger Docking Station voor Polytron® 3000/7000).

5.3.1 Informatie voor het aansluiten
Op de relaismodule zijn drie potentiaalvrije relaisuitgangen beschikbaar:
– Alarmrelais A1 (vooralarm)
– Alarmrelais A2 (hoofdalarm)
– Foutrelais (foutsignaal)

Aansluitschema van de relaistekker

37
20

7

1 normally closed
2 common
3 normally open
4 not connected

1

2

3

4
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5.3.2 Alarmmiddelen aansluiten

WAARSCHUWING
Gevaar voor elektrische schok
Spanningsverschillen kunnen isolatiefouten veroorzaken.
► Geen elektrische lasten met verschillend spanningstype (AC of DC) met elkaar 

mengen.
► Bij DC-lasten erop toezien dat via de relaiscontacten uitsluitend apparaten met 

dezelfde nominale DC-spanning gestuurd worden (bijv. ≤ 120 V).
► Bij AC-lasten erop toezien dat de relaiscontacten uitsluitend met apparaten 

verbonden zijn, waarmee zij een fase delen.

WAARSCHUWING
Gevaar voor elektrische schok
Ondeugdelijk gebruik kan persoonlijk letsel veroorzaken.
► Alvorens de relaisstekker in te pluggen of uit te pluggen altijd eerst 

alarmmiddel(en) spanningsloos schakelen.

Arbeidsmiddelen
– Aansluitkabel 

Diameter van de aansluitkabel: 6 tot 9,5 mm
Diameter van de afzonderlijke draden: max. 3 mm
Geleiderdoorsnede: 2,5 mm2 (AWG 14)

– Ferriethuls
– Adereindhulzen
– Kabelbus (bestel-nr. 18 90 086) 

Procedure:
1. Kabelbus met ferriethuls op de aansluitkabel monteren. Alle verbindingen stevig 

vastschroeven.
2. Aansluiting van de relaisuitgangen op de sticker van de relaiskap noteren.
3. Aansluitkabel inpluggen en vergrendelen.
4. Relaiskap sluiten.

5.4 Pompadapter (alleen met pompmodule)
Voor het gebruik van de pompmodule moet de elektrische aansluiting van het 
Docking Station in 3-geleidertechniek zijn uitgevoerd (zie montage-instructies van 
het Dräger Docking Station voor Polytron® 3000/7000).

37
20

6
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5.4.1 Pompadapter monteren.

1. Binnenzeskantschroef op de bajonetring losdraaien.
2. Bajonetring (2) van het gasmeetinstrument afschroeven.
3. Evt. sensor plaatsen.
4. Bevestigingsring (1) van de pompadapter via de sensoropening opplaatsen.
5. Bajonetring weer opschroeven.
6. Binnenzeskantschroef op de bajonetring aanhalen.
7. Op de montagerichting van de pompadapter letten. 

De montagerichting bepaalt de gasflowrichting tussen pomp en sensor 
(bedrijfsmodus).

8. Bussen van de pompadapter in de boringen aan de onderzijde van het Docking 
Station plaatsen. 
 De afdichting glijdt over de sensor.

9. Bevestigingsring rechtsom (clockwise) draaien, tot de pompadapter geborgd is.

38
17

5

Bedrijfsmodus Beschrijving
Tules voor toevoer- 
en afvoerlucht wij-
zen naar links, 

-symbool wijst 
naar voorzijde

De pomp ligt in de gasflow vóór de sensor; de sensor ligt 
aan de overdrukzijde van de pomp.
Dit is voorkeurs bedrijfsmodus voor alle sensors.

Tules voor toevoer- 
en afvoerlucht wij-
zen naar rechts, 

-symbool wijst 
naar de voorzijde

De pomp ligt in de gasflow achter de sensor; de sensor 
ligt aan de onderdrukzijde van de pomp. 
Deze bedrijfsmodus alleen in gemotiveerde gevallen kie-
zen.
Voor de DrägerSensor O2LS (6809630) is de bedrijfsmo-
dus slechts tot een maximale volumestroom van 0,5 
L/min toegestaan.
Deze bedrijfsmodus is voor de DrägerSensor O2 
(6809720) niet toegestaan.

1

Polytron

OK

+
2
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5.4.2 Informatie over installatie van de aanzuigleiding
De keuze van het materiaal van de aanzuigslang/aanzuigbuis en de lengte van het 
aanzuigtraject is van invloed op de aanspreektijd van het meetsignaal. Door een 
reactie resp. adsorptie met het toegepaste materiaal bereikt in het ongunstige geval 
geen meetbare gasconcentratie nog de sensor. 

Een drukverschil tussen het aanzuigpunt en de omgeving van het 
gasmeetinstrument kan tot een additionele meetfout leiden. Het maximaal 
toegestane drukverschil bedraagt 50 mbar.

Neem voor informatie over de keuze van geschikt slang-/buismateriaal contact 
op met Dräger.

5.5 Gasmeetinstrument in bedrijf stellen
Voorwaarde:
– Sensor is geïnstalleerd.
1. Voedingsspanning inschakelen.

 Het gasmeetinstrument start de inloopfase.
 De resterende tijd tot bedrijfsgereedheid van de sensor wordt weergegeven. 

Het waarschuwingssignaal wordt uitgegeven. Als een relaismodule 
geïnstalleerd is, wordt het foutrelais geschakeld.

2. Wachten de inloopfase is beëindigd.
Afhankelijk van de geïnstalleerde sensor kan de inloopfase tussen 5 minuten 
en 12 uur duren
In het menu kunnen reeds instellingen worden uitgevoerd.

3. Sensor kalibreren (zie hoofdstuk 6).
4. Tests uitvoeren:

● Signaaloverdracht naar de evaluatie-eenheid controleren:
● Alarmrelais en foutrelais testen (alleen met relaismodus, zie hoofdstuk 

9.2.6).
5. Als een pompmodule wordt gebruikt:

● Aanzuigtraject op dichtheid inspecteren.
● Volumestroom op het aanzuigpunt en achter het gasmeetinstrument 

controleren en vergelijken.

6 Kalibratie
De kalibratie stelt het nulpunt en de sensorgevoeligheid in.

6.1 Testgassen
Al naar gelang de kalibratie worden verschillende testgassen gebruikt.
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Nulgas
Nulgas is een testgas voor kalibratie van het nulpunt. Als nulgas kan verse lucht uit 
de omgeving worden gebruikt. De verse lucht mag geen gas bevatten dat gemeten 
gaat worden en vrij zijn van stoffen die een kruisgevoeligheid hebben. Bij 
O2-sensors wordt stikstof (N2) gebruikt.

Doelgas
Doelgas is een testgas voor kalibratie van de gevoeligheid. Als doelgas wordt het 
meetgas of een vervangend gas gebruikt. Bij O2-sensors is geen doelgas benodigd 
en wordt de zuurstof uit de omgevingslucht (verse lucht) gebruikt.

6.2 Voorbereiden van de testgastoevoer
De testgastoevoer verschilt al naar gelang of het gasmeetinstrument met een 
pompmodule is uitgerust of niet.

Voorwaarde:
– Inloopfase van de sensor is afgesloten (zie hoofdstuk 5.5 Gasmeetinstrument in 

bedrijf stellen).
– Datum en tijd zijn ingesteld (zie hoofdstuk 9.4).

WAARSCHUWING
Gezondheidsrisico door het testgas
Het inhaleren van testgas kan een gezondheidsrisico vormen of de dood tot gevolg 
hebben.
► Inhaleer geen testgas.
► Neem de risico’s en de veiligheidsinformatie met betrekking tot het testgas in 

acht (Raadpleeg de gegevensbladen en de op de kalibratie-instrumenten 
aangebrachte instructies).

VOORZICHTIG
Valse alarmen activeren door testgas
Het gebruikte testgas kan alarmen activeren.
► Zie erop toe dat het testgas na kalibratie niet opnieuw wordt gebruikt.

6.2.1 Gasmeetinstrument zonder pompmodule
Het testgas moet drukloos worden toegevoerd. Dit komt overeen, bijv. bij gebruik 
van een testgascilinder, met een volumestroom van 500 mL/min. Bij gebruik van 
testgasampullen geschiedt deze drukloze toevoer automatisch.
Testgascilinder gebruiken

Arbeidsmiddelen:
– Testgascilinder en drukregelaar, bij agressieve gassen met RVS drukregelaar
– Kalibratieadapter met slangtules (bestel-nr. 68 10 536)
– Slang, overeenkomstig de gaseigenschap (bijv. FKM-slang bestel-nr. 12 07 068)
1. Kalibratie-adapter en testgascilinder met slang verbinden.
2. Sluit voor het afvoeren van het testgas een slang aan op de tweede aansluiting 

van de kalibratie-adapter.

Optie
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3. Kalibratie-adapter op de sensor steken

Testgasampullen gebruiken
Testgasampullen worden alleen voor het doelgas bij de gevoeligheidskalibratie 
gebruikt.

Arbeidsmiddelen:
– Kalibratiecilinder (bestel-nr. 68 03 407) met bijpassende adapter
– Testgasampul
● Kalibratiecilinder op de sensor steken

6.2.2 Gasmeetinstrumet met pompmodule
Bij gebruik van een pompmodule zijn arbeidsmiddelen benodigd die het mogelijk 
maken om het testgas drukloos naar de volumestroom van de pomp te leiden.
Gaszak gebruiken

Arbeidsmiddelen:
– Gaszak
– Testgascilinder
– Slang, overeenkomstig de gaseigenschap (bijv. FKM-slang bestel-nr. 12 07 068)
● Slangen op de pompmodule aansluiten.

29
11

5

Polytron

OK

Optie

29
11

7

OK

68 07 407

Optie
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De slang pas bij de kalibratie op de gaszak aansluiten.

Testgascilinder en flowmeter gebruiken

Arbeidsmiddelen:
– Testgascilinder en drukregelaar, bij agressieve gassen met RVS drukregelaar
– Slangverdeler
– Flowmeter
– Slang, overeenkomstig de gaseigenschap (bijv. FKM-slang bestel-nr. 12 07 068)
● Slangen aansluiten. Flowmeter met slangverdeler integreren.

Testgasampul gebruiken
Testgasampullen worden alleen voor het doelgas bij de gevoeligheidskalibratie 
gebruikt.

Arbeidsmiddelen:
– Kalibratiecilinder (bestel-nr. 68 03 407) 
– Adapter (bestelnummer 68 04 620)
– Testgasampul
– Slang, overeenkomstig de gaseigenschap (bijv. FKM-slang bestel-nr. 12 07 068)
1. Adapter op de kalibratiecilinder steken.

31
49

6

OK

+

Optie

31
49

5OK

+

Optie
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2. Slangen aansluiten.

6.3 Nulpunt kalibreren
Voorwaarde:
– Inloopfase van de sensor is afgesloten (zie hoofdstuk 5.5).
– Testgastoevoer is voorbereid (zie hoofdstuk 6.2).

De nulpuntkalibratie kan te allen tijde worden afgebroken. Voor afbreken tijdens 
de kalibratie Vorige kiezen.
Worden er geen invoeren uitgevoerd, schakelt het gasmeetinstrument na 15 
minuten automatisch in de meetmodus.

Afloop aan de hand van het voorbeeld van een EC-H2S-sensor
1. Kalibratie > Nul kalibratie > EC-H2S kiezen.

 De 4-20-mA-interface geeft het onderhoudssignaal uit.
2. Nulgas resp. verse lucht toevoeren:

3. Volgende kiezen.
 De actuele waarde en de begassingstijd worden weergegeven.

Bij EC-O2-sensors wordt in plaats van de nulpuntkalibratie alleen een controle 
van de nulpuntwaarde uitgevoerd. De nulpuntwaarde moet minder dan 0,6 Vol% 
bedragen Anders wordt een fout op de sensor gegenereerd.

4. Als de aangegeven meetwaarde niet meer wijzigt (maximale wachttijd = 3 
minuten), Kalibreren kiezen.

5. Toevoer van nulgas beëindigen.
6. Terug naar menu kiezen.

29
11

9

OK 68 07 407

68 04 620
+

Optie Omschrijving
Testgascilinder Op de drukregelaar een volumestroom van 500 mL/min 

instellen.
Gaszak Gaszak met testgascilinder vullen. Slang van de pomp-

module met gaszak vebinden.
Testgascilinder en 
flowmeter

Drukregelaar van de testgascilinder langzaam openen, 
tot de flowmeter een doorstroom aangeeft
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6.4 Gevoeligheid kalibreren
Voorwaarde:
– Nulpunt is gekalibreerd (zie hoofdstuk 6.3).
– Testgastoevoer is voorbereid (zie hoofdstuk 6.2).

De gevoeligheidskalibratie kan te allen tijde worden afgebroken. Voor afbreken 
tijdens de kalibratie Vorige kiezen.
Worden er geen invoeren uitgevoerd, schakelt het gasmeetinstrument na 
15 minuten automatisch in de meetmodus.

Afloop aan de hand van het voorbeeld van een EC-H2S-sensor
1. Kalibratie > Gev. kalibratie > EC-H2S kiezen.

 De 4-20-mA-interface geeft het onderhoudssignaal uit.
 De waarden voor de gevoeligheidskalibratie met het doelgas worden 

weergegeven
Voorbeeld:
"Kal. gas : H2S
Kal.eenheid : ppm
Concentr.: 000025"
Als de weergegeven waarden niet met het gebruikte doelgas 
overeenstemmen, dan de waarden met de bedieningstoetsen aan het 
doelgas aanpassen.

2. Volgende kiezen.
3. Doelgas toevoeren.

4. Volgende kiezen.
 De actuele waarde en de begassingstijd worden weergegeven.

5. Als de aangegeven meetwaarde niet meer wijzigt (maximale wachttijd = 
3 minuten), kalibratie uitvoeren:
a. Kalibreren kiezen.

 De doelwaarde, de actuele waarde en de sensorvitaliteit (staafdiagram) 
worden weergegeven.

b. Opslaan kiezen.
c. Toevoer van doelgas beëindigen.

 De kalibratie-interval en de datum voor de volgende kalibratie worden 
weergegeven.

d. Terug naar menu kiezen.

Optie Omschrijving
Testgascilinder Op de drukregelaar een volumestroom van 500 mL/min 

instellen.
Testgasampul Testgasampul in de kalibratiecilinder openbreken.
Gaszak Gaszak met testgascilinder vullen. Slang van de pomp-

module met gaszak vebinden.
Testgascilinder en 
flowmeter

Drukregelaar van de testgascilinder langzaam openen, 
tot de flowmeter een doorstroom aangeeft
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6.5 Automatische kalibratie uitvoeren
Bij de automatische kalibratie worden het nulpunt en de gevoeligheid in één cyclus 
gekalibreerd. De automatische kalibratie kan als alternatief voor de afzonderlijke 
kalibraties van het nulpunt en de gevoeligheid worden toegepast.

Voorwaarden:
– Werking van de automatische kalibratie is geactiveerd (zie hoofdstuk 11.2).
– Inloopfase van de sensor is afgesloten (zie hoofdstuk 5.5).
– Testgastoevoer is voorbereid (zie hoofdstuk 6.2).

Afloop aan de hand van het voorbeeld van een EC-O2-sensor

Bij EC-O2-sensors is de afloop van de automatische kalibratie verkort.

1. Kalibratie > Auto kalibratie kiezen.
 De 4-20-mA-interface geeft het onderhoudssignaal uit.
 "Verselucht kal loopt!" wordt weergegeven. 

In plaats van de nulpuntkalibratie wordt een controle van de nulpuntwaarde 
uitgevoerd. Daarna wordt de gevoeligheid gekalibreerd.

 Als de automatische kalibratie succesvol was, wordt de melding "EC-O2: ok" 
weergegeven. 

2. Terug naar menu kiezen.

Afloop aan de hand van het voorbeeld van een EC-H2S-sensor
1. Kalibratie > Auto kalibratie kiezen.

 De 4-20-mA-interface geeft het onderhoudssignaal uit.
 Het nulpunt wordt gekalibreerd. "Verselucht kal loopt!" wordt weergegeven.

Als de nulpuntkalibratie succesvol was, volgt de gevoeligheidskalibratie.
 De waarden voor de gevoeligheidskalibratie met het doelgas worden 

weergegeven
Voorbeeld:
"Kal. gas : H2S
Kal.eenheid : ppm
Concentr.: 000025"
Als de weergegeven waarden niet met het gebruikte doelgas 
overeenstemmen, dan de waarden met de bedieningstoetsen aan het 
doelgas aanpassen.

2. Doelgas toevoeren.

3. Volgende kiezen.
 De actuele meetwaarde en de begassingstijd worden weergegeven.

Optie Omschrijving
Testgascilinder Op de drukregelaar een volumestroom van 500 mL/min 

instellen.
Testgasampul Testgasampul in de kalibratiecilinder openbreken.
Gaszak Gaszak met testgascilinder vullen. Slang van de pomp-

module met gaszak verbinden.
Testgascilinder en 
flowmeter

Drukregelaar van de testgascilinder langzaam openen, 
tot de flowmeter een doorstroom aangeeft
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4. Stabilisatie van de meetwaarde afwachten. Als de aangegeven meetwaarde niet 
meer wijzigt (maximale wachttijd = 3 minuten), Kalibreren kiezen.

Bij sommige sensors herkent het gasmeetinstrument zelfstandig wanneer de 
meetwaarde zich stabiliseert. Met deze sensors start het gasmeetinstrument de 
kalibratie automatisch, zonder dat een handmatige Kalibreren selectie 
uitgevoerd hoeft te worden.

 De doelwaarde en de actuele waarde worden weergegeven.
5. Toevoer van doelgas beëindigen.
6. Zodra de actuele waarde met de doelwaarde overeenstemt, Opslaan kiezen.

7 Probleemoplossing
Indien het display niet werkt, dan het gasmeetinstrument door Dräger laten 
controleren.

De hierna vermelde fout- resp. waarschuwingsnummers worden in het menu 
afgebeeld (zie hoofdstuk 4.4.4).

7.1 Fout
Nummer Oorzaak Oplossing
# 1 Ernstige gegevensfouten 

van de meeteenheid – 
diverse oorzaken.

Meeteenheid naar fabriekinstellingen 
resetten (zie hoofdstuk 9.8).
Indien de fout nog steeds actief is, dan 
het gasmeetinstrument door DrägerS-
ervice laten controleren.

# 2 Ernstige apparaatfouten – 
diverse oorzaken.

Gasmeetinstrument door DrägerSer-
vice laten controleren.

# 61 Gegevensfouten op inter-
facekaart – diverse oorza-
ken.

Gasmeetinstrument door DrägerSer-
vice laten controleren.

# 63 Hardware- of softwarefout 
van de pompmodule.

Pompmodule vervangen.

# 64 Volumestroom van de 
pompmodule onder-
schrijdt de foutdrempel.
Betrouwbare meting niet 
langer mogelijk.

Slangleidingen op verstoppingen con-
troleren, zo nodig volumestroom 
opnieuw instellen.

# 65 3-draads leiding onderbro-
ken.

Verbindingen controleren.

# 67 Relaismodule niet correct 
gecontacteerd.

Evt. stekker van de relaismodule con-
troleren of opnieuw inpluggen.

# 100 Meeteenheid herkent sen-
sor niet.

Sensor uitbouwen en weer inbouwen 
(zie hoofdstuk5.2).
Indien de fout nog steeds actief is, dan 
de sensorstekker controleren of sen-
sor vervangen.
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7.2 Waarschuwingen

# 101 Sensor-gegevensfout in 
het gasmeetinstrument.

Sensor uitbouwen en weer inbouwen.
Indien de fout nog steeds actief is, dan 
het gasmeetinstrument door DrägerS-
ervice laten controleren.

# 102 Gasmeetinstrument onder-
steunt de sensorversie 
niet.

Compatibele sensor conform reserve-
delenlijst gebruiken.

# 103 Sensor-gegevensfout in 
het gasmeetinstrument.

Sensor naar fabrieksinstellingen 
resetten (zie hoofdstuk 11.6).
Indien de fout nog steeds actief is, dan 
het gasmeetinstrument door DrägerS-
ervice laten controleren.

# 106 Foutieve nulpuntkalibratie Nulpunt opnieuw kalibreren (zie 
hoofdstuk 6.3).

# 107 Foutieve gevoeligheidska-
libratie

Gevoeligheid opnieuw kalibreren (zie 
hoofdstuk 6.4).

# 108 Sensor-gegevensfout Sensor vervangen.
# 109 Apparaatfout Sensorcontacten controleren, anders 

het gasmeetinstrument door DrägerS-
ervice laten controleren.

# 121 Foutieve verse luchtkali-
bratie (1ste stap bij auto-
matische kalibratie)

Automatische kalibratie herhalen (zie 
hoofdstuk 6.5). Er daarbij voor zorgen 
dat de omgevingslucht vrij is van 
vreemde gassen.

# 125 Sensor niet bedrijfsgereed. Sensor vervangen.
# 129 Elektrolyt door de sensor 

verdampt.
Bij de sensor elektrolyt bijvullen.

# 130 Sensorvergrendeling is 
ingeschakeld. Er werd een 
sensor met afwijkend arti-
kelnummer dan eerder 
geconfigureerd gebruikt.

Sensorvergrendeling uitschakelen (zie 
hoofdstuk 11.4) of nieuwe sensor met 
hetzelfde artikelnummer gebruiken.

# 134 Contact tussen sensor en 
meeteenheid is foutief.

Sensorcontacten controleren. Sensor 
meerdere keren uitbouwen en weer 
inbouwen. 
Indien de fout nog steeds actief is, dan 
de sensor vervangen.

# 136 Sensor-hardwarefout. Sensor uitbouwen en weer inbouwen. 
Indien de fout nog steeds actief is, dan 
de sensor vervangen.

Nummer Oorzaak Oplossing

Nummer Oorzaak Oplossing
# 1 Gegevensfout in het gas-

meetinstrument – verschil-
lende functies (bijv. Voor 
gegevensopslag) kunnen 
zijn aangetast.

Gasmeetinstrument naar fabrieksin-
stellingen resetten (zie hoofdstuk 9.8).
Indien de fout nog steeds actief is, dan 
het gasmeetinstrument door DrägerS-
ervice laten controleren.
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# 51 Datalogger in de houdmo-
dus (Stack) is voor 100 % 
gevuld. Deze registreert 
geen gegevens meer.

Gegevens uitlezen, datalogger wissen 
en opnieuw starten (zie hoofdstuk12).

# 52 Datalogger in de houdmo-
dus (Stack) is voor 90 % 
gevuld.

Gegevens zo snel mogelijk uitlezen, 
datalogger wissen en opnieuw starten 
(zie hoofdstuk).

# 53 Geen geldige datum of tijd 
ingesteld.

Datum en tijd instellen (zie hoofdstuk 
9.4).

# 58 Dongle werd verwijderd 
zonder deze te deactive-
ren.

Dongle voorafgaand aan verwijdering 
deactiveren (zie hoofdstuk 9.9).

Hardwarefout van een 
dongle.

Dongle vervangen.

# 59 Pompslijtage Pompmodule vervangen.
# 64 Volumestroom van de 

pompmodule onder-
schrijdt de waarschuwings-
drempel. Betrouwbare 
meting binnenkort niet 
meer mogelijk.

Slangleiding op verstoppingen contro-
leren, zo nodig volumestroom 
opnieuw instellen.

# 106 Te hoge nulpuntafwijking Nulpunt kalibreren (zie hoofdstuk 6.3).
# 111 Apparaat wordt niet in het 

gespecificeerde tempera-
tuurbereik ingezet.

Sensor in het gespecificeerde tempe-
ratuurbereik inzetten.

# 112 Sensor bijna verbruikt Sensor vervangen (zie hoofdstuk 8.2).
# 114 Kalibratie-interval verstre-

ken.
Sensor opnieuw kalibreren (zie 
hoofdstuk 6).

# 115 De sensor werd zeer lang 
aan een te hoge concen-
tratie blootgesteld.

Overmatige begassing reduceren.

# 119 Inloopfase van de sensor 
nog niet beëindigd. Er kun-
nen meetfouten optreden.

Einde van de inloopfase van de meet-
waarde afwachten.

# 120 De sensor werd zeer lang 
aan een te hoge concen-
tratie blootgesteld.

Overmatige begassing reduceren. Als 
dit geen succes heeft, dan de sensor 
vervangen (zie hoofdstuk 8.2).

# 131 Sensor binnenkort niet 
meer gebruiksgeschikt.

Sensor vervangen (zie hoofdstuk 8.2).

# 132 Elektrolyt door de sensor 
verdampt. Meting binnen-
kort niet meer mogelijk.

Bij de sensor elektrolyt bijvullen.

# 135 Informatie, bijv. artikelnum-
mer en serienummer, niet 
beschikbaar.

Gasmeetinstrument van het net kop-
pelen en opnieuw starten.
Indien de fout nog steeds actief is, dan 
het gasmeetinstrument door DrägerS-
ervice laten controleren.

Nummer Oorzaak Oplossing
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8 Onderhoud
8.1 Onderhoudsplan opstellen

Het gasmeetinstrument moet in regelmatige intervallen worden geservicet. De 
intervallen en werkzaamheden worden door de verantwoordelijke functionaris van 
het gaswaarschuwingssysteem in het onderhoudsplan vastgelegd.

Het door Dräger aanbevolen onderhoudsinterval bedraagt 6 maanden.

Dräger adviseert de volgende werkzaamheden:
– Tests uitvoeren:

– Signaaloverdracht naar de evaluatie-eenheid controleren (zie 
hoofdstuk 10.2.9).

– Alarmrelais en foutrelais testen (alleen met relaismodule, zie hoofdstuk 
9.2.6).

– Display op goede werking controleren 4.1.5
– Sensor servicen (bijv. selectieffilter verwisselen).
– Sensor kalibreren (zie hoofdstuk 6 Kalibratie). 
– Als een pompmodule wordt gebruikt:

– Aanzuigtraject op dichtheid inspecteren.
– Volumestroom op het aanzuigpunt en achter het gasmeetinstrument 

controleren en vergelijken.
– Inspectie uitvoeren in regelmatige intervallen conform nationaal geldende 

voorschriften (bijv. EN 60079-29-2, EN 45544-4, T021/T023).

8.2 Sensor vervangen

De sensor kan ook in explosiegevaarlijke ruimten zonder onderbreking van de 
voedingsspanning worden verwisseld.

1. Indien een sensor van een afwijkend type wordt teruggeplaatst, dan evt. de 
sensorvergrendeling uitschakelen (zie hoofdstuk 11.4).

2. Functie voor sensorwissel oproepen (zie hoofdstuk 11.1). Anders wordt bij 
uitgeplugde sensor een foutsignaal gegenereerd.

3. Binnenzeskantschroef op de bajonetring losdraaien.
4. Bajonetring van het gasmeetinstrument afschroeven.
5. Oude sensor verwijderen.
6. De sensor zodanig in de sensoropening plaatsen dat het Dräger-logo naar voren 

wijst.
7. Bajonetring weer opschroeven.
8. Binnenzeskantschroef op de bajonetring aanhalen.
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9 Instrumentinstellingen
9.1 Pomp (alleen met pompmodule)
9.1.1 Pompcapaciteit instellen

Arbeidsmiddelen:
– Pompadapter (bestel-nr. 8320900)
– Flowmeter
1. Configuratie > Instrument > Pomp > Pomp flow kiezen.

 De 4-20-mA interface geeft het onderhoudssignaal uit.
 "Flowalarm wordt uitgeschakeld.. Gebruik eenflowmeter.." wordt 

weergegeven.
 Als een relaismodule geïnstalleerd is, wordt het foutrelais geschakeld.

2. Pompadapter en flowmeter aansluiten.

3. Volgende kiezen.
4. Pompcapaciteit instellen en op de flowmeter controleren. Kies voor een geringe 

aanspreektijd en een hoge transportcapaciteit van de pomp.
5. Volgende kiezen.

 De flowdrempelwaarden worden getoond.
Flowdrempel voor fouten: 0,3 L/min
Flowdrempel voor aanwijzing: 0,4 L/min

9.1.2 Pomplooptijd weergeven
– Configuratie > Instrument > Pomp > Bedrijfstijd kiezen.

9.2 Alarmen (alleen met relaismodule)
9.2.1 Alarm in- of uitschakelen

1. Configuratie > Instrument > Alarm > Alarm aan/uit kiezen.

29
80

8

OK

+

L/min

Aan Alarmrelais is ingeschakeld.



Gebruiksaanwijzing  |  Dräger Polytron 7000  35

Instrumentinstellingen

2. aan of uit kiezen.

9.2.2 Relais configureren
1. Configuratie > Instrument > Alarm > Relais Settings kiezen.
2. Instellingen uitvoeren.

9.2.3 Overzicht van de alarminstellingen
Alarmcriterium vervuld

Wegvallen van de alarmvoorwaarde

Uit Alarmrelais is uitgeschakeld.
Via de alarmrelais en de HART-interface wordt geen 
alarm gemeld.
Om de status van de gedeactiveerde alarmrelais weer te 
geven, wordt het foutrelais geschakeld. In het display 
wordt het waarschuwingssymbool  afgebeeld.

Normally energ. Spoel van het relais wordt in de normale toestand (geen 
alarm) met stroom bekrachtigd (failsafe). 

Energ. on alarm Spoel van het relais wordt bij alarmering met stroom 
bekrachtigd.

Bevesti-
gingstoets 

bediend

Bevesti-
gingstoets niet 

bediend
Alarmconfiguratie

zelfhoudend
bevestigbaar  Alarm gedeacti-

veerd
Alarm geactiveerd

niet bevestigbaar Alarm geactiveerd Alarm geactiveerd

niet zelfhoudend
bevestigbaar  Alarm gedeacti-

veerd
Alarm geactiveerd

niet bevestigbaar Alarm geactiveerd Alarm geactiveerd

Bevesti-
gingstoets 

bediend

Bevesti-
gingstoets niet 

bediend
Alarmconfiguratie

zelfhoudend

bevestigbaar  Alarm gedeacti-
veerd

Alarm geactiveerd

niet bevestigbaar  Alarm gedeacti-
veerd

Alarm geactiveerd
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9.2.4 Alarm configureren
1. Configuratie > Instrument > Alarm > Cfg. Alarm A1of Cfg. Alarm A2 kiezen.
2. Instellingen uitvoeren. Successievelijk de stappen met Volgende oproepen.

a. Waarde voor de alarmdrempel instellen
Min./Max. Alarmdrempels zijn afhankelijk van de sensor. 
Alarmdrempels voor O2-sensoren kunnen naar keuze tussen 0,1 Vol% en 
25 Vol% worden ingesteld.

b. Alarmrichting instellen.

c. Modus voor zelfhouding instellen.
Als het gasmeetinstrument wordt gebruikt voor de detectie van zuurstof, dan 
alarm A1 en alarm A2 als zelfhoudend configureren. Indien beide 
alarmdrempels dezelfde richting hebben (activering bij stijgende of dalende 
zuurstofconcentratie), mag het eerste alarm als niet zelfhoudend zijn 
geconfigureerd.

d. Modus voor de alarmbevestiging instellen. Bij veiligheidstechnisch relevante 
schakelhandelingen het alarm als niet bevestigbaar configureren.

niet zelfhoudend

bevestigbaar

 Alarm is
gedeactiveerd

Alarm wordt auto-
matisch bij wegval-

len van de 
alarmvoorwaarde 

gedeactiveerd

niet bevestigbaar

Alarm wordt auto-
matisch bij wegval-

len van de 
alarmvoorwaarde 

gedeactiveerd

Alarm wordt auto-
matisch bij wegval-

len van de 
alarmvoorwaarde 

gedeactiveerd

Bevesti-
gingstoets 

bediend

Bevesti-
gingstoets niet 

bediend
Alarmconfiguratie

stijgend Alarm wordt gegenereerd, als de meetwaarde boven 
de alarmdrempel ligt.

dalend Alarm wordt gegenereerd, als de meetwaarde bene-
den de alarmdrempel ligt.

zelfhoudend Alarmrelais wijzigen hun toestand niet automatisch bij 
wegvallen van de alarmvoorwaarde. Alarm moet hand-
matig worden bevestigd.

niet zelfhoudend Alarmrelais wijzigen hun toestand bij wegvallen van de 
alarmvoorwaarde. Alarm hoeft niet handmatig te wor-
den bevestigd. Het gasmeetinstrument bevindt zich 
niet meer in de alarmtoestand.

bevestigbaar Alarmrelais kunnen worden bevestigd, hoewel een 
alarm actief is.

niet bevestigbaar Alarmrelais kunnen pas worden bevestigd, wanneer 
het alarm niet meer actief is.
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e. Waarde voor de hysteresis instellen
Door deze functie wordt verhinderd dat het relais snel achter elkaar in- en 
uitschakelt.
Voorbeeld: Alarmdrempel werd op 40 ppm en de hysteresis op 3 ppm 
ingesteld. Het alarm blijft actief to de meetwaarde beneden 37 ppm is 
gedaald.

f. Bij het overzicht van de uitgevoerde instellingen Bevestig kiezen.

9.2.5 Alarmbevestiging op het gasmeetinstrument in- of uitschakelen
In- of uitschakelen van de mogelijkheid om alarmen op het gasmeetinstrument met 

 te bevestigen.

Als deze functie wordt uitgeschakeld en het alarm op zelfhoudend is ingesteld, kan 
een alarm alleen door een spanningsonderbreking naar het gasmeetinstrument 
worden bevestigd.
1. Configuratie > Instrument > Alarm > Acknowledge mode kiezen.
2. aan of uit kiezen.

9.2.6 Alarmrelais en foutrelais testen
Bij het testen van de relais wordt een signaaltoestand gesimuleerd en het 
betreffende relais geschakeld.
1. Configuratie > Instrument > Alarm en gewenste signaaltoestand kiezen.

2. aan of uit kiezen.

9.3 Wachtwoorden instellen
1. Configuratie > Instrument > Passwords en het te wijzigen wachtwoord 

kiezen.
2. Wachtwoord instellen.

9.4 Datum en tijd instellen
1. Configuratie > Instrument > Datum en tijd kiezen.
2. Regel voor datum of tijd kiezen.
3. Instelling uitvoeren.

9.5 Tijdformaat instellen
1. Configuratie > Instrument > Tijdformat kiezen.
2. Regel voor tijdformaat van datum of tijd kiezen.
3. Tijdformaat (Europees of Amerikaans) kiezen.

OK

Set Alarm A1 Vooralarm (alarm 1) simuleren.
Set Alarm A2 Hoofdalarm (alarm 2) simuleren.
Set Fout Foutsignaal simuleren
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9.6 Taal instellen
1. Configuratie > Instrument > Taal kiezen.
2. Taal kiezen.

9.7 Functietoets configureren
1. Configuratie > Instrument > Functieknop kiezen.
2. Op te roepen functie kiezen

9.8 Meeteenheid resetten naar de fabrieksinstellingen
Alle configureerbare parameters worden gereset.
1. Configuratie > Instrument > Instrument kiezen.
2. Bevestig kiezen.

9.9 Dongles deactiveren
In het geval van een fout of voorafgaand aan verwijdering kunne dongles met deze 
functie worden gedeactiveerd. Via uit- en opnieuw inschakelen van het 
gasmeetinstrument worden dongles opnieuw geactiveerd.
1. Configuratie > Instrument > SW Dongle en de te deactiveren dongle 

selecteren.
2. Deactiveer Dongle kiezen.

 De gekozen dongle wordt gedeactiveerd.

10 Communicatie-instellingen
10.1 HART-interface
10.1.1 Polling-adres instellen

Het polling-adres (oproepadres) configureert het gasmeetinstrument voor analoog 
bedrijf of Multidrop-bedrijf.

HART-commando: #6 (Write Polling Adress)
1. Configuratie > Communicatie > Hart interface > Gas val. inst. kiezen.
2. Polling-adres instellen en Bevestig kiezen. 

Tijddiagram1)

1) Functie met datadongle

Geeft de meetwaarden van de sensor op een tijdsas gra-
fisch weer.

Fouten Toont actieve fouten.
Waarschuwingen Toont actieve storingen.
Foutcodes Toont foutcodes voor actieve fouten.
Sensor Vitaliteit2)

2) Functie met diagnosedongle

Toont de sensorvitaliteit.

0 Activeert analoog bedrijf
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Alle apparaten van een leiding met verschillende polling-adressen 
configureren. Zinvol is om een met 1 beginnende opeenvolging te gebruiken.

10.1.2 Unique Identifier weergeven
De unique identifier (eenduidig HART-adres) moet voor bijna alle 
HART-commando’s voor adressering bekend zijn.

HART-commando’s:
–  #0 (Read Unique Identifier)
– #11 (Read Unique Identifier associated with Tag)
1. Configuratie > Communicatie > Hart interface > Waarschuwing kiezen.
2. De unique identifier wordt afgebeeld.

10.1.3 HART-tag instellen
De HART-tag (meetpuntbenaming) dient voor het aanduiden van een meetpunt.
1. Configuratie > Communicatie > Hart interface > Tag kiezen.
2. HART-tag instellen en Bevestig kiezen. De HART-tag kan uit max. 8 

alfanumeriek tekens bestaan.

10.2 4-20-mA-interface
10.2.1 Meetbereik-eindwaarde instellen

De meetbereik-eindwaarde komt overeen met de meetwaarde waarbij 20 mA wordt 
uitgegeven. Als voorinstelling wordt de standaard meetbereik-eindwaarde van de 
sensor overgenomen.

Zie voor informatie over het instelbereik van de meetbereik-eindwaarde de 
gebruiksaanwijzing van de gebruikte sensor. Bij DrägerSensor O2 en O2LS zie 
hoofdstuk 14.3.

1. Configuratie > Communicatie > Analoge interface > Analoog setpoint 
kiezen.

2. Meetbereik-eindwaarde instellen en Bevestig kiezen.

10.2.2 Informatie over het waarschuwingssignaal
Bij het waarschuwingssignaal wordt op de 4-20-mA-interface voor het interval T2 
een waarschuwingsniveau uitgegeven. Voor de resterende tijd van T1 wordt het 
meetsignaal doorgezonden.

1 tot 15 Activeert Multidrop-bedrijf. De 4-20-mA-interface wordt 
gedeactiveerd en op een constante stroom van ca. 3 mA 
ingesteld.
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10.2.3 Schakelaar Aan/Uit
1. Configuratie > Communicatie > Analoge interface > Waarsch.aan/uit 

kiezen.
2. aan of uit kiezen.

10.2.4 Waarschuwingsinterval instellen
1. Configuratie > Communicatie > Analoge interface > Waarsch. freq. kiezen.
2. Tijden voor waarschuwingsintervallen T1 en T2 instellen en bestätigen kiezen.

10.2.5 Stroomsterkte van het waarschuwingssignaal instellen
1. Configuratie > Communicatie > Analoge interface > Waarsch. stroom 

kiezen.
2. Stroomsterkte instellen en Bevestig kiezen.

10.2.6 Signaaltype van het onderhoudssignaal instellen
1. Configuratie > Communicatie > Analoge interface > Onderh. signaal 

kiezen.
2. Signaaltype kiezen.

10.2.7 Stroomsterkte van het statische onderhoudssignaal instellen
De stroomsterkte kan alleen worden ingesteld, als het onderhoudssignaal op 
statisch werd ingesteld. Anders is de functie niet beschikbaar.
1. Configuratie > Communicatie > Analoge interface > Onderh. stroom kiezen.

29
27

2

t [s]
T 1

4

20
[mA]

T 2

3

Statisch Er wordt een constant stroomsignaal uitgegeven. De 
stroomsterkte is instelbaar.

Dynamisch Er wordt een wisselsignaal van 3 en 5 mA met een fre-
quentie van ca. 1 Hz uitgegeven.

t [s]
1,1

[mA]

0,7

5

3
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2. Stroomsterkte instellen en Bevestig kiezen.

10.2.8 Nulpuntverschuiving van het 4-20-mA-signaal instellen
Het 4 mA-nulpunt van het 4-20-mA-signaal kan met een correctiewaarde van 
± 0,5 mA worden verschoven.
1. Configuratie > Communicatie > Analoge interface > Offset stroom kiezen.
2. Correctiewaarde instellen en Bevestig kiezen.

10.2.9 4-20-mA-interface testen
Voor het testen van de 4-20-mA-interface kunnen verschillende stromen als 
testsignaal worden uitgegeven en zo verschillende toestanden gesimuleerd 
worden.

Met deze functies kunnen op de evaluatie-eenheid alarmen worden geactiveerd. 
Zo nodig voorafgaand de alarmen op de evaluatie-eenheid deactiveren.

● Voor inschakeling van een testsignaal Configuratie > Communicatie > 
Analoge interface en gewenste test kiezen.

● Voor uitschakeling van het ingestelde testsignaal bij de tests de desbetreffende 
optie kiezen.

10.3 LON-interface
10.3.1 Neuron-ID weergeven

De Neuron-chip is het kernstuk van de veldbuscomponent. Elke Neuron-chip heeft 
een eigen Neuron-ID, waaraan het gasmeetinstrument in het LON-netwerk herkend 
wordt. 
● Configuratie > Communicatie > LON interface > Neuron ID kiezen.

10.3.2 Service-pin verzenden
De zogeheten service-pin is een speciale aansluiting van de Neuron-chip. Het 
gasmeetinstrument kan specifiek worden ingesteld, door met behulp van de 
service-pin functie de Neuron-ID naar het LON-netwerk te zenden.
1. Configuratie > Communicatie > LON interface > Service-Pin kiezen.
2. Bevestig kiezen.

 De Neuron-ID wordt verzonden

10.4 Adres voor Profibus PA-/ 
Foundation Fieldbus-interface configureren
1. Configuratie > Communicatie > PA/FF-interface > PA adres kiezen.
2. Adres (instelbereik 001 tot 126) invoeren.
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11 Sensorinstellingen
11.1 Functie voor sensorwissel oproepen

Door het oproepen van de functie wordt het foutsignaal bij verwijdering van de 
sensor onderdrukt en worden alle sensorgegevens opgeslagen.
● Configuratie > Sensor > Sensorwissel kiezen.

 De 4-20-mA-interface geeft het onderhoudssignaal uit.
 "Verwijder sensor aub" wordt weergegeven.

Worden er geen invoeren uitgevoerd, schakelt het gasmeetinstrument na 
15 minuten automatisch op storing.

Het onderhoudssignaal blijft aanwezig, tot de nieuwe sensor is ingelopen.

11.2 Functie voor automatische kalibratie 
activeren/deactiveren
Als de functie voor automatische kalibratie van de sensor gedeactiveerd is, kan de 
functie niet in het menu worden opgeroepen.
1. Configuratie > Sensor > Set AutoCal kiezen.
2. aan of uit kiezen.

11.3 Sensortest (alleen met sensortestdongle of 
diagnosedongle)

11.3.1 Sensor-zelftest in-/uitschakelen
Met de sensor-zelftest controleert het gasmeetinstrument de sensor continu. Als de 
sensor niet correct werkt, geeft het gasmeetinstrument een desbetreffende 
waarschuwing of een fout uit.
1. Configuratie > Sensor > Sensortest > Set sensortest kiezen.
2. aan of uit kiezen.

11.3.2 Sensor-zelftest handmatig uitvoeren
1. Configuratie > Sensor en het menu-item voor de gebruikte sensor kiezen. 

Sensor zelftest kiezen.
2. Als een sensor-zelftest uitvoerbaar is (afhankelijk van de gebruikte sensor en 

apparaatstatus), Start Sensortest kiezen.
3. Bevestig kiezen.

 Het resultaat wordt na enkele seconden weergegeven.

aan Functie is geactiveerd.
uit Functie is gedeactiveerd.
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11.4 Sensorvergrendeling in-/uitschakelen
1. Configuratie > Sensor en het menu-item voor de gebruikte sensor kiezen. 

Sensorlock kiezen.
2. aan of uit kiezen.

11.5 Instellingen voor meetgas bewerken
1. Configuratie > Sensor en het menu-item voor de gebruikte sensor kiezen. 

Gas-instellingen kiezen.
2. Successievelijk meetgas en maateenheid kiezen.

 Een samenvatting van de instellingen wordt afgebeeld.
3. Bevestig kiezen.

11.6 Sensor naar fabrieksinstelling resetten
1. Configuratie > Sensor en het menu-item voor de gebruikte sensor kiezen. 

Basisinit. kanaal kiezen.
2. Bevestig kiezen.

 De sensor wordt gereset.

11.7 Kalibratie-interval instellen
Vanuit het ingestelde kalibratie-interval berekent het apparaat het tijdstip voor de 
volgende kalibratie.
Kalibratie-intervallen zijn sensorspecifiek. Voor vooringestelde kalibratie-intervallen 
en instelbereiken, zie sensor-datasheet.
1. Configuratie > Sensor en het menu-item voor de gebruikte sensor kiezen. Cal. 

Interval kiezen.
2. Aantal dagen voor het kalibratie-interval instellen.
3. Bevestig kiezen.

12 Gegevensopslaginstellingen (alleen met 
datadongle)
De datalogger omvat een meetgegevensgeheugen en een gebeurtenisgeheugen.

De evaluatie van het meetgegevensgeheugen kan alleen met de PC-software 
GasVision (vanaf versie 5.5) worden uitgevoerd. 

aan De meeteenheid accepteert een nieuwe sensor alleen, 
als het artikelnummer en aldus het sensortype identiek 
zijn aan de tot dusver gebruikte sensor.

uit De meeteenheid accepteert ook andere sensortypen en 
regelt de voorinstelling van de nieuwe sensor. In dat 
geval wordt de configuratie van de meeteenheid gewij-
zigd.
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12.1 Informatie over het meetgegevensgeheugen
Het meetgegevensgeheugen heeft een opslagdiepte van minstens 3000 
meetwaarden. Bij een opslaginterval van 1 minuut bedraagt de bewakingsperiode 
ca. 50 uur. De bewakingsperiode kan aanmerkelijk worden uitgebreid, als de 
triggermodus wordt ingeschakeld.

12.2 Informatie over het gebeurtenisgeheugen
Het gebeurtenisgeheugen slaat apparaat- en sensor-gebeurtenissen (bijv. 
overschrijding van de A1-drempelwaarde, fouten van de pompdoorstroom etc.). Het 
gebeurtenisgeheugen heeft een opslagdiepte van 100 gebeurtenissen.

12.3 Datalogger in-/uitschakelen
1. Configuratie > Datalogger > Datalogr. aan/uit kiezen.
2. aan of uit kiezen.

12.4 Geheugeninterval instellen
1. Configuratie > Datalogger > Cfg datalogger > Interval tijd kiezen.
2. Opslaginterval kiezen.

12.5 Evaluatiemodus instellen
De evaluatiemodus legt vast, of binnen het ingestelde opslaginterval piek- of 
gemiddelde waarden worden opgeslagen.
1. Configuratie > Datalogger > Cfg datalogger > Piek/gemiddeld kiezen.
2. Evaluatiemodus kiezen.

12.6 Triggermodus in-/uitschakelen
De triggermodus biedt de mogelijkheid om meetwaarden pas vanaf een 
gespecificeerde triggerwaarde op te slaan.
1. Configuratie > Datalogger > Cfg datalogger > Trigger aan/uit kiezen.
2. Optie kiezen.

Piek Al naar gelang het gekozen meetgas wordt de gemeten 
maximale of minimale (bij O2) concentratiewaarde binnen 
het gekozen opslaginterval opgeslagen.

Gemiddeld De gemiddelde waarde van alle gemeten concentratie-
waarden binnen het gekozen opslaginterval wordt opge-
slagen.

aan Er worden alleen meetwaarden opgeslagen, als de meet-
waarden (gerelateerd aan de laatste opgeslagen waarde) 
de ingestelde triggerwaarde overschrijden.

uit Alle actieve meetwaarden worden in het ingestelde 
opslaginterval opgeslagen.
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12.7 Triggerwaarde instellen
De triggerwaarde is de drempelwaarde, waar bij ingeschakelde trigger de 
meetwaarden worden opgeslagen. Deze is procentueel gerelateerd aan de 
meetbereik-eindwaarde.

Voorbeeld: Bij een meetbereik-eindwaarde van 500 ppm wordt een triggerwaarde 
van 2 % ingevoerd. Daardoor wordt de datalogger alleen meetwaarden opslaan, als 
deze (gerelateerd aan de laatste opgeslagen meetwaarden) met 10 ppm afwijken.
1. Configuratie > Datalogger > Cfg datalogger > Trigger waarde kiezen.
2. Waarde invoeren en Bevestig kiezen.

12.8 Buffermodus instellen
1. Configuratie > Datalogger > Cfg datalogger > Stack/roll kiezen.
2. Optie kiezen.

12.9 Gegevens van de datalogger verwijderen
1. Configuratie > Datalogger kiezen.
2. Optie kiezen.

13 Afvoeren

14 Technische gegevens
Meetbereik en meettechnische eigenschappen zijn afhankelijk van de ingebouwde 
sensor.

Rollen (Roll) Als de capaciteit van de datalogger volledig is gebruikt, 
worden de oudere gegevens overschreven.

Houden (Stack) Als de capaciteit van de datalogger volledig is gebruikt, 
kunnen geen gegevens meer worden opgeslagen. Er 
wordt een desbetreffende waarschuwing uitgegeven.

Wis Datalogger Meetgegevens verwijderen
Wis Eventlogr. Gebeurtenisgegevens verwijderen.

Dit product mag niet als huishoudelijk afval worden afgevoerd. Daarom is 
het gekenmerkt met het hiernaast afgebeelde symbool.
Dräger neemt dit product kosteloos terug. Verdere informatie is verkrijgbaar 
bij de nationale verkooporganisatie en bij Dräger.

Signaaloverdracht naar de evaluatie-eenheid
Analoog1)

Meetsignaal 4 ... 20 mA
Nulpunt 4 mA
Meetbereikeindwaarde 20 mA
Sensordrift onder nulpunt 3,8 ... 4 mA
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Een over- of onderschrijding van de gespecificeerde voedingsspanning va het 
gasmeetinstrument kan tot foutieve weergave van het analoge signaal leiden.
Voor toepassing conform de richtlijn 2014/30/EU het gasmeetinstrument niet met 
een gelijkspanningsstroomnet maar met een voeding van de beschermingsklasse II 
of NEC Class II inzetten.

Meetbereikoverschrijding 20 ... 20,5 mA
Foutsignaal < 3,2 mA
Fout op 4-20-mA-interface > 23 mA
Onderhoudssignaal Statisch signaal: 3,4 mA (fabrieksinstelling)

Instelbaar bereik: 
1,0 ... 3,5 mA (3-draads bedrijf)
3,0 ... 3,5 mA (2-draads bedrijf)
Dynamisch wisselsignaal 5 mA gedurende 
0,4 seconden en 3 mA gedurende 
0,7 seconden

Waarschuwingssignaal Dynamisch wisselsignaal tussen meetwaarde 
en waarschuwingsniveau.
Instelbaar bereik (waarschuwingsniveau): 
3,0 ... 3,5 mA (fabrieksinstelling: < 3,2 mA)
Intervallen:
T1: 2-60 seconden
T2: 1-59 seconden en afhankelijk van T1

Actualisatiesnelheid van de 
4-20-mA-interface

1 seconde

Digitaal HART®-compatibel,
Overdracht via 2- of 3-draads afgeschermde 
kabel

1) Fabrieksinstelling – de waarden kunnen afhankelijk van de ingestelde stroom-offset met 
±0,05 mA afwijken.

Analoge signaaloverdracht (2-draads)
Voedingsspanning
(zonder pomp- of relaismodule)
bij stroom 3 mA 16,5 ... 30 V DC
Bij stroom 20 mA min. 8,0 V DC
Wisselspanningsaandeel < 0,5 VSS

Analoge signaaloverdracht (3-draads)
Voedingsspanning
(zonder pomp- of relaismo-
dule)

12 ... 30 V DC

Wisselspanningsaandeel < 0,5 VSS

Lastimpedantie 0 Ohm ... 40 [Ohm/Volt] x (US1) – 4 V)
1) Daadwerkelijke voedingsspanning op het gasmeetinstrument

Digitale signaaloverdracht (2-draads)
Voedingsspanning 16,5 ... 30 V DC
Wisselspanningsaandeel < 0,2 VSS; < 2,2 mVeff (500 ... 10000 Hz)
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Lastimpedantie 0 Ohm ... 40 [Ohm/Volt] x (US1) – 4 V)
1) Daadwerkelijke voedingsspanning

Digitale signaaloverdracht (3-draads)
Voedingsspanning
(zonder pomp- of relaismo-
dule)

12 ... 30 V DC

Wisselspanningsaandeel < 0,2 VSS

Lastimpedantie 230 Ohm ... 40 [Ohm/Volt] x (US1) – 4 V), max. 
600 Ohm

1) Daadwerkelijke voedingsspanning

Digitale signaaloverdracht (4-draads)
Voedingsspanning
(zonder pomp- of relaismo-
dule)

12 ... 30 V DC

Wisselspanningsaandeel < 0,2 VSS

Lastimpedantie 230 Ohm ... 40 [Ohm/Volt] x (US1) – 4 V), max. 
600 Ohm

1) Daadwerkelijke voedingsspanning

PROFIBUS® PA
Communicatiesnelheid 31,25 kBaud
Datavolume 244 bytes
Buslengte max. 1900 m (6233 ft)
Segmentgrootte max. 32 slaves
Bitoverdrachtslaag IEC 61158-2; digitaal, bit-synchroon, Manches-

ter-codering
Segmentstroom 18,1 mA

FOUNDATIONTM Fieldbus
Communicatiesnelheid 31,25 kBaud
Datavolume 128 byte
Buslengte max. 1900 m (6233 ft)
Segmentgrootte max. 240 deelnemers
Bitoverdrachtslaag IEC 61158-2; digitaal, bit-synchroon, Manches-

ter-codering
Segmentstroom 18,1 mA

Algemene gegevens
Beveiligingsgraad (IEC 60529) IP 66, IP 67

IP 44 (bij gebruik van de relaismodule)
Vermogensopname1) (zonder 
analoge signaaloverdracht)

< 50 mW

Kabelinvoer M20 x 1,5; kabeldiameter 6 mm (0,24") ... 
12 mm (0,47")

Geleiderdoorsnede 0,5 mm2 (AWG 20) ... 2,5 mm2 (AWG 13)
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14.1 Relaismodule

14.2 Pompmodule

Gewicht ca. 0,9 kg (2,0 lb), zonder pomp- en relaismo-
dule

Levensduur van de bufferbat-
terij voor gegevensopslag

4 jaar vanaf levering

1) Om de totale vermogensopname van het gasmeetinstrument bij gebruik van relais- of pomp-
module te berekenen, de afzonderlijke vermogensopnames optellen.

Omgevingscondities tijdens 
bedrijf

Temperatuur –40 ... 65 °C (–40 ... 160 °F)1)

1) De afleesbaarheid van de weergave is bij temperaturen beneden –20 °C (–5 °F) beperkt. De 
bedienbaarheid van het gasmeetinstrument wordt bij negatieve temperaturen door de toene-
mende traagheid van het display beperkt.

Druk 700 ... 1300 hPa
Luchtvochtigheid 0 ... 100 % RV, niet condenserend

Omgevingscondities bij opslag
Temperatuur –40 ... 70 °C (–40 ... 150 °F)
Druk 700 ... 1300 hPa
Luchtvochtigheid 0 ... 100 % RV, niet condenserend

voedingsspanning
Bedrijfsspanning (DC) 12 V tot 30 V op gasmeetinstrument
Vermogensopname < 2 W

Relais schakeluitgangen
logische kanalen A1, A2, storing
Principe Ruststroom (voor falesafe bedrijf)
Contacten 1-polige omschakelaar (SPDT)
Contactbelastbaarheid 5 A bij 30 V DC; 5 A bij 250 V AC
Temperatuurbestendigheid 
van de gebruikte kabels

min. 20 °C boven de tijdens bedrijf optredende 
omgevingstemperatuur

Overspanningscategorie II

Omgevingscondities
Temperatuur (tijdens bedrijf) -40 ... 65 °C (-40 ... 160 °F)
Temperatuur (tijdens opslag) -40 ... 70 °C (-40 ... 150 °F)
Druk 700 ... 1300 hPa
Luchtvochtigheid 0 ... 100 % RV, niet condenserend

Voedingsspanning (DC)
voor 
transportcapaciteit 0,5 L/min

12 V tot 30 V op gasmeetinstrument
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14.3 Gebruiksvoorwaarden met DrägerSensor O2 en O2LS
14.3.1 DrägerSensor O2 (6809720)

De DrägerSensor O2 (6809720) is een elektrochemische 2-elektrodensensor voor 
meting van zuurstof (O2) in de omgevingslucht. De sensor meet de O2-partieeldruk. 
Daarbij zijn drukwijzigingen van invloed op de meetwaarde. Bij 1013 hPA zonder 
zuurstofverarming meet de sensor 20,9 Vol% O2.

voor 
transportcapaciteit 1,0 L/min

16 V tot 30 V op gasmeetinstrument

voor 
transportcapaciteit 1,5 L/min

20 V tot 30 V op gasmeetinstrument

Opgenomen vermogen
voor 
transportcapaciteit 0,5 L/min

< 2 W

voor 
transportcapaciteit 1,0 L/min

< 4 W

voor 
transportcapaciteit 1,5 L/min

< 6 W

Instellingen
Toevoercapaciteit
Instelbereik ca. 0,5 L/min tot 1,5 L/min (ca. 30 % tot 100 %)
Fabrieksinstelling 0,5 L/min
Waarschuwing en alarm
Flowwaarschuwing 0,4 L/min
Flowalarm 0,3 L/min

Binnendiameter op slangaan-
sluiting

5 mm

Omgevingscondities
Temperatuur (tijdens bedrijf) 0 ... 55 °C (32 ... 130 °F)
Temperatuur (tijdens opslag) -40 ... 70 °C (-40 ... 150 °F)
Druk 700 ... 1300 hPa
Luchtvochtigheid 0 ... 100 % RV, niet condenserend

Omgevingsparameters
Druk 20,7 tot 38,4 in. Hg (700 tot 1300 hPa)
Vochtigheid 10 tot 95 % r. v., niet condenserend
Temperatuur -5 tot +40 °C

korte tijd -20 tot +55 °C

Opslag 
Druk geen invloed
Vochtigheid 30 tot 70 %  r. v., niet condenserend 

(alleen relevant als sensorverpakking geopend)
Temperatuur 0 tot +40 °C
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Stabilisatieduur: 5 x t0...90

Meetbereik
0-5 Vol% O2 tot 0-100 Vol% O2

Standaard: 25 Vol% O2

Minimale weergave: -1,25 Vol% O2

Inlooptijd van de sensor
Bedrijf: <20 minuten / Kalibratie: ≤ 2 uur

14.3.2 DrägerSensor O2LS (6809630)
De DrägerSensor O2LS (6809630) is een elektrochemische 3-elektrodensensor 
voor meting van zuurstof (O2) in de omgevingslucht.

Duur Opslag van sensoren is niet voorzien. Sensoren 
dienen vanaf ontvangst te worden gebruikt. Reste-
rende levensduur = verwachte levensduur - 
opslagduur

Invloed van omgevingsparameters
Nulpunt Gevoeligheid

Temperatuur1)

1) Voor bedrijfstemperaturen buien het bereik -5 °C tot 40 °C moet een kalibratie bij bedrijfstem-
peratuur geschieden.

-20 tot 55 °C < ± 0,2 Vol% O2 Relatieve afwijking van de 
weergave bij 20 °C

-10 tot 55 °C - < ± 8%
-10 tot -20 °C - < ± 16%

Druk < ±0,2 Vol% O2 Relatieve afwijking van de 
weergave bij 1013 hPa:
< 10% van de meetwaarde 
/ 100 hPa

Vochtigheid Geen invloed Relatieve afwijking van de 
weergave bij 50 %  r. v.:
< 2,5 % van de meet-
waarde

Reactietijd1)

1) Bij temperaturen onder -5 °C kan de meetwaarde-insteltijd langer worden.

t0...20 t0...90
0 tot 25 Vol% O2 ≤ 10 seconden ≤ 26 seconden

Opslag 

Omgevingsparameters
Druk 20,7 tot 38,4 in. Hg (700 tot 1300 hPa)
Vochtigheid 5 tot 95 % r. v., niet condenserend
Temperatuur -40 tot +60 °C

korte tijd +65 °C
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Bij het meten van zuurstof in aanwezigheid van helium de “heliumcompensatie” 
aan de sensor selecteren.

VOORZICHTIG
Sensorfout
Wordt de sensor langdurig blootgesteld aan hoge concentraties onverzadigde 
koolwaterstoffen, alcoholen of waterstof, kan dat leiden tot uitval van het 
instrument.
► Ervoor zorgen dat de sensor niet langdurig aan dergelijke concentraties wordt 

blootgesteld.

Stabilisatieduur: 5 x t0...90

Meetbereik
0-5...25 Vol% O2, 0-25 Vol% O2

Standaard: 25 Vol% O2

Minimale weergave: -1,25 Vol% O2

Inlooptijd van de sensor
Bedrijf: ≤ 20 minuten / Kalibratie: ≤ 6 uur

Opslag 
Druk geen invloed
Vochtigheid 30 tot 70 % r. v., niet condenserend 

(alleen relevant als sensorverpakking geopend)
Temperatuur 0 tot +40 °C
Duur Opslag van sensoren is niet voorzien. Sensoren 

dienen vanaf ontvangst te worden gebruikt. Reste-
rende levensduur = verwachte levensduur - 
opslagduur

Invloed van omgevingsparameters
Nulpunt Gevoeligheid

Temperatuur
-40 tot 65 °C < ± 0,3 Vol% O2 < ± 0,3 Vol% O2

Druk < ± 0,1 Vol% O2 Relatieve afwijking van de 
weergave bij 1013 hPa: 
< 2% van de meetwaarde / 
100 hPa

Vochtigheid Geen invloed Relatieve afwijking van de 
weergave bij 50 % r. v.: 
< 2,5 % van de meetwaarde

Reactietijd
t0...20 t0...90

0 tot 25 Vol% O2 ≤ 10 seconden ≤ 30 seconden
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15 Bijlage
15.1 Controletekening voor UL-toelating1)

1) Pagina 1 van de controletekening heeft betrekking op de Dräger Polytron 3000 en is niet afgebeeld.
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15.2 Controletekening voor CSA-toelating1)

1) Pagina 1 van de controletekening heeft betrekking op de Dräger Polytron 3000 en is niet afgebeeld.
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15.3 Conformiteitsverklaring
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15.4 Informatie over China RoHS

36
01

7

(Pb) (Hg)  (Cd) (Cr(VI))  (PBB)
(PBDE)

-

x o x o o o

x o o o o o

 SJ/T 11364 

O:  GB/T 26572  
X:  GB/T 26572 

:
Environmental Protection Use Period

EPUP10
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