
Unidades de suporte médico
Ponta®

Ter um local de trabalho excelentemente projetado e centrado na prestação de 
cuidados faz parte da manutenção de um alto padrão de atendimento. O sistema 
de estativa Ponta® permite acesso flexível ao paciente, além de fornecer a melhor 
ergonomia para sua equipe. O Ponta® não só atende aos requisitos de 
enfermagem em UTIs, como também pode ser utilizado em unidades neonatais 
ou salas de recuperação. Seus inúmeros acessórios e ampla gama de variações 
tornam o Ponta® particularmente flexível.
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Benefícios

O sistema de estativa Ponta

O sistema de estativa Ponta da Dräger oferece inúmeras possibilidades para adaptar a estação de trabalho às 
suas necessidades individuais. Além de estativas de diferentes comprimentos, é possível selecionar dentre 
várias opções de cabeçotes e colunas de mídia. Uma ampla variedade de componentes de estação de trabalho 
permite que você posicione seu equipamento médico exatamente onde é necessário.

Personalização do ambiente hospitalar

O design de uma instalação/estrutura com componentes fixos e móveis pode ter impacto significativo no 
desempenho humano, especialmente na saúde e segurança de funcionários, pacientes e familiares. 1

Tanto o processo de cura de seus pacientes quanto a satisfação de sua equipe podem ser influenciados  
positivamente por um local de trabalho planejado de forma holística. É por isso que nossa abordagem de 
planejamento para o design de estações de trabalho médicas sempre considera as necessidades de pacientes 
e profissionais de saúde. A ampla gama de estações de trabalho configuráveis individualmente do Ponta 
oferece o suporte ideal para os tratamentos. A abordagem modular do Ponta garante também o atendimento 
de requisitos futuros.

Ao combinar até quatro estativas (disponíveis em quatro comprimentos) em fila, é possível obter o desenho 
ideal do ambiente clínico de acordo com o espaço disponível e a situação de tratamento. É possível selecionar 
até três versões diferentes de carrinhos para a estação de trabalho:

	 – As estações de trabalho do tipo C com suporte ou haste de equipamento permitem:
		  – �posicionar dispositivos médicos em qualquer lugar ao longo do comprimento da estativa nos carrinhos 

com hastes e suportes de equipamento
		  – �integrar saídas de gás, eletricidade e baixa corrente ao longo do comprimento da estativa
		  – �capacidade de carga de até 130 kg (286,60 Ib)

	 – �As estações de trabalho do tipo E plus vêm com coluna ou cabeçote de mídia e opcionalmente com 
suporte ou haste de equipamento. São dotadas de:

	 – �montagem flexível do equipamento médico nos quatro lados das colunas e cabeçotes graças aos trilhos 
estruturais versáteis

	 – �mais saídas em uma coluna ou cabeçote de mídia devido ao posicionamento livre de tomadas elétricas 
e saídas de gás sem grades predefinidas

	 – �um anteparo integrado na coluna que coloca com segurança tomadas elétricas e saídas de gás próximas 
umas das outras

	 – �um suprimento de mídia adicional que pode ser integrado à estativa, por exemplo, para uso não 
programado de equipamentos médicos

	 – �um freio pneumático ou eletromagnético para evitar o movimento não intencional das estações de 
trabalho abaixo da estativa

	 – �freios de fricção como padrão, que impedem movimentos rotacionais do cabeçote ou da coluna. 
DualBrake P ou DualBrake E (opções de freio pneumático ou eletromagnético) pode ser adicionado 
aos carrinhos, cabeçotes ou colunas de mídia

	 – �capacidade de carga de até 120 kg (264,55 Ib)
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	 – �As estações de trabalho do tipo S plus vêm com coluna ou cabeçote de mídia no braço giratório 
e opcionalmente com suporte ou haste de equipamento. Seus benefícios: 

	 – �máxima flexibilidade de posicionamento graças ao braço pivotante que permite posicionar a estação 
de trabalho na lateral ou na cabeceira da cama 

	 – �livre posicionamento de tomadas elétricas e saídas de gás, sem grades predefinidas, oferecendo 
a possibilidade de inserção de mais pontos de tomada em uma coluna ou cabeçote de mídia. Saídas 
de gás e tomadas elétricas, quando posicionadas uma ao lado da outra, devem ter uma distância de 
segurança de 200 mm. 

	 – �segurança ao posicionar tomadas elétricas e saídas de gás próximas umas das outras devido ao 
anteparo integrado na coluna 

	 – �uso otimizado do espaço devido à possibilidade de montar equipamentos médicos em todos os quatro 
trilhos da estrutura 

	 – �suprimento de mídia adicional que pode ser convenientemente integrado à estativa, por exemplo, 
para uso não programado de equipamentos médicos 

	 – �freio pneumático ou eletromagnético evita o deslocamento não intencional 
	 – �freio de fricção padronizado impede movimento rotacional do cabeçote ou da coluna. DualBrake P 

ou DualBrake E (opções de freio pneumático ou eletromagnético) pode ser adicionado aos carrinhos, 
cabeçotes ou colunas de mídia 

	 – �capacidade de carga de até 100 kg (220,46 Ib)

1. Hughes RG, editor. Patient Safety and Quality: An Evidence-Based Handbook for Nurses. Rockville (MD): Agency for Healthcare  

Research and Quality (US); Abril de 2008. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK2651/ John Reiling,  

Ronda G. Hughes, Mike R. Murphy; Capítulo 28. The Impact of Facility Design on Patient Safety

Benefícios

Ambiente que promove a cura

O estresse dos pacientes tem impacto negativo direto em muitos outros resultados.2

Com o Ponta, você cria um ambiente agradável no quarto do paciente, onde tanto os pacientes quanto a equipe 
se sentem à vontade. Devido às diversas opções de cores, o Ponta se encaixa perfeitamente no seu projeto 
arquitetônico. Acreditamos que podemos ajudar ao oferecer designs otimizados, focados na cura mais rápida  
e na simplicidade de uso. Com o sistema de estativa Ponta, você escolhe:

– �uma variedade de cores e decorações para colunas e cabeçotes de mídia, incluindo detalhes modernos 
e atraentes para os quartos dos pacientes

– �decorações de madeira harmoniosamente combinadas e elementos de design para gavetas que se adaptam 
a qualquer conceito de ambiente

– �a quantidade de luz do dia para ambientes insuficientemente iluminados usando o Sistema de Iluminação 
Circadiana da Dräger (CIS). Não apenas otimiza a luz natural, também promove o bem-estar do paciente

– �diferentes opções de iluminação nos cabeçotes e colunas de mídia, dependendo do tratamento, e que podem 
ser facilmente ligadas ou desligadas com um simples gesto de deslizar com a mão
– �as opções de iluminação incluem uma luz indireta quente e não ofuscante, de piso e de teto, para orientação 

da equipe. Na versão iluminação RGB, cria uma atmosfera de tratamento relaxante ou estimulante. 
– �a luz de trabalho na estrutura da coluna de mídia permite trabalhos de documentação durante a noite sem 

incomodar o paciente
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– �onde posicionar melhor o equipamento médico usando os trilhos de quatro cantos da estrutura, por 
exemplo, conectando a unidade de sucção na parte traseira da unidade de suprimento, de modo que  
fique fora do campo de visão do paciente

 
2. Ulrich R S, et. al; A Review of the Research Literature on Evidence-Based Healthcare Design. Artigo em HERD · Abril de 2008  

DOI: 10.1177/193758670800100306 · Fonte: PubMed

Benefícios

Ergonomia prática

Uma boa ergonomia ajuda a melhorar o desempenho e a produtividade. Pesquisas nos últimos 25 anos 
mostram um aumento médio de 12% no desempenho quando a ergonomia do local de trabalho é abrangente.3

Um design eficiente e rigoroso do local de trabalho e do equipamento pode ajudar a garantir o melhor 
atendimento ao paciente. Um ambiente clínico claramente estruturado e ergonômico pode minimizar erros 
de operação, melhorar resultados e facilitar o trabalho diário da sua equipe. O sistema Ponta destina-se 
a maximizar o conforto do paciente e a facilidade de uso. Por isso, você pode:

– �adaptá-lo rapidamente a qualquer situação de mudança, simplesmente movendo as estações de trabalho 
sob a estativa usando os carrinhos (acesso à cabeça do paciente sempre livre)

– �maximizar a flexibilidade de posicionamento usando o braço pivotante, que permite que a estação de 
trabalho seja posicionada na lateral ou na cabeceira do leito do paciente

– �posicionar a unidade de suprimento de forma fácil e intuitiva graças às alças equipadas com sensores 
(conceito de sensibilidade ao toque), que permitem uma resposta rápida em situações críticas

– �reposicionar imediatamente a unidade de suprimento apenas segurando uma única alça para liberar todos 
os freios do sistema de braço de suporte

– �adaptar individualmente as alças com alguns passos simples para processos de trabalho específicos  
in loco

 
3. Tim Springer, Ph.D. President HERO, Inc.; Knoll: Ergonomics for the Healthcare Environment
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Benefícios

Prevenção eficaz de infecções hospitalares

Você sabia que 20 a 30% das infecções hospitalares poderiam ser evitadas com medidas de higiene adequadas? 4

Interromper a cadeia da contaminação é um passo importante na prevenção de infecções hospitalares. 
O Ponta permite limpeza fácil e eficaz devido aos seus perfis arredondados, materiais lisos e compartimentos 
fechados. As instruções de reprocessamento e uma ampla variedade de acessórios descartáveis também 
ajudam a minimizar o risco de infecções. Para você, isto significa:

– �limpeza fácil e eficaz graças aos perfis arredondados, materiais lisos e compartimentos fechados, que 
evitam o acúmulo de desinfetantes

– �redução de complexidades, pois é necessário apenas um desinfetante para todo o local de trabalho 
(da nossa lista de agentes validados)

– �um processo de limpeza simplificado e um local de trabalho bem-organizado graças a várias soluções de 
gerenciamento de cabos

– �controle sem toque de luz de trabalho e iluminação de teto e piso
 
4. Gastmeier P et al., How many nosocomial infections are avoidable? Deutsche Medizinische Wochenschrift 2010; 135(03): 91 – 93
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Total flexibilidade e adaptabilidade: 
exemplo de cabeçote de mídia.
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Oferecemos uma seleção de 13 cores 
RAL na produção dos trilhos da 
estrutura das colunas e cabeçotes de 
mídia. Mediante solicitação, podemos 
produzir em outras cores (após consulta 
prévia).
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As cores, decorações em madeira  
e elementos de design das gavetas 
podem ser combinados de forma 
elegante com as colunas e cabeçotes  
de mídia.
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Cores, decorações em madeira  
e elementos de design diferentes para 
gavetas complementam qualquer conceito 
e podem ser combinados 
harmoniosamente entre si.

Detalhes
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A estação de trabalho do tipo S plus tem flexibilidade máxima para 
posicionamento devido ao braço giratório adicional. A estação de 
trabalho pode assim ser posicionada ao lado ou na cabeceira do leito. 
As saídas de gás, eletricidade e baixa corrente são colocadas 
ergonomicamente nas colunas e cabeçotes de mídia. Se necessário,  
a estativa pode acomodar outras saídas.

Estação de trabalho do tipo S plus

Componentes do sistema
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Estação de trabalho do tipo S plus A estação de trabalho do tipo E plus 
oferece uma altura de posicionamento confortável e ergonômica para as 
saídas de gás, eletricidade e baixa corrente na coluna ou na cabeçote 
de mídia. Se necessário, a estativa pode acomodar outras saídas. 

Estação de trabalho do tipo E plus
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As estações de trabalho do tipo C são projetadas para uma utilização 
ideal do espaço. Os porta-equipamentos com shuttle, tubos de suporte 
e, se necessário, estativa transversal têm design bastante compacto.  
A estativa pode acomodar saídas de gás, eletricidade e baixa corrente. 

Estação de trabalho do tipo C
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Oferecemos vários componentes individuais adicionais para organizar  
a estação de trabalho médica, por exemplo, pequenas barras de 
equipamentos, superfícies de armazenamento, trilhos padrão  
e suportes. Dessa forma, você pode não apenas estruturar  
o equipamento médico que necessita, mas também criar um local de 
trabalho fácil de limpar e organizado.

Componentes individuais para estação de trabalho
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A possibilidade de montagem de dispositivos médicos em todos os 
quatro lados da coluna de mídia ajuda na otimização do uso do espaço 
e na organização. Dispositivos raramente usados podem ser montados 
na lateral ou traseira da coluna de mídia, por exemplo.

Sistema de montagem
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Uma ampla gama de sistemas de gerenciamento de cabos para 
componentes de estações de trabalho, opcionalmente nas colunas de 
mídia ou barras de equipamentos, garante um local de trabalho 
bem-organizado, melhorando assim os fluxos de trabalho e o processo 
de limpeza. Os diferentes sistemas de gerenciamento de cabos 
atendem às necessidades de cirurgiões, anestesiologistas, enfermeiros 
e equipe de limpeza. 

Sistema de gerenciamento de cabos
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Gavetas opcionais podem ser instaladas sob as superfícies de trabalho. 
O mecanismo de fechamento amortecido elimina ruídos desagradáveis. 
A iluminação opcional da gaveta é ativada automaticamente quando  
a gaveta é aberta. A alta escalabilidade das gavetas, a operação intuitiva 
e o design individual com variedade de cores, decorações em madeira 
e diferentes temas criam um ambiente agradável.

Prateleiras e armazenamento

Acessórios
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Garantir padrões muito altos em cuidados intensivos requer um design 
excelente da estação de trabalho de enfermagem. A unidade de 
suprimento de teto Ambia oferece uma ampla variedade de opções de 
posicionamento horizontal e vertical para sua estação de trabalho de 
cuidados intensivos. 

Ambia®

Produtos relacionados
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Seja na sala de emergência, na sala de recuperação ou na UTI,  
a unidade de suprimento de parede GeminaDUO está bem equipada 
para atender até dois leitos de terapia intensiva. Isso é garantido por até 
56 soquetes e um tubo de 38 mm com carga máxima de 150 kg. 

Gemina®DUO
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As unidades de suprimento de parede Linea N, IM e I são adaptadas ao 
uso pretendido de cada uma: cuidados normais (N), cuidados 
intermediários (IM) ou cuidados intensivos (I). A ampla gama de 
opções de configuração para energia, TI e saídas de gás, bem como  
o comprimento e o número de linhas de equipamentos, oferece uma 
grande variabilidade. 

Linea®
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Classificação
Classe de proteção de acordo com a norma IEC 60601-1 Classe de proteção I
Padrões em conformidade com IEC 60601-1:2005 + A1:2012

IEC 60601-1-2:2014
ISO 11197:2019

Classificação de acordo com (EU) 2017/745 Classe II b
Código UMDNS (Sistema Universal de Nomenclatura de Dispositivo 
Médico)

18-046

 
Montagem no teto
Montagem no teto Com ancoragens robustas fixadas ao teto estrutural com tubos de 

fixação. A altura livre variável pode ser projetada de acordo com os 
requisitos individuais. .

Altura recomendada abaixo da estativa de suprimento Ponta C: 1.800 mm (70,87 pol) a 2.000 mm (78,74 pol)		
Ponta ES: 2.100 mm (82,68 pol) a 2.350 mm (92,52 pol)

 
Tubos de fixação
Comprimento do tubo de fixação 1.000, 1.500, 2.000 mm (podem ser encurtados, se necessário)
Diâmetro do tubo de fixação 110 mm (4,33 pol)
Capacidade de carga do tubo de fixação 250 kg (551,15 lb)
 
Estativa de suprimento
Comprimento da estativa de suprimento 2.200 mm (86,61 pol), 2.800 mm (110,24 pol),  

3.100 mm (122,05 pol), 3.500 mm (137,80 pol)  
(outros comprimentos disponíveis mediante solicitação)

Largura da estativa de suprimento 588 mm (23,15 pol)
Altura da estativa de suprimento 212 mm (8,35 pol) (C), 253 mm (9,96 pol) (ES plus)
Peso da estativa de suprimento Ponta C 28 kg/m (61,73 lb/39,37 pol)		

Ponta ES plus 46 kg/m (68,34 lb/39,37 pol)

Dados técnicos
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Notas
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PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda. 
Rua Nossa Senhora da 
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide

 +351 21 155 45 86 
 +351 21 155 45 87 
 clientesportugal@draeger.com

BRASIL
Dräger Indústria e Comércio Ltda.
Al. Pucurui - 51 - Tamboré
06460-100 - Barueri - São Paulo

 +55 (11) 4689-4900
 relacionamento@draeger.com

SEDE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemanha

www.draeger.com

Fabricante:
Drägerwerk AG & Co. KGaA 
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Alemanha

Localize o seu 
representante de vendas 
regional em:  
www.draeger.com/contacto

Nem todos os produtos, funcionalidades ou serviços estão à venda em todos os países.
As marcas registradas mencionadas só estão registradas em determinados países e não necessariamente no país em que este  
material é disponibilizado. Para tomar conhecimento do estado atual, consulte o website www.draeger.com/trademarks.

Notas


