
Unit Suplai Medis
Ponta®

Menjaga standar perawatan yang sangat tinggi termasuk memiliki level desain yang 
sangat baik untuk tempat kerja yang berpusat pada perawatan. Sistem gandar Ponta® 
memungkinkan Anda memiliki akses yang fleksibel kepada pasien dan memberi 
ergonomi tertinggi bagi staf Anda. Ponta® memungkinkan tidak hanya untuk memenuhi 
kebutuhan perawatan di unit perawatan intensif, tetapi dapat juga digunakan di unit 
neonatal atau ruang pemulihan. Aksesorinya yang banyak dan rentang variasinya yang 
luas membuat Ponta® sangat fleksibel.
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Ergonomi mudah digunakanUbah suai tempat kerja

Lingkungan yang mendukung  
penyembuhan

Pencegahan infeksi yang efektif

Sesuai dengan MDR dan  
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Manfaat

Sistem gandar Ponta

Sistem gandar Ponta dari Dräger menawarkan banyak kemungkinan untuk menyesuaikan stasiun kerja dengan 
setiap kebutuhan Anda.Selain panjang gandar yang berbeda-beda, ada berbagai kolom dan kepala media yang 
dapat dipilih.Rentang komponen stasiun kerja yang luas memungkinkan Anda untuk memosisikan peralatan 
medis di tempat yang membutuhkan.

Ubah suai tempat kerja

Desain fasilitas/struktur dengan komponen tetap dan bergerak dapat berdampak signifikan pada kinerja  
manusia, terutama pada kesehatan dan keselamatan staf, pasien, dan keluarga.1

Proses penyembuhan pasien dan kepuasan staf Anda dapat dipengaruhi secara positif oleh tempat kerja yang 
direncanakan secara komprehensif. Itulah alasan pendekatan perencanaan kami terhadap desain stasiun kerja 
medis selalu mempertimbangkan kebutuhan pasien dan perawat. Luasnya rentang stasiun kerja Ponta yang 
masing-masing dapat dikonfigurasi memberi dukungan ideal untuk terapi Anda. Pendekatannya yang modular 
memastikan bahwa Ponta juga akan memenuhi kebutuhan di masa depan.

Dengan menggabungkan hingga empat gandar (tersedia dalam empat panjang) berturut-turut, Anda dapat 
mendesain tempat kerja secara optimal sesuai dengan ruang yang tersedia dan situasi perawatan. Tiga versi 
shuttle stasiun kerja yang berbeda dapat dipilih:

	 – Stasiun kerja Tipe C dengan rak atau tiang peralatan memungkinkan Anda:
		  – �memosisikan peralatan medis di mana pun di sepanjang gandar pada shuttle dengan tiang dan rak 

peralatan
		  – �mengintegrasikan outlet untuk gas, listrik, dan arus rendah di sepanjang gandar
		  – �kapasitas muatan sampai 130 kg (286,60 Ib)

	 – �Stasiun kerja Tipe E plus memiliki kolom media atau kepala media dan rak atau tiang peralatan opsional. 
Tipe ini menghadirkan:

	 – �dudukan fleksibel untuk peralatan medis Anda di keempat sisi kolom dan kepala berkat rel bingkainya 
yang serbaguna

	 – �lebih banyak outlet di satu kolom atau kepala media karena pemosisian bebas untuk outlet listrik dan gas 
tanpa grid yang ditentukan sebelumnya

	 – �dinding pemisah yang terintegrasi dalam kolom yang menempatkan outlet gas dan listrik dengan aman 
di samping satu sama lain.

	 – �suplai media tambahan yang dapat diintegrasikan ke gandar, misalnya untuk penggunaan peralatan 
medis tak terjadwal

	 – �rem pneumatik atau elektromagnetik untuk mencegah pergerakan stasiun kerja yang tidak disengaja 
di bawah gandar

	 – �rem friksi sebagai standar, yang mencegah gerakan berputar kepala atau kolom. DualBrake P atau 
DualBrake E (opsi rem pneumatik atau elektromagnetik) dapat ditambahkan ke shuttle, kepala media, 
atau kolom media

	 – �kapasitas muatan sampai 120 kg (264.55 Ib)
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	 – �Stasiun kerja Tipe S plus memiliki kolom atau kepala media pada lengan putar dan rak atau tiang peralatan 
opsional. Manfaat untuk Anda: 

	 – �fleksibilitas pemosisian maksimum berkat lengan putarnya yang memungkinkan Anda memosisikan 
stasiun kerja di samping atau kepala ranjang 

	 – �pemosisian bebas outlet listrik dan gas tanpa grid yang telah ditentukan sebelumnya, memberi Anda 
kemungkinan untuk menempatkan lebih banyak outlet pada satu kolom atau kepala media. Jarak aman 
200 mm dibutuhkan saat menempatkan outlet gas dan listrik yang berdekatan satu sama lain. 

	 – �kepastian keselamatan saat menempatkan outlet gas dan listrik di samping satu sama lain karena adanya 
dinding pemisah terintegrasi dalam kolom 

	 – �penggunaan ruang yang optimal dengan memasang peralatan medis di keempat rel bingkai 
	 – �suplai media tambahan, yang dapat diintegrasikan dengan mudah ke gandar, misalnya untuk penggunaan 

peralatan medis tak terjadwal 
	 – �rem pneumatik atau elektromagnetik mencegah pemindahan tak disengaja 
	 – �rem friksi standar yang mencegah gerakan berputar kepala atau kolom. DualBrake P atau DualBrake E 

(opsi rem pneumatik atau elektromagnetik) dapat ditambahkan ke shuttle, kepala media, atau kolom media 
	 – �Kapasitas muatan sampai 100 kg (220.46 Ib)

1. Hughes RG, editor. Patient Safety and Quality: An Evidence-Based Handbook for Nurses. Rockville (MD): Agency for Healthcare 

Research and Quality (US); 2008 Apr. Tersedia dari: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK2651/ John Reiling, Ronda G. Hughes, 

Mike R. Murphy; Chapter 28. The Impact of Facility Design on Patient Safety

Manfaat

Lingkungan yang mendukung penyembuhan

Stres yang dialami pasien berdampak negatif pada banyak hasil perawatan kesehatan lainnya.2

Dengan Ponta, Anda menciptakan suasana menyenangkan di tempat perawatan di mana pasien dan staf Anda 
merasa nyaman. Karena banyaknya pilihan warna, Ponta pas dan ideal untuk desain ruangan Anda. Kami 
mendukung maksud Anda untuk mengoptimalkan desain arsitektur yang berfokus pada penyembuhan yang lebih 
cepat dan kesederhanaan penggunaan. Dengan sistem gandar Ponta, Anda memilih:

– �dari berbagai warna dan dekor untuk kolom dan kepala media, termasuk aksen modern dan menarik untuk 
setiap kamar pasien

– �dekor kayu dan elemen desain yang dikombinasikan secara harmonis untuk laci yang cocok untuk konsep ruang 
apa pun

– �jumlah sinar siang hari untuk ruang yang tidak cukup disinari dengan menggunakan Sistem Pencahayaan 
Sirkadian (CIS) Dräger. Ini tidak hanya mengoptimalkan cahaya alami, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan 
pasien

– �berbagai opsi penerangan di kepala dan kolom media tergantung pada terapi perawatan masing-masing. 
Dengan satu usapan sederhana, alat ini dinyalakan atau dimatikan dengan mudah
– �opsi penerangan termasuk lampu langit-langit tidak langsung yang bebas silau dan lampu lantai untuk 

orientasi staf. Dalam versi cahaya RGB, tercipta suasana terapi yang menenangkan 
– �lampu kerja dalam bingkai kolom media memungkinkan pekerjaan dokumentasi pada malam hari tanpa 

mengganggu pasien
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– �tempat yang optimal untuk memosisikan peralatan medis melalui rel bingkai di keempat sudutnya, misalnya 
dengan memasangkan unit pengisapan di belakang unit suplai, sehingga berada di luar bidang pandang 
pasien

 
2. Ulrich R S, et. al; A Review of the Research Literature on Evidence-Based Healthcare Design. Article in HERD · April 2008

DOI: 10.1177/193758670800100306 · Sumber: PubMed
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Ergonomi mudah digunakan

Ergonomi yang baik menghasilkan peningkatan kinerja dan produktivitas. Riset selama 25 tahun terakhir 
menunjukkan rata-rata peningkatan kinerja sebesar 12% saat pendekatan komprehensif terhadap ergonomi 
tempat kerja diterapkan.3

Desain perangkat dan tempat kerja yang efisien dan tegas dapat membantu memastikan perawatan pasien yang 
optimal. Tempat kerja yang terstruktur dengan jelas dan ergonomis dapat meminimalkan kesalahan pengoperasian, 
meningkatkan hasil klinis, dan memfasilitasi pekerjaan harian staf Anda. Sistem Ponta dimaksudkan untuk 
memaksimalkan kenyamanan pasien dan kemudahan penggunaan, inilah alasan Anda dapat:

– �secara cepat menyesuaikan Ponta dengan perubahan situasi hanya dengan memindahkan stasiun kerja di 
bawah gandar dengan menggunakan shuttle (akses bebas ke kepala pasien setiap saat)

– �memaksimalkan fleksibilitas pemosisian dengan menggunakan lengan putar, yang memungkinkan pemosisian 
stasiun kerja di bagian samping atau kepala ranjang pasien

– �memosisikan unit suplai dengan mudah dan intuitif berkat pegangan bersensor (konsep sensitivitas sentuh), 
yang memungkinkan respons cepat dalam situasi kritis

– �segera memosisikan ulang unit suplai cukup dengan memegang satu gagang untuk melepaskan semua rem 
sistem lengan penopang

– �menyesuaikan setiap gagang dengan beberapa langkah sederhana untuk proses kerja spesifik di lokasi
 
3. Tim Springer, Ph.D. Presiden HERO, Inc.; Knoll: Ergonomi untuk Lingkungan Kesehatan
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Pencegahan infeksi yang efektif

Tahukah Anda bahwa 20 sampai 30% infeksi nosokomial dapat dicegah dengan langkah higiene yang tepat? 4

Memutus rantai kontaminasi adalah langkah penting dalam mencegah infeksi nosokomial. Ponta menunjang 
kemudahan dan efektivitas pembersihan karena profilnya yang bulat, bahannya yang lembut, dan cangkang 
tertutup. Instruksi pemrosesan ulang dan berbagai macam aksesori sekali pakai membantu meminimalkan risiko 
infeksi. Bagi Anda, ini berarti:

– �pembersihan yang mudah dan efektif berkat profilnya yang bulat, bahannya yang lembut, dan cangkang 
tertutup yang mencegah akumulasi disinfektan

– �berkurangnya kompleksitas karena hanya satu disinfektan dibutuhkan untuk seluruh stasiun kerja (dari daftar 
bahan tervalidasi kami)

– �proses pembersihan yang sederhana dan teratur, stasiun kerja rapi berkat berbagai solusi manajemen kabel
– �kontrol nirsentuh pada lampu kerja, langit-langit, dan lantai
 
4. Gastmeier P et al., How many nosocomial infections are avoidable? Deutsche Medizinische Wochenschrift 2010; 135(03): 91 – 93
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Fleksibilitas dan adaptabilitas penuh:
con toh kepala media.
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Kami menawarkan pilihan warna dari  
13 warna RAL saat mendesain rel bingkai 
untuk kolom dan kepala media.  
Atas permintaan, warna lain juga dapat 
direalisasikan (setelah konsultasi 
sebelumnya).
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Warna, dekor kayu, dan elemen desain 
untuk laci dapat dikombinasikan secara 
luwes dengan kolom dan kepala media.

D
-2

60
22

-2
02

0

Berbagai warna, dekor kayu, dan elemen 
desain untuk laci untuk melengkapi konsep 
ruang apa pun dan dapat dikombinasikan 
secara harmonis dengan satu sama lain.

Detail
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Tempat kerja Tipe S plus memiliki fleksibilitas maksimum saat 
memosisikan tempat kerja karena lengan putar tambahan. Oleh karena 
itu, tempat kerja dapat diposisikan di samping atau kepala ranjang. 
Outlet untuk suplai gas, listrik, dan arus rendah ditempatkan secara 
ergonomis di kolom dan kepala media. Jika diperlukan, outlet lain dapat 
diakomodasi di gandar.

Tempat kerja Tipe S plus

Komponen Sistem
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Tempat kerja tipe S plus memberikan tinggi posisi outlet yang nyaman 
dan ergonomis untuk suplai gas, listrik, dan arus rendah di kolom atau 
kepala. Jika diperlukan, outlet lain dapat diakomodasi di gandar.

Tempat kerja Tipe E plus
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Tempat kerja tipe C didesain untuk penggunaan ruang yang ideal. 
Pembawa peralatan dengan shuttle, tabung pendukung, dan, jika 
diperlukan, gandar silang memiliki desain yang sangat ramping. Outlet 
untuk suplai gas, listrik, dan arus rendah dapat diakomodasi di gandar. 

Tempat Kerja Tipe C
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Kami menawarkan banyak komponen individu tambahan untuk mengatur 
tempat kerja medis, misalnya bar peralatan kecil, permukaan 
penyimpanan, rel dan pegangan standar. Dengan cara ini, Anda tidak 
hanya menyusun peralatan medis yang diperlukan, tetapi juga 
menciptakan tempat kerja yang mudah dibersihkan dan rapi.

Komponen stasiun kerja tunggal
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Penggunaan ruang dan kejelasan optimum dicapai dengan kemungkinan 
memasang perangkat medis di keempat sisi kolom media. Contohnya, 
peralatan yang jarang digunakan dapat dipasang di samping atau 
belakang kolom media.

Sistem pemasangan
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Rentang sistem manajemen kabel yang luas untuk komponen tempat 
kerja, opsional di kolom media atau bar peralatan, memastikan tempat 
kerja yang teratur dan rapi, sehingga meningkatkan alur kerja dan proses 
pembersihan. Sistem manajemen kabel yang berbeda-beda memenuhi 
kebutuhan ahli bedah, ahli anestesi, perawat, dan staf kebersihan.

Sistem Manajemen Kabel
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Elemen laci opsional dapat dipasang di bawah permukaan kerja. 
Mekanisme penutupan otomatis teredam menghilangkan suara yang 
mengganggu. Pencahayaan laci opsional diaktifkan secara otomatis saat 
laci dibuka. Skalabilitas laci yang tinggi, pengoperasian intuitif, dan 
desain dengan beragam warna, dekor kayu, dan tema desain 
menciptakan lingkungan yang menyenangkan dan ramah.

Rak dan penyimpanan

Aksesori



Ponta® | 09 

D
-2

60
17

-2
02

0

Memastikan standar sangat tinggi dalam perawatan akut membutuhkan 
desain stasiun kerja perawatan yang sangat baik. Unit suplai langit-langit 
Ambia menawarkan berbagai opsi pemosisian horizontal dan vertikal 
untuk stasiun kerja perawatan akut Anda.

Ambia®

Produk terkait
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Baik ruang gawat darurat, ruang pemulihan, atau unit perawatan intensif 
- unit suplai dinding GeminaDUO dilengkapi dengan baik untuk 
memasok hingga dua tempat tidur perawatan intensif: Ini dipastikan 
dengan sampai 56 stopkontak dan tabung 38 mm dengan muatan 
maksimum 150 kg.

Gemina®DUO
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Unit suplai dinding Linea N, IM, dan I diadaptasi ke setiap tujuan 
penggunaannya: apakah perawatan normal (N), perawatan peralihan 
(IM), atau perawatan intensif (I). Rentang opsi konfigurasi yang luas 
untuk listrik, TI, dan stopkontak gas serta panjang dan jumlah baris 
peralatan menawarkan banyak ragam.

Linea®
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Klasifikasi
Kelas perlindungan menurut standar IEC 60601-1 Kelas perlindungan I
Standar sesuai dengan IEC 60601-1:2005 + A1:2012

IEC 60601-1-2:2014
ISO 11197:2019

Klasifikasi menurut (UE) 2017/745 Kelas II b
Kode UMDNS (Universal Medical Device Nomenclature System) 18-046
 
Dudukan langit-langit
Dudukan langit-langit Dengan jangkar berat ke langit-langit struktur dengan tabung 

langit-langit. Berbagai ketinggian dapat didesain menurut setiap 
kebutuhan.

Ruang kepala yang direkomendasikan di bawah gandar suplai Ponta C: 1800 mm (70,87 inci) sampai 2000 mm (78,74 inci)		
Ponta ES: 2100 mm (82,68 inci) sampai 2350 mm (92,52 inci)

 
Tabung langit-langit
Panjang tabung langit-langit 1000, 1500, 2000 mm (dapat diperpendek sesuai kebutuhan)
Diameter tabung langit-langit 110 mm (4,33 inci)
Kapasitas muat tabung langit-langit 250 kg (551,15 lb)
 
Gandar suplai
Panjang gandar suplai	 2200 mm (86,61 inci), 2800 mm (110,24 inci), 3100 mm (122,05 inci), 

3500 mm (137,80 inci) (panjang lainnya atas permintaan)
Lebar gandar suplai 588 mm (23,15 inci)
Tinggi gandar suplai 212 mm (8,35 inci) (C), 253 mm (9,96 inci) (ES plus)
Berat gandar suplai Ponta C 28 kg/m (61,73 lb/39,37 inci)		

Ponta ES plus 46 kg/m (68,34 lb/39,37 inci)

Data Teknis
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Catatan
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Catatan
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INDONESIA
PT. Draeger Medical Indonesia
Alamanda Tower, Floor 32
Jl. TB. Simatupang Kav. 23-24
Cilandak Barat
Jakarta 12430

 +62 21 8066 90 30
 +62 21 8066 90 99
 sales.indonesia@draeger.com

KANTOR PUSAT
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Jerman

www.draeger.com

Pabrik:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Jerman

Temukan Perwakilan 
Penjualan Regional di: 
www.draeger.com/contact

Tidak semua produk, fitur, atau layanan tersedia untuk dijual di semua negara.
Merek dagang yang disebutkan hanya terdaftar di negara-negara tertentu dan tidak harus terdaftar di negara  
tempat bahan ini diedarkan. Kunjungi www.draeger.com/trademarks untuk melihat statusnya saat ini.


