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HOIATUS
Torukese sisu on toksiliste/söövitavate omadustega.
Olge avamisel ettevaatlik, klaasikillud võivad eemale paiskuda. 
Iga torukese käsitsemine eeldab käesoleva kasutusjuhendi täpset 
tundmist ja järgimist. Toruke on mõeldud kasutamiseks ainult 
kirjeldatud otstarbel.
► Vältige allaneelamist ja kokkupuudet silmade või nahaga.

1 Kasutusala
Gaasikontsentratsiooni määramine ppb-vahemikus seadmega 
Dräger X-act 7000 ja selle juurde kuuluvad Dräger 
MicroTubesiga. Dräger-Tube’i ppb-Booster Basicut saab 
kasutada ainult koos eeltorukese hoidikuga (3715575) ja 
seadmega Dräger X-act 7000. Iga üksiku mõõtmise jaoks 
MicroTubes’i abil tuleb kasutada Dräger-Tube’i ppb-Booster 
Basicut. Ühe MicroTubes’i kohta kasutatakse üks pakk Dräger-
Tube’i ppb-Booster Basicut. Lisaks tuleb järgida seadme Dräger 
X-act 7000 kasutusjuhendit ja kasutatavate Dräger MicroTubesi 
kasutusjuhendit.

2 Mõõtmine
HOIATUS

Kõik torukese otsad tuleb ära murda.
Vastasel juhul pole mõõtmine võimalik.
► Torukese sisestamisel peab nool osutama pumba poole.

● Murdke Dräger-Tube ppb-Booster Basicu mõlemad otsad 
toruavajas maha.

● Lükake Dräger-Tube ppb-Booster Basic kindlalt eeltorukese 
hoidikusse (3715575). Nool näitab seadme suunas.

● Käivitage mõõtmine.

3 Lisateave
Pakendirullil on kirjas tellimusnumber, aegumiskuupäev, 
ladustamistemperatuur ja seerianumber. Esitage küsimuste korral 
seerianumber.

Pärast aegumiskuupäeva ei tohi torukesi enam kasutada. 
Toruke tuleb kohalike jäätmekäitluseeskirjade kohaselt kasutuselt 
kõrvaldada või pakendis tagastada. Ladustage selliselt, et 
kõrvalised isikud ei pääseks neile ligi.

ĮSPĖJIMAS
Vamzdelio turinys pasižymi toksinėmis / ėsdinančiomis 
savybėmis.
Būkite atsargūs atidarydami – gali atskilti ir atšokti stiklo 
gabaliukai. Atliekant bet kokius darbus su vamzdeliu  privaloma 
būti gerai susipažinus su šia naudojimo instrukcija ir laikytis jos 
nurodymų. Vamzdelį naudokite tik pagal aprašytą paskirtį.
► neprarykite, saugokite, kad nepatektų ant odos ir į akis.

1 Naudojimo sritis
Dujų koncentracijoms ppb diapazone su „Dräger X-act 7000“ ir 
atitinkamais „Dräger MicroTubes“ nustatyti. „Dräger-Tube“ „ppb-
Booster Basic“ galima naudoti tik kartu su priekiniu vamzdelio 
laikikliu (3715575) ir „Dräger X-act 7000“. Kiekvienam matavimui 
su „MicroTubes“ reikia naujo „Dräger-Tube“ „ppb-Booster Basic“. 
Vienam „MicroTubes“ naudojama viena „Dräger-Tube“ „ppb-
Booster Basic“ pakuotė. Papildomai reikia vadovautis „Dräger X-
act 7000“ naudojimo instrukcija ir naudojamų „Dräger 
MicroTubes“ naudojimo instrukcijomis.

2 Matavimų vykdymas
ĮSPĖJIMAS

Visi vamzdelio smaigaliai turi būti nulaužti.
Antraip nebus galima išmatuoti.
► Įstatant vamzdelį, rodyklė turi būti nukreipta į siurblį.

● Nulaužkite vamzdelio atidarymo priemone abu „Dräger-Tube“ 
„ppb-Booster Basic“ smaigalius.

● „Dräger-Tube“ „ppb-Booster Basic“ tvirtai įdėkite į priekinį 
vamzdelio laikiklį (3715575). Rodyklė nukreipta į prietaisą.

● Pradėkite matavimą.

3 Papildoma informacija
Ant pakuotės banderolės nurodytas užsakymo numeris, 
tinkamumo naudoti terminas, sandėliavimo temperatūra ir 
gamyklinis numeris. KIškilus klausimams, nurodykite gamyklinį 
numerį.

Pasibaigus tinkamumo terminui, vamzdelio nebenaudokite. 
Vamzdelius utilizuokite pagal vietinius reikalavimus arba 
grąžinkite pakuotėje. Laikykite pašaliniams neprieinamoje vietoje.

BRĪDINĀJUMS
Caurulītes saturam piemīt toksiska / kodīga iedarbība.
Atverot rīkojieties piesardzīgi, jo var atdalīties stikla šķembas. 
Priekšnosacījums ikvienas darbības veikšanai ar caurulīti ir 
precīzas zināšanas, kā arī šīs lietošanas instrukcijas ievērošana. 
Caurulīte ir paredzēta tikai šeit aprakstītajam izmantošanas 
veidam.
► nenorīt, nepieļaut saskari ar ādu vai acīm.

1 Lietošanas joma
Gāzes koncentrāciju noteikšana ppb diapazonā ar Dräger X-
act 7000 un tam piederošajām Dräger MicroTubes. Dräger-Tube 
ppb-Booster Basic var izmantot tikai kopā ar caurulītes turētāju 
(3715575) un Dräger X-act 7000. Katram atsevišķajam 
mērījumam ar MicroTubes ir nepieciešams jauns Dräger-Tube 
ppb-Booster Basic. Katrai MicroTubes vienībai tiek izmantots 
viens Dräger-Tube ppb-Booster Basic iepakojums. Papildus 
jāievēro Dräger X-act 7000 lietošanas instrukcija un izmantoto 
Dräger MicroTubes lietošanas instrukcijas.

2 Mērījuma veikšana
BRĪDINĀJUMS

Visām caurulītes smailēm jābūt nolauztām.
Pretējā gadījumā mērījums nav iespējams.
► Ievietojot caurulīti, tās bultiņai jābūt vērstai pret sūkni.

● Caurulītes atvēršanas ierīcē nolauziet abas Dräger-Tube ppb-
Booster Basic smailes.

● Stingri ievietojiet Dräger-Tube ppb-Booster Basic caurulītes 
turētājā (3715575). Bultiņa ir vērsta ierīces virzienā.

● Sāciet mērījumu.

3 Papildu informācija
Uz iepakojuma bandroles ir norādīts pasūtījuma numurs, 
derīguma termiņš, uzglabāšanas temperatūra un sērijas numurs. 
Jautājumu gadījumā jānorāda sērijas numurs.

Neizmantojiet caurulītes pēc derīguma termiņa beigām. 
Utilizējiet caurulītes saskaņā ar vietējām likumdošanas prasībām 
vai arī nododiet atpakaļ, ievietotas iepakojumā. Uzglabājiet drošā, 
nepiederošām personām nepieejamā vietā.

et Dräger-Tube ppb-Booster Basic 
3702013

Temperatuur: 0 °C kuni 40 °C (32 kuni 104 °F)
Niiskusvahemik: 0 kuni 100 % r. F. (mittekondenseeruv)

lt „Dräger-Tube“ „ppb-Booster Basic“ 
3702013

Temperatūra: nuo 0 iki 40 °C (nuo 32 iki 104 °F)
Drėgnio diapazonas: nuo 0 iki 100 % sant. drėgnis (be konden-
sacijos)

lv Dräger-Tube ppb-Booster Basic 
3702013

Temperatūra: no 0līdz 40 °C (no 32 līdz 104 °F)
Mitruma diapazons: no 0 līdz 100 % rel. mitrums (bez kondensē-
šanās)
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