
Dräger Prestor 5000
Équipement de test

Le Dräger Prestor 5000 est un dispositif de test hautement efficace qui
contrôle l’intégrité et ainsi la sécurité des masques respiratoires intégraux.
Le programme de test automatique réduit le temps nécessaire au contrôle
de chaque masque, ce qui rend pratique et rapide la vérification d'un
nombre encore plus important de masques.
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Point de mesure oculaire

Fixation et tension pneumatiques 

 – simpliie l‘utilisation grâce 
au positionnement optimal 
automatique du masque

Visage en gel

 – positionnement et ajustage réalistes du masque 
 – remplacement possible indépendament de  

la tête de contrôle
 – exempt de plastiiants

Entrée moyenne pression

LED

Montage sur établi par ixation à cliquet 
 – pose et dépose faciles et rapides 

 – compatible avec les Dräger Quaestor 5000/7000 
et Dräger Testor 2500/3500

Atomiseur intégré

 – humidiication automatique de la vanne d‘expiration 
 – permet un environnement de test réaliste



Avantages
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Positionnement automatique du masque

La méthode de fixation et de tension pneumatiques permet de placer automatiquement le masque intégral dans
sa position optimale. La fonctionnalité du harnais de réglage est examinée au cours du processus de test. Une
griffe de fixation spéciale est également disponible pour le contrôle des masques Dräger équipés d'adaptateurs
casque-masque.

Forme de tête naturelle

Le visage en gel et la structure de la tête sont conçus pour imiter la peau humaine. De cette manière, le
positionnement et l'ajustage du masque sont aussi réalistes que possible. Les utilisateurs peuvent remplacer
eux-mêmes le visage en gel quand ils le souhaitent.

Réaliste à tous égards

Un atomiseur intégré garantit une humidification réaliste de la soupape expiratoire au cours du test. Ceci aide
au processus de test en simulant l'effet de l'air expiré dans des conditions réelles d'utilisation.

Contrôle à l'aide d'un PC

Le Prestor 5000 et l'affichage de toutes les procédures de test sont commandés depuis un ordinateur1.
L'appareil se connecte tout simplement à l'aide d'un câble USB. Les protocoles de test sont automatiquement
générés afin de garantir un rapport complet. En option, une pédale de commande améliore l'ergonomie du
poste.2

1 Le PC n'est pas compris.
2 La pédale de commande n’est pas comprise.

Accessoires nécessaires au fonctionnement

Un PC disposant de la configuration adéquate, équipé notamment des éléments suivants :

‒ Processeur 1,6 GHz ou plus puissant
‒ RAM 2 Go ou plus
‒ Espace sur disque dur : min. 500 Mo
‒ Résolution du moniteur : min. 1 024 x 768 pixels
‒ Windows® 7, 8 ou 10
‒ Port USB

Windows® est une marque déposée de Microsoft Corporation.



Composants du système
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Dräger FPS® 7000

Le masque intégral FPS® 7000 est une référence en matière de sécurité
et de confort de port. Très ergonomique et disponible en plusieurs
tailles, il offre un champ de vision optimal ainsi qu’un ajustement à la
fois confortable et sûr.
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Dräger Panorama Nova®

Le masque intégral Panorama Nova® est présent avec succès sur le
marché international depuis des décennies et offre une protection
fiable et sûre. Il est utilisé avec un appareil respiratoire à air comprimé;
c’est un masque testé et éprouvé par les pompiers et le personnel des
industries minières.

Accessoires
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Adaptateur casque/masque

Support à fixer à la tête de test pour toutes les combinaisons casque/
masque Dräger



Accessoires
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Support d’établi

Avec système éprouvé de verrouillage à clic pour garantir une bonne
fixation sur l’établi.
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Lecteur de codes-barres

Disponible en plusieurs versions : filaire, sans fil, filaire et résistant aux
chutes et sans fil et résistant aux chutes.

Produits associés
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Dräger Quaestor 5000

Tous les tests statiques et dynamiques du Dräger Quaestor 5000 sont
réalisés de manière semi-automatique, en combinant à la perfection
l'intervention manuelle et le contrôle automatisé pendant la séquence de
tests. Le nouveau logiciel guide l'utilisateur de façon intuitive.



Produits associés
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Dräger Quaestor 7000

Tous les tests statiques et dynamiques du Dräger Quaestor 7000 sont
effectués de manière entièrement automatique. Chaque test est réalisé
de façon intuitive grâce au nouveau logiciel. Cela garantit à l'utilisateur
une efficacité optimale grâce à une rapidité et à un confort accrus.
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Dräger Testor 2500/3500

Le Dräger Testor 2500/3500 est un outil polyvalent destiné aux tests
statiques de vos équipements de protection respiratoire. Il vous permet
de réaliser des tests fiables de façon simple et pratique. Grâce à leur
design compact, les deux modèles s’intègrent en toute transparence à
n'importe quel atelier de protection respiratoire.



Caractéristiques techniques
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Dimensions de la tête de test (l x p x h) 50 x 34 x 45 cm
Poids (complet avec la tête de test) 10,4 kg
Température de stockage De -30 °C à 60 °C ; éviter l'exposition directe au soleil
Température d'utilisation De 0 °C à 40 °C ; éviter l'exposition directe au soleil
Pression d'air admissible De 800 à 1 200 hPa
Humidité admissible De 0 à 90 % H.R. pour l'air, sans condensation
Pression d'air à la sortie De 4 à 10 bar
Précision des capteurs de pression Classe ≤ 1.0 conformément à la norme DIN EN 837
Zone de mesure du capteur de basse pression Sous pression de -40 à +30 mbar
Durée de démarrage Immédiatement prêt à l'emploi à partir du mode Veille
Fixation Fixation à cliquet sûre et rapide
Câble de connexion externe 1 x interface USB pour le PC

1 x adaptateur 24 V CC pour 110–230 V / 1,33 A / 50–60 Hz

Pour vos commandes

Produit Référence
Prestor 5000* R 62 252
Visage gel II* R 62 438
Adaptateur casque-masque R 62 281
Câble USB* 83 18 469
Bloc d'alimentation* 83 21 849
Lecteur de codes-barres sans fil PM 8300 AG 02 315
Lecteur de codes-barres filaire PM 7100 AG 02 491
Étiquettes à code-barres à l'intérieur (petites) 22 × 8 mm,
500 unités

AG 02 550

Étiquettes à code-barres à l'intérieur (grandes) 30 × 13 mm,
500 unités

AG 02 396

Lecteur à transpondeur (RFID) 65 59 283
Transpondeur R 56 375
Logiciel Drägerware Workshop 7000 65 38 008
* Fourni dans le cadre de la livraison standard



Notes
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Notes
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Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays.
Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion
de la présentation. Pour davantage d’informations sur le statut des marques, rendez-vous sur www.draeger.com/trademarks.

SIÈGE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne
www.draeger.com

FRANCE
Dräger Safety France SAS
3c, route de la Fédération
BP 80141
67025 Strasbourg
Tél +33 (0)3 88 40 76 76
Fax +33 (0)3 88 40 76 67
safety.france@draeger.com
.
SUISSE
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com
.

BELGIQUE
Dräger Safety Belgium NV
Heide 10
1780 Wemmel
Tél +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com
.
RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, Emirats Arabes Unis
Tél +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com
.

Trouvez votre représentant
commercial régional sur :
www.draeger.com/contact
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