
Védőöltözetek

Részecskék

Robbanásveszélyes 
környezetben 

végzett műveletek

Kriogén 
anyagok 
kezelése

Tűzátcsapással 
szembeni 
védelem

Folyadékok Gázok

Veszélyes vegyi anyagok

Ellenállás

Vágás, szúrás, kopás
alacsony

Láng
nincs

Légzésvédelem

SCBAAPR PAPR Levegővezeték 
csatlakozása 

(hosszú ideig tartó)

Szellőzés 
a hőmérséklet 

szabályozása érdekében

A kialakítás 
legfontosabb 
elemei

Részecskék

Robbanásveszélyes 
környezetben 

végzett műveletek

Kriogén 
anyagok 
kezelése

Tűzátcsapással 
szembeni 
védelem

Folyadékok Gázok

Veszélyes vegyi anyagok

Ellenállás

Vágás, szúrás, kopás
alacsony

Láng
nincs

Részecskék

Robbanásveszélyes 
környezetben 

végzett műveletek

Kriogén 
anyagok 
kezelése

Tűzátcsapással 
szembeni 
védelem

Folyadékok Gázok

Veszélyes vegyi anyagok

Ellenállás

Vágás, szúrás, kopás

Láng
alacsony

közepes

Részecskék

Robbanásveszélyes 
környezetben 

végzett műveletek

Kriogén 
anyagok 
kezelése

Tűzátcsapással 
szembeni 
védelem

Folyadékok Gázok

Veszélyes vegyi anyagok

Ellenállás

Vágás, szúrás, kopás
magas

Láng
magas

Légzésvédelem

SCBAAPR PAPR Levegővezeték 
csatlakozása 

(hosszú ideig tartó)

Szellőzés 
a hőmérséklet 

szabályozása érdekében

A kialakítás 
legfontosabb 
elemei

Teljesen körbezáró öltözék
• Védi viselője bőrét és felszerelését

Légzésvédelem

SCBAAPR PAPR Levegővezeték 
csatlakozása 

(hosszú ideig tartó)

Szellőzés 
a hőmérséklet 

szabályozása érdekében

A kialakítás 
legfontosabb 
elemei

Teljesen körbezáró öltözék zoknival és kesztyűvel
• Védi viselője bőrét és felszerelését

Légzésvédelem

SCBAAPR PAPR Levegővezeték 
csatlakozása 

(hosszú ideig tartó)

Szellőzés 
a hőmérséklet 

szabályozása érdekében

A kialakítás 
legfontosabb 
elemei

Overál arckivágással, zoknival és kesztyűvel 
• Védi viselője bőrét
• Jobb tömítettség és gyorsabb felvétel

SPC 4800

Alkalmazási terület

Szennyezésmentesítés

Fogadó személyek
Ismerten veszélyes 
környezetben mentő 
személyek 
A helyszínen elsőként 
mentő személyek

SPC 4900

Alkalmazási terület

Szennyezésmentesítés

Fogadó személyek
Ismerten veszélyes 
környezetben mentő 
személyek 
A helyszínen elsőként 
mentő személyek

CPS 5900

Alkalmazási terület

Szennyezésmentesítés

Fogadó személyek
Ismerten veszélyes 
környezetben mentő 
személyek 
A helyszínen elsőként 
mentő személyek

CPS 7900

Szabvány EN 14605 Szabvány EN 14605 Szabvány EN 943-2 Szabvány EN 943-2

Alkalmazási terület

Szennyezésmentesítés

Fogadó személyek
Ismerten veszélyes 
környezetben mentő 
személyek 
A helyszínen elsőként 
mentő személyek

Teljesen körbezáró öltözék
• Védi viselője bőrét és felszerelését
• A nagyobb mértékű kényelem érdekében 

különböző tartozékokkal ellátott, személyre 
szabott konfiguráció is elérhető



A veszélyes zónán kívü
l

CPS 7900

SPC 4800

CPS 5900

CP
S 

79
00

Fröccsenéssel és vegyi  
anyagokkal szemben  
védő öltözetek
A termékek áttekintése


