Drager

Dréager PSS® 3000
Samostalni aparat za disanje

Drager PSS® 3000 visokoucinkovit je uredaj za disanje namijenjen

vatrogascima. Objedinjujudi udobnost s iznimnim pneumatskim svojstvima,
napravljen je za one primjene u kojima su jednostavnost i lako¢a uporabe
kljuéne. Lagan, ali ¢vrst i lako se postavlja — ovaj napredni uredaj za
disanje pruza zastitu diSnog sustava na koju se mozete osloniti.

Gumena tkanina koja omoguduje
dobro pristajanje na cilindar

Antistaticki i lagan okvir
otporan na udarce

Gumeni pokrov manometra
za zastitu od udaraca

Pojas otporan na trosenje

i abraziju 1
lzdrzljiv vatrootporan

l sustav traka

Namjestanje pojasa povlacenjem
prema naprijed

Cvrste kop&e otporne na vatru

Podstava za raspodjelu optereéenja

D-1633-2021

Dréger. Tehnika za zivot.
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Prednosti

Lagan, ¢vrst i jednostavan za uporabu

Drager PSS 3000 jedan je od najlaksih dostupnih sustava za noSenje samostalnih uredaja za disanje.

U njemu smo primijenili istu naprednu tehnologiju i filozofiju dizajna koje su proiza$le iz nase serije proizvoda
profesionalnih uredaja, vodedih u svojoj klasi, za disanje za kradi i produljen rad. Krajnje izdrzljiv sustav za
nosenje sastoji se od nasega ultra laganog nosivog okvira izradenog od ugljicnog kompozitnog materijala visoke
¢vrstode koji pruza izvanredna svojstva otpornosti na toplinu, kemijske otpornosti i otpornosti na udarce.

Prikladan za uporabu u svim uvjetima uz jednostavno i brzo namjestanje, lagani sustav traka posebno je
dizajniran da zadrZava svoj oblik u Sirokom rasponu temperatura i stanja u okolini. Upotrebljava materijale

s dobrom kemijskom otporno$déu i otporno$cu na abraziju te ispunjava i zahtjeve norme EN137:2006 (tip 2) po
pitanju topline i vatre.

Dokazana tehnologija dovoda zraka

Raznolikost je temelj Dragerove serije proizvoda PSS. Uredaj za disanje PSS 3000 korisniku omogucuje
prednost koristenja vodecée tehnologije za zastitu diSnih putova koja sadrzi isti napredni pneumatski sustav koji
se upotrebljava u nasim uredajima za disanje koji su vodedi u svojoj klasi.

Jednostavno odrzavanje i servisiranje

Brz i nekompliciran za servisiranje, uredaj za disanje PSS 3000 objedinjuje niz jedinstvenih znadajki kako bi se
zajamcilo da se prekid rada, a time i troskovi, tijekom odrzavanja odrzi na minimumu. Sve glavne komponente
jednostavno se i brzo skidaju i ponovno sastavljaju. Sustav traka pri¢vr§éuje se na okvir za noSenje metodom
zakopdavanja jednim elementom. Osim toga, reduktor tlaka prve faze, koji je radi dodatne zastite integriran

u okvir za no$enje, moze se lako skinuti.

Opcije za svaku mogucénost:

— odabir pluénih automata

— Opcije konfiguracije maske za cijelo lice FPS 7000

— uporaba dokazanog reduktora tlaka PSS 7000

— elektroni¢ka glasovna komunikacija

— boce za disanje s komprimiranim zrakom tvrtke Drager

— sekundarni dovodni priklju€ci za uporabu pri spasavanju i dekontaminaciji

— dostupno s pneumatskim manometrom ili elektroni¢kim mjeracem TX i integriranim PASS-om
(Bodyguard 1500)

Visokouginkovit, jednostavan za uporabu i s dokazanom tehnologijom, Drager PSS 3000 jam¢i pouzdan servis
tijekom citavog vijeka trajanja uz istodobno smanjenje troskova vlasnistva na najmanju mogucu mjeru.
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Prednosti

PoboljSan sustav za noSenje

Uporabom najsuvremenije tehnologije mapiranja tlaka, razvili smo sustav za no$enje koji prati prirodne konture
tijela te time pruza bolju stabilnost i smanjenje naprezanja, napetosti i zamora leda. Konturiran sustav traka

za nosenje pruza maksimalnu udobnost na ramenima i na struku, ali i udobno i sigurno optimizira raspodjelu
opterecenja u skladu s tezistem tijela. Unato¢ naglasku na udobnost no$enja, mozete biti sigurni da nismo
pristajali na kompromise u pogledu odabira najévrséih i najizdrzljivijih dostupnih materijala, radi smanjenja
utjecaja najtezih okruzenja.

Integrirana crijeva

| crijeva za dovod zraka pod srednjim tlakom i crijeva manometra integrirana su u okvir za nosenje radi
smanjenja rizika od zaglavljivanja i zapetljavanja, $to dovodi do bolje sigurnosti i zastite prilikom ulaska u
zatvorene prostore i rada u njima. Uz moguénost preusmjeravanja tih crijeva s jedne strane na drugu tako da
odgovaraju kup&evima preferencijama za pristup manometru, ta znagajka dizajna omoguduje i jednostavnu
zamjenu svakog crijeva.

Sistemske komponente

Drager FPS® 7000

Drager FPS® 7000 serija potpunih maski za lice postavlja novi standard
sigurnosti i udobnosti noSenja. Zahvaljujuci svojoj pobolj$anoj
ergonomic¢nosti i dostupnosti u viSe veli¢ina, omogucava Siroko,
optimirano vidno polje i vrlo udobno sigurno pristajanje.
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Pribor

Boce komprimiranog zraka tvrtke Dréager

Dizajnirane uporabom vodece tehnologije i naprednih materijala, boce
tvrtke Dréger mozete upotrebljavati gdje god je potrebna zastita diSnog
sustava. U ponudi imamo $irok raspon proizvoda, od onih izradenih

od kompozitnih materijala na bazi ugljika do ¢eli¢nih boca. Njihova

su osobita prednost mala tezina i performanse neograniéenog vijeka
trajanja (engl. Non-Limited Life, NNL).

Drager PSS® pluéni automat (LDV)

Prikladan za najekstremnije primjene gdje god se aparat za disanje
treba nositi: svojim kompaktnim dizajnom te izvrsnim pneumatskim
karakteristikama Drager PSS® pluéni automat (LDV) uvijek ¢e vas
opskrbiti potrebnim zrakom.

Drza¢ plu¢nog automata

Svestrani LDV drza¢ moze se postaviti na Drager PSS® i Driager PAS®
seriju kako bi se zadovoljile potrebe korisnika za jednostavnim i sigurnim
priklju¢kom.

Remeni nosac¢ vanjskog dovoda zraka s ASV-om

Potpuno automatsko prebacivanje s vanjskog zraka na zrak samostalnog
uredaja za disanje i obrnuto — sa zraka samostalnog uredaja za disanje
na vanjski zrak. Korisniku pruza neprekinut dovod zraka.



ST-6183-2007
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Pribor
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Sekundarno crijevo za dovod zraka

Drager PSS AirBoss moZe se opremiti nizom sekundarnih crijeva za
dovod zraka koje se postavljaju na rame ili struk. Time se vatrogascima
omogucuje priklju¢ivanje na dovod zraka, medusobno pruzanje zraka za
disanje kao i pruzanje zraka Zrtvama.

Drager PSS°® Kapuljaca za spasavanje

Vatrogasci se suocavaju s nekim od najtezih uvjeta na svijetu i od njih
se ocekuje da spase druge u takvom okruzenju; Drager PSS® kapuljaca
za spasavanje dizajnirana je upravo za to da profesionalcima pomogne
prilikom spasavanja Zivota.

Dréger Bodyguard® 1000

Osmisljen tako da stiti Zivote obavjestavajuéi tim da se korisnik ne krece
ili da je u opasnosti. Drager Bodyguard® 1000 odasilje jasne i uocljive
signale i alarme koji omogudavaju brzo i efektivno prepoznavanje,

¢ak i u najnepovoljnijim okolnim uvjetima.

Dréager Bodyguard® 1500

Dréger Bodyguard® 1500 je automatski bezi¢ni PASS sustav koji
povecava sigurnost korisnika u potencijalno opasnim situacijama. Sustav
privladi paznju na suradnike u nevolji generiranjem uodljivih vizualnih

i zvu€nih signala upozorenja te ima mogucnost bezi¢nog prijenosa
podataka iz manometra u PASS uredaj.



06 | Drager PSS® 3000

Povezani proizvodi

Dréager PSS® AirBoss

Dréager PSS® AirBoss pruza najbolju ergonomiju u svojoj klasi i jedan

je od najlaksih uredaja za disanje za vatrogastvo. Lekcije nau¢ene od
vatrogasaca diljem svijeta, kao i najnovije tehnoloske inovacije, navele su
nas na dizajniranje jo$ sigurnijeg i ¢iSéeg sustava samostalnog uredaja
za disanje kako biste mogli lakse i dulje disati.

D-0915-2019

Drager PSS°® 4000

Driager PSS® 4000 jedan je od najlaksih profesionalnih samostalnih
uredaja za disanje namijenjenih vatrogascima. Taj samostalni uredaj
za disanje ugodan je za nosenje i ima iznimna pneumatska svojstva,

a nadinjen je za one primjene u kojima su jednostavnost i lakoéa
upotrebe kljuéne. PSS® 4000 lagan je, &vrst i vrlo se lako postavlja pa

pruza izvrsnu zastitu diSnog sustava.

D-38071-2015




Tehnicki podaci

Pneumatski manometar Driager PSS® 3000
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Tezina u kg (nosivi okvir i sustav traka) 2,70

Dimenzije u mm (V x S x D) 590 x 290 x 160
Ulazni tlak (u barima) 0 - 300 bara
Nazivni izlazni tlak 1. faze 7,5

Izlazni protok 1. faze (I/min) > 1000

Izlazni protok LDV I/min > 400

Tlak aktiviranja zvizdaljke (bar) 50 - 60 bara
Razina zvuka zvizdaljke (dBa) > 90

Glavni alarm ADSU

Nije primjenjivo

Odobrenja

Dini uredaji

EN 137:2006, tip 2

Informacije za narucivanje

PSS® 3000 s manometrom 3357 794
Fiksni LDV s manometrom PSS® 3000 33 58 906
ChargAir s manometrom PSS® 3000 33 58 657
PSS® 3000 s TX mjeratem 3360984
Fiksni LDV s TX mjeracem PSS® 3000 33 60 985
PSS® 3000 BG1500 33 60 987
Fiksni LDV PSS® 3000 BG1500 33 60 988
ChargAir PSS® 3000 BG1500 33 60 989
TX mjera& PSS® 3000, Chargair 33 60 986
Maska za lice FPS® 7000 Na zahtjev
Pluéni automat (LDV)

Normalna potreba (N) 33 50 501
Prikljugivanje spojkom (A) 33 38 700
M45 (AE) 33 38 706
ESA 33 51 302
Normalna potreba (N) 1,75 m (samo spasavanje) 33 50 606
Drza¢ pluénog automata

N/ESA 3357 526
AE 33 57 528
A 33 57 527
Drégerove boce Na zahtjev
Pribor

Drugi kombinirani prikljusak srednjeg tlaka 33 58 868
Sekundarno dovodno crijevo, Zensko 33 58 867
Sekundarno dovodno crijevo, musko 33 58 869
Automatsko prebacivanje preko ventila (ASV) Na zahtjev
Kapuljaca za spasavanje PSS® 33 54 982
Drager Bodyguard® 1000 Na zahtjev
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Napomene

Nisu svi proizvodi, funkcije ili usluge dostupni za prodaju u svim zemljama.
Spomenuti zastitni znakovi registrirani su samo u nekim zemljama, ne nuzno i u zemlji u kojoj se ovaj
materijal objavljuje. Trenutaéni status moZete provjeriti na adresi www.draeger.com/trademarks.

GLAVNO SJEDISTE UPRAVE
Dragerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Liibeck, Njemacka
www.draeger.com

Pronadite svog regionalnog
prodajnog predstavnika na:
www.draeger.com/kontakt

EEEE

ZA HRVATSKU

Dréger Safety d.o.o.

Avenija Vedeslava Holjevca 40
100 10 Zagreb

Tel: +385 1 650 1777

Fax: +385 1 650 1765
prodaja.st@draeger.com

Dréger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67

A-1230 Beg¢, Austrija

Tel +43 1 60 90 4809

Fax +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com

9106 340 | 21.12-3 | HQ | PP | Predmet izmjena i dopuna | © 2021 Dragerwerk AG & Co. KGaA



