
Dräger PSS® 3000
Vzduchový dýchací přístroj

Dräger PSS® 3000 je vysoce výkonný dýchací přístroj pro hasiče.
Kombinuje pohodlí s výjimečným výkonem pneumatického systému. Je
konstruován pro situace, kdy je zásadně důležitá jednoduchost a snadné
použití. Tento lehký, avšak robustní dýchací přístroj, který se snadno
nasazuje, zajišťuje spolehlivou ochranu dýchacích cest.
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Antistatický, lehký

rám odolný vůči nárazu

Tuhé pásky
z nehořlavého materiálu

Upínací systém odolný
vůči přetržení a oděru

Nastavení okolo pasu  
tahem dopředu

Robustní, nehořlavé přezky

Pogumovaná tkanina
s dobrou přilnavostí k povrchu láhve

Pryžový kryt tlakoměru
chránící před nárazem

Polstrování roznášející zátěž
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Lehká, robustní konstrukce a snadné použití

Dräger PSS 3000 je jedním z nejlehčích nosných systémů vzduchového dýchacího přístroje dostupných na
trhu. Použili jsme stejnou pokročilou technologii a konstrukční filozofii, která je odvozena od naší špičkové řady
profesionálních dýchacích přístrojů pro krátkodobé a dlouhodobé použití. Extrémně odolný nosný systém je
vybaven naším ultralehkým, vysoce pevným prostorným nosným rámem z uhlíkového kompozitu, který vyniká
skvělou odolností vůči teplu, nárazu a chemikáliím.

Lehký postroj je vhodný pro použití ve všech podmínkách, snadno a rychle se obléká a je speciálně navržený
tak, aby si zachoval svůj tvar v širokém rozsahu teplot a podmínek prostředí. Využívá materiály, které mají dobrou
odolnost vůči chemikáliím a oděru a také splňují požadavky na odolnost vůči žáru a plamenům podle normy
EN 137:2006 (typ 2).

Osvědčená technologie přívodu vzduchu

Základem řady výrobků Dräger PSS je všestrannost. Dýchací přístroj PSS 3000 umožňuje uživateli využívat
špičkovou technologii ochrany dýchacích cest, která zahrnuje stejný pokročilý pneumatický systém, jaký se
používá v našich nejmodernějších dýchacích přístrojích.

Snadná údržba a servis

Dýchací přístroj PSS 3000, který umožňuje rychlý a nekomplikovaný servis, zahrnuje řadu jedinečných
konstrukčních prvků, jež zajišťují, že prostoje, a tedy i náklady, jsou při údržbě minimální. Všechny hlavní
součásti lze snadno a rychle vyjmout a znovu sestavit. Popruhy jsou připevněny k nosnému rámu jako jeden
celek. Kromě toho lze snadno vyjmout redukční ventil prvního stupně, který je za účelem vyšší ochrany
integrován do nosného rámu.

Volitelné prvky pro každou situaci:

‒ Široký výběr různých typů plicní automatiky
‒ Celá škála provedení obličejové masky FPS 7000
‒ Osvědčený redukční ventil PSS 7000
‒ Elektronická hlasová komunikace
‒ Tlaková láhev Dräger se stlačeným vzduchem
‒ Přípojky sekundární přívodní hadice pro záchranu a dekontaminaci
‒ K dostání s pneumatickým tlakoměrem nebo s elektronickým tlakoměrem TX a integrovaným systémem

PASS (Bodyguard 1500)

Vysoce výkonný, snadno použitelný přístroj Dräger PSS 3000 disponuje osvědčenou technologií a zaručuje
spolehlivý provoz po celou dobu své životnosti a zároveň minimalizuje náklady na vlastnictví.
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Moderní nosný systém

S využitím nejmodernější technologie mapování tlaku jsme vyvinuli nosný systém, který kopíruje přirozené
kontury lidského těla, a v důsledku toho poskytuje také lepší stabilitu a snižuje napětí, zátěž a únavu zad.
Tvarovaný nosný postroj poskytuje maximální pohodlí na ramenou i v pase, současně ale také optimalizuje
rozložení zátěže podle těžiště těla, aby se přístroj nosil pohodlně a bezpečně. Navzdory tomuto důrazu
na pohodlí při nošení si můžete být jisti, že jsme neslevili ze svých požadavků na volbu těch nejlepších a
nejodolnějších dostupných materiálů, abychom minimalizovali dopady velmi nepříznivého prostředí.

Integrované hadice

Hadice pro přívod středotlakého vzduchu i hadice tlakoměru jsou integrovány do nosného rámu, aby se snížilo
riziko zachycení a uvíznutí, což zvyšuje bezpečnost při vstupu a práci ve stísněných prostorách. Způsob vedení
hadic umožňuje jejich přesun z jedné strany na druhou, aby bylo možno vyhovět preferencím uživatele pro
přístup k tlakoměru. Takto snadná je i výměna kterékoli z hadic.

Součásti systému
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Dräger FPS® 7000

Řada celoobličejových masek Dräger FPS® 7000 zvyšuje míru
bezpečnosti a komfortu při jejich používání. Díky navržené ergonomické
konstrukci a dostupnosti více velikostí poskytuje velké, optimalizované
zorné pole a velmi pohodlné a bezpečné nošení.
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Vzduchové tlakové láhve Dräger

Tyto tlakové láhve Dräger, navržené s využitím špičkových technologií
a pokročilých materiálů, můžete používat v jakýchkoliv situacích, ve
kterých je potřeba chránit dýchací cesty. Nabízíme širokou škálu láhví od
karbonových kompozitních materiálů po ocelové. Výhodou je jejich nízká
hmotnost a neomezená životnost.
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Plicní automatika Dräger PSS®

Je vhodná pro většinu extrémních situací, kdykoliv je potřeba použít
dýchací přístroj: plicní automatika Dräger PSS® díky kompaktnímu a
robustnímu provedení a vynikajícímu pneumatickému výkonu bude vždy
dodávat vzduch, který potřebujete.
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Držák plicní automatiky

Univerzální držák plicní automatiky s jednoduše upevnitelným
konektorem navrženým podle konkrétní plicní automatiky lze na výrobky
řady Dräger PSS® a Dräger PAS®  umístit tak, aby to vyhovovalo
požadavkům uživatele.
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Rozdělovač vzduchové hadice na opasku s automatickým
přepínacím ventilem

Plně automatické přepínání z externího vzduchu na vzduch ze
vzduchového dýchacího přístroje a naopak. Zajišťuje uživateli nepřetržitý
přívod vzduchu.
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Sekundární přívodní hadice

Škála sekundárních přívodních hadic pro připevnění na rameno a pás,
aby byla zajištěna flexibilita použití při různých záchranných zásazích.
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Záchranná kukla Dräger PSS®

Hasiči čelí těm nejnáročnějším podmínkám, jaké může tento svět
nabídnout, a očekává se, že z těchto podmínek budou zachraňovat jiné;
záchranná kukla PSS je konstruována tak, aby profesionálům pomáhala
zachraňovat životy.
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Dräger Bodyguard® 1000

Dräger Bodyguard® 1000 je navržen tak, aby upozornil tým v případě
nehybnosti nebo ztráty vědomí uživatele. Vydává jasný a zřetelný signál a
spouští alarm, aby bylo možné postiženou osobu najít rychle a efektivně i
v těch nejnáročnějších podmínkách.
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Dräger Bodyguard® 1500

Dräger Bodyguard® 1500 je automatický bezdrátový systém PASS,
který zvyšuje bezpečnost uživatele v potenciálně nebezpečných
situacích. Systém upozorňuje na kolegy v nouzové situaci vydáváním
charakteristických vizuálních a zvukových signálů a zajišťuje přenos dat z
manometru do zařízení PASS.
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Dräger PSS AirBoss

Dräger PSS AirBoss nabízí ve své třídě bezkonkurenční ergonomii
a představuje jeden z nejlehčích dýchacích přístrojů pro hasiče.
Zkušenosti hasičů z celého světa a nejnovější inovace z oblasti
technologií nás dovedly k návrhu systému VDP, který je ještě
bezpečnější a čistší, takže můžete s jeho pomocí dýchat snáze a déle.
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Dräger PSS® 4000

Dräger PSS® 4000 je jedním z nejlehčích profesionálních vzduchových
dýchacích přístrojů pro hasiče. Tento dýchací přístroj, který kombinuje
pohodlí s výjimečným výkonem pneumatického systému, je určen k
použití tam, kde jsou rozhodující jednoduchost a snadnost použití.
PSS® 4000 je lehký, ale přitom robustní, snadno se nasazuje a zajišťuje
špičkovou ochranu dýchacích cest.
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Dräger PSS® 3000 s pneumatickým tlakoměrem
Hmotnost v kilogramech (nosná deska a popruhy) 2,70
Rozměry (V × Š × H) 590 × 290 × 160
Vstupní tlak (bar) 0 až 300
Jmenovitý střední tlak v 1. stupni 7,5
Průtok na výstupu v 1. stupni (l/min) > 1 000
Výstupní průtok plicní automatiky (v l/min) > 400
Aktivační tlak výstražné píšťaly (v barech) 50–60
Hladina zvuku píšťaly (v dBA) > 90
Hlavní alarm ADSU neuvádí se

Homologace
Dýchací přístroj EN 137:2006, typ 2

Informace pro objednání

PSS® 3000 s tlakoměrem 33 57 794

PSS® 3000, pevná plicní automatika s tlakoměrem 33 58 906

PSS® 3000, Chargair s tlakoměrem 33 58 657

PSS® 3000 s tlakoměrem TX 33 60 984

PSS® 3000, tlakoměr TX s pevnou plicní automatikou 33 60 985

PSS® 3000 BG1500 33 60 987

PSS® 3000 BG1500, pevná plicní automatika 33 60 988

PSS® 3000 BG1500 Chargair 33 60 989

PSS® 3000, tlakoměr TX, Chargair 33 60 986

FPS® 7000, celoobličejová maska na vyžádání

Plus plicní automatika (LDV)
Normal Demand (N) 33 50 501
Plug in (A) 33 38 700
M45 (AE) 33 38 706
ESA 33 51 302
Normal Demand (N) 1,75 m (pouze záchrana) 33 50 606

Držák plicní automatiky
N/ESA 33 57 526
AE 33 57 528
A 33 57 527
Tlakové láhve Dräger na vyžádání

Příslušenství
Druhý středotlaký kombinovaný konektor 33 58 868
Sekundární přívodní hadice – zásuvka 33 58 867
Sekundární přívodní hadice – zástrčka 33 58 869
Automatický přepínací ventil (ASV) na vyžádání
PSS®, záchranná kukla 33 54 982

Dräger Bodyguard® 1000 na vyžádání
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Ne všechny výrobky, funkce nebo služby jsou na prodej ve všech zemích.
Zmiňované ochranné známky jsou registrovány pouze v určitých zemích a nemusí být nutně registrovány v zemích,
v nichž je tento materiál zveřejněn. Aktuální stav naleznete na adrese www.draeger.com/trademarks.

SÍDLO SPOLEČNOSTI
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Německo
www.draeger.com

ČESKÁ REPUBLIKA
Dräger Safety s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
Tel +420 272 011 852
Fax +420 272 767 414
prodej@draeger.com
.

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com
.

SERVIS:
Dräger Safety s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
Tel +420 272 011 855
Fax +420 272 767 857
.
Dräger Safety s.r.o.
Divize PPS Vítkovice
Kotkova 4a
706 02 Ostrava - Vítkovice
Tel +420 595 953 622
Fax +420 595 956 272
.

Příslušného regionálního
obchodního zástupce
najdete zde:
www.draeger.com/kontakt
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