
Appareil respiratoire isolant à air comprimé 
Dräger PSS®

D
-6

89
02

-2
01

2

90
 4

5 
00

1 
| 

09
.1

4-
1 

| 
C

om
m

un
ic

at
io

ns
 &

 S
al

es
 M

ar
ke

tin
g 

| 
P

P
 |

 L
E 

| 
P

rin
te

d 
in

 G
er

m
an

y 
| 

 
P

ap
ie

r 
sa

ns
 c

hl
or

e,
 n

on
 p

ol
lu

an
t |

 S
ou

s 
ré

se
rv

e 
de

 m
od

ifi
ca

tio
ns

 |
 ©

 2
01

4 
D

rä
ge

rw
er

k 
AG

 &
 C

o.
 K

G
aA

D
-7

18
12

-2
01

2

D
-7

18
13

-2
01

2

Signal d’alarme activé Détendeur sous pression,  
alimentation en air

Appareil respiratoire isolant à air comprimé 
Dräger PSS® 5000 DP    
avec soupape à la demande DrägerMan PSS®, 
bouteille d’air comprimé et masque intégral de 
protection respiratoire Dräger FPS 7000
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Caractéristiques particulières
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Ergonomie
Répartition optimale du 
poids, développé avec 
l‘Université de Newcastle

Harnais de haute technologie
Le matériau à cellules fermées 
réduit l‘absorption d‘eau

Guidage du tuyau
Entièrement intégré à la 
plaque dorsale pour une  
protection optimale

Système anti-desserrage
Intégré dans la molette, pas 
d‘autre protection nécessaire
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Raccord rapide (Quick 
Connect QC)
Connexion plus sûre et plus 
rapide de la bouteille

Manomètre TX
Manomètre avec 
radiocommunication à courte 
portée pour le pilotage de 
nombreux composants

Indicateur de pression tête 
haute (Head-up-Display)
Pour le montage dans le  
masque intégral de protection 
respiratoire Dräger FPS 7000

Bodyguard 7000
Affichage électronique de 
la pression avec détecteur 
d’immobilité

Accessoires
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Dräger PSS® 3000
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Dräger PSS® 5000 DS
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Dräger PSS® 5000 DP

D
-7

27
04

-2
01

3

Dräger PSS® 7000 Soupape de surpression ouverte Détendeur sous pression, pas 
d’alimentation en air


