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Dräger PSS® AirBoss

Aantrekprocedure met  
Push-In ademautomaat

Voor het instellen van de rugplaathoogte, tilt 
u het ademluchttoestel in verticale positie. Maak 
het draagmechanisme los door de knoppen in te 
drukken. Pas het draagmechanisme aan op de 
romplengte. Zorg ervoor dat de knoppen na het 
instellen weer in de vergrendelde positie staan.

Voor het aantrekken van het ademluchttoestel, 
plaatst u het draagsysteem eerst op één 
schouder en vervolgens op de andere. Sluit de 
gesp van de heupband en trek deze aan, zodat 
het geheel comfortabel op uw heupen rust. 
Trek de schouderbanden aan en laat ruimte 
tussen de schouder en het bandenstel voor 
bewegingsvrijheid.

Indien het ademluchttoestel correct is 
aangetrokken:
– �moet u zonder problemen boven uw hoofd 

kunnen reiken
– �moet de heupband mee kunnen draaien met  

uw bewegingen
– wordt uw jas niet omhoog getrokken als u bukt
– �moet het gewicht van uw ademluchttoestel  

op uw heupen rusten, niet op uw schouders

Verleng de banden van het hoofdbandenstel van 
het volgelaatsmasker. Plaats het kingedeelte van het 
masker op uw gezicht, druk het voorzichtig tegen 
uw gezicht en pas het aan door eerst de onderste 
hoofdbanden recht naar achteren te trekken en 
daarna de bovenste banden. Zorg ervoor dat de 
middelste band over het midden van uw hoofd loopt.

Reset de ademautomaat door de rode knop  
in te drukken.

Draai het cilinderventiel langzaam en volledig 
linksom om het te openen.

Tijdens de drukopbouw klinkt er een korte fluit. 
Sluit het cilinderventiel volledig. Controleer na 
één minuut de manometer. Deze moet nu een 
drukdaling van minder dan 10 bar laten zien.

Bevestig de ademautomaat aan het volgelaatsmasker. 
Adem normaal terwijl u de manometer in de gaten 
houdt. Zodra de meter 60 tot 50 bar aangeeft, klinkt 
de waarschuwingsfluit voor lage druk. Ga door met 
ademen totdat de manometer 0 bar aangeeft. Adem 
in en houd uw adem vast. Er mag geen merkbare 
luchtintreding zijn, controleer anders de aansluiting 
van het masker op het gezicht. 

Als u de functietests met goed gevolg heeft 
doorlopen, is uw ademluchttoestel gereed  
voor gebruik. 

www.draeger.com

D
-3

81
15

-2
02

1

D
-3

81
16

-2
02

1

D
-3

81
17

-2
02

1

D
-3

81
19

-2
02

1

D
-3

81
18

-2
02

1

D
-3

81
20

-2
02

1
D

-3
81

23
-2

02
1

D
-3

81
21

-2
02

1

D
-3

81
22

-2
02

1

91
 1

0 
78

4 
| 

21
.0

3-
1 

| 
H

Q
 |

 H
O

 |
 O

nd
er

he
vig

 a
an

 w
ijz

ig
in

ge
n 

| 
©

 2
02

1 
D

rä
ge

rw
er

k 
AG

 &
 C

o.
 K

G
aA


