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Dräger PSS® AirBoss

Procedura de echipare cu supapă 
pulmonară la cerere Push-In

Pentru a regla placa dorsală pe înălțime, ridicați 
echipamentul în poziție orizontală. Eliberați traversa 
apăsând pe butoane. Reglați traversa la înălțimea  
dorită a torsului. După reglare, asigurați-vă că butoanele 
sunt în poziție blocată.

Pentru a vă pune aparatul SCBA, echipați sistemul 
de purtare întâi pe un umăr, apoi pe celălalt. Închideți 
catarama centurii de șold și trageți, astfel încât 
echipamentul să se așeze confortabil pe șold. Strângeți 
harnașamentele de umăr, lăsând loc între umăr și 
echipament, ca să vă puteți mișca.

Dacă echipamentul este purtat corect:
– �puteți să vă întindeți mâna peste cap fără probleme
– �centura de șold trebuie să poată pivota odată cu 

mișcările dvs
– �dacă vă aplecați, haina nu trebuie să se tragă în sus
– �greutatea SCBA trebuie să se lase pe șolduri, nu  

pe umeri

Lărgiți curelele măștii faciale complete. Puneți bărbia 
măștii pe față, apoi împingeți masca cu grijă pe față și 
reglați-o trăgând întâi curelele inferioare drept înapoi, 
apoi trăgând de curelele superioare. Aveți grijă să 
centrați cureaua centrală pe creștetul capului.

Resetați supapa pulmonară la cerere: apăsați  
butonul roșu.

Deschideți încet, până la capăt, robinetul cilindrului,  
în sens invers acelor de ceasornic.

În timpul presurizării se aude temporar un șuierat. 
Închideți complet robinetul cilindrului. După un minut, 
verificați manometrul. Trebuie să indice o scădere de 
presiune mai mică de 10 bari.

Racordați supapa pulmonară la cerere la masca 
facială. Respirați normal și urmăriți manometrul. Când 
manometrul arată 60 – 50 de bari, se declanșează 
avertizarea sonoră de presiune scăzută. Respirați în 
continuare până când manometrul indică 0 bari. Inspirați 
și țineți-vă respirația. Nu trebuie să observați pătrundere 
sesizabilă de aer în mască, în caz contrar, verificați dacă 
ați potrivit bine masca. 

Dacă testul de funcționare s-a terminat cu succes,  
SCBA este gata de utilizare. 

www.draeger.com
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