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Connect

Unidad de control electrónico Accesorios Iconos de funcionamiento general

Advertencia de la batería  
El nivel de la batería es suficiente 
para que siga funcionando, pero 
debe cambiarse después.
– Seleccione  para continuar,  
   o seleccione  para apagar
– �Cambie las baterías antes del 

siguiente uso

Confirmar/Sí Menú Nivel de batería

Tally

Mostrar siguiente 
elemento

Intentar de nuevo
Pulsador a la izquierda/

derechaBotón de alarma manual

Llavero RFID Tarjeta RFID Nivel de batería Batería crítica  
El nivel de la batería es 
demasiado bajo para un tiempo 
de funcionamiento mínimo. 
La ECU se apagará.
– Seleccione  para apagar

Cancelar/No Apagar

LED de estado

Botón de apagado negro 
Se muestra durante la cuenta 
atrás de apagado al pulsar 
el botón o accionar el tally

Botón de apagado rojo 
Se muestra cuando se 
produce un fallo o el nivel 
de la batería es crítico

Botón gris  
Se muestra en la pantalla 
de inicio de fallos, si se 
detecta presión

Tally Para activar 
hombre muerto

Módulo de conexión

Procedimiento de encendido Mensajes de alarma

ID de usuario registrado
Leer la tarjeta de ID de usuario

ID de usuario registrado
Tarjeta de ID de usuario 
detectada, pero no contiene 
datos válidos

ID de usuario registrado
Tarjeta de ID de usuario no 
detectada

Activar detección y alerta  
de movimiento
La detección de movimiento 
está activada

Activar detección y alerta  
de movimiento
La detección de movimiento 
está desactivada

Activar detección y alerta  
de movimiento
Prealarma de movimiento 
(hombre muerto/ADSU)

Selección de botellas
Una sola botella (se utiliza en 
la pantalla de selección de 
botellas)

Selección de botellas
Dos botellas (se utiliza en 
la pantalla de selección de 
botellas)

Selección de botellas
Abrir el menú de selección de 
botellas

Activar detección y alerta  
de movimiento
Alarma de movimiento 
(hombre muerto/ADSU)

Alerta de socorro
Alarma de socorro, activada 
mediante el botón central

Alerta de exposición térmica
Se ha alcanzado el umbral de 
alarma de exposición térmica

Activar el modo silencioso
Activar el modo silencioso 
(también conocido como modo 
de traje a prueba de gases)

Prueba de fugas
Consulta de prueba de fugas - 
“¿Realizar prueba de fugas (de 
alta presión)? ”

Prueba de fugas
Abra la válvula de la botella

Alerta de exposición térmica
Advertencia de exposición 
térmica, se ha alcanzado el 
umbral

Conexión de telemetría
No se ha detectado ninguna 
base de telemetría (placa de 
circuitos impresos/módem de 
PC/concentrador)

Conexión de telemetría
Registrado en telemetría 
y dentro del rango

Solicitud de retirada
Solicitud de retirada. Si se 
mantiene pulsado el botón RH, 
se envía una solicitud de retirada 
al usuario de la aplicación FG

Solicitud de retirada
Se ha enviado la solicitud de 
retirada

Solicitud de retirada
Tipo: Retirada
Retirada confirmada por el 
usuario de la aplicación FG

Orden de evacuación
Evacuación pendiente de 
confirmación

Orden de evacuación
Se ha enviado la confirmación 
de evacuación

Conexión de telemetría
Error de telemetría 
(comunicación interrumpida)

Conexión de telemetría
Registrado en telemetría 
y fuera del rango

Telemetría

Conexión de telemetría
Concentrador de telemetría 
detectado pero no conectado, 
no se espera en uso normal

Prueba de fugas
Cierre la válvula de la botella

Prueba de fugas
Prueba de fugas en curso

Prueba de fugas
Prueba de fugas superada

Prueba de fugas
Prueba de fugas finalizada 
(pendiente de los comentarios 
del usuario)

Prueba de fugas
Prueba de fugas no superada

Prueba de fugas
Error en la prueba de 
fugas (la presión no es lo 
suficientemente estable para 
iniciar la prueba de fugas)
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Prueba de fugas
Presión insuficiente 
para la prueba de 
estanqueidad

Prueba de fugas
Prueba de fugas cancelada 
por el usuario

Durante la carga
Se alternan dos iconos 
para crear un efecto 
intermitente lento. 

Umbral de batería crítica, 
se alternan los siguientes 
iconos

Batería

Estado de la batería/opción 1
Nivel de batería 100 – 75 %

Estado de la batería/opción 2
Nivel de batería suficiente para 
empezar a funcionar

Configuración de PC Link

PC Link
¿Conectar a PC Link?

PC Link
Preparando la conexión
a PC Link

PC Link
Preparado para la conexión 
a PC Link

Estado de la batería/opción 1
Nivel de batería 75 – 50%

Estado de la batería/opción 2
Nivel de batería bajo. Es 
suficiente para comenzar 
a funcionar, pero la batería 
debe cambiarse después

Batería cargando
La batería está completamente 
cargada
Se muestra la carga de la batería

PC Link
Conectado a PC Link

PC Link
La conexión a PC Link ha 
finalizado debido a la inactividad

PC Link
Desconectando de PC Link

Estado de la batería/opción 1
Nivel de batería 50 – 25 %

Batería cargando
Nivel de batería insuficiente (nivel 
de batería demasiado bajo para 
proporcionar el tiempo mínimo de 
funcionamiento definido por las 
normas de homologación)

Estado de la batería/opción 2
Nivel de batería insuficiente. 
El nivel de la batería es 
demasiado bajo para un 
tiempo de funcionamiento 
mínimo. La ECU se apagará

Puesta a punto
Estado de la batería/opción 1
Nivel de batería por debajo 
del 25 %

Batería cargando
La batería recargable ha 
notificado un error, conexión no 
fiable al cargador de la batería

Informes sobre declaración 
de objetivos
Estado de la misión: En espera

Informes sobre declaración 
de objetivos
Confirmar retirada anticipada

Informes sobre declaración 
de objetivos
Estado de la misión: Confirmado 
en la ubicación de trabajo

Estado de la batería/opción 1
Nivel de batería bajo. Es 
suficiente para comenzar 
a funcionar, pero la batería 
debe cambiarse después

Alarma de la batería
El nivel de la batería se ha 
situado en crítico durante el 
funcionamiento. La ECU se 
apagará

Batería cargando
El tipo de batería no se ha 
calibrado o se ha insertado un 
tipo de batería incorrecto

Informes sobre declaración 
de objetivos
Estado de la misión: Se ha 
alcanzado la presión de 
puesta a punto (notificación)

Informes sobre declaración 
de objetivos
Estado de la misión: Se ha 
alcanzado la presión de 
puesta a punto

Informes sobre declaración 
de objetivos
Confirmar la llegada a la 
ubicación de trabajo

Estado de la batería/opción 1
Nivel de batería insuficiente. 
El nivel de la batería es 
demasiado bajo para un 
tiempo de funcionamiento 
mínimo. La ECU se apagará

Batería cargando
Estado de la batería 
desconocido

Informes sobre declaración 
de objetivos
Estado de la misión: De camino

La marca denominativa Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Dräger se realiza bajo licencia.


