
Pictogrammenblad 
Dräger PSS® AirBoss 
Connect

Elektronische controle-unit Toebehoren Algemene bedieningspictogrammen

Batterijwaarschuwing  
Het niveau van de batterijen is 
voldoende om verder te gaan, maar 
moeten daarna vervangen worden.
– �Kies  om verder te gaan,  

of  om uit te schakelen
– �Vervang de batterijen vóór het 

volgende gebruik

Bevestig/Ja Menu Batterijniveau

Sleuf voor tally-sleutel/
geluidsalarm

Geef volgende item weer Probeer opnieuw
Druk op knop links/rechts

Handmatig-alarmknop

RFID-sleutelhanger RFID-kaart Batterijniveau Batterij kritisch  
Batterijniveau te laag voor minimale 
gebruikstijd. ECU gaat uit.
– Kies  om uit te schakelenAnnuleer/Nee Afsluiten

Status-leds

Zwarte uitschakelknop 
zichtbaar tijdens 
uitschakelaftelling bij 
knopdruk of met tally-sleutel

Rode uitschakelknop 
zichtbaar tijdens een 
storing en/of kritisch 
laag batterijniveau

Grijze knop  
zichtbaar op het startscherm 
voor storingen, indien er druk 
wordt gedetecteerd

Tally-sleutel. Om 
bewegingsdetectie  
te activeren

Connect-module

Inschakelprocedure Alarmmeldingen

Registreer gebruikers-ID
Lees gebruikers-ID-kaart

Registreer gebruikers-ID
Gebruikers-ID-kaart 
gedetecteerd, bevat echter 
geen geldige data

Registreer gebruikers-ID
Gebruikers-ID-kaart niet 
gedetecteerd

Activeer bewegingsdetectie 
& bewegingsloosalarm
Bewegingsdetectie  
is geactiveerd

Activeer bewegingsdetectie 
& bewegingsloosalarm
Bewegingsdetectie  
is gedeactiveerd

Activeer bewegingsdetectie 
& bewegingsloosalarm
Vooralarm bewegingsloos 
(man-down/ADSU)

Cilinderselectie
Enkele cilinder  
(zie cilinderselectiescherm)

Cilinderselectie
Dubbele cilinder  
(zie cilinderselectiescherm)

Cilinderselectie
Open het cilinderselectiemenu

Activeer bewegingsdetectie 
& bewegingsloosalarm
Bewegingsloosalarm  
(man-down/ADSU)

Noodoproep
Noodoproep, geactiveerd 
door centrale knop

Alarm thermische 
blootstelling
Alarmgrens thermische 
blootstelling bereikt

Activeer stille modus
Activeer stille modus  
(ook wel gaspakmodus genoemd)

Lektest
Lektestverzoek - ‘(Hogedruk-)
lektest uitvoeren?’

Lektest
Open cilinderafsluiter

Alarm thermische 
blootstelling
Waarschuwing thermische 
blootstelling, grenswaarde 
bereikt

Telemetrieverbinding
Geen telemetriebasis  
(ECB/pc-modem/hub) 
gedetecteerd

Telemetrieverbinding
Ingelogd bij telemetrie  
en binnen bereik

Terugtrekkingsverzoek
Terugtrekkingsverzoek.  
Ingedrukt houden van rechterknop 
stuurt een terugtrekkingsverzoek 
naar de FG-app-gebruiker

Terugtrekkingsverzoek
Terugtrekkingsverzoek  
is verzonden

Terugtrekkingsverzoek
Type: Terugtrekking
Terugtrekking is bevestigd 
door FG-app-gebruiker

Evacuatiebevel
Evacuatie wacht  
op bevestiging

Evacuatiebevel
Evacuatiebevestiging  
is verzonden

Telemetrieverbinding
Telemetriefout  
(communicatie onderbroken)

Telemetrieverbinding
Ingelogd bij telemetrie  
en buiten bereik

Telemetrie

Telemetrieverbinding
Telemetriehub gedetecteerd 
maar niet ingelogd, niet 
verwacht bij normaal gebruik

Lektest
Sluit cilinderafsluiter

Lektest
Lektest is bezig

Lektest
Lektest geslaagd

Lektest
Time-out van lektest  
(wacht op feedback gebruiker)

Lektest
Lektest mislukt

Lektest
Lektestfout  
(Druk niet stabiel genoeg  
om lektest te starten)
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Lektest
Onvoldoende druk 
voor lektest

Lektest
Lektest geannuleerd  
door gebruiker

Tijdens het laden 
Twee afwisselende 
pictogrammen  
(langzaam knipperend). 

Kritisch batterijniveau, 
twee afwisselende rode 
pictogrammen

Batterij

Batterijstatus / optie 1
Batterijniveau 100 – 75%

Batterijstatus / optie 2
Batterijniveau voldoende  
voor gebruik

PC Link-configuratie

PC Link
Verbinden met PC Link?

PC Link
Voorbereiden op verbinding 
met PC Link

PC Link
Klaar voor verbinding  
met PC Link

Batterijstatus / optie 1
Batterijniveau 75 – 50%

Batterijstatus / optie 2
Batterijniveau laag. Voldoende 
om verder te gaan, maar de 
batterij moet hierna worden 
vervangen

Opladen van batterij
Batterij is volledig opgeladen
Het opladen van de batterij 
wordt weergegeven PC Link

Verbonden met PC Link
PC Link
Time-out van verbinding met 
PC Link vanwege inactiviteit

PC Link
Verbinding met PC Link  
wordt verbroken

Batterijstatus / optie 1
Batterijniveau 50 – 25%

Opladen van batterij
Batterijniveau onvoldoende 
(Batterijniveau te laag voor de 
minimale gebruikstijd, zoals bepaald 
door goedkeuringsnormen)

Batterijstatus / optie 2
Batterijniveau onvoldoende. 
Batterijniveau te laag voor 
minimale gebruikstijd.  
ECU gaat uit

Terugtrekking
Batterijstatus / optie 1
Batterijniveau onder 25%

Opladen van batterij
Oplaadbare batterij heeft fout 
waargenomen, onbetrouwbare 
verbinding met batterijlader

Inzetverklaringsrapporten
Inzetstatus: Stand-by

Inzetverklaringsrapporten
Bevestig vroege terugtrekking

Inzetverklaringsrapporten
Inzetstatus: Op werklocatie is 
bevestigd

Batterijstatus / optie 1
Batterijniveau laag. Voldoende 
om verder te gaan, maar de 
batterij moet hierna worden 
vervangen

Batterij-alarm
Batterijniveau is tijdens het 
gebruik kritisch geworden. 
ECU gaat uit

Opladen van batterij
Type batterij niet gekalibreerd 
of onjuiste type batterij  
is geplaatst

Inzetverklaringsrapporten
Inzetstatus: Terugtrekkingsdruk 
bereikt (melding)

Inzetverklaringsrapporten
Inzetstatus: Terugtrekkingsdruk 
bereikt

Inzetverklaringsrapporten
Bevestig aankomst op 
werklocatie

Batterijstatus / optie 1
Batterijniveau onvoldoende. 
Batterijniveau te laag voor 
minimale gebruikstijd.  
ECU gaat uit

Opladen van batterij
Batterijstatus onbekend

Inzetverklaringsrapporten
Inzetstatus: Onderweg

Het woordmerk en de logo’s van Bluetooth® zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en gebruik van deze merken door Dräger gebeurt onder licentie.


