
PSS® 3000 Series
Samostalan uređaj za disanje zraka pod tlakom

Upute za uporabui
1 Za vašu sigurnost

1.1 Opći sigurnosni zahtjevi

● Prije uporabe ovog proizvoda pažljivo pročitajte Upute za uporabu.
● Strogo se pridržavajte Uputa za uporabu. Korisnik mora potpuno

razumjeti upute i strogo ih se pridržavati. Koristite proizvod samo za
svrhe navedene u odlomku ‘Svrha primjene’, u ovom dokumentu.

● Nemojte baciti Upute za uporabu. Sa sigurnošću utvrdite da su one
sačuvane i da ih korisnik proizvoda prikladno upotrebljava.

● Ovaj proizvod smiju upotrebljavati samo potpuno stručni i školovani
korisnici.

● Poštujte sva lokalna i nacionalna pravila i propise koji se odnose na
ovaj proizvod.

● Samo izučeno i kvalificirano osoblje smije pregledavati, popravljati i
servisirati ovaj proizvod. Dräger preporučuje sklapanje servisnog
ugovora sa službom Dräger servis po kojem bi oni izvodili sve
postupke održavanja i sve popravke.

● Ovaj proizvod mora pregledavati i servisirati ispravno školovano
servisno osoblje kako je to izrijekom navedeno u odlomku
‘Održavanje’, u ovom dokumentu.

● Koristite samo originalne Dräger zamjenske dijelove i pribor, jer u
protivnom može biti narušeno ispravno funkcioniranje proizvoda.

● Nemojte upotrebljavati neispravan ili nepotpun proizvod i na njemu
činiti kakve preinake.

● U slučaju greške ili neispravnosti bilo kojeg dijela obavijestite Dräger.
● Dovod zraka treba udovoljavati zahtjeve zraka za disanje sukladno

normi HRN EN12021.

1.2 Definicije upozoravajućih simbola 

Upozoravajući simboli se u ovom dokumentu koriste kod navođenja i
naglašavanja teksta koji zahtijeva veću pozornost korisnika. Definicija
značenja svakog simbola je slijedeća:

UPOZORENJE

Označava potencijalno opasnu situaciju koja, ako se ne izbjegne,
može završiti smrću ili teškim ozljedama.

OPREZ

Označava potencijalno opasnu situaciju koja, ako se ne izbjegne,
može završiti tjelesnim ozljedama ili oštećenjem proizvoda ili
okoliša. Može se također upotrijebiti kao upozorenje protiv
nesmotrenih postupaka.

UPUTA

Pokazuje dodatne informacije o tome kako koristiti ovaj proizvod.

2 Opis

2.1 Pregledni prikaz proizvoda

Uređaj Dräger PSS® 3000 Series je samostalan uređaj za disanje zraka
pod tlakom (SCBA – self contained breathing apparatus) koji koristi sustav
disanja otvorenog kruga. Proizvod ove serije združiv je (kompatabilan) sa
širokom paletom boca stlačenog zraka, maski za lice i plućnih automata
(npr. maske FPS 7000 i Panorama Nova, plućni automati PSS serije i
čelične ili kompozitne boce).

2.2 2.2Opis značajki

Sustav za nošenje koristi laki noseći okvir od karbonskih vlakana (Sl. 1,
stavka 3). Naramenice i pojas oko struka potpuno su podesivi, koriste tkane
remene za oprtač i oblikovane jastučiće za podloške na ramenima i pojasu. 

Uređaj koristi Dräger visokotlačni reduktor tlaka (6) koji snižava tlak iz boce i
zrak za disanje odvodi kroz srednjetlačnu cijev (5) i spojnicu (1) do učvršćenog
plućnog automata. Uređaj je opremljen mehaničkim manometrom (4) s
zviždaljkom koja se oglašava – upozorava na prenizak tlak boce. Dvostruka
tlačna cijev (7) vodi zrak do zviždaljke kada se ona aktivira i ima nutarnju
kapilarnu cijev koja visokotlačni zrak vodi od boce do manometra.

Cijevi za zrak i reduktor tlaka su ugrađeni u noseći okvir kako bi se
spriječilo zapinjanje i poboljšala zaštita dijelova. Cijevne obujmice (2) drže
cijevi za zrak učvršćene na naramenice.

Boce sa zrakom, plućni automati i maske za lice
Uređaj Dräger PSS 3000 Series može se spojiti na jednu bocu od čelika ili
kompozitnog materijala kapaciteta 4 do 9 litara i tlaka od 200 ili 300 bara.
Cjelovit opis i upute za korisnika nalaze se u zasebnoj uputi isporučenoj s
bocom, maskom ili plućnim automatom.

2.3 Svrha uporabe

Uređaj za disanje zraka PSS 3000 Series, kada je opremljen s bocom,
plućnim automatom i maskom za lice, namijenjen je za uporabu u akcijama
spasilačkih službi i u industrijskim primjenama gdje je potrebna visoka
razina zaštite disanja. Sastavljeni uređaj za disanje zraka pruža korisniku
zaštitu disanja za rad u zagađenom okruženju ili u uvjetima nedostatka
kisika, a pogodan je i za vatrogasne namjene.

Boca sa zrakom, plućni automat, maska za lice i ostali pribor koji se koriste
s ovim uređajem moraju biti komponente s Drägerovim atestom, sastavljene
u odobrenu konfiguraciju. Za daljnje informacije obratite se službi Dräger.

Uporaba u potencijalno eksplozivnom okolišu

Elektronički podsklopovi imaju ATEX ateste. 

2.4 Odobrenja

Europski standardi, smjernice i direktive prema kojima je ovaj proizvod
odobren navedene su u izjavi o sukladnosti (pogledajte izjavu o
sukladnosti ili www.draeger.com/product-certificates). 

2.5 Objašnjenje oznaka i simbola

Za objašnjenje simbola odobrenja na kućištu i oznaka na opremi obratite
se nadležnoj službi. Primjeri ostalih oznaka na dijelovima komponenata
uređaja za disanje su slijedeći:

BRAC-1359 – Serijski broj Dräger 
08/09 – Mjesec i godina proizvodnje
3356812 ili R21034 – kataloški broj Dräger 
SF – Standardna prisilna spojnica
LF – Spojnica malom silom
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PSS® je zaštićena trgovačka marka tvrtke Dräger
3 Uporaba

UPOZORENJE

Samo školovano stručno osoblje smije pripremati i koristiti uređaj
za disanje zraka. Sa sigurnošću utvrdite da sav pribor, dopunska
oprema i ostali dijelovi zaštitne odjeće ne ometaju uređaj i ne
ugrožavaju sigurnost korisnika.

Efektivno vrijeme rada uređaja ovisi o dostupnoj početnoj zalihi
zraka i korisnikovom intenzitetu disanja. Prije uporabe napunite
boce za zrak do njihovog punog nazivnog tlaka i ne počinjite
nikakvu radnju koristeći bocu koja je napunjena s manje od 90
posto kapaciteta (ili više kada to nalažu lokalni propisi). 

OPREZ

Nemojte primjenjivati prekomjernu silu ili koristiti alat za otvaranje
ili zatvaranje ventila na boci i nemojte ispuštati da padne ili bacati
uređaj za disanje.

3.1 Priprema za uporabu

UPUTA

Prednja strana manometra može biti pokrivena tankom plastičnom
zaštitom. Prije prve uporabe uklonite tu zaštitu.

1. Izvršite vizualni pregled uređaja za disanje zraka (vidi odlomak  3.5.1).
2. Namjestite i učvrstite bocu sa zrakom (vidi odlomak 3.5.2).
3. Za uređaj za disanje sa spojnicom srednjeg tlaka za plućni automat,

odvojite i zatim ponovo spojite mušku spojnicu. Za spajanje pritisnite
mušku spojnicu u žensku spojnicu, sve dok se ne začuje glasan klik.
Ako postoje poteškoće prilikom odvajanja ili spajanja, pogledajte
informacije o otklanjanju smetnji u odjeljku 4.

4. Pritisnite ‘reset’ tipku kada koristite plućni automat pozitivnog tlaka
(vidi Upute za uporabu isporučene uz plućni automat).

5. Izvršite potpunu provjeru funkcioniranja uređaja za disanje (vidi
odlomak 3.5.3).

6. Spojite plućni automat na masku za lice i provjerite pouzdanost spoja
blagim pokušajem rastavljanja spoja.

3.2 Stavljanje uređaja za disanje na leđa

1. Otpustite do kraja naramenice i pojas oko struka i uređaj za disanje
uprtite na leđa. 

2. Provjerite da jastučići na ramenima nisu uvrnuti i povlačenjem
naramenica prebacite težinu sustava na ramena. U ovoj fazi nemojte
zatezati do kraja.

3. Zakopčajte pojasnu kopču i povucite krajeve pojasa prema naprijed
sve dok čvrsto i udobno ne pristaje uz struk (SI 2). Zataknite krajeve
za jastučić na struku ili za remen.

4. Povlačite naramenice sve dok vam uređaj za disanje ne sjedne čvrsto
i udobno na bokove. Nemojte suviše stegnuti. Zataknite krajeve za
jastučić na struku ili za remen.

5. Otpustite do kraja naglavne remene maske za lice i vratni remen
položite preko stražnje strane vrata.

6. Pritisnite ‘reset’ tipku kada koristite plućni automat pozitivnog tlaka.
7. Polako otvorite ventil na boci, ali do kraja, da se sustav stavi pod tlak.
8. Stavite masku na lice i provjerite da tijesno naliježe (vidi Upute za

uporabu isporučene uz masku).
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3.3 Tijekom uporabe

UPOZORENJE

Otvorite do kraja ventil na boci i pazite da ostane otvoren tijekom
uporabe.

Korisnici trebaju stići do sigurnog područja prije nego se oglasi
upozoravajuća pištaljka. Ako se tijekom intervencije javi
upozoravajuće pištanje bez odlaganja se sklonite na sigurno
područje. 

Uporaba dopunske zalihe zraka potrošit će zrak iz boce i brzo
skratiti trajanje rada uređaja.

● Redovito na manometru provjeravajte preostali tlak zraka u boci.
● Ako je potreban dopunski zrak, kratko pritisnite gumeni pokrov na

prednjoj strani plućnog automata kako bi se u masku za lice dovelo još
zraka.

3.4 Nakon uporabe

UPOZORENJE

Nemojte skidati uređaj za disanje sve dok ne dođete u okoliš
siguran za disanje.

1. Otpustite remene maske za lice. Nakon što se prekine brtvljenje uz
lice, pritisnite ‘reset’ tipku kada koristite plućni automat pozitivnog
tlaka. Skinite masku za lice.

2. Zatvorite ventil na boci.
3. Pritisnite gumeni pokrov na prednjoj strani plućnog automata kako bi

se sustav posve prozračio. Pritisnite ‘reset’ tipku kada koristite plućni
automat pozitivnog tlaka.

4. Oslobodite kopču pojasa oko struka.
5. Podignite kopče naramenica da se remeni oslobode.
6. Skinite uređaj za disanje i masku za lice.
7. Provedite postupke nakon uporabe navedene u tablici održavanja (vidi

odlomak 5).
8. Maknite bocu sa zrakom (vidi odlomak 3.5.2) ako je potrebno.
9. Pošaljite uređaj za disanje u odjel za servisiranje s pojedinostima svih

grešaka ili oštećenja do kojih je došlo tijekom uporabe.

3.5 Redovne zadaće korisnika

3.5.1 Vizualni pregled

Vizualnim pregledom se mora provjeriti čitav uređaj za disanje uključujući
sve dijelove komponenti i pribora. Provjerite je li oprema čista i
neoštećena, a osobitu pozornost obratite na pneumatske dijelove, cijevi i
spojnice. Tipični znakovi oštećenja koja mogu ometati rad uređaja za
disanje obuhvaćaju udarce, izlizanost, posjekotine, koroziju i izblijedjelost
boje. Oštećenja prijavite servisnom osoblju i nemojte koristiti uređaj dok se
greške ne otklone.

3.5.2 Namještanje, spajanje i skidanje boce sa zrakom

UPOZORENJE

Ispuštanje zraka pod visokim tlakom može ozlijediti korisnika ili
druge osobe u blizini uređaja za disanje. Zatvorite ventil na boci i
posve prozračite sustav prije nego pokušate odvojiti bocu
stlačenog zraka.

Oštećenje udarcem po ventilu boce ili spojnici smanjivača tlaka
može onemogućiti spajanje ventila ili uzrokovati ispuštanje zraka.
Pažljivo rukujte bocom za zrak i uređajem za disanje.

UPUTA

Za druge tipove spojnica na bocu, pogledajte Upute za uporabu
isporučene uz spojnicu.

Spajanje boce s navojnom spojnicom
1. Provjerite navoje priključaka na ventilu boce i smanjivaču tlaka. Sa

sigurnošću utvrdite da su brtva O-prstena (Sl. 3, stavka 1) i sinter- filtar
(2) u reduktoru tlaka čisti i neoštećeni.

2. Položite uređaj vodoravno sa reduktorom tlaka prema gore i do kraja
izvucite remen za stezanje boce.

3. Umetnite bocu kroz omču remena i poravnajte ventil prema reduktoru
tlaka.

4. Podignite bocu i noseći okvir u uspravan položaj (oslanjajući bocu na
suprotnoj strani od ventila). 

5. Stežite kotačić reduktora tlaka, koristeći samo palac i kažiprst, sve dok
se ne osjeti tvrdi dosjed metala na metal. Nemojte koristiti alate ili
prejako stezati.

6. Stavite uređaj nazad u vodoravan položaj.
7. Primite nezategnuti dio remena boce (Sl 4).
8. Povucite remen preko boce da se zategne djelovanjem brave kopče

(Sl. 5).
9. Učvrstite kraj remena koristeći ušicu za remen boce (Sl. 6). Ako je

potrebno otpustite bravu kopče da biste ušicu za remen boce doveli u
pravi položaj.

Uklanjanje boce s navojnom spojnicom
1. Zatvorite ventil na boci i posve prozračite sustav.
2. Položite uređaj vodoravno s bocom prema gore.
3. Podignite ušicu za remen boce.
4. Podignite remen uz bravu kopče da se otpusti napetost i zatim

olabavite remen.
5. Odvojite ventil boce od reduktora tlaka.
6. Odmaknite bocu od reduktora tlaka i uklonite bocu.

3.5.3 Provjera funkcioniranja uređaja

UPOZORENJE

Ako uređaj za disanje ne ispunjava bilo koji od standarda ili
parametara opisanih u provjerama funkcioniranja to ukazuje na
grešku u sustavu. Grešku prijavite školovanom servisnom osoblju
ili nazovite Dräger. Nemojte koristiti uređaj za disanje sve dok se
stanje neispravnosti ne otkloni.

Prije nego počnete svaku provjeru funkcioniranja sastavite uređaj za disanje
kao što je opisano u odlomku ‘Priprema za uporabu’ (vidi odlomak  3.1).
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PSS® 3000 Series
Samostalan uređaj za disanje zraka pod tlakom

Upute za uporabui
Provjera zabrtvljenosti i upozoravajućeg zviždanja
1. Pritisnite ‘reset’ tipku kada koristite plućni automat pozitivnog tlaka.
2. Polako i do kraja otvorite ventil na boci (obrnuto od smjera kazaljke sata). Tijekom dizanja tlaka javit će se trenutno oglašavanje zviždaljke.
3. Potpuno zatvorite ventil na boci.
4. Nakon jedne minute, provjerite stanje manometra i zatim ponovo otvorite ventil boce. Manometar ne smije pokazivati porast tlaka za više od 10 bara

(jedna radijalna oznaka na skali manometra). Ispitajte i popravite uzrok neuspjele provjere zabrtvljenosti (vidi odlomak 4), a zatim ponovite provjeru.
5. Potpuno zatvorite ventil na boci.
6. Promatrajte stanje manometra i polako ispuštajte tlak na slijedeći način:

a. Plućni automati pozitivnog tlaka – Dlanom ruke pokrijte izlazni otvor ventila. Pritisnite gumeni pokrov plućnog automata da se uključi pozitivan
tlak. Prozračite sustav pažljivim podizanjem dlana sa izlaznog otvora da se održi sporo smanjivanje tlaka.

b. Plućni automati negativnog tlaka – Polako prozračite sustav pažljivim pritiskanjem gumenog pokrova automata.
7. Mora se oglasiti pištaljka u rasponu tlaka od 60 bara do 50 bara.
8. Nastavite prozračivati sustav dok se posve ne isprazni.
9. Pritisnite ‘reset’ tipku kada koristite plućni automat pozitivnog tlaka.

4 Otklanjanje smetnji

Vodič za otklanjanje smetnji prikazuje dijagnostiku greške i informaciju o popravku primjenjivu za korisnika uređaja za disanje. Daljnje informacije o
otklanjanju smetnji i popravku dostupne su u Uputi za uporabu isporučenoj uz dotičnu opremu.

Tamo gdje vodič za otklanjanje smetnji prikazuje više od jedne greške ili pomoći u otklanjanju, postupke popravka izvršite redoslijedom kojim su navedeni
u tablici.

Obratite se servisnom osoblju ili tvrtki Dräger kada informacija o popravku ukazuje na servisni postupak ili kada simptom ostaje i nakon svih pokušaja
njegovog otklanjanja.

5 Održavanje

5.1 Tablica održavanja

Servisiranje i provjeru uređaja za disanje, uključujući uređaje izvan uporabe, provedite u skladu s tablicom održavanja. Zabilježite svaku pojedinost
servisiranja i provjere. Također pogledajte upute z uporabu za plućni automat, masku za lice i ostalu pripadajuću opremu.

U zemlji u kojoj se oprema koristi mogu biti potrebne dodatne inspekcije i provjere radi usklađivanja s nacionalnim propisima.

Simptom Greška Popravak

Istjecanje visokotlačnog zraka ili neuspjela 
provjera zabrtvljenosti

Nezategnuta ili prljava spojnica Odvojite, očistite i ponovo priključite spojnicu i 
ponovite provjeru

Neispravna cijev ili komponenta sustava Nadomjestite priborom koji korisnik može 
zamijeniti i ponovite provjeru

Curenje zraka iz spojnice srednjetlačne cijevi na 
smanjivaču tlaka (sigurnosni odušni ventil)

Neispravan O-prsten, osigurač, opruga ili 
smanjivač tlaka

Servisni postupak

Visok ili nizak srednji tlak Neispravan reduktor tlaka Servisni postupak

Slabo oglašavanje zviždaljke Prljava zviždaljka Očistite pisak zviždaljke i ponovite provjeru

Zviždaljka ne radi ispravno Greška mehanizma za aktiviranje Servisni postupak

Poteškoće prilikom spajanju ili odvajanju brze 
spojnice srednjeg tlaka

Prljav priključni element Odvojite, očistite i ponovo spojite spojnice i 
ponovite provjeru

Srh na muškoj spojnici Zamijenite crijevo s muškom spojnicom

Komponenta/
Sustav

Postupak Prije 
uporabe

Nakon 
uporabe

Svaki 
mjesec

Svake 
godine

Svakih 
6 godina

Svakih 
10 godina

Čitav uređaj Vizualni pregled (vidi napomenu 1 i odjeljak 3.5.1)

Napomene

O Dräger preporuke.

1 Očistite opremu ako je prljava. Ako je oprema bila izložena kontaminirajućim tvarima, dezinficirajte dijelove koji dolaze u izravan ili dugotrajan dodir
s kožom.

  

Provjera funkcioniranja uređaja (vidi odjeljak 3.5.3)   

Provjere kruga disanja i statičko ispitivanje (vidi 
napomenu 2)

2 Ove postupke održavanja može obaviti samo Dräger ili za to izučeno servisno osoblje. Pojedinosti ovih provjera sadržane su u tehničkom priručniku
koji se izdaje servisnom osoblju koje je pohađalo odgovarajući tečaj održavanja u organizaciji tvrtke Dräger.



Plućni automat Provjerite ima li na pritisnim priključcima maziva 
(pogledajte napomenu 3)

3 Za tip A provjerite prstenastu brtvu na plućnom automatu, a za tip ESA provjerite vanjsku površinu muškog dijela pritisnog priključka na plućnom
automatu. Kao smjernica vrijedi sljedeće, mazivo se mora osjetiti na prstima, ali se ne smije vidjeti. Ako je potrebno ponovno podmazivanje, lagano
nanesite Dow Corning® Molykote® 111 (druga maziva nisu testirana i mogla bi oštetiti opremu).



.Provjerite ima li srha na muškom elementu brze spojnice 
(pogledajte korak 3 u odjeljak 3.1)



Generalni popravak. Kontaktirati Dräger radi servisa 
“Repair Exchange” (REX) (vidi napomenu 4)

4 Generalni popravak svakih šest godina primjenjuje se samo na opremu koja podliježe Njemačkim propisima. Korisnici u Njemačkoj moraju udovoljiti
slijedećim zahtjevima: Propisi Njemačkih vatrogasnih postrojbi (FwDV 7 i vfdb – RL0804), Njemački nacionalni propisi (BGR 190 ili GUV R190 i GUV-
I-8674).



Reduktor tlaka Provjera srednjeg tlaka (vidi napomenu 2) 

Pregledati sinter – filtar (vidi napomenu 2 i napomenu 5)

5 Zamijenite sinter-filtar ako je primijećen pad učinkovitosti reduktora tijekom provjere protoka ili ako je vidljivo oštećen.



Pregledati O-prsten visokotlačnog konektora (vidi 
napomenu 2 i napomenu 6)

6 Zamijeniti O-prsten visokotlačnog konektora ako je tijekom provjere funkcioniranja uređaja utvrđeno da pušta ili ako je O-prsten vidljivo oštećen



Generalni popravak. Kontaktirati Dräger radi servisa 
“Repair Exchange” (REX) (vidi napomenu 7)

7 Tamo gdje je uređaj za disanje izložen intenzivnoj uporabi (u ustanovama za uvježbavanje, itd.), skratite razmake generalnog popravka reduktora
tlaka. U tim okolnostima, Dräger preporučuje da učestalost generalnog popravka bude manja od 5000 primjena u uporabi. Jedna primjena u uporabi
se definira kao pojedinačna uporaba potpuno sklopljenog uređaja za disanje, pri čemu korisnik diše zrak iz boce. To ne obuhvaća postizanje tlaka u
sustavu za provjere prije intervencija.

 

Boca za zrak Napunite bocu na ispravan radni tlak  

Provjerite tlak punjenja (samo pohranjene boce) 

Provjerite datum testiranja boce 

Recertifikacija Sukladno nacionalnim propisima u zemlji uporabe

Ventil boce Generalni popravak. U vrijeme recertifikacije
Dow Corning® i Molykote® registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Dow Corning Corporation

3360209
© Dräger Safety UK Limited
Izdanje 05 – ožujak 2021 (Izdanje 01 – rujan 2011)
Podložno izmjenama
5.2 Čišćenje i dezinfekcija

OPREZ

 Nemojte prekoračiti 60 °C prilikom sušenja, i izvadite sve
komponente iz uređaja za sušenje čim budu suhi. Vrijeme sušenja
u toplinskoj sušilici ne smije prekoračiti 30 minuta.

Nemojte umakati pneumatske ili elektroničke dijelove u otopine za
čišćenje ili u vodu.

Ako voda dopre i ostane u unutrašnjosti pneumatskog sustava
uređaja za disanje (kao što je plućni automat) i tamo se zamrzne,
to će poremetiti njegovu funkciju. Da bi se to spriječilo ne dopustite
da ikakva tekućina dopre u uređaj za disanje i odmah ga posušite
nakon čišćenja.

Informacije o odgovarajućim sredstvima za čišćenje i dezinfekciju,
kao i njihove specifikacije pogledajte u dokumentu 9100081 na
www.draeger.com/IFU.

Također pogledajte upute z uporabu za plućni automat, masku za lice i
ostalu pripadajuću opremu.

● Koristite samo krpe koje ne ostavljaju dlačice.

1. Ručno očistite uređaj za disanje pomoću krpe navlažene otopinom za
čišćenje kako biste uklonili suvišnu nečistoću.

2. Nanesite otopinu za dezinfekciju na sve unutarnje i vanjske površine.
3. Dobro isperite sve komponente čistom vodom kako bi se uklonili ostaci

sredstva za čišćenje i dezinficijensa.
4. Sve komponente posušite suhom krpom, u toplinskoj sušilici ili na

zraku.
5. Ako je potrebno rastaviti pneumatske ili elektronske komponente

obratite se osoblju tvrtke Dräger.

5.3 Radovi na održavanju

5.3.1 Punjenje boce sa zrakom

UPOZORENJE

Dovod zraka treba udovoljavati zahtjeve zraka za disanje
sukladno normi HRN EN12021. 

Kod ponovnog punjenja boce stlačenog zraka pridržavajte se uputa
isporučenih s bocom i uređajem za punjenje. 

6 Čuvanje i skladištenje

6.1 Priprema za skladištenje

● Izvucite naramenice, pojas i remene maske za lice.
● Za skladištenje masku za lice stavite u zaštitnu vrećicu (obratite se

tvrtki Dräger za isporuku prikladne vrećice).
● Položite gumene cijevi tako da polumjer savijanja nije prekratak i da

cijev ne bude nategnuta, stisnuta ili uvrnuta.

6.2 Uvjeti skladištenja

● Opremu skladištiti na temperaturi između -15 °C i +25 °C. Osigurati da je
prostor suh, bez prašine i nečistoća, i da se u njemu oprema ne haba ili
oštećuje zbog abrazije. Opremu ne čuvati izloženu izravnom sunčevom
svjetlu

● Ako je smješten na povišenom mjestu dobro učvrstite uređaj za
disanje da se spriječi njegovo padanje.

7 Tehnički podaci

Visokotlačni priključak Standard G5/8” prema 
HRN EN 144-2 (200 bar ili 300 bar)

Boce stlačenog zraka 4 litre do 9 litara (200 bar ili 
300 bar), čelične ili od kompozitnih materijala

Upozorenje zviždanjem Početno aktiviranje: 60 bar do 
50 bar

Srednji tlak 6 bar do 9 bar
Radna temperatura HRN EN137 raspon temperature

8 Popis za naručivanje

Opis Količina Šifra

Dow Corning® Molykote® 111 100 grama 3331247
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