
Drugi srednjetlačni priključek – primarni regulator za deljenje zraka
Pnevmatska dodatna oprema serije PSS® Navodila za uporaboi

PSS® je Drägerjeva registrirana blagovna znamka 3365083 (A3-D-P) Stran 1 od 2

1 Za vašo varnost
1.1 Splošne varnostne izjave
● Pred uporabo izdelka skrbno preberite navodila za uporabo.
● Navodila za uporabo strogo upoštevajte. Uporabnik mora navodila v

celoti razumeti in jih strogo upoštevati. Izdelek uporabljajte samo za
namene, ki so navedeni v poglavju Namen uporabe tega dokumenta.

● Navodil za uporabo ne zavrzite. Zagotovite, da so navodila za uporabo
na voljo in jih uporabnik ustrezno upošteva.

● Ta izdelek lahko uporabljajo samo ustrezno usposobljeni uporabniki.
● Upoštevajte vsa lokalna in nacionalna pravila ter predpise, ki so

povezani s tem izdelkom.
● Izdelek lahko pregleduje, popravlja in servisira samo ustrezno

usposobljeno osebje. Družba Dräger priporoča, da se s hčerinsko
družbo ali zastopnikom družbe Dräger sklene pogodba za opravljanje
storitev za postopke vzdrževanja in popravil.

● Izdelek lahko pregledujejo in servisirajo samo ustrezno usposobljeni
serviserji, kot je določeno v poglavju Vzdrževanje tega dokumenta.

● Uporabljajte samo originalne nadomestne dele in dodatno opremo
družbe Dräger, sicer se lahko poslabša delovanje izdelka.

● Ne uporabljajte pokvarjenega ali nepopolnega izdelka in izdelka ne
spreminjajte.

● V primeru napake ali okvare sestavnega dela se obrnite na družbo
Dräger.

1.2 Opredelitve opozorilnih ikon
Opozorilne ikone v tem dokumentu zagotavljajo in označujejo besedilo, ki
zahteva večjo pozornost uporabnika. Spodaj so navedene razlage
pomenov posameznih ikon:

OPOZORILO
Opozarja na potencialno nevarno situacijo, ki lahko povzroči smrt
ali hudo telesno poškodbo, če se ji ne izognete.

OPOMBA
Označuje dodatne informacije o uporabi izdelka.

2 Opis
2.1 Pregled izdelka
Primarni regulator za deljenje zraka PSS® je drugi srednjetlačni priključek,
ki se vgradi v srednjetlačni sistem dihalnega aparata serije PSS® družbe
Dräger. Priključen je na vrata regulatorja tlaka in uporabniku zagotavlja
dva priključka:

● Izhodni priključek (ženka spojka za hitri priklop) se uporablja za dovod
zraka drugi osebi v primeru reševanja.

● Vhodni priključek (moška spojka za hitri priklop) se uporablja za dovod
zraka iz drugega srednjetlačnega vira zraka za dekontaminacijo.

V vhodnem priključku primarnega regulatorja za deljenje zraka PSS® je
enosmerni ventil, ki običajno blokira pretok izhodnega zraka iz priključka.
Za zaščito je izhodni priključek primarnega regulatorja za deljenje zraka
PSS® opremljen s spojko sprožilnika, ki preglasi enosmerni ventil, če sta
povezana dva primarna regulatorja za deljenje zraka. Če je med
reševanjem drugi primarni regulator za deljenje zraka PSS® nenamerno
priključen v obratni smeri, ta zaščitna funkcija zagotavlja, da druga oseba
še vedno prejema zrak.

2.2 Namen uporabe
Primarni regulator za deljenje zraka PSS® je namenjen za uporabo z
dihalnim aparatom serije PSS® družbe Dräger. Uporabniku omogoča
izvajanje reševanja in/ali dekontaminacije.

Pljučni avtomat, reševalna pokrivala in drugo dodatno opremo, ki se
uporablja s temi izdelki, mora odobriti družba Dräger in mora biti
sestavljena v odobreni konfiguraciji. Za več informacij se obrnite na družbo
Dräger.

2.3 Odobritve
Evropski standardi, smernice in direktive, po katerih je odobren ta izdelek,
so navedene v izjavi o skladnosti (glejte izjavo o skladnosti ali
www.draeger.com/product-certificates).

2.4 Pojasnitev oznak in simbolov
Primeri oznak na sestavnih delih na drugih srednjetlačnih priključkih:

08/09 – Mesec in leto izdelave
3356812 ali R21034 – Številka dela podjetja Dräger
SF – Spojka s standardno silo
LF – Spojka z majhno silo
AC – Spojka sprožilnika

3 Uporaba

OPOZORILO
Upoštevajte podrobna navodila za uporabo, da preprečite
izpostavljenost večjim tveganjem (npr. uhajanje zraka).

Primarni regulator za deljenje zraka PSS® morate pred uporabo pravilno
sestaviti in preskusiti z dihalnim aparatom PSS® družbe Dräger. Navodila
za sestavo (glejte razdelek 7) so priložena tem navodilom za uporabo in so
namenjena samo usposobljenemu servisnemu osebju.

3.1 Priprava na uporabo
1. Pripravite dihalni aparat za uporabo, vključno z vsemi pregledi pred

delovanjem in preverjanji delovanja, ter namestite dihalni aparat na
svoje telo (glejte navodila za uporabo, ki so priložena dihalnemu
aparatu).

2. Izvedite postopek dekontaminacije (glejte razdelek 3.2) ali reševanja
(glejte razdelek 3.3) po potrebi.
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3.2 Postopek dekontaminacije

OPOZORILO
Kakovost zraka za sisteme s stisnjenim zrakom mora izpolnjevati
zahteve standarda EN12021; ne uporabljajte kisika ali s kisikom
obogatenega zraka.
Tlak dovoda zraka za dekontaminacijo v primarni regulator za
deljenje zraka PSS® ne sme presegati 10 barov. Ne skušajte
priključiti dovoda zraka pod visokim tlakom.
Uporaba dovoda zraka, ki ne izpolnjuje zahtev glede kakovosti,
tlaka in pretoka zraka, lahko povzroči smrtne ali težke poškodbe
uporabnika.

OPOMBA
Priporočljivo je, da druga oseba nadzira in vzdržuje dovod zraka
za dekontaminacijo med celotnim postopkom dekontaminacije.

Tlak in pretok dovoda zraka za dekontaminacijo:
Pogoj delovanja: od 6 do 10 barov pri hitrosti zračnega pretoka vsaj
550 litrov/minuto.

1. Zagotovite, da dovod zraka za dekontaminacijo izpolnjuje zahteve
glede kakovosti, tlaka in pretoka zraka.

2. Zaprite vse nameščene reducirne ventile in nato popolnoma odprite
ventil dovoda zraka za dekontaminacijo, da izenačite tlak v sistemu.

3. Primarni regulator za deljenje zraka PSS® odstranite iz žepa za
shranjevanje.

4. Z vhodnega priključka (moške spojke) primarnega regulatorja za
deljenje zraka PSS® odstranite zaščitni pokrov in priključite cev
dovoda zraka za dekontaminacijo.

OPOZORILO
Popolnoma zaprite ventil na jeklenki dihalnega aparata, da med
dekontaminacijo preprečite uhajanje zraka iz jeklenke.
Če je dovod zraka za dekontaminacijo moten, ponovno odprite
ventil na jeklenki dihalnega aparata in takoj odklopite dovod zraka
za dekontaminacijo z dihalnega aparata.

5. Dihajte normalno in popolnoma zaprite ventil na jeklenki dihalnega
aparata (glejte navodila za uporabo, ki so priložena dihalnemu
aparatu).

OPOMBA
Če je tlak dovoda zraka za dekontaminacijo višji od srednjega
tlaka dihalnega aparata, je lahko zrak ujet na tisti strani regulatorja
tlaka, na kateri je tlak višji. Manometer aparata bo še naprej
prikazoval vrednost in piščalka se bo aktivirala običajno med
uhajanjem zraka. Večkrat kratko in globoko vdihnite ali za hip
pritisnite sredino gumijastega pokrova pljučnega avtomata, da
sprostite ujet zrak.

6. Ko je postopek dekontaminacije končan, odstranite dihalni aparat na
enega od naslednjih načinov:

Način 1 – Ko je uporabnik na varnem (okoliški zrak je varen za dihanje in
vsi viri kontaminacije so odstranjeni).

1. Dvignite in povlecite naprej vse spodnje zaponke na paščkih obrazne
maske.

2. Samo pri sistemih s pozitivnim tlakom – ko med obrazom in masko ni
več zatesnjeno, pritisnite gumb za ponastavitev pljučnega avtomata.

3. Snemite obrazno masko.
4. Odklopite dovod zraka za dekontaminacijo s primarnega regulatorja za

deljenje zraka PSS®.
5. Ponovno namestite zaščitni pokrov, navijte cev in pospravite primarni

regulator za deljenje zraka PSS® v žep za shranjevanje.
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6. Pritisnite gumijast pokrov na sprednji strani pljučnega avtomata, da
popolnoma odzračite sistem. Pritisnite gumb za ponastavitev na
pljučnem avtomatu s pozitivnim tlakom.

7. Odstranite dihalni aparat (glejte navodila za uporabo, ki so priložena
dihalnemu aparatu).

Način 2 – Ko uporabnik ni na varnem (okoliški zrak ni varen za dihanje, na
območju pa so morda prisotni viri kontaminacije).

OPOZORILO
Čas delovanja dovoda zraka dihalnega aparata je odvisen od
količine zraka v jeklenki. Uporabnik začne dihati zrak iz jeklenke z
zrakom, ko odpre ventil na jeklenki in odklopi dovod zraka za
dekontaminacijo.

1. Ventil na jeklenki samostojnega dihalnega aparata počasi odprite
do konca.

2. Odklopite dovod zraka za dekontaminacijo s primarnega regulatorja za
deljenje zraka PSS®.

3. Ponovno namestite zaščitni pokrov, navijte cev in pospravite primarni
regulator za deljenje zraka PSS® v žep za shranjevanje.

4. Dihajte normalno in se umaknite na varno.
5. Ko ste na varnem, odstranite dihalni aparat (glejte navodila

za uporabo, ki so priložena dihalnemu aparatu).

3.3 Postopek reševanja

OPOZORILO
Uporaba primarnega regulatorja za deljenje zraka PSS® za
reševanje bo skrajšala dovajanje zraka iz jeklenke. Dobro ocenite
tveganja in pri tem upoštevajte tako uporabnika kot tudi osebo, ki
je v težavah, preden se lotite reševanja.

OPOMBA
V vhodnem priključku (moški spojki) primarnega regulatorja za
deljenje zraka PSS® je enosmerni ventil, ki običajno blokira pretok
izhodnega zraka iz priključka. Vhodnega priključka primarnega
regulatorja za deljenje zraka PSS® ne uporabljajte kot izhod zraka
pri reševanju.

Za potrebe reševanja mora biti primarni regulator za deljenje zraka
priključen na kombinacijo pljučnega avtomata in obrazne maske,
reševalno pokrivalo ali na drug primarni regulator za deljenje zraka PSS®.
Priporočena dihalna oprema za namene reševanja:

● reševalno pokrivalo PSS® ali
● reševalni pljučni avtomat proizvajalca Dräger (tip N s cevjo dolžine

1,75 m) in obrazno masko proizvajalca Dräger (tip RA – običajen tlak)
ali

● primarni regulator za deljenje zraka PSS®.

Primarni regulator za deljenje zraka PSS® lahko uporabite tudi za
nenačrtovano pomoč drugemu uporabniku z združljivim dihalnim
aparatom. Izdelki, ki so združljivi s primarnim regulatorjem za deljenje
zraka PSS®, so pljučni avtomati serij Plus in PSS® proizvajalca Dräger
(A, AE, N in ESA), ko so priključeni na obrazno masko.

1. Na kraju reševanja odstranite primarni regulator za deljenje zraka
PSS® iz žepa za shranjevanje in snemite zaščitni pokrov z izhodnega
priključka (ženske spojke). Priključite kombinacijo pljučnega avtomata
in obrazne maske, reševalno pokrivalo ali drugi primarni regulator za
deljenje zraka PSS® na spojko.

2. Takoj se odpravite na varno.
3. Ko ste na varnem, odstranite dihalni aparat (glejte navodila za

uporabo, ki so priložena dihalnemu aparatu).
4. Moško spojko odklopite z izhodnega priključka primarnega regulatorja

za deljenje zraka PSS® in ponovno namestite zaščitni pokrov. Navijte
cev in pospravite primarni regulator za deljenje zraka PSS® v žep za
shranjevanje.

3.4 Po uporabi
Izvedite opravila po uporabi, ki so navedena v navodilih za uporabo
povezanega dihalnega aparata.

4 Odpravljanje težav
Pri primarnem regulatorju za deljenje zraka PSS® ni nobenih uporabniških
napotkov za odpravljanje napak. Oglejte si informacije o odpravljanju
napak v navodilih za uporabo povezanega dihalnega aparata ali se za več
informacij obrnite na družbo Dräger ali servisno osebje.

5 Vzdrževanje
Opravljajte redno vzdrževanje, vključno s čiščenjem in razkuževanjem, po
vsaki uporabi, kot je to opisano v navodilih za uporabo dihalnega aparata.

6 Skladiščenje
Opremo skladiščite v hladnem in suhem okolju, v katerem ni prahu in
umazanije. Ne izpostavljajte ga neposredni sončni svetlobi.

7 Navodila za sestavo

OPOZORILO
Namestitev primarnega regulatorja za deljenje zraka PSS® na
dihalni aparat lahko opravi samo ustrezno usposobljeno osebje (ki
se je udeležilo vzdrževalnega tečaja družbe Dräger). Če komplet
namesti neprimerno usposobljeno osebje, morda dihalni aparat ni
varen za uporabo.

Potrebno orodje
Izvijač T10
Navorni ključ (1,2 Nm)

1. Odstranite jeklenko z zrakom z dihalnega aparata (glejte navodila za
uporabo, ki so priložena dihalnemu aparatu).

Glejte sliko 1.

2. Odstranite vijak (1) in nato pritrdilno sponko (2) iz ohišja regulatorja.
3. Odstranite srednjetlačno cev (3) iz vrat regulatorja.
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OPOMBA
Sestavni deli reducirnega ventila (vzmet, držalo okroglega tesnila
in okroglo tesnilo) ostanejo priključeni na šobo srednjetlačne cevi.
Ne odstranjujte delov.

Glejte sliko 2.

4. Odstranite vijak (1) in nato pritrdilno sponko (2) iz razdelilnika (4).
5. Vstavite srednjetlačno cev (3) v vrata razdelilnika in jo pritisnite ob

vzmet.
6. Do konca vstavite pritrdilno sponko (2) in pri tem pazite, da je pravilno

vstavljena v režo na zaključku cevi.
7. Preverite, ali je cev dobro pritrjena, tako da jo nežno povlečete stran

od razdelilnika.
8. Vstavite in privijte vijak (1) z zateznim momentom 1,2 Nm.

Glejte sliko 3.

9. Vstavite nepovratni ventil (3) v izvrtino razdelilnika in preverite, ali je
okroglo tesnilo (4) pravilno nameščeno.

10. Vstavite priključek razdelilnika v vrata regulatorja.
11. Do konca vstavite pritrdilno sponko (2) in pri tem pazite, da je pravilno

vstavljena v režo na priključku razdelilnika.
12. Preverite, ali je razdelilnik dobro pritrjen, tako da ga nežno povlečete

stran od ohišja regulatorja.
13. Vstavite in privijte vijak (1) z zateznim momentom 1,2 Nm.

Glejte sliko 4.

14. Žep za shranjevanje namestite na bočni pas v prikazan položaj.
15. Opravite preverjanje delovanja izdelka (razdelek 7.1).

7.1 Preverjanje delovanja
Preden daste dihalni aparat v uporabo, opravite preverjanje delovanja, da
zagotovite celovitost dihalnega aparata in ustrezno delovanje primarnega
regulatorja za deljenje zraka PSS®.

OPOZORILO
Če dihalni aparat ne izpolnjuje zahtev standardov ali parametrov,
ki so opisani v preizkusih delovanja, je to znak sistemske napake.
Dokler napaka ni odpravljena, dihalnega aparata ne dajte
v uporabo.

OPOMBA
Preverite delovanje dihalnega aparata v običajnem položaju
delovanja (navpično). Med priklopom dovoda zraka za
dekontaminacijo v aparat v vodoravnem položaju lahko sprožite
opozorilno piščal na dihalnem aparatu. V tem primeru odklopite
dovod zraka za dekontaminacijo, pustite, da se sistem popolnoma
odzrači, nato pa znova priključite dovod zraka v dihalni aparat v
navpičnem položaju.

1. Pripravite dihalni aparat in pljučni avtomat za uporabo, toda ne
priključite obrazne maske. Opravite preskus uhajanja, ki je opisan
v razdelku o preverjanju delovanja dihalnega aparata (glejte navodila
za uporabo, ki so priložena dihalnemu aparatu).

2. Ventil na jeklenki dihalnega aparata počasi odprite do konca.
3. Z vhodnega priključka primarnega regulatorja za deljenje zraka PSS®

odstranite zaščitni pokrov in priključite cev dovoda zraka za
dekontaminacijo.

4. Odprite ventil dovoda zraka za dekontaminacijo.
5. Zaprite ventil na jeklenki dihalnega aparata.

OPOZORILO
Zraka iz izhoda pljučnega avtomata ne usmerjajte proti obrazu,
očem ali koži. Uhajajoč zrak lahko povzroči hude poškodbe.

6. Na naslednji način aktivirajte neoviran pretok zraka iz izhoda pljučnega
avtomata:
Pljučni avtomat s pozitivnim tlakom – Pritisnite sredino gumijastega
pokrova.
Pljučni avtomat z negativnim tlakom – Pritisnite in zadržite sredino
gumijastega pokrova.

7. Manometer dihalnega aparata pade na ničelno vrednost, zrak za
dekontaminacijo pa naj še naprej uhaja.

8. Zaprite pretok zraka iz pljučnega avtomata.

OPOMBA

Opozorilna piščal dihalnega aparata mora ostati tiho.

9. Zaprite ventil dovoda zraka za dekontaminacijo, nato pa cev za
dekontaminacijo odklopite iz primarnega regulatorja za deljenje zraka
PSS®.

10. Po uspešnem preskusu ponovno namestite vse zaščitne pokrove,
navijte cev in pospravite primarni regulator za deljenje zraka PSS® v
žep za shranjevanje. Aparat shranite pripravljeno za uporabo.
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