
Dräger PSS® Safety Belt
Persoonlijke beschermingsmiddelen

Met de Dräger PSS® Safety Belt kunnen brandbestrijders veiliger op
hoogte werken door zich te borgen: voor een goede werkpositie, als
valbeveiliging en als zelfredmiddel. De multifunctionele gordel kan
eenvoudig worden geïntegreerd in het Dräger PSS 5000 en PSS 7000
ademluchttoestel om de drager veilig te borgen zonder de noodzaak van
een extra heupriem.
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Multifunctionele oplossing

Brandbestrijding is gevaarlijk werk, dat nog gevaarlijker kan worden bij werk op grote hoogte, zoals op schuine
daken of op ladders. De Dräger PSS Safety Belt is ontworpen als systeemonderdeel en als zelfstandige
oplossing voor:

‒ het bereiken van een goede werkpositie
‒ valbescherming
‒ zelfredding (in noodgevallen)

Ingebouwd comfort en veiligheid

Brandbestrijders moeten behalve een ademluchttoestel vaak ook een valbeveiliging dragen. Dat kan nadelige
effecten hebben op het comfort, de pasvorm en prestaties van het ademluchttoestel. De Dräger PSS
Safety Belt is ontworpen als integraal systeemonderdeel van het ademluchttoestel: hij kan in plaats van de
oorspronkelijke heupband van de PSS 5000 of PSS 7000 worden gebruikt zonder nadelige gevolgen voor de
werking van de valbeveiliging of het ademluchttoestel.

Ontworpen voor brandbestrijding

De Dräger PSS Safety Belt is gemaakt van aramideweefsel en voldoet daarmee aan de belangrijkste Europese
normen voor zowel ademluchttoestellen (NEN-EN 137:2006 type 2) als valbeveiligingsystemen (NEN-EN
358:1999) in één hulpmiddel. Daarom kan deze riem in dezelfde omstandigheden van extreme hitte en heet
vuur worden gebruikt als het ademluchttoestel, zonder dat de systeemintegriteit of de brandbestrijder in gevaar
komt. Zelfs bij blootstelling aan een constante temperatuur van 200°C of aan een korte piek van meer dan
400°C, blijven de materiaaleigenschappen (bijv. de treksterkte) van de PSS Safety Belt voldoen aan NEN-EN
358:1999. Tegelijkertijd biedt deze riem de hoge mate van comfort en ergonomie waar de Dräger PSS 5000 en
PSS 7000 voor bekendstaan.

Snel en eenvoudig te gebruiken

De PSS Safety Belt wordt aan de rugplaat van het ademluchttoestel bevestigd door middel van de beproefde
Dräger-schuifgespen. Hierdoor kan de valbeveiliging makkelijk aan en af worden gekoppeld voor inspectie
en onderhoud. Ook kan de bestaande PSS 5000 of PSS 7000 snel en simpel worden vervangen door een
integraal systeem bestaande uit een ademluchttoestel met PSS Safety Belt.

De PSS Safety Belt wordt aangesnoerd door het uiteinde naar voren te trekken en kan dus ook bij weinig
bewegingsruimte snel worden aangetrokken. Met de heupband en metalen verstelgespen kan ook het
ademluchttoestel goed worden afgesteld.
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Veiligheid en gebruik

Beide lijnen zijn weggewerkt in platte zakken aan de linker- en rechterzijde van de riem. Deze zakken zitten
vast aan de riem. Ze voorkomen dat de lijnen verstrikt raken of beschadigen; tevens zijn ze snel en eenvoudig
bereikbaar.

Twee geïntegreerde ringen, één aan elke zijde van de riem, maken het mogelijk accessoires voor
brandbestrijding vast te maken aan het ademluchttoestel.

Mogelijke upgrades

Voor de Dräger PSS 5000 en PSS 7000 zijn de volgende upgrades verkrijgbaar:

‒ een nieuwe set om de Dräger PSS 5000 DP of PSS 7000 te voorzien van een geïntegreerde
PSS Safety Belt

Systeemonderdelen
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Dräger PSS® 5000

De Dräger PSS® 5000 is een nieuwe generatie van ademluchttoestellen
voor de professionele brandbestrijder. De combinatie van optimale
ergonomie en diverse configuratiemogelijkheden biedt hoog comfort
en veelzijdigheid om te voldoen aan alle vereisten voor inzetten waar
adembescherming noodzakelijk is.
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Dräger PSS® 7000

Het Dräger PSS 7000 ademluchttoestel is ontwikkeld door
professionals voor professionals en vormt een belangrijke mijlpaal
in onze voortdurende ontwikkeling van ademluchttoestellen voor
professionele brandbestrijders.
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Dräger Bodyguard® 1000

De robuuste en lichte Dräger Bodyguard® 1000, de nieuwste aanwinst
van de Dräger Bodyguard productfamilie, is bedoeld om levens te
beschermen. Het toestel geeft duidelijk herkenbare optische en
akoestische waarschuwingssignalen af, indien de drager bewegingsloos
of in nood is. Zo is snelle respons van het team gewaarborgd, zelfs in
de zwaarste omstandigheden.
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Dräger Bodyguard® 1500

Dräger Bodyguard® 1500 is een draadloos, automatisch Personal Alert
Safety System (PASS) dat de veiligheid van de drager verhoogt in
potentieel gevaarlijke situaties. Het systeem vestigt de aandacht op
collega‘s in nood door opvallende visuele en akoestische alarmsignalen
af te geven en omvat een draadloze data-transmissie van de manometer
naar de bewegingsloosmelder.
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Dräger Bodyguard® 7000

De Bodyguard® 7000 van Dräger is een elektronische monitorings-
unit die continu de persoonlijke informatie en bedrijfsstatus van het
PSS® 7000 of PSS® 5000 onafhankelijke ademluchttoestel van Dräger
controleert.
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Dräger ademluchtcilinders

Ontworpen met behulp van moderne technieken en geavanceerde
materialen, kunnen de ademluchtcilinders van Dräger toegepast worden
in elke situatie ademhalen zwaar of onmogelijk is.
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Dräger PSS® ademautomaat (LDV)

Geschikt voor de meest extreme toepassingen waarbij een
ademluchttoestel moet worden gedragen: met zijn compacte en
robuuste ontwerp en uitstekende pneumatische prestaties levert de
Dräger PSS® ademautomaat altijd de ademlucht die u nodig hebt.
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Dräger FPS® 7000

De volgelaatsmaskers van de Dräger FPS® 7000-serie stellen nieuwe
maatstaven wat betreft veiligheid en draagcomfort. Door het nieuwe
design en de verschillende maten bieden deze maskers een groot,
geoptimaliseerd blikveld, zitten comfortabel en sluiten perfect af.
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Dräger FPS® 7000 Head-up Display (HUD)

Eén van de vele voordelen van het FPS® 7000 gelaatsmasker is de
optie om dit te combineren met een head-up display. De HUD (head-
up display) bevindt zich altijd binnen het gezichtsveld en informeert de
drager eenvoudig en zonder handmatige actie over de cilinderdruk.
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Lijnzakken

In deze zakken worden de aramide lijnen netjes opgeborgen, zodat
ze niet kunnen verstrikken. De lijnzakken zijn er in twee uitvoeringen,
rechts en links, zodat de lijnen altijd goed bereikbaar zijn om te worden
ingezet. Ze worden aan het centrale deel van de Dräger PSS® Safety
Belt bevestigd door middel van dezelfde drukknopen die worden
toegepast op het Dräger PSS® 5000 en PSS® 7000 ademluchttoestel,
zodat de zakken niet makkelijk losraken tijdens de inzet.
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Lijn

De lijn van zeer sterk aramide kan zowel links als rechts aan de
Dräger PSS® Safety Belt worden gebruikt als positioneringsmiddel of
valbescherming en heeft een werklengte van 0,55 meter. De lijn laat
zich eenvoudig te voorschijn trekken aan het duidelijk herkenbare rode
lint en is dus altijd paraat wanneer dat nodig is.
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Karabijnhaak

Deze haak is gefabriceerd van roestvrij staal en is gecertificeerd voor
ademluchttoestel-toepassingen, positionering voor werkzaamheden en
valbescherming op hoogte. De schroefborging kan in beide richtingen
worden gedraaid en is eenvoudig maar zeer betrouwbaar.
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Dräger PSS® Safety Belt
Gewicht van de Dräger PSS® Safety Belt (separaat) 1,606 kg
Bedrijfstemperatuur (°C) -30 tot +60 getest bij aanwezigheid van vlammen volgens NEN-EN

137:2006

Toelatingen
Ademluchttoestellen NEN-EN 137:2006 type 2
Valbeveiligingsysteem EN 358:1999

Bestelinformatie

Ademluchttoestel met geïntegreerde Safety Belt
Dräger PSS® 5000 DP SCS SB 33 64 554
Dräger PSS® 5000 DP TCS SB 33 64 555
Dräger PSS® 5000 DP BG 7000 SCS SB 33 64 246
Dräger PSS® 5000 DP BG 7000 TCS SB 33 64 247
Dräger PSS® 5000 DP SCS TX SB 33 64 248
Dräger PSS® 5000 DP TCS TX SB 33 64 249
Dräger PSS® 5000 DP BG 1500 SCS SB 33 64 250
Dräger PSS® 5000 DP BG 1500 TCS SB 33 64 251
Dräger PSS® 7000 SCS SB 33 64 556
Dräger PSS® 7000 TCS SB 33 64 557
Dräger PSS® 7000 BG 7000 SCS SB 33 64 255
Dräger PSS® 7000 BG 7000 TCS SB 33 64 256
Dräger PSS® 7000 TX SCS SB 33 64 257
Dräger PSS® 7000 TX TCS SB 33 64 258
Dräger PSS® 7000 BG 1500 SCS SB 33 64 259
Dräger PSS® 7000 BG 1500 TCS SB 33 64 260

Upgradesets
Dräger PSS® Safety Belt voor PSS® 5000 33 64 199
Dräger PSS® Safety Belt voor PSS® 7000 33 64 200

Toebehoren
Lijnzak rechts – Dräger PSS® Safety Belt 33 64 194
Lijnzak links – Dräger PSS® Safety Belt 33 64 195
Lijn (extra) – Dräger PSS® Safety Belt 33 64 196
Karabijnhaak – Dräger PSS® Safety Belt 33 64 197
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HOOFDKANTOOR
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Duitsland
www.draeger.com

NEDERLAND
Dräger Nederland B.V.
Huygensstraat 3-5
2721 LT Zoetermeer
Postbus 310
2700 AH Zoetermeer
Tel +31 (0)79 344 46 66
Fax +31 (0)79 344 47 90
receptie@draeger.com

Dräger Nederland B.V.
Marine & Offshore
Beurtschipperstraat 1
3194 DK Hoogvliet
Tel +31 (0)10 295 27 40
Fax +31 (0)10 295 27 09
sales-mo.sd.nl@draeger.com

BELGIË
Dräger Safety België N.V.
Heide 10
1780 Wemmel
Tel +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com

Vind uw Dräger-
contactpersoon op:
www.draeger.com/contact
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