
PRÜFEN, OB VENTIL SCHADENFREI IST  
UND HANDRAD FUNKTIONIERT
FLASCHENOBERFLÄCHE AUF 
SCHLAGSCHÄDEN PRÜFEN

ABLAUF DER LEBENSDAUER ANHAND
ETIKETTENDATUM AUF DER FLASCHE PRÜFEN

Dräger PSS® Safety Belt
— 
Schadensbegutachtung und Handlungsempfehlungen

Soll-Zustand

Reparaturbedarf
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Mechanische Beschädigungen am HMS-Karabiner
Der Karabiner weist keine sichtbaren Beschädigungen auf. Der Verschluss 
(Sperrklinke inkl. Sicherung) ist leichtgängig und geht beim Schließen selb-
stständig in die gesicherte Ausgangsposition.

Reparabler Schaden
Karabiner austauschen.

Der Karabiner weist sichtbare Beschädigungen auf, wie z. B. Risse, Kerben 
oder verformte Teile. Der Verschluss ist schwergängig, geht nicht mehr in 
die geschlossene Ausgangsposition zurück oder die Sicherung schließt 
nicht mehr zuverlässig.
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Soll-Zustand

Unbrauchbar

Thermische- oder UV-Beschädigungen am Gurtband
Das Gurtmaterial hat eine durchgehend graue Färbung und ist flexibel. 

Unbrauchbar
Nicht weiter benutzen!

Das Gurtmaterial ist bräunlich, gelblich, oder dunkel verfärbt.  
Das Material wird unflexibel und brüchig.
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Soll-Zustand

Unbrauchbar

Mechanische Beschädigungen am Gurtband
Das Gurtmaterial hat keine sichtbaren Beschädigungen.

Unbrauchbar
Nicht weiter benutzen!

Das Gurtmaterial hat sichtbare Beschädigungen, wie z. B. Einschnitte oder 
abgeriebene Stellen.
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Soll-Zustand Thermische Beschädigungen am Verbindungsmittel
Das Gurtmaterial und das eingeschweißte Etikett haben keine sichtbaren 
Beschädigungen oder Verfärbungen.

Das Gurtmaterial und/oder das eingeschweißte Etikett haben sichtbare 
Beschädigungen, wie z. B. geschmolzener Kunststoff oder Verfärbungen.

D
-2

31
5-

20
16

D
-2

31
4-

20
16

Soll-Zustand

Unbrauchbar

Thermische Beschädigungen am Beckenpolster
Das Polstermaterial hat eine geschlossene und flexible Oberfläche ohne 
sichtbare Beschädigungen.

Unbrauchbar
Nicht weiter benutzen!

Das Polstermaterial weist sichtbare Beschädigungen, z. B. Verhärtungen 
oder aufgebrochene Stellen auf.
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Soll-Zustand

Unbrauchbar

Thermische- oder UV-Beschädigungen an Nähten
Das Nahtmaterial hat eine hell-gelbe Farbe.

Unbrauchbar
Nicht weiter benutzen!

Das Nahtmaterial ist bräunlich / dunkel verfärbt.
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Soll-Zustand Mechanische Beschädigungen am Verbindungsmittel
Das Gurtmaterial und die Nähte weisen keine sichtbaren 
Beschädigungen auf. Die einzelnen Nahtfäden sind deutlich erkennbar.

Das Gurtmaterial oder die hell-gelben Nähte weisen Beschädigungen, 
wie z. B. Schnitte oder Abrieb auf. Die schwarzen Nähte dienen lediglich 
der Verbindung beider Verbindungsmittel-Gurtbänder (sind nicht sicher-
heitsrelevant und erfordern daher keinen unmittelbaren Austausch bei 
Beschädigung).
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Soll-Zustand

Unbrauchbar

Mechanische Beschädigungen am Schloss
Das Steckschloss  weist keine Verformungen, wie z. B. eine verbogene 
Metallzunge auf. Alle Komponenten des Steckschlosses sind leichtgängig 
und der Schließmechanismus rastet beim Schließen hörbar ein.

Unbrauchbar
Nicht weiter benutzen!

Das Steckschloss weist sichtbare Verformungen, z. B. in Form einer verbo-
genen Metallzunge auf. Der Schließmechanismus rastet nicht mehr hörbar 
ein. Das Schloss lässt sich durch Zug ohne Betätigen der Öffnungstaster 
wieder öffnen.
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Soll-Zustand

Reparaturbedarf

Thermische Beschädigungen an Taschen
Das Taschenmaterial hat eine geschlossene und flexible Oberfläche ohne 
sichtbare Beschädigungen. Die Nähte sind schwarz.

Reparabler Schaden
Verbindungsmittel-Tasche austauschen.

Das Taschenmaterial weist sichtbare Beschädigungen, z. B. Verhärtungen 
oder aufgebrochene Stellen auf. Die Nähte haben sich hell-gelblich ver-
färbt.
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Soll-Zustand

Unbrauchbar

Mechanische Beschädigungen an Nähten
Die Nähte sind ohne sichtbare Beschädigungen, insbesondere alle Nähte 
mit hell-gelbem Nahtmaterial (sicherheitsrelevante Verbindungen) sind 
intakt.

Unbrauchbar
Nicht weiter benutzen!

Die Nähte weisen sichtbare Beschädigungen durch Schnitte oder Abrieb 
auf.
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Soll-Zustand

Reparaturbedarf

Mechanische Beschädigungen am Zugband
Das rote Zugband hat keine sichtbaren Beschädigungen.

Reparabler Schaden
Verbindungsmittel austauschen.

Das rote Zugband hat sichtbare Beschädigungen, wie Einschnitte, Risse 
oder abgeriebene Stellen. Ein Austausch des Verbindungsmittels mit 
Zugband ist erforderlich, wenn die Zugfestigkeit und damit das sichere 
Herausziehen des Verbindungsmittels im Einsatz beeinträchtigt ist. 
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Reparaturbedarf

Reparabler Schaden
Verbindungsmittel austauschen.

Reparaturbedarf

Reparabler Schaden
Verbindungsmittel austauschen.


