
Dräger PulmoVista® 500
Ventilacija i nadzor ventilacije u JIL-u

Čini ventilaciju vidljivom. Neka električna impedancijska tomografija (EIT)
radi za vas i vaše pacijente. Pomoću uređaja PulmoVista® 500 regionalnu
distribuciju zraka unutar pluća možete učiniti vidljivom - neinvazivno, u
stvarnom vremenu i uz bolesnički krevet.
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Prednosti
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Prikaz cijelog ciklusa ventilacije u stvarnom vremenu

Strategija protektivne ventilacije pluća zahtjeva optimaln3 postavke PEEP-a i dišnog volumena. Odrediti i
održavati ove ključne postavke za vrijeme liječenja je izazovno - čak i za iskusne kliničare. Globalni parametri,
koji odražavaju stanje pluća kao cjeline, ne daju kontinuiranu sliku funkcije pluća pacijenta. Bez kontinuiranih
regionalnih informacija procjena kako različite regije pluća reagiraju na intervencije tijekom vremena svodi se na
nagađanja. Uređaj za električnu impedancijsku tomografiju PulmoVista 500 omogućuje vam neprekidno i izravno
praćenje ventilacije u različitim regijama pluća, olakšavajući određivanje individualnog liječenja.

Izravno praćenje i nadzor postupaka liječenja

PulmoVista 500 omogućuje procjenu distribucije regionalne ventilacije kao i kratkoročne promjene u plućnom
volumenu na kraju izdaha. Tijekom vremena možete vidjeti učinke postupaka liječenja i nadzirati rezultate. S ovi
spoznajama, PulmoVista 500 pomaže vam održati najbolju moguću distribuciju zraka u plućima i informira vas
o učincima koja stanja poput atelektaze, pretjerane inflacije, zadržavanja zraka u plućima, pleuralnih izljeva ili
pneumotoraksa mogu imati na ventilaciju.

Kontinuirana, neinvazivna slikovna dijagnostika uz bolesnički krevet

Funkciju pluća možete nadzirati maksimalno 24 sata, izravno uz bolesnički krevet. Fleksibilni silikonski remen
sa 16 ugrađenih elektroda jednostavno se postavlja oko prsiju pacijenta i povezuje s uređajem PulmoVista 500.
Bez invazivnih ili stresnih postupaka. Bez ionizirajućeg zračenja. Bez transporta pacijenta.

Važne informacija na dohvat ruke

Pored slikovne dijagnostike uređaj za električnu impedancijsku tomografiju PulmoVista 500 generira globalne
i regionalne impedancijske valne krivulje i parametre. Također, prikazuje podatke trenda regionalnih promjena
volumena zraka u plućima na kraju izdaha i omogućuje vam usporedbu snimke trenutnog stanja s prethodnima.
Informacije vam mogu omogućiti potpuniju sliku i pomoći vam u donošenju strategije ventilacije radi poštede
pluća tijekom trajanja liječenja.

PulmoVista® je naziv robne marke tvrtke Dräger.



Povezani proizvodi
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Dräger Evita® Infinity® V500 ventilator

Kombinira napredne funkcije ventilacije i Infinity® Acute Care System™

integraciju kao odgovor izazovima s kojima se zdravstvo danas susreće.
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Evita® V300

Evita® V300 prilagodljiv je i svestran uređaj koji nudi visoku kvalitetu
ventilacije. Kako bi zadovoljili i nadvladati promjenjive uvjete i izazove
s kojima se susrećete svaki dan u bolnici trebate fleksibilnu opremu
svestranih mogućnosti.
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Dräger Savina® 300

Dräger Savina® 300 kombinira autonomiju i snagu turbinom pogonjenog
ventilatora s najmodernijim načinima ventilacije. Veliki zaslon osjetljiv
na dodir i intuitivni operativni sustav koncentriran na ključne funkcije
pojednostavljuje konfiguraciju i rukovanje.



Tehnički podaci
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UVJETI OKRUŽENJA

Tijekom rada
Temperatura (uređaj) 5 do 40 °C (41 do 104 °F)
Temperatura (remen s elektrodama i kabeli) 5 do 45 °C (41 do 113 °F)
Atmosferski tlak 700 do 1060 hPa (10.15 do 15.37 psi)
Relativna vlažnost 20 do 95%, bez kondenzacije

Tijekom skladištenja i transporta
Temperatura -20 do 40 °C (-4 do 104 °F)
Atmosferski tlak 500 do 1060 hPa (7.25 do 15.37 psi)
Relativna vlažnost 20 do 90%, bez kondenzacije

POSTAVKE
Brzina izmjene slika (kadrova) 10, 15, 20 ili 30 slika (kadrova) u sekundi
Brzina izmjene slika (kadrova) s opcijom ADAP 10, 15, 20, 30, 40 ili 50 slika (kadrova) u sekundi
Granična frekvencija niskopropusnog filtra 10 do 300/min
Gornja i donja granična frekvencija pojasnopropusnog filtra 30 do 300/min

KARAKTERISTIKE PERFORMANSI

EIT mjerenje
Broj elektroda 16 elektroda plus 1 referentna elektroda
Amplituda dovoda struje 80 do 90% maksimalne sekundarne struje koja protječe kroz

pacijenta u skladu s IEC 60601-1 (3. izdanje)
Frekvencija dovoda struje 80 do 130 kHz

Jedinica zaslona (Medical Cockpit Infinity C500)
Rezolucija 1440 x 900 piksela
Omjer kontrasta min. 50 min. 500 : 1
Kut gledanja 130°

RADNI PODACI

El. energija
Nominalni napon i raspon frekvencija el. energije 100 V do 240 V, 50/60 Hz
Karakteristike el. energija el. energija mora biti u skladu s točkom 4.10.2 IEC 60601-1 (3.

izdanje) te posebno treba biti prenaponske kategorije II ili niže u
skladu s IEC 60664-1

Potrošnja struje
pri 230 V maksimalno 0,6 A
pri 100 V maksimalno 1,3 A

Potrošnja struje
maksimalno tijekom rada 125 W
uobičajeno tijekom rada približno 80 W
maksimalno kada je uređaj isključen, ali se baterije pune 40 W

Ugrađena baterija
Tip 2 x 12 V olovna akumulatorska baterija
Osigurač F20AL 32VDC
Premošćivanje vremena nakon nestanka struje s novom i potpuno
napunjenom unutarnjom baterijom

minimalno 5 minuta (uobičajeno 10 minuta)

Punjenje
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Vrijeme punjenja (potpuno ispražnjene baterije) minimaln 12 sati
Razina buke (mjerenje u slobodnom polju preko reflektirajuće
površine)

maks 45 dB(A)

Dimenzije (Š x V x D)

PulmoVista® 500, uključujući kolica 600 mm x 1400 mm x 750 mm
(23.62 inča x 55.12 inča x 29.53 inča)

Masa

PulmoVista® 500, uključujući kolica, maksimalno 44 kg (97 lbs)

Korišteni materijali
Remen s elektrodama silikonska guma, provodljiva silikonska guma, nehrđajući čelik,

pozlaćeni mjed
Kabel za pacijenta plastika (termoplastični poliuretan (TPU), poliamid (PA),

poliuretan (PUR), polipropilen (PP), termoplastični elastomer
(TPE), polibutilentereftalat (PBT))

Glavni kabel plastika (poliamid (PA), termoplastični poliuretan (TPU),
poliuretan (PUR))

KLASIFIKACIJA
Korišteni dijelovi korišteni dijelovi: remen s elektrodama, referentna elektroda, kabel

za pacijenta, glavni kabel
Načini rada neprekidni

Zaštita od strujnog udara u vezi s
Vanjskom opskrbom el. energijom klasa zaštite u skladu s EN 60601-1
Korišteni dio tip BF u skladu s IEC 60601-1
Zaštita od štetnog prodora vode IPX1 (kapljanje vode: kapi koje padaju okomito) u skladu s IEC

60529
Mikrookoline zagađenja razina 2 u skladu s IEC 60601-1
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) (u sladu s europskom
Direktivom 89/336/EEC)

testirano u skladu s IEC 60601-1-2

Biokompatibilnost korištenih dijelova testirano u skladu s ISO 10993 za neoštećenu kožu i vrijeme
primjene <24 sata

Klasifikacija prema EC Direktivi 93/42/EEC
Dodatak IX II a

KOMUNIKACIJSKA SUČELJA NA MEDICINSKOM ZASLONU (COCKPIT) INFINITY® C500

Digitalni izlazni podaci Komunikacijsko sučelje
USB priključci 1 i 2 (jedan sa svake strane ploče) samo pasivni USB uređaj za pohranu

Digitalni ulazni podaci
RS 232 (9-pin) priključak 1 (na stražnjoj ploči) MEDIBUS priključak ventilator
RS 232 (9-pin) priključak 3 (na stražnjoj ploči) rezervirano za buduću primjenu
RS 232 otvori električno su izolirani od elektroničke opreme
(testni napon 1500 V)

DODATNI ADAP
Dodatni ADAP (Advanced Data Analysis Package - paket napredne analize podataka) proširuje funkcionalnosti osnovnog EIT softvera
sa sljedećim funkcijama:

‒ Unos podataka o pacijentu
‒ Spremanje podataka
‒ Označavanje
‒ Revidiranje podataka
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Nisu svi proizvodi, funkcije ili usluge dostupni za prodaju u svim zemljama.
Spomenuti zaštitni znakovi registrirani su samo u nekim zemljama, ne nužno i u zemlji u kojoj se ovaj
materijal objavljuje. Trenutačni status možete provjeriti na adresi www.draeger.com/trademarks.

GLAVNO SJEDIŠTE UPRAVE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Njemačka
www.draeger.com

Proizvođač:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck, Njemačka

ZA HRVATSKU
Dräger Medical Croatia d.o.o.
Avenija Većeslava Holjevca 40
100 10 Zagreb
Tel +385 1 65 99 444
Fax +385 1 65 99 403
prodaja.mt@draeger.com
.

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Beč, Austrija
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com
.

Pronađite svog regionalnog
prodajnog predstavnika na:
www.draeger.com/kontakt
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‒ Rukovanje datotekama
‒ Visoka brzina izmjene slika (kadrova)
‒ Postavka pojasnopropusnog filtra
‒ Ručno podešavanje radne frekvencije

Informacije za naručivanje

POPIS PRIBORA

Naziv/opis Br. narudžbe

PulmoVista® 500 84 20 000
Glavni kabel 84 20 048
Kabel za pacijenta, veličina S 84 20 029
Kabel za pacijenta, veličina M 84 20 047
Kabel za pacijenta, veličina L 84 20 035
Kabel za pacijenta, veličina XL 84 20 271
Kabel za pacijenta, veličina XXL 84 20 273
Remen s elektrodama, veličina S 84 20 059
Remen s elektrodama, veličina M 84 20 058
Remen s elektrodama, veličina L 84 20 057
Remen s elektrodama, veličina XL 84 20 056
Remen s elektrodama, veličina XXL 84 20 055
EKG elektrode (pakiranje od 500) 45 27 750
Medibus kabel (muški/ženski) 83 06 488
Medibus kabel (ženski/muški) 84 16 326
Komplet za nadogradnju ADAP 84 20 006


