
Dräger PulmoVista® 500 SW 1.30
Ventilacija i nadzor ventilacije u JIL-u

Ventilacija postaje vidljiva. Neka snaga električne impedancijske
tomografije (EIT) radi za vas i vaše pacijente. Uređajem PulmoVista® 500
možete vizualizirati regionalnu distribuciju ventilacije unutar pluća, na
neinvazivan način, u stvarnom vremenu i izravno uz krevet.
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Prednosti
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Prikaz cijelog ciklusa ventilacije u stvarnom vremenu

Strategija protektivne ventilacije pluća zahtjeva optimaln3 postavke PEEP-a i dišnog volumena. Odrediti i
održavati ove ključne postavke za vrijeme liječenja je izazovno - čak i za iskusne kliničare. Globalni parametri,
koji odražavaju stanje pluća kao cjeline, ne daju kontinuiranu sliku funkcije pluća pacijenta. Bez kontinuiranih
regionalnih informacija procjena kako različite regije pluća reagiraju na intervencije tijekom vremena svodi se na
nagađanja. Uređaj za električnu impedancijsku tomografiju PulmoVista 500 omogućuje vam neprekidno i izravno
praćenje ventilacije u različitim regijama pluća, olakšavajući određivanje individualnog liječenja.

Izravno praćenje i nadzor postupaka liječenja

PulmoVista 500 omogućuje procjenu distribucije regionalne ventilacije kao i kratkoročne promjene u plućnom
volumenu na kraju izdaha. Tijekom vremena možete vidjeti učinke postupaka liječenja i nadzirati rezultate. S ovi
spoznajama, PulmoVista 500 pomaže vam održati najbolju moguću distribuciju zraka u plućima i informira vas
o učincima koja stanja poput atelektaze, pretjerane inflacije, zadržavanja zraka u plućima, pleuralnih izljeva ili
pneumotoraksa mogu imati na ventilaciju.

Kontinuirana, neinvazivna slikovna dijagnostika uz bolesnički krevet

Funkciju pluća možete nadzirati maksimalno 24 sata, izravno uz bolesnički krevet. Fleksibilni silikonski remen
sa 16 ugrađenih elektroda jednostavno se postavlja oko prsiju pacijenta i povezuje s uređajem PulmoVista 500.
Bez invazivnih ili stresnih postupaka. Bez ionizirajućeg zračenja. Bez transporta pacijenta.

Važne informacija na dohvat ruke

Pored slikovne dijagnostike uređaj za električnu impedancijsku tomografiju PulmoVista 500 generira globalne
i regionalne impedancijske valne krivulje i parametre. Također, prikazuje podatke trenda regionalnih promjena
volumena zraka u plućima na kraju izdaha i omogućuje vam usporedbu snimke trenutnog stanja s prethodnima.
Informacije vam mogu omogućiti potpuniju sliku i pomoći vam u enju strategije ventilacije radi poštede pluća
tijekom trajanja liječenja.

PulmoVista® je naziv robne marke tvrtke Dräger.

Procjena elastičnosti pluća i stjenke prsnog koša uz PressurePod

Transpulmonalni tlak (Ptp) i tlak u jednjaku (Pes) omogućuju razlikovanje elastičnog ponašanja pluća i stjenke
prsnog koša, izračun stupnja spontanog napora disanja i utvrđivanje maksimalnog napora na tkivo pluća. Dräger
PressurePod može se priključiti na uređaj PulmoVista 500 i pružati informacije o tlaku dišnih putova, tlaku
u jednjaku i tlaku u želucu vaših pacijenata. Možete analizirati izvedene parametre poput transpulmonalnog
pogonskog tlaka za procjenu mehanike pluća.

PulmoVista® je trgovački naziv društva Dräger.



Povezani proizvodi
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Dräger Evita® V800

Iskustvo sljedeće razine rada ventilatora. Evita® V800 objedinjuje
visokoučinkovitu ventilaciju s estetskim dizajnom koji omogućuje brz
i učinkovit rad. Od prve pojave poštedne ventilacije pluća do integracije
radnog mjesta intenzivne njege usmjerenog na bolesnika.
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Dräger Evita® V600

Iskustvo sljedeće razine rada ventilatora. Evita® V600 objedinjuje
visokoučinkovitu ventilaciju s estetskim dizajnom koji omogućuje brz
i učinkovit rad. Od prve pojave poštedne ventilacije pluća do integracije
radnog mjesta intenzivne njege usmjerenog na bolesnika.
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UVJETI OKRUŽENJA

Tijekom rada
Temperatura (uređaj) 5 do 40 °C (41 do 104 °F)
Temperatura (remen s elektrodama i kabeli) 5 do 45 °C (41 do 113 °F)
Atmosferski tlak 700 do 1060 hPa (10.15 do 15.37 psi)
Relativna vlažnost 20 do 95%, bez kondenzacije

Tijekom skladištenja i transporta
Temperatura -20 do 40 °C (-4 do 104 °F)
Atmosferski tlak 500 do 1060 hPa (7.25 do 15.37 psi)
Relativna vlažnost 20 do 90%, bez kondenzacije

POSTAVKE
Brzina izmjene slika (kadrova) 10, 15, 20 ili 30 slika (kadrova) u sekundi
Brzina izmjene slika (kadrova) s opcijom ADAP 10, 15, 20, 30, 40 ili 50 slika (kadrova) u sekundi
Granična frekvencija niskopropusnog filtra 10 do 300/min
Gornja i donja granična frekvencija pojasnopropusnog filtra 30 do 300/min

KARAKTERISTIKE PERFORMANSI

Mjerenje EIT-a
Broj elektroda 16 elektroda plus 1 referentna elektroda
Amplituda dovoda struje Maks. 9 mA (rms, ovisno o frekvenciji dovoda struje)

Od 80 do 100 % maksimalne pomoćne struje za pacijenta u
skladu je s normom IEC 60601-1 (3. izdanje)

Frekvencija dovoda struje Od 80 do 130 kHz

Jedinica prikaza (Medical Cockpit Infinity C500)
Razlučivost 1440 x 900 piksela
Omjer kontrasta Min. 500 : 1
Horizontalni kut gledanja 130° (uobičajeno)
Vertikalni kut gledanja 100° (uobičajeno)

RADNI PODACI

El. energija
Nominalni napon i raspon frekvencija el. energije 100 V do 240 V, 50/60 Hz
Karakteristike el. energija el. energija mora biti u skladu s točkom 4.10.2 IEC 60601-1

(3.izdanje) te posebno treba biti prenaponske kategorije
II ili niže u skladu s IEC 60664-1

Potrošnja struje
pri 230 V maksimalno 0,6 A
pri 100 V maksimalno 1,3 A

Potrošnja struje
maksimalno tijekom rada 125 W
uobičajeno tijekom rada približno 80 W
maksimalno kada je uređaj isključen, ali se baterije pune 40 W

Unutarnja baterija
Vrsta Olovna baterija VRLA, nije potrebno održavanje (2 komada)
Osigurač F15AL 32 VDC, isklopna snaga 1000 A, UL 248-1, utični osigurač

19,05 mm x 18,54 mm x 5,08 mm (0,75 in x 0,73 in x 0,2 in)
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Vrijeme premošteno tijekom prekida napajanja s novom i potpuno
napunjenom ugrađenom baterijom

Min. 5 minuta (obično 10 minuta)

Punjenje
Vrijeme punjenja (potpuno prazne baterije) Min. 12 sati
Razina buke (mjerenje u slobodnom polju preko reflektirajuće
površine)

maks 45 dB(A)

Dimenzije (Š x V x D)

PulmoVista® 500, uključujući kolica 600 mm x 1400 mm x 750 mm
(23.62 inča x 55.12 inča x 29.53 inča)

Masa

PulmoVista® 500, uključujući kolica, maksimalno 44 kg (97 lbs)

Korišteni materijali
Remen s elektrodama silikonska guma, provodljiva silikonska guma, nehrđajući čelik,

pozlaćeni mjed
Kabel za pacijenta plastika (termoplastični poliuretan (TPU), poliamid (PA),

poliuretan (PUR), polipropilen (PP), termoplastični elastomer
(TPE), polibutilentereftalat (PBT))

Glavni kabel plastika (poliamid (PA), termoplastični poliuretan (TPU),
poliuretan (PUR))

KLASIFIKACIJA
Korišteni dijelovi korišteni dijelovi: remen s elektrodama, referentna elektroda, kabel

za pacijenta, glavni kabel
Načini rada neprekidni

Zaštita od električnog udara u vezi sa sljedećim
Vanjsko napajanje klase zaštite I u skladu s normom EN 60601-1
Dio koji dolazi u dodir s tijelom Tipa BF u skladu s normom IEC 60601-1
Zaštita od štetnog prodiranja vode IPX1 (kapanje vode: kapi koje padaju vertikalno) u skladu s

normom
IEC 60529

Mikrookoline zagađenja Razina 2 u skladu s normom IEC 60601-1
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) (u skladu s europskom
Direktivom 89/336/EEZ)

Klasa A, ispitano u skladu s normom IEC 60601-1-2

Biokompatibilnost dijelova koji dolaze u dodir s tijelom Ispitano u skladu s normom ISO 10993 za neoštećenu kožu i
primjenu u trajanju <24 sata

Klasifikacija prema Direktivi EZ-a 93/42/EEZ
Europska klasifikacija medicinskih proizvoda Klasa IIa

KOMUNIKACIJSKA SUČELJA NA MEDICINSKOM ZASLONU (COCKPIT) INFINITY® C500

Digitalni izlazni podaci Komunikacijsko sučelje
USB priključci 1 i 2 (jedan sa svake strane ploče) samo pasivni USB uređaj za pohranu

Digitalni ulazi
RS 232 (9-pinski) priključci 1 (na stražnjoj ploči) MEDIBUS veza na Drägerove uređaje
RS 232 (9-pinski) priključci 3 (na stražnjoj ploči) rezervirano za buduću uporabu
Priključci RS 232 električno su izolirani od elektronike opreme
(probni napon 1500 V)

DODATNI ADAP



Tehnički podaci

06 | Dräger PulmoVista® 500 SW 1.30

Dodatni ADAP (Advanced Data Analysis Package - paket napredne analize podataka) proširuje funkcionalnosti osnovnog EIT softvera
sa sljedećim funkcijama:

‒ Unos podataka o pacijentu
‒ Spremanje podataka
‒ Označavanje
‒ Revidiranje podataka
‒ Rukovanje datotekama
‒ Visoka brzina izmjene slika (kadrova)
‒ Postavka pojasnopropusnog filtra
‒ Ručno podešavanje radne frekvencije

PRIBOR: PressurePod

Uvjeti okruženja

Tijekom rada
Temperatura Od 5 do 40 °C (od 41 do 104 °F)
Tlak okoline Od 620 do 1100 hPa (od 9,0 do 15,9 psi)
Relativna vlažnost Od 5 do 95 %, bez kondenzacije

Tijekom skladištenja i transportiranja
Temperatura Od -20 do 60 °C (od -4 do 160 °F)
Tlak okoline Od 500 do 1100 hPa (od 7,3 do 15,9 psi)
Relativna vlažnost Od 10 do 95 %, bez kondenzacije

Radne značajke

Napajanje
Priključak Sučelje kompatibilno s USB 2.0 za priključivanje kompatibilnih

uređaja
Napon 5 V ±10 %
Medicinski uređaj Klasa zaštite II

Dimenzije kućišta (Š x V x D)
PressurePod bez šinske stezaljke 125 mm x 115 mm x 65 mm (4,9 inča x 4,5 inča x 2,6 inča)

Težina
PressurePod, uključujući USB kabel i šinsku stezaljku < 700 g (1,5 funte)

USB kabel
Duljina 140 cm (55,1 inča)

Klasifikacija
Europski medicinski proizvod Klasa IIa

Sučelja uređaja

Mjerenje tlaka
Priključak Paux1/Paw Muški Luer Lock – mjerenje tlaka dišnih putova
Priključak Paux2/Pes Muški Luer Lock – mjerenje tlaka u jednjaku
Priključak Paux3/Pga Muški Luer Lock – mjerenje tlaka u želucu
Maks. dopustivi ulazni tlak ±200 mbara ili cmH2O

Raspon ±90 mbara ili cmH2O

Točnost ±2 mbara ili 3 % izmjerene vrijednosti

Montiranje
Kompatibilno s standardnom DIN šinom

šinom SMP Fairfield



Informacije za naručivanje

Dräger PulmoVista® 500 SW 1.30 | 07

Naziv/opis Broj za narudžbu

PulmoVista® 500 84 20 000

POPIS PRIBORA
Glavni kabel 84 20 048
Kabel za pedijatrijske pacijente, veličine XS – 4XS 84 22 770
Kabel za pacijenta, veličina S 84 20 029
Kabel za pacijenta, veličina M 84 20 047
Kabel za pacijenta, veličina L 84 20 035
Kabel za pacijenta, veličina XL 84 20 271
Kabel za pacijenta, veličina XXL 84 20 273
Elektrodni pojas, veličina 4XS 84 22 583
Elektrodni pojas, veličina 3XS 84 22 582
Elektrodni pojas, veličina 2XS 84 22 581
Elektrodni pojas, veličina XS 84 22 580
Elektrodni pojas, veličina S 84 20 059
Elektrodni pojas, veličina M 84 20 058
Elektrodni pojas, veličina L 84 20 057
Elektrodni pojas, veličina XL 84 20 056
Elektrodni pojas, veličina XXL 84 20 055
EKG elektroda (pakiranje od 50) 45 27 750
Kabel Medibus (muški/ženski) 83 06 488
Kabel Medibus (ženski/ženski) 84 16 326
Komplet za postavljanje ADAP 84 20 006
PressurePod 84 24 050
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Nisu svi proizvodi, funkcije ili usluge dostupni za prodaju u svim zemljama.
Spomenuti zaštitni znakovi registrirani su samo u nekim zemljama, ne nužno i u zemlji u kojoj se ovaj
materijal objavljuje. Trenutačni status možete provjeriti na adresi www.draeger.com/trademarks.

GLAVNO SJEDIŠTE UPRAVE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Njemačka
www.draeger.com

Proizvođač:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck, Njemačka

ZA HRVATSKU
Dräger Medical Croatia d.o.o.
Avenija Većeslava Holjevca 40
100 10 Zagreb
Tel +385 1 65 99 444
Fax +385 1 65 99 403
prodaja.mt@draeger.com
.

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Beč, Austrija
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com
.

Pronađite svog regionalnog
prodajnog predstavnika na:
www.draeger.com/kontakt
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