
Dräger Pulsar Seri 7000
Deteksi gas dan uap yang mudah terbakar

Dräger Pulsar Seri 7000 merupakan detektor jalur terbuka stasioner
untuk mendeteksi hidrokarbon eksplosif dalam gas dan uap. Desain
yang tangguh dan waktu respons yang sangat cepat membuat
Dräger Pulsar Seri 7000 menjadi solusi yang dapat diandalkan untuk
kebutuhan Anda di industri minyak dan gas, serta di industri kimia.

D
-5

5
7

0
-2

0
1

8

Pelindung Cuaca Indikator Status LED  

berbentuk lingkaran

Kotak sambungan

Dudukan gimbal dengan sekrup 

setelan halus untuk penyesuaian

Koneksi yang secara intrinsic  

aman untuk terminal genggam

Pelat dudukan
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Andal dan pengukuran cepat

Seri Pulsar 7000 mendeteksi berbagai jenis hidrokarbon gas. Ini termasuk metana, propana, dan etilena.
Akumulasi gas-gas ini dalam konsentrasi kritis dapat diukur dari jarak hingga 200 meter dalam dua detik.
LED status pada pemancar dan penerima menunjukkan kesiapan operasi perangkat terkait. Pemantauan
diri berkelanjutan memberikan tambahan keamanan. Jika kuat sinyal tidak memadai, karena optik yang kotor
atau gangguan kritis non-operasional lain, sinyal alarm yang dapat dikonfigurasi akan aktif untuk menandakan
perlunya pemeliharaan. Namun, sistem tetap siap untuk digunakan dan dapat terus mendeteksi gas. Selain
meningkatkan kesiapan operasi, keuntungan diperoleh karena dapat merencanakan pemeliharaan sehingga
menghindari waktu henti yang tidak terduga. Seri Pulsar 7000 cocok untuk aplikasi yang terkait keamanan
hingga SIL 2.

Andal bahkan dalam kondisi cuaca buruk

Keandalan dijamin bukan hanya saat kondisi cuaca ideal. Untuk menghadapi kabut, gerimis, hujan deras, atau
salju, Seri Pulsar 7000 mempunyai mode dengan laju kedip dan intensitas cahaya yang ditingkatkan. Sehingga,
peningkatan penyerapan inframerah yang timbul dari faktor lingkungan dapat dikompensasi. Selain itu, bagian
optik yang dipanaskan mencegah timbulnya embun atau terbentuknya es di lensa.

Penyelarasan, konfigurasi, dan uji coba operasi yang mudah

Penyelarasan pemancar dan penerima disusul uji coba operasi sistem dapat dilakukan dengan mudah oleh
satu orang, tanpa membutuhkan teleskop atau cermin penyelarasan tambahan. Setelah menyelarasan kasar
dengan mengandalkan mata, penyelarasan tepat antara pemancar dan menerima dilakukan dengan sekrup
setelan halus dan terminal genggam. Penyelarasan ditampilkan dalam sistem koordinat dengan optik target atau
dalam bentuk koordinat numerik. Fitur kalibrasi internal dalam Seri Pulsar 7000 tidak membutuhkan penyetelan
manual atau gas uji. Setelah penyelarasan, penyetelan titik nol otomatis dengan pemeriksaan sistem dimulai,
yang menyelesaikan uji coba operasi sistem. Semua parameter tersimpan dan selanjutnya digunakan untuk
mendeteksi ketidakselarasan atau adanya kotoran pada lensa.

Diagnostik di lokasi

Terminal genggam dapat digunakan untuk pemeliharaan prediktif dan pemecahan masalah di tempat. Selain
dukungan dalam menyelaraskan dan menolkan, antarmuka ini juga menyediakan fitur konfigurasi dan diagnostik.
Diagnostik komprehensif dapat dilakukan dengan perangkat lunak Dräger PolySoft.

Keamanan terdokumentasi – protokol dan data terpadu

Pencatat data terpadu menyimpan kesalahan, peringatan, dan peristiwa terbaru. Ini termasuk, misalnya,
peristiwa seperti terhalangnya jalur sinyal, alarm gas, sinyal peringatan, dan masalah dengan penyelarasan atau
dengan tegangan suplai. Pencatat data dilengkapi dengan log setiap jam dari nilai yang diukur pada saat itu.
Ini termasuk data penting seperti pembacaan gas, kuat sinyal, dan suhu, yang tersedia untuk sepuluh minggu
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terakhir beroperasi. Bahkan setelah itu, informasi tersedia sebagai ringkasan mingguan selama sepuluh tahun
terakhir beroperasi.

Model yang tepat untuk setiap pekerjaan

Seri Pulsar 7000 memberikan model yang cocok untuk berbagai aplikasi. Model lepas pantai dilengkapi
dengan kotak sambungan baja tahan karat dan pelindung jalur kabel. Ini membuatnya sangat tangguh dan
mampu menghadapi kondisi lingkungan yang buruk. Anda dapat menggunakan model dudukan saluran untuk
mendeteksi pengumpulan gas di saluran suplai atau pembuangan. Sistem dirancang khusus untuk instalasi
poros.

Perincian
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Dräger Pulsar 7000 Dräger Pulsar 7000 Heavy Duty Dräger Pulsar 7000 Duct Mount

Komponen Sistem
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Dräger REGARD® 7000

Dräger REGARD® 7000 adalah sistem analisis modular sehingga sangat
mampu diekspansi untuk memantau berbagai gas dan uap. Cocok untuk
sistem peringatan gas dengan berbagai tingkat kesulitan dan jumlah
pemancar, Dräger REGARD® 7000 juga unggul dari segi keandalan
dan efisiensi. Manfaat tambahannya adalah kompatibilitas balik dengan
REGARD®.
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Dräger REGARD® 3000

Memantau berbagai gas dan uap dengan sistem kontrol modular
Dräger REGARD® 3000. Lampu status warna-warni menunjukkan status
sistem deteksi Anda. Kontroler memungkinkan Anda untuk memadukan
tiga modul yang berbeda: modul Input, Relai, dan Gateway. Anda dapat
menghubungkan hingga empat transmitter dan delapan relai analog
yang dikombinasikan.

Aksesori

D
-1

77
84

-2
01

7

PIA – Adaptor Antarmuka Pulsar

Adaptor Antarmuka Dräger Pulsar (PIA) adalah unit yang tangguh,
tahan cuaca, yang disertifikasi untuk penggunaan di area berbahaya.
PIA berkomunikasi dengan seri Pulsar 7000 melalui dua antarmuka
yang aman. Alat ini dapat digunakan bersama terminal genggam
HART® atau dengan PC dengan PolySoft lewat antarmuka inframerah
sebagai konverter protokol. Ini membuat Anda bisa menyelaraskan dan
mengalibrasi pemancar dan penerima Pulsar.
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Ekstensi port komunikasi

Ekstensi port komunikasi membawa port yang aman secara instriksik
ke ketinggian yang diinginkan Ekstensi ini memberikan koneksi yang
kuat antara komunikator portabel dan Pulsar 7000 serta memungkinkan
akses ke fungsi unit tanpa membutuhkan scaffolding atau peralatan
akses kabel.

Produk Terkait
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Dräger PIR 7000

Dräger PIR 7000 adalah detektor gas inframerah tunggal tahan ledakan
untuk pemantauan gas dan uap mudah menyala secara kontinu. Dengan
casing baja tahan karat SS 316L dan bagian optik anti-geser, detektor
ini dibuat untuk menghadapi lingkungan industri terberat, misalnya
instalasi lepas pantai.
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Jenis Detektor gas jalur terbuka tahan ledakan berdasarkan
spektroskopi penyerapan inframerah

Gas Beragam jenis hidrokarbon, termasuk seri alkana dari metana
hingga heksana, propilena

Rentang pengukuran Min. 0 hingga 4 LEL m, maks. 0 hingga 8 LEL m
Kategori gas IEC, NIOSH, atau PTB; dapat dipilih
Kalibrasi pabrik Metana, propana, atau etilena, dapat dipilih
Rentang pengoperasian 4 hingga 60 m, 30 hingga 120 m, atau 100 hingga 200 m

(jarak antara pemancar dan penerima)
Pengukuran 4 hingga 20 mA (source dan

sink)
Peringatan awal 3,5 mA (mis. lensa kotor atau

ketidakselarasan),
Dapat dikonfigurasi

Perawatan 3 mA
Peringatan berkas terhalang 2 mA

Analog

Kesalahan < 1 mA

Keluaran sinyal

Digital HART®7
Konsumsi daya < 5 W penerima, < 9 W pemancar
Tegangan pengoperasian 18 hingga 32 VDC (24 VDC nominal)
Waktu respons t90 < 2 detik (di bawah kondisi operasi normal saat menggunakan

hubungan digital)
Toleransi kemiringan +/- 0,6°; +/- 1,6° dengan Tx S

Suhu -40 hingga +60 °C, -40 hingga +140 °F
Tekanan 800 hingga 1.100 hPa

Kondisi sekitar

Kelembapan udara kelembapan relatif 0 hingga 100 %, nonkondensasi
Bahan Baja tahan karat AISI 316L “Kualitas Kelautan”
Kelas perlindungan IP66/IP67

430 x 670 x 170 mm, termasuk tekukan kabel dengan dudukan
vertikal
vertikal

Dimensi (L x T x P, sekitar)

735 x 410 x 170 mm, termasuk tekukan kabel dengan pelat
dudukan horizontal

Wadah

Bobot (sekitar) 9 kg (19,84 lb), setiap pemancar dan penerima termasuk pelat
belakang dan tameng cuaca

Persetujuan
Ex II 2(1) G Ex db [ia Ga] IIC T6/T5 Gb
Ex II 2(1) D Ex tb [ia Da] IIIC T80 °C/T95 °C Db

ATEX / IECEx

Tamb = -55 °C hingga +40 °C/+60 °C
EN/IEC 60079-29-4
FM Class 6325

Persetujuan performa

ANSI/ISA-12.13.04
Det Norske Veritas (DNV)
American Bureau of Shipping (ABS)

Persetujuan Pengiriman

Lloyd’s Register (LR)
Tingkat Integritas Keamanan Sertifikasi SIL 2 SC3 oleh TÜV Nord (EN 61508)
* -40 °C untuk model Tugas Berat/Lepas Pantai
HART® adalah merek dagang terdaftar dari HART® Communication Foundation
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Dräger Pulsar 7000 Seri Ex e
Dräger Pulsar 7000 Tx S Range JB Ex e 68 51 700
Dräger Pulsar 7000 Tx L Range JB Ex e 68 51 701
Dräger Pulsar 7700 Rx S Range JB Ex e 68 51 702
Dräger Pulsar 7700 Rx L Range JB Ex e 68 51 703
Dräger Pulsar 7900 Rx S Range JB Ex e 68 51 704
Dräger Pulsar 7000 Tx S Range JB Ex e Ho 68 51 706
Dräger Pulsar 7000 Tx L Range JB Ex e Ho 68 51 707
Dräger Pulsar 7700 Rx S Range JB Ex e Ho 68 51 708
Dräger Pulsar 7900 Rx S Range JB Ex e Ho 68 51 709

Dräger Pulsar 7000 Seri Ex e – Lepas Pantai/Tugas Berat
Dräger Pulsar 7900 Rx S Range JB Ex e HD 68 51 712
Dräger Pulsar 7000 Tx S Range JB Ex e HD 68 51 718
Dräger Pulsar 7000 Tx L Range JB Ex e HD 68 51 719
Dräger Pulsar 7700 Rx S Range JB Ex e HD 68 51 720
Dräger Pulsar 7700 Rx L Range JB Ex e HD 68 51 721

Dräger Pulsar 7000 Seri Ex e – Dudukan Saluran
Dräger Pulsar 7700 Dudukan Saluran Saluran JB Ex e, lengkap 68 51 716
Dräger Pulsar 7000 Dudukan Saluran Tx JB Ex e 68 51 530
Dräger Pulsar 7700 Dudukan Saluran Rx JB Ex e 68 51 531

Aksesori – Dudukan
Kit dudukan tiang 2"/50 mm OD 23 07 003
Kit dudukan tiang 6" / 150 mm 23 50 302
Kit pelat dudukan untuk dudukan saluran 23 50 450

Aksesori – Uji Coba Operasi, Pemeliharaan, dan Konfigurasi
Dräger PolySoft 83 23 405
Adaptor Antarmuka Pulsar (PIA) 68 51 565
Kit Adaptor Antarmuka Pulsar untuk Dräger Pulsar 7700 68 51 630
Kit Adaptor Antarmuka Pulsar untuk Dräger Pulsar 7700 Dudukan Saluran 68 51 632
Kit Adaptor Antarmuka Pulsar untuk Dräger Pulsar 7900 68 51 631
Kotak sambungan jauh untuk kit 23 50 322
Lembar uji gas untuk Dräger Pulsar 7700 23 50 521
Lembar uji gas untuk Dräger Pulsar 7700 Dudukan Saluran 23 50 451
Lembar uji gas untuk Dräger Pulsar 7900 23 50 520
Pelat peredam AP800 23 50 339
Pelat peredam AP810 23 07 329
Cairan pembersih lensa LCF01 23 50 291
Teleskop Pulsar untuk penyelarasan 23 50 505
Sel gas uji (Propana) 23 50 514
Sel gas uji (Metana) 23 50 516
Sel gas uji (Metana dan Propana) 23 50 518
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Tidak semua produk, fitur, atau layanan tersedia untuk dijual di semua negara.
Merek dagang yang disebutkan hanya terdaftar di negara-negara tertentu dan tidak harus terdaftar di negara
tempat bahan ini diedarkan. Kunjungi www.draeger.com/trademarks untuk melihat statusnya saat ini.

KANTOR PUSAT
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Jerman
www.draeger.com

INDONESIA
PT. Draegerindo Jaya
Alamanda Tower, Floor 32
Jl. TB. Simatupang Kav. 23-24
Cilandak Barat
Jakarta 12430
Tel +62 21 8066 90 30
Fax +62 21 8066 90 99
sales.indonesia@draeger.com
.

Temukan Perwakilan
Penjualan Regional di:
www.draeger.com/contact
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