
Dräger Quaestor 6000
Testapparatuur

Alle statische en dynamische testen van de Dräger Quaestor 6000
worden halfautomatisch uitgevoerd als een geavanceerde combinatie
van handmatige verrichtingen en automatische controle tijdens de
testprocedure. De software ondersteunt de gebruiker met een intuïtief
gebruikerssysteem.
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Halfautomatische statische en dynamische testen

Het testproces wordt halfautomatisch uitgevoerd als een geavanceerde combinatie van handmatige
verrichtingen en automatische testen. Enerzijds zijn er volledig geautomatiseerde processen zoals de
regeling van het hogedrukventiel. Anderzijds vereisen bepaalde afzonderlijke testen handmatige verrichtingen
door de gebruiker. De Dräger Quaestor 6000 biedt een geschikte oplossing voor middelgrote en kleine
adembeschermingswerkplaatsen met een beperkte testfrequentie.

Modulair productconcept

Met de Dräger Quaestor 6000 kan de werking en lekdichtheid van volgelaatsmaskers, gaspakken,
luchtnetsystemen en ademluchttoestellen worden getest. Door de geïntegreerde kunstlong zijn tevens
dynamische verademingstesten mogelijk. De uiterst precieze en fabrikant onafhankelijke metingen worden
conform de NEN-EN 137 en de vfdb-richtlijn 0804 uitgevoerd.

Laag gewicht en compact ontwerp

Door zijn geringe afmetingen heeft de Dräger Quaestor 6000 slechts weinig ruimte nodig in de
adembeschermingswerkplaats. Het lage gewicht (19,4 kg met testkop) en een handige draaggreep zorgen
voor een gemakkelijk transport, bijvoorbeeld in servicevoertuigen. Een tafelbevestiging, die bij de levering is
inbegrepen, zorgt voor stabiliteit tijdens het testen.

Optimale pasvorm voor alle maskergrootten

De testkop van de Dräger Quaestor 6000 kan onbeperkt worden gedraaid en indien nodig worden verwijderd.
Door deze flexibiliteit kan het testtoestel nog beter en meer comfortabel worden afgestemd op uw individuele
eisen. Het gel-gezicht van de testkop, dat gemodelleerd is conform de elasticiteit van de menselijke
gezichtshuid, zorgt ervoor dat alle gebruikelijke maskergrootten optimaal aansluiten.

Intuïtieve software

De meegeleverde software bevat een uitgebreide database met voorgeïnstalleerde, te wijzigen toestelgegevens.
Duidelijke gebruikersinstructies en grafische elementen maken de handmatige teststappen begrijpelijk, ook
voor onervaren gebruikers. Na elke voltooide test wordt een protocol met de testresultaten opgesteld voor
documentatiedoeleinden. Een optionele termijnlijst verstrekt op tijd informatie over de te verwachten testen.
De software maakt ook klantspecifieke aanpassingen mogelijk van de testprocedures, gebeurtenissen en
intervallen.

Meer ruimte dankzij kleinere behuizing

Door het compleet vernieuwde ontwerp van de elektronische en pneumatische componenten is de nieuwe
behuizing ca. 4 cm smaller en creëert zo extra werkruimte. Het toestel blijft compatibel met de vorige
tafelbevestiging, die bij de levering is inbegrepen.



Voordelen

Dräger Quaestor 6000 | 03

Uitgebreide optionele toebehoren

De QSI-Box zorgt voor de geluidsisolatie van de restrukwaarschuwing, waardoor het geluid voor de gebruiker
aanzienlijk wordt gereduceerd. Een speciaal ontworpen houder voor een eenvoudige positionering en
comfortabele test van de manometers of Dräger Bodyguards® kan vast op het testtoestel worden gemonteerd.
Daarnaast kan de testkop worden uitgebreid met een houder/masker-helm adapter voor alle Dräger
gelaatstukken met helmadapters. Met de houder voor het ademluchttoestel kan het ademluchttoestel in de
verticale stand, direct op ooghoogte worden getest.

Systeemonderdelen
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Dräger FPS® 7000

De volgelaatsmaskers van de Dräger FPS® 7000-serie stellen nieuwe
maatstaven wat betreft veiligheid en draagcomfort. Door het nieuwe
design en de verschillende maten bieden deze maskers een groot,
geoptimaliseerd blikveld, zitten comfortabel en sluiten perfect af.
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Dräger PSS® ademautomaat

Geschikt voor de meest extreme toepassingen waarbij een
ademluchttoestel moet worden gedragen: met zijn compacte en
robuuste ontwerp en uitstekende pneumatische prestaties levert de
Dräger PSS® ademautomaat altijd de ademlucht die u nodig hebt.
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Dräger PSS® AirBoss

De Dräger PSS ® AirBoss biedt de beste ergonomie in zijn klasse en is
één van de lichtste ademluchttoestellen voor brandbestrijding. Met de
ervaringen van brandbestrijders wereldwijd en de laatste technologische
innovaties hebben we een nog veiliger en schoner ademluchttoestel
ontworpen, zodat u nog makkelijker en langer kunt ademen.
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Dräger CPS 7900

Op maat gemaakt voor gebruik onder extreme omstandigheden: de
gasdichte Dräger CPS 7900 biedt uitstekende bescherming tegen
industriële chemicaliën, biologische agentia en andere giftige stoffen.
Het innovatieve materiaal maakt de CPS 7900 zowel geschikt voor werk
in explosiegevaarlijke omgevingen als voor de omgang met cryogene
stoffen.
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Drägerware Werkplaatssoftware 9000

Optimaal overzicht en nauwkeurige controle: de Drägerware
Werkplaatssoftware 9000 is de ideale oplossing voor uw efficiënt
werkplaatsmanagement. Deze innovatieve en gebruiksvriendelijke
software zorgt voor transparante en eenvoudig te begrijpen processen.
Het stroomlijnt uw processen en biedt nieuwe modules en diverse
functionele verbeteringen.
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Dräger QSI-Box

Voor de geluidsisolatie van de restdrukwaarschuwing.
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Houder ademluchttoestel

Voor het rechtop positioneren van het ademluchttoestel tijdens het
testen.

D
-2

24
9-

20
15

Masker-helm adapter

Op de testkop te plaatsen houder voor alle Dräger gelaatstukken met
helmadapters.
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Manometerhouder

Voor een eenvoudige positionering van de manometers of
Dräger Bodyguards® op het testtoestel.
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Verademingsadapter

Voor een positieve lekdichtheidstest conform vfdb 0804.
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Vulaansluiting

Minimess® (f) – 8 mm, compleet

Minimess® is een handelsmerk van Hydrotechnik GmbH.

Verwante producten
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Dräger Quaestor 8000

Alle statische en dynamische testen van de Dräger Quaestor 8000
worden volautomatisch uitgevoerd. Door de besturing met de bewezen
Protector-software verloopt elke test intuïtief. Het bedieningscomfort en
de snelheid bieden de gebruiker een hoge mate van efficiëntie.
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Dräger Prestor 5000

De Dräger Prestor 5000 is een uiterst efficiënt toestel voor het testen
van volgelaatmaskers op hun correcte en dus veilige werking. De
volautomatische testprocedure reduceert de per masker benodigde
inspectietijd. Dat biedt de mogelijkheid om ook grotere aantallen
maskers snel en gemakkelijk te testen.
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Dräger Testor 2500/3500

De Dräger Testor 2500/3500 is een compacte allrounder voor de
statische testen van uw adembeschermingsapparatuur. Het testen is
betrouwbaar, eenvoudig en comfortabel. Door het compacte ontwerp
kunnen beide modellen eenvoudig worden geïntegreerd in elke
adembeschermingswerkplaats.
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Dräger RZ 7000

Eenvoudig in het gebruik: met de Dräger RZ 7000 voert u uiterst
eenvoudig en snel de functie- en lekdichtheidstesten uit van de Dräger
BG ProAir en Dräger PSS® BG 4 plus.
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Dräger Quaestor 6000
Afmetingen met testkop (d x b x h) 50 x 55 x 65 mm
Gewicht (compleet met testkop) 19,4 kg
Toelaatbare temperatuur (tijdens opslag) -30 °C tot +60 °C
Toelaatbare temperatuur (tijdens bedrijf) 0 °C tot +40 °C
Toelaatbare luchtdruk 800 tot 1.200 hPa
Toelaatbare vochtigheid 0 tot 90 % r.v.
Luchtvoorziening Buffercilinder bestaande uit RVS hogedrukbuis 300 bar
Precisie van de druksensoren Klasse ≤ 1.0 conform DIN EN 837

Hoge druk 0...350 bar
Middendruk 0...25 bar

Meetbereik druksensoren

Lage druk -40...+30 mbar
1x USB-interface naar een PCExterne kabelaansluitingen
1x 24 V netdeel voor 110/230 V voedingsspanning

Ademfrequentie van de kunstlong 5 tot 40 slagen/min
Maximaal ademvolume 136 l/min
Slagvolume Max. 3,4 l

Bestelinformatie

Leveringsomvang
Dräger Quaestor 6000 Standaard Computergestuurd, halfautomatisch

testtoestel voor het testen van
volgelaatsmaskers, gaspakken,
luchtnetsystemen en ademluchttoestellen

R 63 100

Optionele toebehoren

Vulaansluiting cpl., Minimess® (f) – 8 mm 37 17 557

Minimess®-slang 1,5 m (female-female) 37 17 558

Voor de Minimess®-slang 37 17 558 moet tevens een van de onderstaande HD-adapters worden besteld:
HD-adapter 300 bar, Minimess® (AG) –
G5/8

79 02 162

HD-adapter 300 bar, Minimess® (AG) –
8 mm

37 17 567

Transportbox 37 12 635
Dräger QSI-Box Voor de geluidsisolatie van de

restdrukwaarschuwing
R 58 382

Masker-helm adapter Op de testkop te plaatsen houder voor alle
Dräger gelaatstukken met helmadapters

R 58 116

Houder ademluchttoestel Voor het rechtop positioneren van het
ademluchttoestel tijdens het testen

37 16 663

Verademingsadapter Voor een positieve lekdichtheidstest
conform vfdb 0804

AG 02 535

Manometerhouder Voor een eenvoudige positionering van de
manometers resp. Dräger Bodyguards op
het testtoestel

37 19 538

Aansluitslang middendruk, 500 mm Om de aansluiting van de middendruk
ingang naar de middendruk slang van het
ademluchttoestel te verlengen

R 57 999

Powerscan PM 9100 37 01 110
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Barcodelezer met kabel AG 02 491
Barcode etiketten 30 x 13 mm (buiten) AG 02 395
Barcode etiketten 30 x 13 mm (binnen) AG 02 396
Barcode etiketten 22 x 8 mm (buiten) AG 02 551
Barcode etiketten 22 x 8 mm (binnen) AG 02 550
CPS-testset
(gaspakken met 2 overdrukventielen)

R 61 886

CPS-testset
(gaspakken met 1 overdrukventiel)

R 61 887

RFID / Transponderlezer met USB
aansluiting

65 59 283

Drägerware.Mobile Pocket-PC Zebra
TC-52x

37 01 050

Drägerware.Mobile Pocket-PC Zebra
MC-3330xR

37 25 820

Drägerware Werkplaatsmodule 5000
basispakket

65 38 007

Drägerware Werkplaatsmodule 7000
basispakket

65 38 008

Drägerware Werkplaatsmodule 9000
basispakket

65 38 021

Minimess® is een handelsmerk van Hydrotechnik GmbH.
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Niet alle producten, functies of diensten worden in alle landen verkocht.
De vermelde handelsmerken zijn alleen in bepaalde landen gedeponeerd en niet noodzakelijkerwijs in het
land waarin dit materiaal wordt uitgebracht. Ga naar www.draeger.com/trademarks voor de actuele status.

HOOFDKANTOOR
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Duitsland
www.draeger.com

NEDERLAND
Dräger Nederland B.V.
Huygensstraat 3-5
2721 LT Zoetermeer
Postbus 310
2700 AH Zoetermeer
Tel +31 (0)79 344 46 66
receptie@draeger.com
.

Dräger Nederland B.V.
Marine & Offshore
Beurtschipperstraat 1
3194 DK Hoogvliet
Tel +31 (0)10 295 27 40
sales-mo.sd.nl@draeger.com
.

BELGIË
Dräger Safety België N.V.
Heide 10
1780 Wemmel
Tel +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com
.

Vind uw Dräger-
contactpersoon op:
www.draeger.com/contact
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