
Dräger RBD 5000
Militärtauchen

Das RBD 5000 ist ein modulares Tragesystem für militärische
Kreislauftauchgeräte. Es bietet gleichzeitig die Funktionen eines
Tarier-, Körperschutz- und Notaufstiegsystems. Für den persönlichen
Ballistikschutz kann das Tragesystem vom Plattenträger getrennt und
dadurch das ›Boarding‹ merklich erleichtert werden.
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Tragesystem für Dräger  

Kreislauftauchgeräte 

Tariersystem inkl. Inlator  
und Inlatorschlauch mit  

14 Liter Volumen

Notaufstiegsystem  
mit 450 N Auftrieb  

über CO2 Patronen Bleitasche integriert,  

mit Abwurfmöglichkeit



02 | Dräger RBD 5000

Dräger RBD 5000
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Inlatorschlauch

Überdruckventil 

Bleigewichttasche, 
max. 10 x 1 kg bzw. 5 x 2 kg 



Produktvorteile

Dräger RBD 5000 | 03

Tragesystem für Dräger Kreislauftauchgeräte

Das RBD 5000 ist ein Tragesystem für alle Kreislauftauchgeräte der Dräger LAR Familie. Die Tauchgeräte
werden mittels Schnallen an der Weste befestigt. Diese Schnallen sind für einen komfortablen Sitz des
Gerätes individuell einstellbar.

Tariersystem

Um in jeder Tiefe den Auftrieb zu regulieren und auszutarieren, ist das RBD 5000 ein vollständiges
Tariersystem mit integriertem Inflator und Inflatorschlauch. Der Tarierkörper aus PU-beschichtetem Polyamid hat
ein Volumen von 14 Litern und ermöglicht einen sicheren, kontrollierten Tauchgang.

Notaufstiegsystem

Das RBD 5000 kann als Notaufstiegsystem verwendet werden. Der vom Tariersystem unabhängige
Aufstiegskörper aus PU-beschichtetem Polyamid hat einen Auftrieb von 450 N und wird über einen
Auslösemechanismus manuell aktiviert. An der Oberfläche gewährleistet das Notaufstiegsystem
eine ohnmachtssichere Lage. Über die zwei integrierten CO2 Patronen wird das System befüllt. Der
Auslösemechanismus befindet sich leicht zugänglich an der Frontseite.

Bleiabwurfsystem

Das RBD 5000 verfügt über ein Bleiabwurfsystem. Das Bleiabwurfsystem kann mit bis zu 10 kg (10 x 1 kg bzw.
5 x 2 kg Bleistücke) bestückt werden. Der Abwurf des Bleisystems erfolgt über einen leicht erreichbaren, nach
vorne geführten Auslösemechanismus.

Konfigurierbarkeit

Das Tragesystem ist hoch flexibel einsetzbar: Weiteres Zubehör erlaubt dem Anwender, das RBD 5000 an
die Anforderungen der bevorstehenden Mission anzupassen. In der Rückenpartie kann beispielsweise der
Bleiabwurf durch einen Molle-Ausrüstungsträger ersetzt oder beide Funktionen zur Fixierung zusätzlicher
Ausrüstung weggelassen werden. Dabei besteht weiterhin die Möglichkeit, eine zusätzliche Nitroxflasche zu
befestigen.



Zubehör
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Molle Ausrüstungsträger (abwerfbar)

Der Ausrüstungsträger kann statt der Bleitaschen am RBD 5000
befestigt werden. Über das Molle System können zusätzliche
Ausrüstungsgegenstände befestigt werden. Der Träger mit der
befestigten Ausrüstung kann über einen Auslösemechanismus
abgeworfen werden.
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Flaschentasche

Die Flaschentasche kann quer unterhalb des Bleiabwurfs befestigt
werden. Für Anwendungen im Mischgasbetrieb kann eine 1,5 Liter
Nitroxflasche sicher verstaut werden.

Services
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Product Service

Unser Product Service unterstützt Sie mit unterschiedlichen
Servicepaketen – in unseren Werkstätten oder in Ihrem Betrieb direkt
vor Ort. Pflege, Wartung und Instandhaltung sind ein entscheidender
Sicherheitsfaktor. Aber auch unter wirtschaftlichen Aspekten sind
sorgfältige Wartung und Pflege ein Muss. Präventive Checks, pflegende
Maßnahmen und Original-Ersatzteile steigern die Nachhaltigkeit Ihres
Investments.



Services
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Training

Seit über 40 Jahren vermittelt die Dräger Academy fundiertes und
praxisorientiertes Wissen. Mit mehr als 110 autorisierten Trainern und
über 600 thematisch verschiedenen Angeboten realisieren wir mehr
als 2.400 Trainings pro Jahr. Wir rüsten Ihre Mitarbeiter mit Wissen
für die Wirklichkeit und sorgen dafür, dass das Gelernte zuverlässig
abgerufen und angewendet werden kann – in Alltags- und vor allem
in Stresssituationen. Gerne entwickeln wir auch Ihr ganz individuelles
Trainingsprogramm.

Verwandte Produkte
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Dräger LAR 8000

Das Dräger LAR 8000 ist ein Kreislauftauchgerät für das taktische
Tauchen, das im geschlossenen (CCR) oder optional für größere Tiefen
auch im halbgeschlossenen Kreislauf (SCR) eingesetzt werden kann.
Das non-magnetische Kreislauftauchgerät zeichnet sich vor allem durch
seinen minimalen Atemwiderstand, seine besondere Robustheit und
seine sehr einfache Handhabung aus.



Technische Daten
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Grundeinheit
Material Cordura oliv
Molle-Raster Lateral links und rechts je 2 Reihen x 6 Felder;

Dorsal 5 Reihen x 3 Felder
Gewicht ca. 3,7 kg

Tarierkörper
Volumen 14 Liter
Auftrieb (in montiertem Zustand) 120 - 140 N
Material PU-beschichtetes Polyamid 6.6,

zertifiziert nach DIN EN ISO 12402-7, schwarz
Anzahl Überdruckventile 1
Inflatorschlauch Gleiches Gewinde wie Überdruck-Ventil, Position kann daher

konfiguriert werden

Notaufstiegskörper
Auftrieb 450N
Material PU-beschichtetes Polyamid 6.6,

zertifiziert nach DIN EN ISO 12402-7, schwarz
Füllgas 2 x 75 g CO2

Aktivierung manuell
Anzahl Überdruckventile 2

Zubehör
Bleitasche Bestückbar mit bis zu 10 Bleigewichten zu je 1 kg bzw.

5 Bleichgewichten zu je 2 kg; schnell abwerfbar
Ausrüstungsträger MOLLE-Raster (5 Reihen x 5 Felder) zur Befestigung weiterer

Ausrüstung, schnell abwerfbar
Flaschentasche 1

Plattenträger
Material Polyamid 6.6
Gewicht ca. 0,8 kg

Balistikschutz
Anzahl Platten 2
Gewicht ca. 5,2 kg (eine Platte ca. 2,6 kg)
Leistungsklasse VPAM 9 (stand-alone)
Material Keramik, beschichtet mit Hochleistungs-Polyethylen /

seewasserbeständige Spezialbeschichtung
Abmessung ca. 250 mm x 300 mm x 27 mm

Bestellinformationen

Grundeinheit
RBD 5000 T17777
Tarierschlauch 115 mm T54042

Serviceteile
Torpedosicherung T17306



Bestellinformationen
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Verbrauchsmaterial
CO2 Patrone 75 g T17219



Notizen
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Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar.
Genannte Marken sind nur in bestimmten Ländern eingetragen und nicht unbedingt in dem Land, wo dieses
Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.

UNTERNEHMENSZENTRALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland
www.draeger.com

DEUTSCHLAND
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck
Tel 0800 882 883 0
Fax +49 451 882-2080
info@draeger.com
.
ÖSTERREICH
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien
Tel +43 1 609 04 0
Fax +43 1 699 45 97
office.austria@draeger.com
.

SCHWEIZ
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com
.

Ihren Ansprechpartner vor
Ort finden Sie unter:
www.draeger.com/kontakt
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